SIGGE

Ve 1a:

Lahtdkohtana on sdilyttédd vanhat koulutusrakennukset sekéd Luos-
tarinkadun pad&ssa oleva kirjastorakennus. Luostarinkadun jatkeena
olevat rakennusmassat puretaan. Korttelin sisallé oleva sisddnkayn-
firakennus puretaan.

Samppalinnanvuoren puoleiselle tontin osalle rakennetaan uu-
disrakennukset rajaamaan puistoa. Julkisivut k&sitellddn ruskean-
punertava filelld. Materiaalivalinnalla rakennukset litet&dn osaksi
vanhaa koulukiinteistéd. Ylimmat kerrokset ovat sisddnvedettyjd.
Mittakaavaltaan uudisrakennukset sovitetaan olemassa olevaan
ymparistoon.

Rakennusten kayttdtarkoitus muutetaan pddasiassa asuinkdyttoéon.
Sepdnkadun puoleiseen rakennukseen on tarkoitus sijoittaa palve-
lu- ja hoivaasuntoja. Vanhojen koulutusrakennusten katolle lisataan
kevyt sisddnvedetty kattokerros. Rakennuksiin lisGtddan parvekkeita.
Sepdnkadun puoleiseen julkisivuun ei tehd& parvekkeita.

Sis@pihalle muodostuu suuri vinred piha. Pihaa rajaamaan tehd&dén
viherkattoinen yhteisrakennus, johon sijoittuu yhteistilat saunoineen.
Hulevedet hoidetaan mdadrdysten mukaisesti. Hulevesien johtami-
sessa kaupunginverkostoon huomioidaan hulevesien riittava pi-
dattédminen, osa hulevesistd voidaan jopa imeyttdd oman tonfin
kautta maastoon. Rakennusten katot on mahdollista tehd& viher-
kattoina (maksaruoho).

TONTINLUOVUTUSKILPAILU - SEPANKATU 1, TURKU

Kellariin sijoittuvat autopaikoitustilat. Ajoyhteydet autopaikoitustiloinin
tapahtuvat Sepdnkadulta nykyisestd littymasta sekéd uvudisrakennuksiin
kadun ylapd&dstd. Paikoitustiloista on sisdiset yhteydet porrashuoneisiin.
Pelastustiet hoidetaan ympdardiviltd kaduilta seka sisépihalle lityt&éan Se-

pdnkadulta.
Tekniset tiedot Ve 1a:

uusi asuinkerrostalo, rak1
uusi asuinkerrostalo, rak?2
uusi asuinkerrostalo, rak3
yht.

olemassaolevat sailytettavat rakennukset A,C,LK yht.
lisGkerrokset rakennuksiin A,C,L yht.
yht.

Autopaikkatarve 1ap/120 kem?

Uudet asuinkerrostalot

Olemassaolevat rakennukset ja lisGkerrokset
yht.

Autopaikkoja kellarikerroksissa
kahdessa pysdkdintitasossa

4185 kem?
2825 kem?
2825 kem?
9835 kem?

16080 kem?
2605 kem?
18685 kem?

82 ap
156 ap
238 ap

255 ap

ILMAKUVA LANNESTA | VE1a
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LEIKKAUS A-A| 1:1000 | VE1a

LEIKKAUS B-B| 1:1000 | VEla

RAKEISUUSKAAVIO| 1:5000 | VEla 3/16
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VANHAT JA UUDET RAKENNUSMASSAT

VEHREA SISAPIHA RUOHOKATOT

HULEVESIEN VIIVYTYS

KAAVIOT | VEla 4/16



SIGGE

>

puretaan:

— lisattavat parvekkeet - -

CTisattavat pék\/ék\lj(eet
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A
kerrosala
asuntoja

C
kerrosala
asuntoja

L
kerrosala
asuntoja

1110 kem?
740 m?

1270 kem?
900 m?

1300 kem?
950 m?
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kattoterassi A
kerrosala 855 kem?
asuntoja 650 m?
C
Kallolerassi kerrosala 940 kem?
asuntoja 770 m?
—lisattavat parvekkeet )
L
kerrosala 810 kem?
E asuntoja 630 m?
puretaan
K
kerrosala - kem?
asuntoja -m?
[ 1] [ 1

kattoterassi

lisattavat parvekkeet—

kattoterassi

[ ]

kattoterassi —‘ kattoterassi
I L] [
—lisattavat parvekkeet
A
kerrosala 1110 kem?
asuntoja 740 m?
C
] kerrosala 1270 kem?
lisattavat parvekkeet asuntoja 930 m?
L
kerrosala 1050 kem?
asuntoja 750 m?
puretaan -t
- K
kerrosala 330 kem?
asuntoja 285 m?

lisattavat parvekkeet

A
kerrosala 1110 kem?
asuntoja 740 m?
C
— e kerrosala 1270 kem?
[ T )
liséttavat parvekkeet asuntoja 930 m*
L
kerrosala 1050 kem?
asuntoja 750 m?2
puretaan
Fepreennnd K
kerrosala 330 kem?
asuntoja 230 m?

lisattavat parvekkeet
[ ]

—lisattavat parvekkeet

OLEMASSA OLEVIEN RAKENNUSTEN POHJAKAAVIOT | 1:750| VEla
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SIGGE

Ve 1b:

Lahtdkohtana on sdilyttdd vanhat koulutusrakennukset. Luostarin-
kadun jatkeena oleva kirjastorakennus ja tfaemmat rakennusmas-
sat puretaan. Korttelin sisallé oleva sisGdnkayntirakennus puretaan.
Luostarinkadun yhteys jatketaan Neitsytpolulle. Alas rakennetaan
portaat ja silfa urheilupuistoon. Yhteys urheilupuiston suuntaan on
luonteva ratkaisu. Talld mahdollistetaan kevyen likenteen yhteydet
urheilupuistosta aina Luostarivuorelle.

Samppalinnanvuoren puoleiselle tontin osalle rakennetaan uu-
disrakennukset rajaamaan puistoa. Julkisivut k&sitellddn ruskean-
punertava filelld. Materiaalivalinnalla rakennukset litetGdn osaksi
vanhaa koulukiinteistéd. Ylimmat kerrokset ovat sisddnvedettyjd.
Mittakaavaltaan uudisrakennukset sovitetaan olemassa olevaan
ymparistoon.

Rakennusten kayttdtarkoitus muutetaan pddasiassa asuinkdyttoon.
Sepdnkadun puoleiseen rakennukseen on tarkoitus sijoitftaa palve-
lu- ja hoivaasuntoja. Vanhojen koulutusrakennusten katolle lisataan
kevyt sisddnvedetty kattokerros. Rakennuksiin lisGtddan parvekkeita.
Sepdnkadun puoleiseen julkisivuun ei tehd& parvekkeita.

Sis@pihalle muodostuu suuri vinred piha. Pihaa rajaamaan tehd&an
viherkattoinen yhteisrakennus johon sijoittuu yhteistilat saunoineen.
Hulevedet hoidetaan mdadrdysten mukaisesti. Hulevesien johtami-
sessa kaupunginverkostoon huomioidaan hulevesien riittava pi-
dattédminen, osa hulevesistd voidaan jopa imeyttdd oman tonfin
kautta maastoon. Rakennusten katot on mahdollista tehd& viher-
kattoina (maksaruoho).

.———t
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ILMAKUVA LANNESTA | VETb

TONTINLUOVUTUSKILPAILU - SEPANKATU 1, TURKU

Kellariin sijoittuvat autopaikoitustilat. Ajoyhteydet autopaikoitustiloinin
tapahtuvat Sepdnkadulta nykyisestd littymasta sekéd uvudisrakennuksiin
kadun ylapd&dstd. Paikoitustiloista on sisdiset yhteydet porrashuoneisiin.
Pelastustiet hoidetaan ympdardiviltd kaduilta seka sisépihalle lityt&éan Se-
pdnkadulta.

tekniset tiedot Velb:

uusi asuinkerrostalo, rakl 4185 kem?
uusi asuinkerrostalo, rak?2 2825 kem?
uusi asuinkerrostalo, rak3 3290 kem?
yht. 10300 kem?
olemassaolevat sailytettavat rakennukset A,C,L yht. 15420 kem?
lisGkerrokset rakennuksiin A,C,L yht. 2605 kem?
yht. 18025 kem?
Autopaikkatarve 1ap/120 kem?

Uudet asuinkerrostalot 86 ap
Olemassaolevat rakennukset ja lisGkerrokset 150 ap

yht. 236 ap

Autopaikkoja kellarikerroksissa
kahdessa pysdkdintitasossa 262 ap
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LEIKKAUS A-A| 1:1000 | VEIb

LEIKKAUS B-B| 1:1000 | VE1b

RAKEISUUSKAAVIO | 1:5000 | VE1b 9/16
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kattoterassi
K
A
puretaan kerrosala 855 kem?
asuntoja 650 m?
—lisattavat parvekkeet
C
kerrosala 940 kem?
) asuntoja 770 m?
puretaan :
L
kerrosala 810 kem?
asuntoja 630 m?
lisattavat parvekkeet— ' ' i—l
attoterassi
| klttotsrassi
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lisattavat parvekkeet
i A
puretaan K L : kerl’osala 1 1 10 kem2
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—lisattavat parvekkeet c

kerrosala 1270 kem?
asuntoja 930 m?

puretaané £ L

kerrosala 1050 kem?
asuntoja 750 m?

lisattavat parvekkeet—

~’~"':.plj|:reta?n e : kerrosala 1110 kem?

asuntoja 740 m?

—lisattavat parvekkeet
C

kerrosala 1270 kem?

t asuntoja 930 m2
puretaan "

L
kerrosala 1050 kem?
asuntoja 750 m?

lisattavat parvekkeet—

lisattavat parvekkeet
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SIGGE

Ve 2.

Ratkaisussa puretaan tontfilta kaikki rakennukset pois. Uusi kortteli fu-
lee padasiassa olemaan asuinkortteli. Sepdnkadun ja Luostarinka-
dun risteykseen on mahdollista sijoittaa liketiloja kivijalkaan. Lisdksi
Sirkkalankadun ja Neitsytpolun kulmaan voidaan sijoittaa liikefiloja.
Tontinrgjojen suuntaisesti rakennetaan uudet rakennusmassat.
Luostarinkadun yhteys jatketaan urheilupuiston suuntaan. Neitsyt-
polulle tehdddn portaat ja rakennetaan kevyenliikenteen silta ur-
heilupuistoon. Neitsytpolun ja Sirkkalankadun kulmatalo sovitetaan
mittakaavaltaan Heidekenin mittakaavaan.

Tontin sisdlle muodostuu iso vihred sisdpiha. Luostarinkadulta jatku-
vaa raittia rajataan yhteisrakennuksella ja muurein. Hulevedet hoi-
detaan madrdysten mukaisesti. Hulevesien johtamisessa kaupun-
ginverkostoon huomioidaan hulevesien riittava pidattdminen, osa
hulevesistd voidaan jopa imeyttdd oman tontin kautta maastoon.
Rakennusten katot on mahdollista tehdd viherkattoina (maksa-
ruoho).

Rakennusten julkisivut tehdddn tiilestd. Kevyet lasisemmat kattoker-
rokset porrastetaan. Rakennusten mittakaava on sovitettu naapuri-
rakennusten mittakaavaan. Tillipinnat ovat kasinlydtya tiiltd. Pienilla
varieroilla saadaan vaihtelevuutta. Pelastustiet hoidetaan ympa-
réiviltd kaduilta sekd sisapihalle litytdan Sepdnkadulta.

TONTINLUOVUTUSKILPAILU - SEPANKATU 1, TURKU

Kellariin sijoittuvat autopaikoitustilat. Ajoyhteydet autopaikoitustiloinin
tapahtuvat Sepdnkadulta nykyisestd littymdastd sekd kadun ylGpadsta.
Paikoitustiloista on sisdiset yhteydet porrashuoneisiin. Pelastustiet hoide-
taan ympdardiviltd kaduilta sekd sisépihalle litytGddn Sepdnkadulta.

Kaupunkikuvaltaan suunnitelma eheyttadd kaupunkikuvaa ja rajaa katu-
tilat selkedsti. Puiston puolelle rakennetaan selked raja.

tekniset tiedot Ve2:

uusi asuinkerrostalo, rak] 16100 kem?
uusi asuinkerrostalo, rak?2 5100 kem?
uusi asuinkerrostalo, rak3 16200 kem?
yht. 37400 kem?
Autopaikkatarve 1ap/120 kem? 312 ap

Autopaikkoja kellarikerroksissa
kahdessa pysdkdintitasossa 360 ap

ILMAKUVA LANNESTA | VE2
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LEIKKAUS A-A| 1:1000 | VE2

LEIKKAUS B-B| 1:1000 | VE2

RAKEISUUSKAAVIO | 1:5000 | VE2 15/16
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.

PERUSMASSA RAJAA ALUEEN. RAYSTASKORKO NYKYISTEN RAKENNUSTEN A,
C, L SEKA YMPAROIVEN RAKENNUSTEN RAYSTASKORKOON.

' JOKA YHD

.,

Ni(AD UN MITTAKAAVA.

IOON HEIDEKENIN JA SEPA

SISAAN VEDETYT KERROKSET. HARJAKORKO KORKEIMMILLAAN -6m
VERRATTUNA LUOSTARINVUOREN KOULUN HARJAKORKEUTEEN.
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