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SEPÄNKATU 1 

Kilpailualue sijoittuu ainutlaatuiseen ympäristöön Sepänkadun, Sirkkalankadun, Neitsytpolun ja Samppalin-
nan vuoren rajaamalle alueelle. Sen välittömään läheisyyteen sijoittuu monipuolisia keskustan toimintoja 
asumiseen, työpaikkoihin, virkistykseen, kulttuuriin ja urheiluun liittyen. Korttelissa yhdistyy ainutlaatuisella 
tavalla urbaani, historiallisesti kerrostunut ja puistomainen kaupunkiympäristö. Lähtökohta antaa poikkeuk-
sellisia mahdollisuuksia kaupunkimaiseen, mutta samalla vehreään, viihtyisään ja luonnonläheiseen asumi-
seen.

Suunnittelualueelle esitetään kaksi vaihtoehtoista massoitteluratkaisua, joissa säilytettävien ja uudisraken-
nusten suhde vaihtelee. Molemmissa Samppalinnan vuoren eteläpuoleinen valtakunnallisesti merkittävä kou-
lurakennusten kokonaisuus säilyy osana Sepänkadun katukuvaa.

Vaihtoehdossa 2 säilytetään 1964-1966 rakennuskanta pääosin (A,B,C).  Vaihtoehdossa 1 rakennusten B 
ja C purkaminen mahdollistaa korttelin kokonaisvaltaisen kehittämisen. Kulkureitit ja palvelut kootaan kes-
keisen akselin varrelle. Massoittelu ja liikenneratkaisu tukevat kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä. Uusi ja vanha 
rakentaminen rajaavat kokoavaa liikenneakselia ja helposti lähestyttävää aukiotilaa. Aukiotilan ja liikenneak-
selin ympärille sijoittuu alueen kaikkien käyttäjien helposti saavutettavat yhteis-, palvelu ja monikäyttötilat. 

Kortteliin sijoitetaan monipuolista, uuden ja vanhan rakennuskannan synergiaa hyödyntävää käyttöä (ks. 
s.13) Tilalliset ja toiminnalliset ratkaisut ammentavat monikerroksisesta lähiympäristöstä. Toiminnallisesti 
sekoittunut kokonaisuus mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea tukevia palveluratkaisuja. Säilytettäviin 
rakennuksiin sijoittuu hoivapalveluja, päiväkoti ja co-working tiloja. Hoiva- ja päiväkotipalveluihin liittyvissä 
palveluissa tutkitaan erilaisia yhteistyömalleja. Ravintola/kahvila ja pesula ovat monipuolisesti alueen asuk-
kaiden ja käyttäjien käytössä. Pienen päivittäistavarakaupan sijoittamisen edellytyksiä tutkitaan. Säilytettävi-
en rakennusten arkkitehtuurin ominaispiirteet säilytetään. Niiden maantasoon avataan uusia ikkunapintoja 
avoimuuden, helpon lähestyttävyyden ja toiminnallisen luonteen korostamiseksi.

Korttelin puistokampusmaista tunnelmaa korostetaan. Rakennukset ja piha-alueet muodostavat yhdessä 
korkeatasoisen ja vehreän kokonaisuuden. Korttelin massoittelu avaa ja sulkee sisäänsä erilaisia toisiaan 
täydentäviä suojaisia ulkotiloja. Pihatiloilla on toiminnallisesti erilaisia ja toisiaan täydentäviä luonteita. 

Kortteli rajautuu eri katutiloihin niiden ominaisluonnetta ja mittakaavaa tukevalla tavalla. Yksinkertaiset, 
kestävät ja kauniisti vanhenevat materiaalit tukevat korttelin ominaisluonnetta. Uudisrakentamisen tiili-
jalustojen räystäslinjat on sovitettu ympäröivien rakennusten korkeuksiin. Korkeammat, vaaleasävyiset ja 
vaakanauhoihin teräslattakaiteilla jäsennellyt massat on vedetty sisään katutiloista ja sijoitettu suunnit-
telualueen sisäosiin korostamaan urbaania kerroksellisuutta. Katutilojen kulmiin sijoittuu kantakaupungille 
ominaisella tavalla pieniä yhteis-, liike- tai harrastetiloja. Sujuvia yhteyksiä ympäröivään kevyen liikenteen 
reitistöön korostetaan. Kattopinnat käsitellään korkeatasoisesti viherkattoina (sedum), terasseina ja kivipin-
toina tukien puistomaista kokonaisratkaisua.

Korttelissa kehitetään monipuolisia ja innovatiivisia kaupunkiasumisen ratkaisuja (ks. s.13). Korttelirakenne 
ja monipuolinen puistomainen lähiympäristö mahdollistaa rikkaan variaation erilaisia asumisratkaisuja. Uu-
disrakennuksiin sijoittuu monipuolisesti erilaisia asuntotyyppejä ja hallintamuotoja. Laadukkaat yhteistilat 
edesauttavat jakamiseen liittyviä ratkaisuja. Yhteistilat kootaan monipuolisesti ja joustavasti käytettäviksi 
kokonaisuuksiksi.

Molemmista suunnitteluratkaisuista on esitetty keskitetty ja hajautettu pysäköintiratkaisu. Ne antavat erilai-
sia mahdollisuuksia vaiheittaiseen toteutukseen, maanvaraisten pihojen ja puistomaisen luonteen korosta-
miseen sekä liikenteellisiin ratkaisuihin ja sisäänajojen toteuttamiseen. Suunnitelmat pysäköintiratkaisuineen 
ovat toteutettavissa joustavasti vaiheittain. Pysäköintilaitoksissa hyödynnetään mahdolliset vähennykset ja 
tutkitaan kestävää liikkumista tukevia ratkaisuja (yhteiskäyttöautot, sähköautojen latauspisteet). Suunnitte-
luratkaisuissa tuetaan kevyeen liikenteen ratkaisuja. Yhteiskäyttöiset pyörät, kuormapyörät ja hyvin varustel-
lut pyöräverstaat tukevat arkiliikuntaa. 

Suunnitteluratkaisut mahdollistavat Heidekenin Perhetalon tontin joustavan täydennysrakentamisen jatkossa.

1.VAIHTOEHTO, MASSOITTELURATKAISU

LAAJUUS
säilyvä 			   4 473brm²

uudisrakentaminen 	 24 300k-m²

2.VAIHTOEHTO, MASSOITTELURATKAISU

LAAJUUS
säilyvä 			   11 112brm²
uudisrakentaminen		 16 450k-m2
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Samppalinnan vuoren eteläpuoleinen valtakunnallisesti merkittävä koulurakennusten kokonaisuus säilyy osana Sepänkadun katukuvaa.	

SUUNNITTELUALUE, SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET
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NYKYTILANNE, OLEVAT RAKENNUKSET

A,B,C,D Olof Holmberg & Co 	 1964-1966 
K,L,B´ Pekka Pitkänen 		  1991-1993

VAIHTOEHTO 2,PURETTAVAT RAKENNUKSET

1964-66 rakennuskanta säilytetään pääosin (A,B,C). 

Ruokala- ja juhla/ voimistelusalirakennus (D) sekä asuinrakennus puretaan.
1991-93 toteutetut laajennukset (B, L,K) puretaan.

VAIHTOEHTO 1, PURETTAVAT RAKENNUKSET

Sepänkatuun rajautuvan 1960-luvun alkuperäistä rakennuskantaa 
edustava rakennus A säilytetään. 

Sepänkadun tunnistettava eri aikakausien monikerroksinen kulttuuri- ja 
opetushistoriallinen kokonaisuus säilyy.

SUUNNITTELUALUE, SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET

A AA

K

D

C C
B

B´
B

L
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1.VAIHTOEHTO, LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN
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1.VAIHTOEHTO, ASEMAPIIRUSTUS 1/1000

KERROSALA 

SÄILYVÄ, A= 4 473brm² (kokonaiskerrosala)

UUDISRAKENTAMINEN, D+E+F+G+H+I+J= 24 300k-m² 
(sis. kerrosten porrashuoneet ja yhteistilat sekä ulkoseinistä 250mm 
sekä kellarikerrosten pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaiset tilat)

YHTEENSÄ 4 473brm² + 24 300k-m²

AUTOPAIKAT

SÄILYVÄ / PÄIVÄKOTI JA HOIVA-ASUMINEN
TARVE 1ap / 200k-m2= 23ap

ASUMINEN / UUDISRAKENTAMINEN
TARVE 1ap / 120k-m2 =203ap
- VÄHENNYKSET:
- NIMEÄMÄTTÖMYYS (-15%)
- LAADUKAS PYÖRÄPYSÄKÖINTI (-5%) 
= 0,8x203ap=162ap

TARVE YHTEENSÄ 

- 226ap ilman vähennyksiä, 185ap vähennyksillä
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1. VAIHTOEHTO, NÄKYMÄ NEITSYTPOLULTA
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1. VAIHTOEHTO, NÄKYMÄ KORTTELIN TOIMINNALLISESTI JA LIIKENTEELLISESTI KOKOAVALTA KESKUSAUKIOLTA
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sisäänajo

autohalliin

sisäänajo

autohalliin

VE1_PYSÄKÖINTIKAAVIO 1
HAJAUTETTU

26ap

2.tasossa

18ap+18ap

34ap

36ap94ap

AUTOPAIKAT

SÄILYVÄ / PÄIVÄKOTI JA HOIVA-ASUMINEN
TARVE 1ap / 200k-m2= 23ap

ASUMINEN / UUDISRAKENTAMINEN
TARVE 1ap / 120k-m2 =203ap
- VÄHENNYKSET:
- NIMEÄMÄTTÖMYYS (-15%)
- LAADUKAS PYÖRÄPYSÄKÖINTI (-5%)
= 0,8x208ap=162ap

TARVE YHTEENSÄ
- 226ap ilman vähennyksiä, 185 ap vähennyksillä

TOTEUTUNUT YHTEENSÄ
- 226ap

+31.4

G
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D
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E
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F
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sisäänajo autohallin

ylemmälle tasolle

sisäänajo

autohalliin

VE1_PYSÄKÖINTIKAAVIO 2
KESKITETTY

26ap

1.taso = 100ap

2.taso = 100ap

AUTOPAIKAT

SÄILYVÄ / PÄIVÄKOTI JA PALVELUASUMINEN
TARVE 1ap / 200k-m2= 23ap

ASUMINEN / UUDISRAKENTAMINEN
TARVE 1ap / 120k-m2 =203ap
- VÄHENNYKSET:
- NIMEÄMÄTTÖMYYS (-15%)
- LAADUKAS PYÖRÄPYSÄKÖINTI (-5%)
= 0,8x208ap=162ap

TARVE YHTEENSÄ
- 226ap ilman vähennyksiä, 185ap vähennyksillä

TOTEUTUNUT YHTEENSÄ
- 226ap

sisäänajo autohalliin

alemmalle tasolle
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1.VAIHTOEHTO, PYSÄKÖINNIN VAIHTOEHTOJA 1/800

KESKITETTY, PÄÄOSIN 2-TASOINENHAJAUTETTU OSIN 2-TASOINEN
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- NIMEÄMÄTTÖMYYS (-15%)
- LAADUKAS PYÖRÄPYSÄKÖINTI (-5%)
= 0,8x208ap=162ap

TARVE YHTEENSÄ
- 226ap ilman vähennyksiä, 185ap vähennyksillä
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- 226ap
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AUTOPAIKAT

SÄILYVÄ / PÄIVÄKOTI JA HOIVA-ASUMINEN
TARVE 1ap / 200k-m2= 23ap

ASUMINEN / UUDISRAKENTAMINEN
TARVE 1ap / 120k-m2 =203ap
- VÄHENNYKSET:
- NIMEÄMÄTTÖMYYS (-15%)
- LAADUKAS PYÖRÄPYSÄKÖINTI (-5%)
= 0,8x208ap=162ap

TARVE YHTEENSÄ
- 226ap ilman vähennyksiä, 185 ap vähennyksillä
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- 226ap

+31.4

G
2300

(19/16ap)

D
3550

(30/24ap)

E
4460

(37/30ap)

F
3560

(30/24ap)

H
2580

(22/18ap)

I
4150

(35/27ap)

J
3700

(31/25ap)

+22.4

A
(III-)

IV

4473brm²

(23AP)

hoiva

+ päiväkoti

+yhteis- ja

pelvelutilat



13SEPÄNKATU 1, 1.10.2018 ILMOITTAUTUMINEN

KORTTELIN MASSOITTELU, SÄILYTETTÄVIEN JA UUDISRAKENNUSTEN KÄYTTÖ

KORTTELIIN SIJOITTUU MONIPUOLISTA KÄYTTÖÄ. TILALLISET JA TOIMINNALLISET  
RATKAISUT AMMENTAVAT MONIKERROKSISESTA LÄHIYMPÄRISTÖSTÄ

Korttelin puistokampusmaista tunnelmaa korostetaan. 

- Korttelin massoittelu avaa ja sulkee sisäänsä erilaisia toisiaan täydentäviä ulkotiloja. Pihatiloilla on toimin-
nallisesti erilaisia ja toisiaan täydentäviä  luonteita.

- Uusi ja vanha rajaavat kokoavan aukiotilan ja liikenneakselin, jonka ympärille sijoittuu yhteistiloja, moni-
käyttötiloja sekä hoiva- ja päiväkotipalveluihin liittyviä palveluja kuten ravintola/kahvila, pesula.

- Korttelin massoittelu ja liikenneratkaisu tukevat kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä. Kulkureitit ja palvelut 
kootaan keskeisen akselin varrelle.

- Kortteli näyttäytyy eri katutiloihin niiden ominaisluonnetta tukevalla tavalla.

- Rakennusten tiilijalustojen räystäslinjat noudattavat ympäriöivien rakennusten korkoja.

- Korttelia ympäröiviin katutiloihin rajautuu monipuolisia yhteis-, liike- ja harrastetiloja.

KORTTELISSA KEHITETÄÄN MONIPUOLISIA JA INNOVATIIVISIA KAUPUNKIASUMISEN RATKAISUJA

Korttelirakenne ja monipuolinen puistomainen lähiympäristö mahdollistavat rikkaan variaation erilaisia 
asuntotyyppejä. 

Asukaslähtöiset räätälöitävät konseptit, kohdennettu asukasryhmä
- esim. pienyrittäjälähtöisyys, pien- ja rivitalomaiset asunnot maantasossa tai raakatila-konseptit

Tiilijalustassa tutkitaan piha- ja puistotasossa rivitalomaista asumista
- kaksikerroksiset asunnot, oma ovi ja piha pihalta/puistosta
- monipuoliset ja väljät asuntokohtaiset ulkotilat

Elämäntapa-asunnot, työn ja asumisen yhdistäminen
- katutasolla työhuone omalla sisäänkäynnillä

Elinkaarijousto
- sivuasunnot/työhuoneet, monipuolisesti muunneltavat perheasunnot

Pienasuntotyyppien kehittäminen 
- pienasunnoille pyritään tuomaan tilallisesti ja toiminnallisesti mielenkiintoisia vaihtoehtoja
- Loft-asunnot puistotasoon vaihtelevia maastonmuotoja mukaillen
- Jaetut tilat toimivat asunnon jatkeena - yhteistilojen parempi varustelutaso, etätyötilat	

Kerroskorkeuden variaatiot ja asuntojen tilallinen rikkaus
- asuntojen tilallisen rakenteen kehittäminen; parvellisia asuntoja alimpiin tasoihin 

Kattokerroksiin suurempia asuntoja pitkillä näkymillä ja väljillä parvekkeilla/terasseilla

SÄILYTETTÄVÄ RAKENNUS A

Säilytettävään rakennukseen sijoittuu hoivapalveluja, päiväkoti ja co-working tiloja. Pienen päivittäista-
varakaupan sijoittamisen edellytyksiä tutkitaan. 

- Hoivan palvelut kuten ravintola, kahvila ja pesula ovat korttelin asukkaiden sekä päiväkodin käytettävissä. 

- Tutkitaan erilaisia palvelujen yhteistyömalleja sekä niiden yhdistämistä kolmannen sektorin toimintaan.

- Alueellisia liikkumis- ja kotiinkuljetuspalveluja kehitetään, mm. yhteiskäyttöpyörät ja pyöräverstas.

UUDISRAKENNUKSET

Uudisrakennuksiin sijoittuu monipuolisesti erilaisia asuntoratkaisuja ja hallintamuotoja

- Uudisrakennusten yhteistilat kootaan ja keskitetään alueellisesti joustaviksi ja monipuolisesti käytettäviksi 
kokonaisuuksiksi. Käyttö mm. kerhotiloina, harrastetiloina, verstaina, vierasasuntoina, työtiloina ja myös 
ulosvuokrattaviin käyttöihin.

- Uudisrakennusten sisääntuloaulat ovat tilavia ja niiden yhteyteen tutkitaan palvelueteisten sijoittamista.

- Yhteissaunat sijoittuvat suojaisiin pihapoukamiin.
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1. VAIHTOEHTO, TYYPILLINEN KORTTELIRAKENNE, PERUSKERROS 1/500, KATTOKERROS 1/1000
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1.VAIHTOEHTO, ALUEJULKISIVUT

SAMPPALINNAN VUORELLE

SIRKKALANKADULLE
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E / VAALEA HARMAA, KIRJAVA
kuten Petersen D91  

D / MUSTA, LAAVA
Tiileri, reikätiili, 
taustapatina- ja sileäpinta 

A /TUMMA HARMAA, KIRJAVA
Tiileri, ruukintiili, osassa tiiliä loft-pinta 
 

B /RUSKEANMUSTA
Tiileri, ruukintiili, osassa tiiliä loft-pinta 
 

C /RUSKEANKIRJAVA
Tiileri, ruukintiili, osassa tiiliä loft-pinta 
 

F / VAALEA KELTAINEN, KIRJAVA
kuten Petersen D70/D71  

G / RUSKEA KELTAINEN, KIRJAVA
kuten Petersen D31/D32  

TIILIPALETTI

Ti i l i ja lusta  paika l la  muurattua t i i l tä
-  Käytetään er i la is ia  t i i l iä ,  sävyjä ,  ladontoja  ja  saumavärejä
-  Ti i l i  ja  sävy vaihte lee asuntojen mukaan
- Yhteispihan puole isten asuntojen terass ien muur i t  asuntotyypin ju lk is ivun mukaan

Er ikois-  ja  kehysmuuraukset Katuun ra jautuvat  muur i t  kuten Petersen /Kolumba/K58/K44

Farver er vejledende
Farbabweichungen möglich
Colours are intended as a guide

PETERSEN TEGL A/S
Nybølnorvej 14 
DK-6310 Broager
Telefon: +45 74 44 12 36
Telefax: +45 74 44 04 34
E-mail: info@petersen-tegl.dk
 www.petersen-tegl.dk

ZD
1143 - 2015

Farver er vejledende
Farbabweichungen möglich
Colours are intended as a guide

PETERSEN TEGL A/S
Nybølnorvej 14 
DK-6310 Broager
Telefon: +45 74 44 12 36
Telefax: +45 74 44 04 34
E-mail: info@petersen-tegl.dk
 www.petersen-tegl.dk

ZD
1143 - 2015

Formater
DNF:  228 x 108 x 54 mm
HF:  220 x 105 x 65 mm
FF:  228 x 108 x 40 mm
Eksempel med hvid og grå fuge, DNF
Ingen rengøring med saltsyre

Formate
DNF:  228 x 108 x 54 mm
HF: 220 x 105 x 65 mm
FF: 228 x 108 x 40 mm
Beispiel mit weißer und grauer Fuge, DNF
Reinigen ohne Salzsäure

Sizes
DNF: 228 x 108 x 54 mm
HF: 220 x 105 x 65 mm
FF:  228 x 108 x 40 mm
Example with white and grey joint, DNF
Not to be cleaned with hydrochloric acid

D70
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PAIKALLA MUURATTU TIILI, ELÄVÄT KELLANRUSKEAT JA HARMAAN SÄVYT, ERI LADONTOJA
MAALATTU TERÄSLATTAKAIDE

ERIKOISMUURAUKSIA JA -LADONTOJA

PIHOJEN RAJAUTUMINEN PUISTO- JA PIHATILOIHIN
- TIILIMUURIT
- KASVILLISUUS
- TIILI- JA LUONNONKIVIVERHOUS PIHAPINNOISSA

3-4 -KERROKSISTEN 
MASSOJEN KATTOPINNAT

- VIHERKATOT
- KIVIPUUTARHAT
- KATTOTERASSIT

PUISTO- JA PIHATASON ASUNNOT MUKAILEVAT MAANPINNAN 
KORKOJA. ASUNNOT SIJOITTUVAT USEAMPAAN TASOON JA NIIHIN 
LIITTYY MONIPUOLISIA SUOJAISIA PIHA- JA TERASSITILOJA

1. VAIHTOEHTO,  JULKISIVUOTTEET, MATERIAALEJA

28 4 2012

30

13VERKKOSAARI     – –     Projektisuunnitelma 10600 / 1-6

MATERIAALIT JA RAKENTAMISTAPA

TIILIPINNAT

RUUKINTIILET; VAALEAN, HARMAAN, RUSKEAN JA KELTAISEN SÄVYT

7.-12.KRS MATERIAALIT

- METALLI, 
- VAALEA TAUSTAMAALATTU LASI,
- RELIEFIKUITUBETONI
- PERIAATTEENA YKSIAINEISUUS

JULKISIVUPERIAATTEITA JA PARVEKERATKAISUJA
TIILIJULKISIVUILLA

- SISÄÄNVEDETYT PARVEKEVYÖHYKKEET, 
(PAIKALLA MUURATTU TIILI ULKOPINNASSA)
- ULOKEPARVEKKEET

ATT - 10587/1: As. Oy Helsingin Polaris, Junonkatu 6 KNK-ennakkolausunto 27.3.2012

Veg Tech

VEGETATIONSTEKNIK

Grönare byggande för framtidens städer

MüNcHEN, SAKSA

6.kerros, viherkatto idealuonnos

Viherkatto,  Sedumtak (maksaruohokatto)

-valmis rullamattotuote, joka mahdollistaa valmiiksi kasvatetun vihermaton asentamisen katolle
-viherkattotuotteessa ja yläpohjan käännetyssä rakennetyypissä on erityisesti huomioitu vettä pidät-
tävä pintakerros ja juurisuojaus
-viherkatossa on montaa eri kasvityyppiä, joista kasvuolosuhteisiin parhaiten sopeutuvat menestyvät
-viherkatto-osa ei ole liikennöitävissä

Terass i laudoitus

-liikennöitäville terassiosille asennetaan puukomposiitista valmistettu säänkestävä terassilaudoitus
-terassi toteutetaan täysin esteettömänä samaan tasoon sisätilojen lattian kanssa
-terassiosan rakennetyyppi on pintarakenteita lukuun ottamatta sama kuin viherkatto-osalla 
(pintabetonilaatan alapuolinen rakenne), joten viher- ja oleskeluterasseille saadaan käännetyn 
katon lämmön- ja vesieristeiden osalta yhtenäinen ja turvallinen rakenne

Terass ios ien ra jaukset ja i r tokalustus

-saunaosaston ja kerhotilan yhteyteen tulee terassilasein lasitettu suojaisa lähialue (pieliseinien 
syvyydeltä)
-terassiosat rajataan maalatuin teräspinnakaiten viherkatto-osasta, samainen teräspinnakaide 
jatkuu myös räystäsosalla (kaiteen korkeus h=1100mm räystään ylimmältä kohdalta mitattuna)
-terassiosille voidaan tuoda irtoruukuin korkeampaa suojaavaa kasvillisuutta

SedumtakSedumtak

Sedumtak
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Julkisivu Polariksenkadulle 1:150

1. Paikalla muurattu tiili, 
ruskea (KATU)

6. Betonisokkelielementti, 
silikonimuottikuvioitu väribe-
toni, ruskea

7a. Ikkuna, polttomaalattu 
musta

8a.Teräspinnakaide, polt-
tomaalattu musta

11. Struktuurimaalattu 
teräslevypintainen ulko-ovi, 
musta

2. Paikalla muurattu tiili, ra-
pattu valkoinen, puuhierretty 
(SISÄPIHA)

4. Luonnonkivimuuri 7b. Ikkuna, polttomaalattu 
vaalean harmaa (SISÄPIHA)

8b. Teräspinnakaide, polt-
tomaalattu vaalean harmaan 
(SISÄPIHA)

10. Pellitykset yleensä, vaal-
ean harmaa (SISÄPIHA)

ATT - 10587/11: As. Oy Helsingin Satamavillat, Polariksenkatu 9 KNK-ennakkolausunto 27.3.2012

1. Paikalla muurattu tiili, ruskea
2. Paikalla muurattu tiili, rapattu valkoinen, puuhierretty
3. Ikkunakehys, muurattu tiili, ruskea
4. Luonnonkivimuuri
5. Levyrappaus, valkoinen
6. Betonisokkelielementti, silikonimuottikuvioitu väribetoni, ruskea
7. Ikkuna
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalattu vaalean harmaa
8. Teräspinnakaide
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalaatu vaalean harmaa
9. Räystäspellitykset
10. Pellitykset yleensä
11. Struktuurimaalattu teräslevypintainen ulko-ovi, musta

34 4 2012

Kaupunkikylä, elegantisti betonista
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KATTOPINNAT 

- VIHERKATOT, 
- KIVIPUUTARHAT 
- KATTOTERASSIT 

PIHOJEN RAJUTUMINEN KATUTILAAN JA YHT. PIHAAN

- TIILI- TAI LUONNONKIVIMUURIT
- KASVILLISUUS
- TIILI JA LUONNONKIVI PIHAPINNOISSA

KRUUNUVUORI

54

VIITESUUNNITELMA 10.10.2014

Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 

Puutarhamaisuus, vehreys
Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille

MATALAT OSAT 

- OMAT KUISTIT JA PIHAT
- RANSKALAISET PARVEKKEET

28 4 2012
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Julkisivu Polariksenkadulle 1:150

1. Paikalla muurattu tiili, 
ruskea (KATU)

6. Betonisokkelielementti, 
silikonimuottikuvioitu väribe-
toni, ruskea

7a. Ikkuna, polttomaalattu 
musta

8a.Teräspinnakaide, polt-
tomaalattu musta

11. Struktuurimaalattu 
teräslevypintainen ulko-ovi, 
musta

2. Paikalla muurattu tiili, ra-
pattu valkoinen, puuhierretty 
(SISÄPIHA)

4. Luonnonkivimuuri 7b. Ikkuna, polttomaalattu 
vaalean harmaa (SISÄPIHA)

8b. Teräspinnakaide, polt-
tomaalattu vaalean harmaan 
(SISÄPIHA)

10. Pellitykset yleensä, vaal-
ean harmaa (SISÄPIHA)
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1. Paikalla muurattu tiili, ruskea
2. Paikalla muurattu tiili, rapattu valkoinen, puuhierretty
3. Ikkunakehys, muurattu tiili, ruskea
4. Luonnonkivimuuri
5. Levyrappaus, valkoinen
6. Betonisokkelielementti, silikonimuottikuvioitu väribetoni, ruskea
7. Ikkuna
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalattu vaalean harmaa
8. Teräspinnakaide
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalaatu vaalean harmaa
9. Räystäspellitykset
10. Pellitykset yleensä
11. Struktuurimaalattu teräslevypintainen ulko-ovi, musta
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VIITESUUNNITELMA 10.10.2014

Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 

Puutarhamaisuus, vehreys
Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille

MATALAT OSAT 

- OMAT KUISTIT JA PIHAT
- RANSKALAISET PARVEKKEET

28 4 2012
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- SISÄÄNVEDETYT PARVEKEVYÖHYKKEET, 
(PAIKALLA MUURATTU TIILI ULKOPINNASSA)
- ULOKEPARVEKKEET
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Grönare byggande för framtidens städer

MüNcHEN, SAKSA

6.kerros, viherkatto idealuonnos

Viherkatto,  Sedumtak (maksaruohokatto)

-valmis rullamattotuote, joka mahdollistaa valmiiksi kasvatetun vihermaton asentamisen katolle
-viherkattotuotteessa ja yläpohjan käännetyssä rakennetyypissä on erityisesti huomioitu vettä pidät-
tävä pintakerros ja juurisuojaus
-viherkatossa on montaa eri kasvityyppiä, joista kasvuolosuhteisiin parhaiten sopeutuvat menestyvät
-viherkatto-osa ei ole liikennöitävissä

Terass i laudoitus

-liikennöitäville terassiosille asennetaan puukomposiitista valmistettu säänkestävä terassilaudoitus
-terassi toteutetaan täysin esteettömänä samaan tasoon sisätilojen lattian kanssa
-terassiosan rakennetyyppi on pintarakenteita lukuun ottamatta sama kuin viherkatto-osalla 
(pintabetonilaatan alapuolinen rakenne), joten viher- ja oleskeluterasseille saadaan käännetyn 
katon lämmön- ja vesieristeiden osalta yhtenäinen ja turvallinen rakenne

Terass ios ien ra jaukset ja i r tokalustus

-saunaosaston ja kerhotilan yhteyteen tulee terassilasein lasitettu suojaisa lähialue (pieliseinien 
syvyydeltä)
-terassiosat rajataan maalatuin teräspinnakaiten viherkatto-osasta, samainen teräspinnakaide 
jatkuu myös räystäsosalla (kaiteen korkeus h=1100mm räystään ylimmältä kohdalta mitattuna)
-terassiosille voidaan tuoda irtoruukuin korkeampaa suojaavaa kasvillisuutta
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1. Paikalla muurattu tiili, ruskea
2. Paikalla muurattu tiili, rapattu valkoinen, puuhierretty
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4. Luonnonkivimuuri
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Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 
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Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
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6.kerros, viherkatto idealuonnos

Viherkatto,  Sedumtak (maksaruohokatto)

-valmis rullamattotuote, joka mahdollistaa valmiiksi kasvatetun vihermaton asentamisen katolle
-viherkattotuotteessa ja yläpohjan käännetyssä rakennetyypissä on erityisesti huomioitu vettä pidät-
tävä pintakerros ja juurisuojaus
-viherkatossa on montaa eri kasvityyppiä, joista kasvuolosuhteisiin parhaiten sopeutuvat menestyvät
-viherkatto-osa ei ole liikennöitävissä

Terass i laudoitus

-liikennöitäville terassiosille asennetaan puukomposiitista valmistettu säänkestävä terassilaudoitus
-terassi toteutetaan täysin esteettömänä samaan tasoon sisätilojen lattian kanssa
-terassiosan rakennetyyppi on pintarakenteita lukuun ottamatta sama kuin viherkatto-osalla 
(pintabetonilaatan alapuolinen rakenne), joten viher- ja oleskeluterasseille saadaan käännetyn 
katon lämmön- ja vesieristeiden osalta yhtenäinen ja turvallinen rakenne

Terass ios ien ra jaukset ja i r tokalustus

-saunaosaston ja kerhotilan yhteyteen tulee terassilasein lasitettu suojaisa lähialue (pieliseinien 
syvyydeltä)
-terassiosat rajataan maalatuin teräspinnakaiten viherkatto-osasta, samainen teräspinnakaide 
jatkuu myös räystäsosalla (kaiteen korkeus h=1100mm räystään ylimmältä kohdalta mitattuna)
-terassiosille voidaan tuoda irtoruukuin korkeampaa suojaavaa kasvillisuutta

SedumtakSedumtak

Sedumtak
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Veg Tech

VEGETATIONSTEKNIK

Grönare byggande för framtidens städer

MüNcHEN, SAKSA

6.kerros, viherkatto idealuonnos

Viherkatto,  Sedumtak (maksaruohokatto)

-valmis rullamattotuote, joka mahdollistaa valmiiksi kasvatetun vihermaton asentamisen katolle
-viherkattotuotteessa ja yläpohjan käännetyssä rakennetyypissä on erityisesti huomioitu vettä pidät-
tävä pintakerros ja juurisuojaus
-viherkatossa on montaa eri kasvityyppiä, joista kasvuolosuhteisiin parhaiten sopeutuvat menestyvät
-viherkatto-osa ei ole liikennöitävissä

Terass i laudoitus

-liikennöitäville terassiosille asennetaan puukomposiitista valmistettu säänkestävä terassilaudoitus
-terassi toteutetaan täysin esteettömänä samaan tasoon sisätilojen lattian kanssa
-terassiosan rakennetyyppi on pintarakenteita lukuun ottamatta sama kuin viherkatto-osalla 
(pintabetonilaatan alapuolinen rakenne), joten viher- ja oleskeluterasseille saadaan käännetyn 
katon lämmön- ja vesieristeiden osalta yhtenäinen ja turvallinen rakenne

Terass ios ien ra jaukset ja i r tokalustus

-saunaosaston ja kerhotilan yhteyteen tulee terassilasein lasitettu suojaisa lähialue (pieliseinien 
syvyydeltä)
-terassiosat rajataan maalatuin teräspinnakaiten viherkatto-osasta, samainen teräspinnakaide 
jatkuu myös räystäsosalla (kaiteen korkeus h=1100mm räystään ylimmältä kohdalta mitattuna)
-terassiosille voidaan tuoda irtoruukuin korkeampaa suojaavaa kasvillisuutta

SedumtakSedumtak

Sedumtak

Julkisivu Polariksenkadulle 1:150

1. Paikalla muurattu tiili, 
ruskea (KATU)

6. Betonisokkelielementti, 
silikonimuottikuvioitu väribe-
toni, ruskea

7a. Ikkuna, polttomaalattu 
musta

8a.Teräspinnakaide, polt-
tomaalattu musta

11. Struktuurimaalattu 
teräslevypintainen ulko-ovi, 
musta

2. Paikalla muurattu tiili, ra-
pattu valkoinen, puuhierretty 
(SISÄPIHA)

4. Luonnonkivimuuri 7b. Ikkuna, polttomaalattu 
vaalean harmaa (SISÄPIHA)

8b. Teräspinnakaide, polt-
tomaalattu vaalean harmaan 
(SISÄPIHA)

10. Pellitykset yleensä, vaal-
ean harmaa (SISÄPIHA)

ATT - 10587/11: As. Oy Helsingin Satamavillat, Polariksenkatu 9 KNK-ennakkolausunto 27.3.2012

1. Paikalla muurattu tiili, ruskea
2. Paikalla muurattu tiili, rapattu valkoinen, puuhierretty
3. Ikkunakehys, muurattu tiili, ruskea
4. Luonnonkivimuuri
5. Levyrappaus, valkoinen
6. Betonisokkelielementti, silikonimuottikuvioitu väribetoni, ruskea
7. Ikkuna
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalattu vaalean harmaa
8. Teräspinnakaide
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalaatu vaalean harmaa
9. Räystäspellitykset
10. Pellitykset yleensä
11. Struktuurimaalattu teräslevypintainen ulko-ovi, musta
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Kaupunkikylä, elegantisti betonista
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KATTOPINNAT 

- VIHERKATOT, 
- KIVIPUUTARHAT 
- KATTOTERASSIT 

PIHOJEN RAJUTUMINEN KATUTILAAN JA YHT. PIHAAN

- TIILI- TAI LUONNONKIVIMUURIT
- KASVILLISUUS
- TIILI JA LUONNONKIVI PIHAPINNOISSA

KRUUNUVUORI

54

VIITESUUNNITELMA 10.10.2014

Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 

Puutarhamaisuus, vehreys
Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille

MATALAT OSAT 

- OMAT KUISTIT JA PIHAT
- RANSKALAISET PARVEKKEET
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1. VAIHTOEHTO, NÄKYMÄ SIRKKALANKADULTA
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1. VAIHTOEHTO, NÄKYMÄ SAMPPALINNAN VUORELTA
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2.VAIHTOEHTO, LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN
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2. VAIHTOEHTO, ASEMAPIIRUSTUS 1/1000

KERROSALA 

SÄILYVÄ, A+B+C= 11 112brm² (kokonaiskerrosala)

UUDISRAKENTAMINEN, D+E+F+G+H= 16 450k-m2
(sis. kerrosten porrashuoneet ja yhteistilat sekä ulkoseinistä 250mm 
sekä kellarikerrosten pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaiset tilat)

YHTEENSÄ 11 112brm² + 16 450k-m2

AUTOPAIKAT

SÄILYVÄ / PÄIVÄKOTI JA HOIVA-ASUMINEN
TARVE 1ap / 200k-m2= 56ap

ASUMINEN / UUDISRAKENTAMINEN
TARVE 1ap / 120k-m2 =137ap
- VÄHENNYKSET:
- NIMEÄMÄTTÖMYYS (-15%)
- LAADUKAS PYÖRÄPYSÄKÖINTI (-5%) 
= 0,8x137ap=110ap

TARVE YHTEENSÄ 

- 193 ap / 166ap vähennyksillä
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sisäänajo

autohalliin

VE2_PYSÄKÖINTIKAAVIO 1 keskitetty

26ap

1.tasolla 97ap

2.tasolla 97ap

AUTOPAIKAT

SÄILYVÄ / PÄIVÄKOTI JA HOIVA-ASUMINEN
TARVE 1ap / 200k-m2= 56ap

ASUMINEN / UUDISRAKENTAMINEN
TARVE 1ap / 120k-m2 =137ap
- VÄHENNYKSET:
- NIMEÄMÄTTÖMYYS (-15%)
- LAADUKAS PYÖRÄPYSÄKÖINTI (-5%)
= 0,8x137ap=110ap

TARVE YHTEENSÄ
- 193ap ilman vähennyksiä, 166 ap vähennyksillä

TOTEUTUNUT YHTEENSÄ
-220ap

sisäänajo autohallin

ylemmälle tasolle

sisäänajo autohalliin

alemmalle tasolle

+31.4

+22.3

+22.4

A

hoiva

+yhteis- ja

palvelutilat

C
B

II-III
1644brm²

(8AP)

hoiva

+ päiväkoti

+ yhteistilat

hoiva

G
2300

(19/16ap)

H
2580

(22/18ap)

D
3550

(30/24ap)

E
4460

(37/30ap)

F
3560

(30/24ap)

III-IV
4473brm²

(23AP)

III-IV
4995brm²

(25AP)

sisäänajo

autohalliin

sisäänajo

autohalliin

VE2_PYSÄKÖINTIKAAVIO 2.
hajautettu

(26ap)

(128ap)

(36ap)

AUTOPAIKAT

SÄILYVÄ / PÄIVÄKOTI JA PALVELUASUMINEN
TARVE 1ap / 200k-m2= 56ap

ASUMINEN / UUDISRAKENTAMINEN
TARVE 1ap / 120k-m2 =137ap
- VÄHENNYKSET:
- NIMEÄMÄTTÖMYYS (-15%)
- LAADUKAS PYÖRÄPYSÄKÖINTI (-5%)
= 0,8x208ap=110ap

TARVE YHTEENSÄ
- 193ap ilman vähennyksiä, 166 ap vähennyksillä

TOTEUTUNUT YHTEENSÄ
-190ap

+22.4

+31.4

III-IV
4995brm²

(25AP)

A

B

III-IV
4473brm²

(23AP)

C

hoiva

hoiva

+ päiväkoti

+ yhteistilat

hoiva

+yhteis- ja

palvelutilat

II-III
1644brm²

(8AP)

F
3560

(30/24ap)

E
4460

(37/30ap)

D
3550

(30/24ap)

H
2580

(22/18ap)

G
2300

(19/16ap)

2.VAIHTOEHTO, PYSÄKÖINNIN VAIHTOEHTOJA 1/800

KESKITETTY, OSIN 2-TASOINENHAJAUTETTU 1-TASOINEN

sisäänajo

autohalliin

VE2_PYSÄKÖINTIKAAVIO 1 keskitetty

26ap

1.tasolla 97ap

2.tasolla 97ap

AUTOPAIKAT

SÄILYVÄ / PÄIVÄKOTI JA HOIVA-ASUMINEN
TARVE 1ap / 200k-m2= 56ap

ASUMINEN / UUDISRAKENTAMINEN
TARVE 1ap / 120k-m2 =137ap
- VÄHENNYKSET:
- NIMEÄMÄTTÖMYYS (-15%)
- LAADUKAS PYÖRÄPYSÄKÖINTI (-5%)
= 0,8x137ap=110ap

TARVE YHTEENSÄ
- 193ap ilman vähennyksiä, 166 ap vähennyksillä

TOTEUTUNUT YHTEENSÄ
-220ap

sisäänajo autohallin

ylemmälle tasolle

sisäänajo autohalliin

alemmalle tasolle

+31.4

+22.3

+22.4

A

hoiva

+yhteis- ja

palvelutilat

C
B

II-III
1644brm²

(8AP)

hoiva

+ päiväkoti

+ yhteistilat

hoiva

G
2300

(19/16ap)

H
2580

(22/18ap)

D
3550

(30/24ap)

E
4460

(37/30ap)

F
3560

(30/24ap)

III-IV
4473brm²

(23AP)

III-IV
4995brm²

(25AP)

sisäänajo

autohalliin

sisäänajo

autohalliin

VE2_PYSÄKÖINTIKAAVIO 2.
hajautettu

(26ap)

(128ap)

(36ap)

AUTOPAIKAT

SÄILYVÄ / PÄIVÄKOTI JA PALVELUASUMINEN
TARVE 1ap / 200k-m2= 56ap

ASUMINEN / UUDISRAKENTAMINEN
TARVE 1ap / 120k-m2 =137ap
- VÄHENNYKSET:
- NIMEÄMÄTTÖMYYS (-15%)
- LAADUKAS PYÖRÄPYSÄKÖINTI (-5%)
= 0,8x208ap=110ap

TARVE YHTEENSÄ
- 193ap ilman vähennyksiä, 166 ap vähennyksillä

TOTEUTUNUT YHTEENSÄ
-190ap

+22.4

+31.4

III-IV
4995brm²

(25AP)

A

B

III-IV
4473brm²

(23AP)

C

hoiva

hoiva

+ päiväkoti

+ yhteistilat

hoiva

+yhteis- ja

palvelutilat

II-III
1644brm²

(8AP)

F
3560

(30/24ap)

E
4460

(37/30ap)

D
3550

(30/24ap)

H
2580

(22/18ap)

G
2300

(19/16ap)




