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anttinen oiva arkkitehdit

Anttinen Oiva arkkitehdit Oy 

sisällysluettelo  

A. Vastaavat alue- ja asuntosuunnittelu kohteet kaupunkikuvallisesti  
 haasteellisessa ympäristössä, RKY-alueella tai niiden lähiympäristössä

A.1.  Käpylänkujan kortteli, Helsinki
A.2.   Pasilan konepajan kortteli, Helsinki
A.3.    Arabian tehtaiden kortteli, Helsinki
A.4.     Espoon Tapiolan Ahertajankulman alue
A.5.     Turun Ylioppilaskyläsäätiön kylänkulma
A.6.     Hämeenlinnan Poltinahon korttelit
A.7. Otaniemen Kemistin kortteli, Espoo
A.8.     Wood City – kortteli, Helsinki
A.9.     Verkkosaaren korttelit, Helsinki
A.10.   Laajasalon varikon ja asumisen hybridikortteli, Helsinki
A.11.   Kauniaisten kaupungintalon kortteli
A.12.   Atlantinkaaren itäosa, Helsinki
A.13.   Jyväskylän Lyseon hybridikortteli
A.14. Kruunuvuorenranta, Helsinki
A.15. Sompasaari, Helsinki
A.16. Vantaan Silkinranta
A.17. Heka Laajasalo Koirasaarentie 36, Helsinki
A.18. Jätkäsaaren kortteli, Helsinki
A.19. As Oy Polaris, Helsinki
A.20. As Oy Capellan Puistotie, Helsinki

B.1.   AOA menestys arkkitehtuurikilpailuissa
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a.1.  käpylänkuja

Kumppanuuskaavoitus/Rakennussuunnittelu hanke kaupunkikuvallis-
esti vaativaan ympäristöön Helsingin Käpylän kaupunginosaan

Anttinen Oiva arkkitehdit Oy

tilaaja:    Lemminkäinen Talo Oy
sijainti:    Käpylänkuja 5, Helsinki
laajuus:    4800m2
ajankohta:   Rakennus valmistunut 2017
johtava arkkitehti:  Vesa Oiva ja Selina Anttinen  
pääsuunnittelija:  Selina Anttinen

ANTTINEN OIVA ARKKITEHDIT

KÄPYLÄNKUJA

Kumppanuuskaavoitus/Rakennussuunnit-
telu hanke kaupunkikuvallisesti vaativaan 
ympäristöön Helsingin Käpylän kaupunginosaan

tilaaja: Lemminkäinen Talo Oy
sijainti: Käpylänkuja 5
laajuus: 4800m2
ajankohta: rakentaminen 2015-16
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JULKISIVU KOILLISEEN KULLERVONKADULLE 1/250

JULKISIVUMATERIAALIT

1. KAKSIKERROSRAPPAUS tiilen päällä, vaaleankeltainen
2. LASUURIKÄSITELTY MUOTTIPINTAINEN BETONI, lämpimänkeltainen
2t. LÄPIVÄRJÄTTY MUOTTIPINTAINEN, BETONI, tumma
3. IKKUNA
 a. valkoinen alumiinikarmi
 b. mustanruskea teräskarmi
4. PARVEKELASITUS, kirkas
5. METALLILEVY, tumma
6. LASIALUMIINIKAIDE, kirkas lasi
7. KONESAUMATTU KATTOPELTI, punainen
8. TERÄSLATTAKAIDE, polttomaalattu valkoinen
9. KERAAMINEN SAUVA, lasitettu valkoinen
10. KUULTOKÄSITELTY PUU, lämpimänruskea

1. kaksikerrosrappaus tiilen 
päällä,vaaleankeltainen

2. lasuurivärjätty muot-
tipintainen betoni

3b.Metalli-ikkunat ja -levyt 
polttomaalattu mustan-
ruskea

9. keraaminen sauva, 
lasitettu valkoinen

3a. Ikkuna, polttomaalattu 
vaalea hopea/valkoinen

10. kuultokäsitelty puu, 
lämpimänruskea

1. 2.

3a.

7.

3b.
5.

AS OY KÄPYLÄN POSTI KNK-ENNAKKOKÄSITTELY 25.2.2015

JULKISIVU KOILLISEEN KULLERVONKADULLE 1/250

JULKISIVUMATERIAALIT

1. KAKSIKERROSRAPPAUS tiilen päällä, vaaleankeltainen
2. LASUURIKÄSITELTY MUOTTIPINTAINEN BETONI, lämpimänkeltainen
2t. LÄPIVÄRJÄTTY MUOTTIPINTAINEN, BETONI, tumma
3. IKKUNA
 a. valkoinen alumiinikarmi
 b. mustanruskea teräskarmi
4. PARVEKELASITUS, kirkas
5. METALLILEVY, tumma
6. LASIALUMIINIKAIDE, kirkas lasi
7. KONESAUMATTU KATTOPELTI, punainen
8. TERÄSLATTAKAIDE, polttomaalattu valkoinen
9. KERAAMINEN SAUVA, lasitettu valkoinen
10. KUULTOKÄSITELTY PUU, lämpimänruskea

1. kaksikerrosrappaus tiilen 
päällä,vaaleankeltainen

2. lasuurivärjätty muot-
tipintainen betoni

3b.Metalli-ikkunat ja -levyt 
polttomaalattu mustan-
ruskea

9. keraaminen sauva, 
lasitettu valkoinen

3a. Ikkuna, polttomaalattu 
vaalea hopea/valkoinen

10. kuultokäsitelty puu, 
lämpimänruskea

1. 2.

3a.

7.

3b.
5.



anttinen oiva arkkitehdit





anttinen oiva arkkitehdit



AS OY KÄPYLÄN POSTI KNK-ENNAKKOKÄSITTELY 25.2.2015

 17 x 176 = 3 000

 1
7
 x

 1
7
6
 =

 3
 0

0
0

 1
7 

x 
17

6 
= 

3 
00

0

P
P

JKPAP

MU

PP

JK
P

A
P M

U

P
P

JKPAP

MU

JKP

AP

P
P

MU

A
P

JK
P

P
P

M
U

P
P

JK
JK

P
A

P M
U

PP

JK
P

A
P

M
U

P
P

JKPAP

MU

JK

JK
P

A
P

PP

M
U

A
P

P
P

JKPJKvar.

M
U

AP

JK
P

JK
P

PP

MU

P
P

JKP

AP

MU

AP

PP

JKP

U

MU

+28,300

+28,300

+28,300

EI60

EI60

EI15

EI60

EI15

EI60

EI60

EI15

EI15

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI15

EI15

EI15

EI15

EI15

EI15

0/0
49577,4/0

0,5/28571,6

12438/51321,6

62632,8/23876,9

H2

H3

H4

H5

H7

H8

H9

H10

H11

H13

H12

H14

H15
H16

H17 H18

H19 H20

H21

02d

03b

0
3
d

03

05

07

03e

02g

06

08b

12b

04

09b

h=1200 h=norm.

 A6
 3H+KT+S
 69,0 m2

 A7
 2H+K+S
 58,0 m2

 A5
 2H+KT
 41,5 m2

 A4
 5H+K+RT+S
 120,0 m2

 B22
 4H+K+S
 101,5 m2

 B21
 2H+KT+S
 46,5 m2

 B20
 1H+KT+S+ALK.
 46,5 m2

 B19
 3H+KT+S
 79,5 m2

 C41
 1H+KT+ALK.
 40,0 m2

 C38
 3-4H+KT+S
 81,0 m2

 C42
 4H+K+S
 105,0 m2

 C40
 1H+KT+ALK.
 40,0 m2

 C39
 2H+KT+S
 46,5 m2

A
-A

A
-A

B
1

B2 B2

B
3

B
3

H22

H23

H24

H25

H26

H
27

H
28

H
30

H
29

H
31

3-4. KERROS, POHJAPIIRUSTUS 1:250
(IKKUNAT 4.KERROKSESSA KUTEN 2./6.KRS)



anttinen oiva arkkitehdit

ANTTINEN OIVA ARKKITEHDIT

AS OY KÄPYLÄN POSTI KNK-ENNAKKOKÄSITTELY 4.3.2015 25/26

ALUEJULKISIVU LOUNAASEEN KÄPYLÄNKUJALLE 1/600

ALUEJULKISIVU LUOTEESEEN POHJOLANAUKIOLLE 1/600

ANTTINEN OIVA ARKKITEHDIT

AS OY KÄPYLÄN POSTI KNK-ENNAKKOKÄSITTELY 25.2.2015

JULKISIVUMATERIAALIT

1. KAKSIKERROSRAPPAUS tiilen päällä, vaaleankeltainen
2. LASUURIKÄSITELTY MUOTTIPINTAINEN BETONI, lämpimänkeltainen
2t. LÄPIVÄRJÄTTY MUOTTIPINTAINEN, BETONI, tumma
3. IKKUNA
 a. valkoinen alumiinikarmi
 b. mustanruskea teräskarmi
4. PARVEKELASITUS, kirkas
5. METALLILEVY, tumma
6. LASIALUMIINIKAIDE, kirkas lasi
7. KONESAUMATTU KATTOPELTI, punainen
8. TERÄSLATTAKAIDE, polttomaalattu valkoinen
9. KERAAMINEN SAUVA, lasitettu valkoinen
10. KUULTOKÄSITELTY PUU, lämpimänruskea

SISÄPIHAN JULKISIVU JA LEIKKAUS A-A 1/200

ARK Käpylänkuja5.pln

1302 04-01

Leikkaus A-A 1:100

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Annankatu 31-33 E 64 00100 Helsinki

827 2

As Oy Käpylän Posti
Käpylänkuja 5
00610 Helsinki

Vesa Oiva, Arkkitehti SAFA

p. 010 423 3640

5.2.2015

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys TiedostoSuunnitteluala

####

25

Uudisrakennus L1/L2

452

yhteyshenkilö

SMe

+28,300

+37,300

+21,400

+23,700

+24,765

+18,800

+42,100

+21,800

+25,300

+24,765

+26,200

+24,200

+21,500

+18,500

+21,200

+28,300

+25,300
+25,100

AP5* ontelolaatta

AP6

VP1

VP1

VP5 VP1

YP4

YP2

US1

US3

US2

US5

US4

olem. oleva kellarin taso

olem. oleva pihataso

to
n
tin

 r
a
ja

to
n
tin

 r
a
ja

Irt.var.

PesulaKuiv.Liiketila

Autohalli

Asunto

Asunto

Asunto

Asunto

Asunto

kanava

ARK Käpylänkuja5.pln

1302 05-05

Julkisivu sisäpihalle (luoteeseen) 1:200

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Annankatu 31-33 E 64 00100 Helsinki

827 2

As Oy Käpylän Posti
Käpylänkuja 5
00610 Helsinki

Vesa Oiva, Arkkitehti SAFA

p. 010 423 3640

24.11.2014

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys TiedostoSuunnitteluala

####

25

Uudisrakennus L1

452

yhteyshenkilö

SMe

+22,800

+18,800

+21,200
+21,500

+18,500

+25,300

+21,800

+25,300

+28,300

+31,300

+34,300

+37,300

+42,050

+35,050

olem. oleva kellarin taso

2.

1.

1. KAKSIKERROSRAPPAUS tiilen päällä, vaaleankeltainen
2. LASUURIKÄSITELTY STRUKTUURIPINTAINEN BETONI, lämpimänkeltainen
2t. LÄPIVÄRJÄTTY MUOTTIPINTAINEN, BETONI, tumma
3. IKKUNA
 a. valkoinen puu-alumiinikarmi
 b. mustanruskea teräskarmi
4. PARVEKELASITUS, kirkas
5. METALLILEVY, tumma
6. LASIALUMIINIKAIDE, kirkas lasi
7. KONESAUMATTU KATTOPELTI, punainen
8. TERÄSLATTAKAIDE, polttomaalattu valkoinen
9. KERAAMINEN SAUVA, lasitettu valkoinen
10. KUULTOKÄSITELTY PUU, lämpimänruskea

4.

8.

9. (10.)

ANTTINEN OIVA ARKKITEHDIT

AS OY KÄPYLÄN POSTI KNK-ENNAKKOKÄSITTELY 25.2.2015

6. KERROS, POHJAPIIRUSTUS 1:250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 17 x 176 = 3 000

12345678

9

10

11

12

13

14

15

16

 1
7
 x

 1
7
6
 =

 3
 0

0
01

2

3

4

5

6

7

8

9 1
0

11 1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

PP

JK
P

A
P

PP

P
P

JKPAP

LT
O

LT
O

LT
O

LTO

AP

JK
P

JK
P

PP

LTO

P
P

JK
JK

P
A

P M
U

A
P

JK
P

A
-A

A
-A

+37,300

+37,300

+37,300

h=1600

h=1600

h=2200

h
=

2
2
0
0

h
=

2
2
0
0

h=2200

h=2200

h=n. 3200

h=2200

h
=

n
. 

4
8
0
0

h=1600

h= n. 4700

h= n. 5100

h=1600

ra
n
sk

.
p
a
rv

e
ke

03b

EI60

EI60

EI15

EI60

EI15

EI60

EI60

EI15

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI15

EI15

EI15

EI15

(EI60
tarv.)

(EI60
tarv.)

EI60

tuloilma

tuloilma

tu
lo

ilm
a

SP

SP

S
P

vin
o 

sis
äk

at
to

vino sisäkatto

vi
no

 s
is

äk
at

to

YP1/suora yläpohja

vino sisäkatto

vi
no

 s
is

äk
at

to

vi
no

 s
is
äk

at
to

02d

03

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H13

H12

H14

H15
H16

H17 H18

H19 H20

H21

h=2200

vin
o 

sis
äk

at
to

H4

H6

12c

(parvivaraus)

h
=

1
6
0
0

va
ra

tie

07

h
=

1
6
0
0

h
=

1
0
0
0

(h=1100)

(h=0)

vin
o 

sis
äk

at
to

vino sisäkatto

vino sisäkatto

EI15

 (A15)
 parvi
 19,5 m2

 (B27)
 parvi
 17,0 m2

 B32
 4H+K+S
 102,0 m2

 B31
 1H+KT+S(+parvi 10,0)
 46,5 m2

 C54
 1H+KT(+parvi 13,0)
 40,0 m2

 C53
 2H+KT
 47,0 m2

 C55
 2H+K+ALK.+TT(+parvivar.)
 76,5 m2

 608
 Yhteistila
 18,5 m2

 (A14)
 parvi
 9,0 m2

 609
 WC
 3,5 m2

 610
 SH
 5,0 m2

 611
 LH
 4,5 m2

B
1

B
1

B2 B2

B
3

B
3

H22

H23

H24

H25

H26

H
27

H
28

H
30

H
29

H
31



a 
 

a.2.   pasilan konepajan alue

Asuinkorttelit 22393 ja 22394, viite- ja toteutussuunnitelma 
asemakaavoituksen pohjaksi sekä lähiympäristön  suunnitte-
luohje asuinkortteleista ja pysäköintilaitoksesta historialliseen 
miljööseen (RKY).

Ahertajankulma muodostaa kokonaisuuden, jossa on yhteensä 
seitsemän pistetaloa yhtenäisellä piha-alue  
Anttinen Oiva arkkitehdit Oy

tilaaja:    YIT rakennus Oy, Helsingin kaupunki
sijainti:    Aleksis Kiven katu, Helsinki
laajuus:    1.vaihe 9250m2, 2.vaihe 2200m2
ajankohta:   kortteli 22393 v.2017 ja 22394 v.2018
Pääsuunnittelija:   Vesa Oiva 

ANTTINEN OIVA ARKKITEHDIT

Liittyminen ympäröivään 
kaupunkirakenteeseen
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a.3.   Arabi 135 - kortteli

Arabian kortteli on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti 
ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue. Suurkorttelia 
kehitetään eläväksi kaupunkiympäristöksi kaupunkikuvallisesti 
hallitusti. Alueen keskeisen korttelin identiteettiä uudistetaan ja 
vahvistetaan uudisrakentamisella.

Kutsukilpailun jaettu 1.palkinto. Korttelin toteutussuunnittelua
AOA jatkaa yhdessä Verstas arkkitehtien kanssa.

tilaaja:    Varma
sijainti:    Hämeentie 135, Helsinki
laajuus:    n. 150 000 brm2
ajankohta:   2016 - 

9. Asemapiirros 1:2000

LAAJUUS

Uudisrakentamisen kerrosala on 33 900 km2 (Tornitalot, 
Terassitalot ja Tehdasasunnot).

Kokonaiskerrosala on 130 400 k-m2. 

Kerrosalat sisältävät lisäkerrosalan.

Suunnitelmassa on esitetty 739 uutta autopaikkaa. Näistä 
286 on sijoitettu nykyiseen Arabian parkkiin ja 93 ny-
kyiseen Hämeentien parkkiin. Polkupyörien paikkoja on 
esitetty 2890 kpl.

P

P

ARABIA 135 11

10. Suunnittelmassa käytetyt paikkojen ja rakennusten nimet

“Torniaukio”

“Uunihalliaukio”

Tehdasasunnot

Vanha tehdasosa

Lume

Arabia-galleria

Hämeentie 135C L-osa

Hämeentie 135A

Hämeentie

Arabiankatu

Tornitalot

Terassitalo 2

Terassitalo 1

Rajasampaanrannan vanhat tehdasrakennukset

ARABIA 13512

TILOJEN YHTEISKÄYTTÖ

Korttelin aukiot ja pihat muodostavat tunnelmaltaan ja 
mittakaavaltaan erilaisten ulkotilojen sarjan aina Hä-
meentien kokoavasta aukiotilasta Rajasampaanrannan 
intiimeihin pihoihin tai tornitalojen alueen aukiosarjaan. 
Niiden vaihtelevat luonteet mahdollistavat erilaisia 
käyttöjä niin asukkaita kuin vierailijoitakin varten ja 
jopa yleisöesitysten tarpeisiin. Myös Metropolian ja Pop 
& Jazz Konservatorion toiminta voi tulla uusien reittien 
ja tilojen ansiosta osaksi julkista tilaa.

Hämeentieltä ja Arabiankadun yhdistävään aukiosar-
jaan liittyvät vanhan tehdasosan liiketilojen avoimet, 
basaarimaiset tilat, Koristamo-rakennukseen (L-osa) 
suunniteltu monikäyttötila ja sen yläpuolella oleva 
kirjasto. Lisäksi päiväkoti voi olla iltaisin vuokrattavis-
sa muuhun käyttöön. Nämä ulko- ja sisätilat sopivat eri 
yhdistelminä monenlaisten tapahtumien järjestämisen 
ympärivuorokautisesti (kuva 16). 

Aukiot voidaan ottaa Arabianrannan katujuhlien käyt-
töön ja juhlia voidaan täydentää korttelin tapahtuma- ja 
esiintymistilojen ja liiketilojen torin oheistapahtumilla 
(kuva 17). Kortteli sopii mainiosti kongressikäyttöön: 
vieraat voivat majoittua hotelliin, tilaisuuksia ja näytte-
lyitä voidaan järjestää monikäyttö- ja esiintymistiloissa 
ja käyttää ateriointiin korttelin ravintolapalveluita (kuva 
18). Korttelin nykyiset ja tulevat design-alan toimijat 
voivat luoda yhdessä laajempia tempauksia ja tuoda toi-
mintaansa ulkotilaan (kuva 19). Kuvassa 20 on erilais-
ten käyttäjien oletettavia reittivalintoja, jotka havain-
nollistavat viitesuunitelman tilallista ja toiminnallista 
ratkaisua eri näkökulmista.

16. Yhteiskäyttötilat

17. Katujuhlaskenaario

ARABIA 13526
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ASEMAPIIRROS - 1:2000

1. Ilmakuva lounaasta

ARABIA 135 5
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43. Näkymä Hämeentieltä

ARABIA 135 49
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Edellä selostettu suunnitelma esitellään tässä osiossa 
pohjakuva-, leikkaus- ja julkisivupiirroksin. Osion lopus-
sa ovat pinta-ala- ja asuntojakaumalaskelmat. 

4 VIITESUUNNITELMA

74. Näkymä idästä Torniaukiolle

76 ARABIA 135



K A U P U N K I R A K E N N E K A R T T A  1 : 4 0 0 0  ( A 3  1 : 8 0 0 0 )

Kilpailuehdotuksen arkkitehtuurin lähtökohtana on ajatus Tapiolan henkeen sopivasta il-

meikkäästä, persoonallisesta ja samalla ajattomasta asuntoarkkitehtuurista. Tavoitteena on 

ollut rikas ja elävä asuinympäristö; selkeä ja oman identiteetin omaava korttelikokonaisuus.

Rakennuspaikka on näkyvä ja historiallisesti kerrostunut. Uudet asuinrakennukset muodos-

tavat selkeän omaa aikaansa ilmentävän kerrostumansa tähän kokonaisuuteen. Ympäröivä 

Tapiolan vanha rakennuskanta on tuonut teemoja sekä rakennuksen ulkoarkkitehtuuriin 

että sisällön monipuolisuuteen.  

Kaupunkikuvallisella ratkaisulla on pyritty korostamaan paikan erityispiirteitä ja kehittä-

mään omaleimainen korttelityyppi, jossa yhdistyy luonnonläheinen ja urbaani asumis-

muoto. Rakennusmassat on sijoitettu tontille niin, että saavutetaan asumiselle suotuisat 

olosuhteet ja pystytään mahdollisimman paljon hyödyntämään ympäröivän maisematilan 

näkymäsuuntia sekä maaston korkeusasemia. Vaihtelevat kerrosluvut rakennuksissa sekä 

rakennusten suuntaukset elävöittävät kokonaisuutta ja luovat identiteettiä. Rakennusten 

mittakaava kasvaa Pohjantien ja Ahertajantien risteyksestä polveillen kohti tontin pohjois-

osaa, johon korkeimmat rakennukset on sijoitettu.

TALOTYYPPI JA ASUNNOT 

Typologialtaan luonteva rakennus Tapiolaan on pistetalo. Kerrosalatavoite on paikalle sopiva 

mutta ortogonaalisen pistetaloklusterin riskinä nähtiin liiallinen yksioikoisuus rakennusten 

ja kokonaisuuden ilmeessä kun kerrosluvut pidetään maltillisena. Seitsemästä kahdeksaan 

kerrokseen olevat rakennukset puolestaan eivät tekijän mielestä sovellu tähän ympäristöön. 

Täten rakennusten typologiaksi valittiin tähtimalli jota varioimalla saadaan alueelle persoonal-

linen ja tunnistettava ilme, kuitenkin Tapiolan yleistä tunnelmaa ja teemaa mukaillen. 

Ulkoarkkitehtuurissa on pyritty suurpiirteisyyteen ja vähäeleisyyteen Tapiolan alueen hen-

gen mukaisesti ja monimuotoisen luonnonympäristön vastapainona. Rakennustyyppi on 

toistuva, mutta varioituu maaston erityispiirteiden ja kerrosten lukumäärän osalta. Raken-

nustyypin hahmo suuntaa näkymäakseleita ja rajaa pihatiloja. Ratkaisu mahdollistaa erias-

teisten yksityisyyden tasojen muodostumisen, asuntojen avautumisen useisiin ilmansuun-

tiin sekä pienissäkin asunnoissa valoisat, avoimet tilasarjat.

Asuntoihin käydään yhteisen sisääntulopihan kautta. Pihojen kautta toteutuvat esteettö-

mät yhteydet. 

Monipuolinen ja muunneltava asuntojakauma luo mahdollisuuksia erilaisille asumistavoil-

le ja -tarpeille. Asunnoissa on pyritty valoisuuteen, selkeisiin ja joustaviin tilaratkaisuihin, 

monipuoliseen kalustettavuuteen ja pitkiin näkymiin sekä asunnon sisällä että ulkotiloihin. 

Samalla tavoitteena on ollut suojaisa kodikkuus paikoin kohtuullisen tiiviisti rakennetussa 

ympäristössä. Suurimmat ikkunapinnat on sijoitettu sisäänvedettyjen parvekkeiden yhtey-

teen. Näin ne voidaan tehdä kiinteinä, mikä edistää rakennusvaipan tiiveyttä ja kustannus-

tehokkuutta. Asuntoratkaisuissa on tavoiteltu sekä tilallisissa että detaljiratkaisuissa toistu-

vuutta kustannustehokkaan toteutuksen pohjaksi.

Ehdotuksessa on tutkittu yksi mahdollinen parvekeratkaisu; osittain sisäänvedetty parveke. 

Tekijä katsoo että ratkaisu tuo tällä paikalla asuntoihin kilpailun tavoitteiden mukaista lisä-

arvoa joka vastaa kohderyhmien tarpeita. Esitetty rakennustyyppi mahdollistaa kuitenkin 

useat eri parvekeratkaisut.  Jos hankkeen kustannustaso sitä edellyttää, voidaan parveke 

toteuttaa usealla eri ratkaisulla niin että alueen kokonaisilme säilyy samana. 

Tähtitalo on joustava rakennusmalli eri jakaumien ja julkisivukonseptien variointiin.

PORRASHUONEET JA YHTEISTILAT 

WeeGee:n läheisyys antaa alueelle vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Taideteema on 

haluttu tuoda mukaan myös asuinrakennuksiin; kuitenkin hillitysti ainoastaan porrashuo-

neisiin sekä osittain betonisiin piharakenteisiin. Porrashuoneen sisäänkäyntien yhteyteen 

toteutetaan suurikokoisina seinäteoksia. Yhteistilat sijoitetaan pääosin autokannen tasol-

le. Sisääntulokerroksen asuntopinta-ala maksimoidaan. Yhteistilat ovat aina esteettömästi 

saavutettavissa.

MATERIAALIT JA RAKENTEET 

Materiaalit ja värit tukevat massoittelun perusratkaisua ja alueen henkeä. Julkisivuissa käy-

tetään korkealaatuisia sekä elinkaareltaan, estetiikaltaan ja investointikustannuksiltaan 

kestäviä ja toteutuskelpoisia materiaaleja. Julkisivut ovat valkeaa rappausta sekä valko-

betonia. Kadun ja WeeGeen puolella korostetaan huoliteltua liittymistä julkiseen ympäris-

töön. Muurit ja muut kylmät rakenteet jatkavat rakennusten arkkitehtuuria ja materiaaleja.  

Katujulkisivujen sokkeli on struktuurimuottipintaista väri- ja valkobetonia. Parveketausta-

seinissä ja sisäänkäynneissä käytetään lämminsävyisiä puu- ja levyverhouksia. Parvekekaide 

on valkeaa lattapinnakaidetta jota on jäsennelty näkösuojina toimivilla korkeilla lasitetuilla 

valkoisilla keraamisilla sauvoilla.

Runko toteutetaan betonielementeistä ja välipohjat paikalla valettuina tai ontelolaattoina. 

PYSÄKÖINTI 

Autopaikat (160-180 ap) on sijoitettu pihakannen alle yhteen tasoon. Pysäköinnin korke-

usasema vaihtelee sallitun kallistuksen puitteissa nykyistä maastonmuotoa mukaillen jolloin 

kalliolouhinnan tarve minimoidaan. Osa polkupyöräpaikoista ja pyörien huoltopiste on py-

säköintilaitoksessa. Suurin osa polkupyöräpaikoista on pihoilla sisäänkäyntien yhteydessä. 

PIHAT 

Piha-alue toteutetaan yhtenäisenä ja yhteisöllisyyttä korostavana korttelipihana joka jakau-

tuu vyöhykkeisiin. Rakennuksia kiertää maantasokerroksen asuntokohtaisten ulko-oleske-

lutilojen vyöhyke. Rakennusten väliin jää rakennuskohtaisten toimintojen vyöhyke, johon 

sijoittuu leikki- ja oleskelupaikat sekä puutarhoja; istutusalueita, pienviljelmäpaikkoja sekä 

kasvihuoneita. Lisäksi pihalle tulee omat liikuntapaikat jotka kalustetaan ulkourheiluväli-

neillä. Piha-alueen keskellä on puistomainen yhteinen oleskelualue. Piha-alueen kestävi-

nä ytiminä säilyvät maanvaraiset osuudet, joissa puut voivat kasvaa suurikokoisiksi. Pihan 

kaikissa päällystetyissä pinnoissa huomioidaan esteetön liikkuminen. Kasvillisuudessa vii-

tataan alueen metsämäisyyteen jota täydennetään pienikasvuisilla ja siroilla kukkivilla lajik-

keilla kuten pihlajilla ja tuomilla. Materiaalivalinnoissa huomioidaan valmistus ja elinkaari, 

käyttämällä mahdollisimman paljon ympäristöä säästäviä sekä kotimaisia materiaaleja ja 

kasveja. 

Tarvittavat pihamuurit toteutetaan läpivärjätystä betonista. Lähiympäristön käsittelyssä ko-

rostetaan huoliteltua liittymistä julkiseen ympäristöön. 

Pihoilla on hillitty mutta tarkoituksenmukainen kulkuväylien, leikkipaikkojen sekä oleske-

lupaikkojen valaistus. Tavoitteena on miellyttävä valo, joka valaisee maanpinnan mutta ei 

häikäise. Piha-alueella voidaan harkita vaihtoehtoisen energiaa säästävän valaisinjärjestel-

män käyttöä, kuten LED-valaisimia. 

ENERGIA 

Energiataloudellisuus perustuu toistuviin ja selkeisiin rakennusmassoihin, vaipan hyviin 

lämmöneristävyyksiin, laajuudeltaan tarkoituksenmukaisiin ikkunapintojen määriin sekä 

energiataloudeltaan hyvään talotekniseen ratkaisuun. Huoneistokoh-taisella iv-koneella 

päästään tehokkaimpaan ilmanvaihdon lämmön talteenoton hyötysuhteeseen (75 %.) 

Parvekeratkaisujen periaatteet estävät asuntojen ylikuumentumista kesäaikaan. Toistuvat 

ratkaisut ja kiinteät ikkunat edistävät hyvää rakentamistapaa ja tiiveyttä. 

Vaihteleva tilanmuodostus. Maisema, luonnonläheiseen asumiseen 

liittyvät väljät näkymät.

Pihatilojen avautuminen lähiympäristöön. Pysäköintihallin asemointi, 160-180 AP. Piha-alueiden jakautuminen tilallisiin ja 

toiminnallisiin vyöhykkeisiin.
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a.4.   tapiolan ahertajankulman alue  

Ahertajankulma sijaitsee Tapiolan valtakunnallisesti merkit-
tävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä (RKY). Aher-
tajankulman korttelit asettuvat osaksi avointa tapiolalaista 
korttelirakennetta ja liittyvät pihoillaan pohjoispuolen
kallioiseen metsämaastoon.

Ahertajankulma muodostaa kokonaisuuden, jossa on 
yhteensä seitsemän pistetaloa yhtenäisellä piha-alueella. 

 
Kutsikilpailun 1. sija.

Anttinen Oiva arkkitehdit Oy

tilaaja:    Skanska kodit, Espoon kaupunki
sijainti:    Ahertajantie, Espoo
laajuus:    1.vaihe 6200m2, 2.vaihe 9800m2
ajankohta:   1.vaihe valmistunut 9/12 2018
Pääsuunnittelija:   Vesa Oiva 

K A U P U N K I R A K E N N E K A R T T A  1 : 4 0 0 0  ( A 3  1 : 8 0 0 0 )

Kilpailuehdotuksen arkkitehtuurin lähtökohtana on ajatus Tapiolan henkeen sopivasta il-

meikkäästä, persoonallisesta ja samalla ajattomasta asuntoarkkitehtuurista. Tavoitteena on 

ollut rikas ja elävä asuinympäristö; selkeä ja oman identiteetin omaava korttelikokonaisuus.

Rakennuspaikka on näkyvä ja historiallisesti kerrostunut. Uudet asuinrakennukset muodos-

tavat selkeän omaa aikaansa ilmentävän kerrostumansa tähän kokonaisuuteen. Ympäröivä 

Tapiolan vanha rakennuskanta on tuonut teemoja sekä rakennuksen ulkoarkkitehtuuriin 

että sisällön monipuolisuuteen.  

Kaupunkikuvallisella ratkaisulla on pyritty korostamaan paikan erityispiirteitä ja kehittä-

mään omaleimainen korttelityyppi, jossa yhdistyy luonnonläheinen ja urbaani asumis-

muoto. Rakennusmassat on sijoitettu tontille niin, että saavutetaan asumiselle suotuisat 

olosuhteet ja pystytään mahdollisimman paljon hyödyntämään ympäröivän maisematilan 

näkymäsuuntia sekä maaston korkeusasemia. Vaihtelevat kerrosluvut rakennuksissa sekä 

rakennusten suuntaukset elävöittävät kokonaisuutta ja luovat identiteettiä. Rakennusten 

mittakaava kasvaa Pohjantien ja Ahertajantien risteyksestä polveillen kohti tontin pohjois-

osaa, johon korkeimmat rakennukset on sijoitettu.

TALOTYYPPI JA ASUNNOT 

Typologialtaan luonteva rakennus Tapiolaan on pistetalo. Kerrosalatavoite on paikalle sopiva 

mutta ortogonaalisen pistetaloklusterin riskinä nähtiin liiallinen yksioikoisuus rakennusten 

ja kokonaisuuden ilmeessä kun kerrosluvut pidetään maltillisena. Seitsemästä kahdeksaan 

kerrokseen olevat rakennukset puolestaan eivät tekijän mielestä sovellu tähän ympäristöön. 

Täten rakennusten typologiaksi valittiin tähtimalli jota varioimalla saadaan alueelle persoonal-

linen ja tunnistettava ilme, kuitenkin Tapiolan yleistä tunnelmaa ja teemaa mukaillen. 

Ulkoarkkitehtuurissa on pyritty suurpiirteisyyteen ja vähäeleisyyteen Tapiolan alueen hen-

gen mukaisesti ja monimuotoisen luonnonympäristön vastapainona. Rakennustyyppi on 

toistuva, mutta varioituu maaston erityispiirteiden ja kerrosten lukumäärän osalta. Raken-

nustyypin hahmo suuntaa näkymäakseleita ja rajaa pihatiloja. Ratkaisu mahdollistaa erias-

teisten yksityisyyden tasojen muodostumisen, asuntojen avautumisen useisiin ilmansuun-

tiin sekä pienissäkin asunnoissa valoisat, avoimet tilasarjat.

Asuntoihin käydään yhteisen sisääntulopihan kautta. Pihojen kautta toteutuvat esteettö-

mät yhteydet. 

Monipuolinen ja muunneltava asuntojakauma luo mahdollisuuksia erilaisille asumistavoil-

le ja -tarpeille. Asunnoissa on pyritty valoisuuteen, selkeisiin ja joustaviin tilaratkaisuihin, 

monipuoliseen kalustettavuuteen ja pitkiin näkymiin sekä asunnon sisällä että ulkotiloihin. 

Samalla tavoitteena on ollut suojaisa kodikkuus paikoin kohtuullisen tiiviisti rakennetussa 

ympäristössä. Suurimmat ikkunapinnat on sijoitettu sisäänvedettyjen parvekkeiden yhtey-

teen. Näin ne voidaan tehdä kiinteinä, mikä edistää rakennusvaipan tiiveyttä ja kustannus-

tehokkuutta. Asuntoratkaisuissa on tavoiteltu sekä tilallisissa että detaljiratkaisuissa toistu-

vuutta kustannustehokkaan toteutuksen pohjaksi.

Ehdotuksessa on tutkittu yksi mahdollinen parvekeratkaisu; osittain sisäänvedetty parveke. 

Tekijä katsoo että ratkaisu tuo tällä paikalla asuntoihin kilpailun tavoitteiden mukaista lisä-

arvoa joka vastaa kohderyhmien tarpeita. Esitetty rakennustyyppi mahdollistaa kuitenkin 

useat eri parvekeratkaisut.  Jos hankkeen kustannustaso sitä edellyttää, voidaan parveke 

toteuttaa usealla eri ratkaisulla niin että alueen kokonaisilme säilyy samana. 

Tähtitalo on joustava rakennusmalli eri jakaumien ja julkisivukonseptien variointiin.

PORRASHUONEET JA YHTEISTILAT 

WeeGee:n läheisyys antaa alueelle vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Taideteema on 

haluttu tuoda mukaan myös asuinrakennuksiin; kuitenkin hillitysti ainoastaan porrashuo-

neisiin sekä osittain betonisiin piharakenteisiin. Porrashuoneen sisäänkäyntien yhteyteen 

toteutetaan suurikokoisina seinäteoksia. Yhteistilat sijoitetaan pääosin autokannen tasol-

le. Sisääntulokerroksen asuntopinta-ala maksimoidaan. Yhteistilat ovat aina esteettömästi 

saavutettavissa.

MATERIAALIT JA RAKENTEET 

Materiaalit ja värit tukevat massoittelun perusratkaisua ja alueen henkeä. Julkisivuissa käy-

tetään korkealaatuisia sekä elinkaareltaan, estetiikaltaan ja investointikustannuksiltaan 

kestäviä ja toteutuskelpoisia materiaaleja. Julkisivut ovat valkeaa rappausta sekä valko-

betonia. Kadun ja WeeGeen puolella korostetaan huoliteltua liittymistä julkiseen ympäris-

töön. Muurit ja muut kylmät rakenteet jatkavat rakennusten arkkitehtuuria ja materiaaleja.  

Katujulkisivujen sokkeli on struktuurimuottipintaista väri- ja valkobetonia. Parveketausta-

seinissä ja sisäänkäynneissä käytetään lämminsävyisiä puu- ja levyverhouksia. Parvekekaide 

on valkeaa lattapinnakaidetta jota on jäsennelty näkösuojina toimivilla korkeilla lasitetuilla 

valkoisilla keraamisilla sauvoilla.

Runko toteutetaan betonielementeistä ja välipohjat paikalla valettuina tai ontelolaattoina. 

PYSÄKÖINTI 

Autopaikat (160-180 ap) on sijoitettu pihakannen alle yhteen tasoon. Pysäköinnin korke-

usasema vaihtelee sallitun kallistuksen puitteissa nykyistä maastonmuotoa mukaillen jolloin 

kalliolouhinnan tarve minimoidaan. Osa polkupyöräpaikoista ja pyörien huoltopiste on py-

säköintilaitoksessa. Suurin osa polkupyöräpaikoista on pihoilla sisäänkäyntien yhteydessä. 

PIHAT 

Piha-alue toteutetaan yhtenäisenä ja yhteisöllisyyttä korostavana korttelipihana joka jakau-

tuu vyöhykkeisiin. Rakennuksia kiertää maantasokerroksen asuntokohtaisten ulko-oleske-

lutilojen vyöhyke. Rakennusten väliin jää rakennuskohtaisten toimintojen vyöhyke, johon 

sijoittuu leikki- ja oleskelupaikat sekä puutarhoja; istutusalueita, pienviljelmäpaikkoja sekä 

kasvihuoneita. Lisäksi pihalle tulee omat liikuntapaikat jotka kalustetaan ulkourheiluväli-

neillä. Piha-alueen keskellä on puistomainen yhteinen oleskelualue. Piha-alueen kestävi-

nä ytiminä säilyvät maanvaraiset osuudet, joissa puut voivat kasvaa suurikokoisiksi. Pihan 

kaikissa päällystetyissä pinnoissa huomioidaan esteetön liikkuminen. Kasvillisuudessa vii-

tataan alueen metsämäisyyteen jota täydennetään pienikasvuisilla ja siroilla kukkivilla lajik-

keilla kuten pihlajilla ja tuomilla. Materiaalivalinnoissa huomioidaan valmistus ja elinkaari, 

käyttämällä mahdollisimman paljon ympäristöä säästäviä sekä kotimaisia materiaaleja ja 

kasveja. 

Tarvittavat pihamuurit toteutetaan läpivärjätystä betonista. Lähiympäristön käsittelyssä ko-

rostetaan huoliteltua liittymistä julkiseen ympäristöön. 

Pihoilla on hillitty mutta tarkoituksenmukainen kulkuväylien, leikkipaikkojen sekä oleske-

lupaikkojen valaistus. Tavoitteena on miellyttävä valo, joka valaisee maanpinnan mutta ei 

häikäise. Piha-alueella voidaan harkita vaihtoehtoisen energiaa säästävän valaisinjärjestel-

män käyttöä, kuten LED-valaisimia. 

ENERGIA 

Energiataloudellisuus perustuu toistuviin ja selkeisiin rakennusmassoihin, vaipan hyviin 

lämmöneristävyyksiin, laajuudeltaan tarkoituksenmukaisiin ikkunapintojen määriin sekä 

energiataloudeltaan hyvään talotekniseen ratkaisuun. Huoneistokoh-taisella iv-koneella 

päästään tehokkaimpaan ilmanvaihdon lämmön talteenoton hyötysuhteeseen (75 %.) 

Parvekeratkaisujen periaatteet estävät asuntojen ylikuumentumista kesäaikaan. Toistuvat 

ratkaisut ja kiinteät ikkunat edistävät hyvää rakentamistapaa ja tiiveyttä. 

Vaihteleva tilanmuodostus. Maisema, luonnonläheiseen asumiseen 

liittyvät väljät näkymät.

Pihatilojen avautuminen lähiympäristöön. Pysäköintihallin asemointi, 160-180 AP. Piha-alueiden jakautuminen tilallisiin ja 

toiminnallisiin vyöhykkeisiin.

` P U U T A R H A S S A `

T A P I O L A  –  P O H J A N T I E L T Ä  H U I P U L L E  S U U N N I T T E L U -  J A  T A R J O U S K I L P A I L U  –  ‘ P U U T A R H A S S A ’  –  1 / 8

A S E M A P I I R U S T U S  1 : 1 0 0 0  ( A 3  1 : 2 0 0 0 )

A

A

T A P I O L A  –  P O H J A N T I E L T Ä  H U I P U L L E  S U U N N I T T E L U -  J A  T A R J O U S K I L P A I L U  –  ‘ P U U T A R H A S S A ’  –  2 / 8



anttinen oiva arkkitehdit
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a.5.   kylänkulman kortteli  

Turun Ylioppilaskylän itäisin puoli rajautuu Turun kanssal-
lisen kaupunkipuistovyöhykkeen alueeseen; avonaiseen ja 
kauniiseen jokimaisemaan. 

Uudiskortteli täydentää YO-kylän itäisimmän nurkan hori-
sontaalilla ja rauhallisella konseptilla jolla on kuitenkin oma 
selkä ja tunnistettava, yhteisöllisyyttä tukeva ja asumisen 
erityistä sisältöä ilmentävä identiteetti.

 
Kutsikilpailun 1. sija.

Anttinen Oiva arkkitehdit Oy

tilaaja:    Turun Ylioppilaskyläsäätiö
sijainti:    Halistentie Turku
laajuus:    15 000m2
ajankohta:   2017-
Pääsuunnittelija:   Vesa Oiva 

y l i o p p i l a s k y l ä  “KAUPUNKIPUISTOSSA”  k y l ä n k u l m a    1 / 5
ASEMAPIIRROS 1/500

Suunnittelussa huomioitu Ylioppilaskylälle omi-
nainen avoin liikkumisympäristö

Korttelirakenne rajaa puistomaisen pihatilan 
joka muodostaa monimuotoisen tilasarjojen 
kudelman

Jos olemassa olevaa väestönsuojaa ei haluta 
purkaa, voidaan ratkaisua varioida siten että 
sen säilyttäminen on mahdollista 

Kaupunkirakenteellinen lähtökohta

Turun Ylioppilaskylän itäisen puoli rajautuu Turun kansal-
lisen kaupunkipuistovyöhykkeen alueeseen; avonaiseen 
ja kauniiseen jokimaisemaan. Rakennuspaikka näkyy Ko-
roisten ja Halisten suunnista jo poikkeuksellisen kaukaa.

Kilpailuehdotuksen kaupunkirakenteellisena lähtö-
kohtana on täydentää Ylioppilaskylän itäisin nurkka 
horisontaalilla ja rauhallisella uudisrakentamisella joka 
ei kaukonäkymissä nouse hallitsevasti esille vaan liittyy 
luontevaksi osaksi joen varren rakennusten rintamaa 
ja maisematilaa. Kuitenkin siten että uudiskorttelilla on 
selkeä ja tunnistettava oma yhteisöllisyyttä tukeva ja 
asumisen erityistä sisältöä ilmentävä identiteetti. 

Arkkitehtoninen ja toiminnallinen ratkaisu

Suunnitteluratkaisussa korostuu kaupunkimainen, 
samalla luonnonläheinen elämäntapa. Rakentaminen 
on keskitetty nauhamaiseksi, rakennusalueen ulkoreu-
noja polveillen seuraavaksi rakenteeksi. Korttelirakenne 
avaa ja sulkee sisäänsä eriluonteisia kaupunkitiloja ja 
kohtaamispaikkoja. Korttelirakenne rajaa puistomaisen 
pihatilan joka muodostaa monimuotoisen tilasarjojen 
kudelman. Neljä avausta korttelin maantasokerroksessa 
liittävät sen ympäröiviin kevyenliikenteen reitistöihin ja 
tekevät korttelista helposti saavutettavan ja tilallisesti 
yhä monipuolisemman. Rakennus porrastuu sisäpihalla; 
mittakaava pihan suuntaan pienenee ja ylimpään ker-
rokseen saadaan yhteiskäyttöiset kattoterassit.

Tehokkaan ja selkeäpiirteisen korttelirakenteen sisällä 
on tavoiteltu arkkitehtonista konseptia joka mahdollistaa 
rikkaan, monipiirteisen ja yksilöllisen asuinympäristön 
toteutuksen. Maantasokerroksessa sisäpihalle rajautuu 
yhteisöllisyyttä tukevia liike- sekä yhteiskäyttötiloja sekä 
myös asuntoja etuvyöhykkeineen. Korttelin kahvila 
avautuu Kuraattorinpolulle, jokimaisemaan, ja palvelee 
myös suurta ulkoilijoiden joukkoa, joka kulkee päivittäin 
korttelin ohitse. Yhteydet maantasokerroksen toimintojen 
välillä mahdollistavat toimintojen sekoittumisen ja asuk-
kaiden luontevan kohtaamisen luoden innovatiivista ja 
mielenkiintoista ympäristöä. 

Korttelissa kytketään kahta eri rakennustypologiaa, 
sivukäytävätaloa ja keskikäytävätaloa, vaihdellen yhteen. 

Näin saadaan enemmän erilaisia asuntotyyppejä ja 
monipuolisuutta korttelin arkkitehtuuriin. Asuntojen 
suunnittelussa on tavoiteltu avaria, valoisia, hyvin 
kalustettavissa olevia huoneistotyyppejä. Asuntojen 
monipuoliseen kalustettavuuteen on kiinnitetty erityistä 
huomiota. Esitetyssä versiossa asuntojen keskipinta-ala 
on suurempi mitä kilpailuohjelman tavoite. Yksiöistä on 
tehty hieman suurempia asuttavuuden parantamiseksi. 
Ohjelman tavoitteellinen keskipinta-ala on kuitenkin 
saavutettavissa jatkosuunnittelussa arkkitehtonisen 
kokonaisuuden kärsimättä.

Korttelin koko ulkokehän julkisivu on parvekevyöhykettä. 
Jokaiselle parvekkeelle on sijoitettu kylmä irtaimisto-
varasto. Täten maantasokerrokseen saadaan enem-
män vuokrattavia neliöitä ja samalla julkisivusta tulee 
solidimpi. 

Yhteistilojen laatuun, erilaistamiseen ja monipuolisuuteen 
on kiinnitetty erityistä huomiota. Hyvin varustellut yhteis-
tilat toimivat niin kortteli- kuin porrashuonetasolla asunto-
jen reviirin jatkeena. Kortteliin sijoitetaan mm. laadukkaat 
saunaosastot, sekä kerhotiloja joihin liittyy esim. yhteisiä 
lyhytaikaisen majoituksen tiloja. Kokoamalla yhteistiloja 
suuremmiksi kokonaisuuksiksi saadaan ne joustavam-
paan, laajempaan ja tarvittaessa myös erityisempään 
käyttöön, kuten esimerkiksi kolmannen sektorin kautta 
eriluoteisiksi harraste- ja lähiliikuntatiloiksi. Porrashuonei-
den aulatiloista tehdään avaria liittämällä niihin palvelu-
eteisiä, työ- ja oleskelutiloja sekä muita yhteistiloja.
Porrashuoneet ovat avaria ja valoisia. Suurimpaan osaan 
porrasauloista on sijoitettu myös oleskeluun ja työsken-
telyyn kalustettua olohuonemaista tilaa, joka avautuu 
aina sisäpihan suuntaan. 

Yhteispihan luonne on vehreä puisto. Viheralueet muo-
dostavat pihalle kumpumaisia, runsaita ja puutarhamaisia 
tilanjakoelementtejä, jotka rajaavat keskeisiä kulkureitte-
jä. Piha on maanvarainen. Tällöin voidaan puilla korostaa 
tilajakoja ja luoda vehreää puistomaista pihatilaa. Pihalla 
käytetään monipuolista kasvillisuutta ja osittain eksoot-
tisiakin kasvilajeja kuten japaninvaahteroita, idänunik-
koja, pensasmagnolioita ja pohjoisen ilmastoa kestäviä 
viiniköynnöksiä. Istutusten lomaan sijoitetaan toimin-
nallisia osia, kuten grillaus ja illanviettopaikkoja, sekä 
ulkoliikuntapisteitä.
Liikuntaan kannustavia, hyvinvointia lisääviä, ulkolii-

kuntaan suunnattuja ja sitä mahdollistavia toimintoja on 
sijoitettu myös korttelin ulkopuolella oleville pihatiloille. 
Kynnys liikuntaan ja ulkoiluun on matala, kun toiminnot 
ovat vieressä, ilmaisia ja pihalla 24/7 käytettävissä. Lii-
kuntapaikoista tulee myös arkea rikastuttavia kohtaami-
spaikkoja.

Julkisivujen jäsentely ja materiaalivalinnat tukevat 
monimuotoisen suurkorttelin konseptia. Korttelin arkkite-
htuurissa on tavoiteltu ajatonta ja puhuttelevaa ilmettä. 
Julkisivut ovat paikallamuurattua tiiltä (esim. Petersen 
D91) jossa hillittyä vaalean tiilen sävyn kirjoa. Välipohja- 
ja parvekelaattalinjat piirtyvät julkisivuun tumman kullan 
sävyisinä (anodisoitu alumiini). Vaihtoehtoisesti valkob-
etonisina. Pinnakaiteet ovat anodisoitua alumiinia (sävy 
tumma kulta). Samaa tumman kullan sävyä ovat myös 
ikkunoiden karmit ja pellitykset. 

Korttelissa jatketaan Ylioppilaskylälle ominaista värien 
käyttöä tehosteena. Parvekelaattojen alapinnat maal-
ataan hillityin vaihtelevin värein, jolloin korttelista 
lähietäisyydeltä katsottuna löytyy vielä uusi identiteettiä 
vahvistava ja kokonaisuutta rikastuttava taso.
Rakennuksen välipohjat ovat ontelolaattoja tai pai-
kallavalettuja ja seinät betonielementtejä.  Seinäelementit 
ovat suoria. Paikallamuuratuilla ulkoseinillä on luontevaa 
toteuttaa julkisivun kaarevuus. Valitut materiaalit ovat 
kestäviä ja ajattomia sekä luovat asumiseen korkean 
laatuvaikutelman ns. normaalirakentamisen keinoin. 
Ilmanvaihto on keskitetty, koneet sijaitsevat integroituna 
ylimpään kerrokseen. Tarvittavat väestösuojat sijoitetaan 
uudisrakennukseen.

Korttelin suunnittelussa on pyritty tukemaan pyöräilyä. 
Pyörien säilytystiloja on runsaasti ja ne ovat helposti 
käytettävissä. 

Asuntoja yhteensä 259 kpl, keskipinta-ala 35m2. Yksiöitä 
225 kpl keskipinta-ala 32,8m2.
Kaksioita 32 kpl keskipinta-ala 51.5, kolmioita 2kpl 
keskipinta-ala 58m2
Rakennusten bruttoala 15875 brm2. Kerrosala on 
15120m2 kun mukaan on laskettu myös yhteistilat.

Ehdotus on taitettu kilpailuohjelmasta poiketen A1 for-
maattiin korttelin mittasuhteista johtuen. 
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kuntaan suunnattuja ja sitä mahdollistavia toimintoja on 
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Ylioppilaskylän Kylänkulma

’Kaupunkipuistossa’
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a.6.   Hämeenlinnan Poltinahon alue

Viitesuunnitelma, asemakaavaluonnos ja lähiympäristön suun-
nitteluohje pienimittakaavaiselle kaupunkiasumiselle historial-
lisesti arvokkaalla puistomaisella kasarmialueella.

Yleisen arkkitehtuurinkilpailun 1.palkinto, 2005

VVO Asunnot Oy / Rakuunankatu 3, 3-4 kerroksinen asuinker-
rostalo Poltinahon historialliselle kasarmialueelle, Invalidiliiton 
päivätoimintakeskus, Invalidiliiton määräaikaisasuntoja, vaikeas-
ti liikuntavammaisten palveluasuntoja, seniorivuokra-asuntoja ja 
vuokra-asuntoja, suojeltavassa varastorakennuksessa kesätupa 
ja varastotilaa. ARA-rahoitettu kohde
tontinluovutuskilpailu, 1. palkinto , 2007

tilaaja:    Hämeenlinnan kaavoitustoimisto
sijainti:    Poltinaho Hämeenlinna
laajuus:    14 500k-m²
ajankohta:   suunnittelu 2005-2008, alueen ra  
   kentaminen 2009 
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KORTTELILEIKKAUS 1/200



anttinen oiva arkkitehdit
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a.7.   Mountain Man, Kemistin kortteli 

Aluekokonaisuus kaupunkikuvallisesti merkittävään kontekstiin
Espoon Otaniemeen. 

Kansainvälisen kutsukilpailun 1.palkinto

tilaaja:    ACRE ja Senaatti kiinteistöt
sijainti:    Kemistin kortteli, Otaniemi Espoo
laajuus:    n. 65 000 brm2 josta asuntoja 
   n. 20 000m2
ajankohta:   2017 - 
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2.vaihe 

Suunnitelmaa on kehitetty saadun palautteen pohjalta ja viety samalla kokonaisu-
udessaan eteenpäin. Toiminnalliset ja kustannuksia vähentävät muutokset on 
tehty siten, että suunnitelman arkkitehtoninen ja kaupunkirakenteellinen konsepti 
on säilynyt. Muutokset alentavat kustannuksia merkittävästi ja vahva arvio onkin, 
että riittävät kustannustasot saavutetaan. Tästä huolimatta erityisesti Bionovaa ja 
opiskelijakeskusta voidaan tarvittaessa vielä kehittää tehokkaammaksi tiivistämällä 
rakennetta Otaniementien suuntaan. Tämä edellyttää kuitenkin laajempaa dialo-
gia tilaajan/käyttäjien kanssa.

Kustannuslaskijalle on toimitettu yksityiskohtaisempaa aineistoa ja määrätietoja 
laskentaa varten.

Julkisten ulkotilojen ratkaisuja on kehitetty vain viitteellisesti. Ensimmäisessä 
tapaamisessa kustannuslaskijan kanssa, jossa myös tilaajan edustaja oli läsnä, so-
vittiin kustannuslaskennan lähtökohdaksi, että julkisten ulkotilojen kustannukset 
jätetään tässä vaiheessa laskennasta pois.

Kaupunkikuva

Kaupunkirakennetta on tiivistetty kilpailualueen koillispäädyssä Otaniementien ja 
Vuorimiehentien kulmassa. Bionova-rakennusta on tuotu lähemmäs Otaniemen-
tietä.  Vuorimiehentielle syntyy urbaani aukio, johon sekä opiskelijakeskuksen 
että Bionovan avoimet tilat aukeavat, ja ovat helposti saavutettavissa julkiseen 
liikenteen pysäkeiltä ja korttelin läpi metroasemalle kulkevalta reitiltä. Bionovan 
maantasokerros ja liiketilat avautuvat uuden julkisivukäsittelyn ansiosta paremmin 
katutilaan. Bionovan konseptia on tehostettu tilankäytöllisesti ja rakennus on nyt 
kompaktimpi. Tämä parantaa kaupunkirakenteellista kokonaisuutta.

Asuinrakennusmassat on poistettu Kemistintien sisäpihoilta. Vuorimiehenkadun 
ja Tekniikantien risteykseen on lisätty kolmen asuinpistetalon ryhmä. Asuinraken-
nuksia on myös maltillisesti korotettu.

1.vaiheen palautteesta ja kustannustehokkuusajattelusta lähtenyt jatkosuun-
nittelu on johtanut myös arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti parempaan 
ratkaisuun vahvistaen samalla korttelin kokonaiskonseptia.

Suunnittelualueen uudisrakentamisen bruttoalat rakennustyypeittäin.
Bruttoalat ovat ohjelman mukaiset lukuunottamatta Opiskelijakeskusta
jonka typologia johtaa tehokkaampaan tilankäyttöön.

Bionova

Suunnitelmaa on kehitetty eteenpäin kaupunkikuvallisesti, toiminnallisesti sekä 
kustannustehokkaasti.
Massoittelu on kompaktimpi ja tilankäytöltään tehokkaampi. Runkosyvyyttä 
on saatu kasvatettua niin, että massoittelu sallii jatkossa tarvittaessa useammat 
typologiat kerroksissa 3.-5. Laboratorio- ja toimistotilat sijoittuvat samaan raken-
nusmassaan niin, että toimistotilat ovat Otaniementien päässä ja laboratorio-
tilat lähempänä Tekniikantietä. Kaksi alinta kerrosta muodostavat rakennuksen 
jalustan. Ylemmät kerrok-set vetäytyvät katunäkymissä hieman taakse. Näin 
suuri rakennus hahmottuu katutilassa pienempänä ja liike- sekä open innovation 
-tilat avautuvat katutilaan. Laboratoriopäädyn maantason osittain myös kaareva 
julkisivuosuus on seinämä, joka ulkotilassa erottaa pienen etuvihervyöhykkeen 
laboratorion maantason tilojen eteen. Tämä mahdollistaa, että näkyvyyttä kadulta 
suoraan maantason tiloihin voidaan hallita. Tätä vyöhykettä kasvattamalla myös 
kaasukeskus voidaan sijoittaa osaksi vyöhykettä. Vaihtoehtoisesti kaasukeskus ra-
jataan ulkopuolelle omaksi yksikökseen. Molemmissa varoetäisyydet, määräykset 
ja standartit täyttyvät.

Julkisivukonseptissa oleellista on erottaa myös jalusta omakseen käytetyn julkisi-
vujärjestelmän osalta. Kustannusnäkökulmasta painotus on kadunpuolen kahden 
alimman kerroksen julkisivuissa, toimiston ja liiketilojen pääsisäänkäynneissä. 
Maantasokerros on lasijärjestelmää ja ylempi lasi/keraaminen sauva – järjestelmää. 
Ylempien kerrosten julkisivut lasi/metallikasetti/auringonsuojalamelli – järjest-
elmää.
Open innovation -tilat on tuotu lähemmäs katua julkisivun äärelle. Liiketilojen 
näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta on kehitetty. Runkosyvyys mahdollistaa useita kes-
kiaularatkaisuja, sisätilat voidaan toteuttaa myös ilman välipohja-aukkoja. Labora-
torio ja toimisto-osilla / liiketiloilla on omat huoltopihansa. Kemian laboratorion ja 
Bionovan välinen alue toimii molempia rakennuksina palvelevana huoltoalueena.

Opiskelijakeskusta ja Bionovaa on tiivistetty Vuorimiehentielle ja
Otaniementielle. Sisäänkäyntiaukioilla on urbaani ja kutsuva ilme.

Opiskelijakeskus ja -asunnot

Suunnitelmaa on kehitetty kustannustehokkaammaksi muutoksilla, jotka 
säilyttävät rakennuksen arkkitehtonisen ilmeen ja tilojen tunnelman 1.vaiheen 
esityksen mukaisena. Oleellinen toiminnallinen muutos on opiskelijajärjestöjen 
toimistojen keskittäminen samaan kerrokseen. Tällä on pyritty vahvistamaan 
toiminnan yhteisöllisyyttä ja samalla parantamaan tilojen muunneltavuutta. Ilman-
vaihtokonehuoneet on sijoitettu ylimpään kerrokseen, jolloin rakennuksen mit-
takaava suhteessa ympäröiviin rakennuksiin säilyy 1.vaiheen esityksen mukaisena.

Opiskelijakeskuksen viereisten asuntojen tehokkuutta on parannettu ja suurem-
paa massaa korotettu kerroksella. Jatkossa on mahdollista tutkia Bionovan maan-
tasokerroksen ulottamista opiskelijarakennuksiin kiinni, jolloin maksimoidaan 
Otaniementien suuntaan avautuvien liiketilojen määrä.

Asuminen ja Vtt:n maanpäälliset toimistot

Asuinrakentaminen sijoittuu opiskelijakeskuksen yhteyteen (A, opiskelija-asunnot) 
sekä suunnittelualueen länsiosaan (B+C+D+E). Vtt:n maanpäälliset toimistot 
(1500brm²) sijoittuvat keskitetysti maanalaisiin tiloihin johtavan hissin yhteyteen. 
Tältä osin jalustaa on kasvatettu. Asuinrakennusten jalustaosiin sijoittuu lisäksi 
yhteistiloja, maantasokerroksen asuntoja omilla pihoillaan sekä päiväkoti (C). Osa 
jalustatiloista voidaan toteuttaa kylminä oleskelu- ja pyöräkatoksina. Varastoille ja 
teknisille tiloille rakennetaan tarvittaessa kellarikerros. Asuinrakennusten koko-
naisratkaisu on joustava ja sallii opiskelija-, vuokra- ja omistusasuntojen sijoit-
tumisen monin eri tavoin. Lähtökohtana on kuitenkin, että opiskelija-asuminen 
sijoitetaan rungoltaan tehokkaimpiin massoihin.

Pelastustiet on esitetty erillisessä kaaviossa. Ne sijoittuvat pääosin katualueille ja 
kivetyille sisäpihoille. Lisäksi tuodaan yksi pelastustie Tekniikantieltä asuinraken-
nusten luoteispuolelle. Tämä sovitetaan metsäluonnon materiaaleihin.

Bionovan maantasokerros ja liiketilat avautuvat jatkokehitetyn massoittelun ja 
uuden julkisivukäsittelyn ansiosta paremmin ympäröivään katutilaan. Liiketilat 
näyttäytyvät vetovoimaisena keskittymänä Otaniementien suuntaan.
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näyttäytyvät vetovoimaisena keskittymänä Otaniementien suuntaan.
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2.vaihe 

Suunnitelmaa on kehitetty saadun palautteen pohjalta ja viety samalla kokonaisu-
udessaan eteenpäin. Toiminnalliset ja kustannuksia vähentävät muutokset on 
tehty siten, että suunnitelman arkkitehtoninen ja kaupunkirakenteellinen konsepti 
on säilynyt. Muutokset alentavat kustannuksia merkittävästi ja vahva arvio onkin, 
että riittävät kustannustasot saavutetaan. Tästä huolimatta erityisesti Bionovaa ja 
opiskelijakeskusta voidaan tarvittaessa vielä kehittää tehokkaammaksi tiivistämällä 
rakennetta Otaniementien suuntaan. Tämä edellyttää kuitenkin laajempaa dialo-
gia tilaajan/käyttäjien kanssa.

Kustannuslaskijalle on toimitettu yksityiskohtaisempaa aineistoa ja määrätietoja 
laskentaa varten.

Julkisten ulkotilojen ratkaisuja on kehitetty vain viitteellisesti. Ensimmäisessä 
tapaamisessa kustannuslaskijan kanssa, jossa myös tilaajan edustaja oli läsnä, so-
vittiin kustannuslaskennan lähtökohdaksi, että julkisten ulkotilojen kustannukset 
jätetään tässä vaiheessa laskennasta pois.

Kaupunkikuva

Kaupunkirakennetta on tiivistetty kilpailualueen koillispäädyssä Otaniementien ja 
Vuorimiehentien kulmassa. Bionova-rakennusta on tuotu lähemmäs Otaniemen-
tietä.  Vuorimiehentielle syntyy urbaani aukio, johon sekä opiskelijakeskuksen 
että Bionovan avoimet tilat aukeavat, ja ovat helposti saavutettavissa julkiseen 
liikenteen pysäkeiltä ja korttelin läpi metroasemalle kulkevalta reitiltä. Bionovan 
maantasokerros ja liiketilat avautuvat uuden julkisivukäsittelyn ansiosta paremmin 
katutilaan. Bionovan konseptia on tehostettu tilankäytöllisesti ja rakennus on nyt 
kompaktimpi. Tämä parantaa kaupunkirakenteellista kokonaisuutta.

Asuinrakennusmassat on poistettu Kemistintien sisäpihoilta. Vuorimiehenkadun 
ja Tekniikantien risteykseen on lisätty kolmen asuinpistetalon ryhmä. Asuinraken-
nuksia on myös maltillisesti korotettu.

1.vaiheen palautteesta ja kustannustehokkuusajattelusta lähtenyt jatkosuun-
nittelu on johtanut myös arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti parempaan 
ratkaisuun vahvistaen samalla korttelin kokonaiskonseptia.

Suunnittelualueen uudisrakentamisen bruttoalat rakennustyypeittäin.
Bruttoalat ovat ohjelman mukaiset lukuunottamatta Opiskelijakeskusta
jonka typologia johtaa tehokkaampaan tilankäyttöön.

Bionova

Suunnitelmaa on kehitetty eteenpäin kaupunkikuvallisesti, toiminnallisesti sekä 
kustannustehokkaasti.
Massoittelu on kompaktimpi ja tilankäytöltään tehokkaampi. Runkosyvyyttä 
on saatu kasvatettua niin, että massoittelu sallii jatkossa tarvittaessa useammat 
typologiat kerroksissa 3.-5. Laboratorio- ja toimistotilat sijoittuvat samaan raken-
nusmassaan niin, että toimistotilat ovat Otaniementien päässä ja laboratorio-
tilat lähempänä Tekniikantietä. Kaksi alinta kerrosta muodostavat rakennuksen 
jalustan. Ylemmät kerrok-set vetäytyvät katunäkymissä hieman taakse. Näin 
suuri rakennus hahmottuu katutilassa pienempänä ja liike- sekä open innovation 
-tilat avautuvat katutilaan. Laboratoriopäädyn maantason osittain myös kaareva 
julkisivuosuus on seinämä, joka ulkotilassa erottaa pienen etuvihervyöhykkeen 
laboratorion maantason tilojen eteen. Tämä mahdollistaa, että näkyvyyttä kadulta 
suoraan maantason tiloihin voidaan hallita. Tätä vyöhykettä kasvattamalla myös 
kaasukeskus voidaan sijoittaa osaksi vyöhykettä. Vaihtoehtoisesti kaasukeskus ra-
jataan ulkopuolelle omaksi yksikökseen. Molemmissa varoetäisyydet, määräykset 
ja standartit täyttyvät.

Julkisivukonseptissa oleellista on erottaa myös jalusta omakseen käytetyn julkisi-
vujärjestelmän osalta. Kustannusnäkökulmasta painotus on kadunpuolen kahden 
alimman kerroksen julkisivuissa, toimiston ja liiketilojen pääsisäänkäynneissä. 
Maantasokerros on lasijärjestelmää ja ylempi lasi/keraaminen sauva – järjestelmää. 
Ylempien kerrosten julkisivut lasi/metallikasetti/auringonsuojalamelli – järjest-
elmää.
Open innovation -tilat on tuotu lähemmäs katua julkisivun äärelle. Liiketilojen 
näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta on kehitetty. Runkosyvyys mahdollistaa useita kes-
kiaularatkaisuja, sisätilat voidaan toteuttaa myös ilman välipohja-aukkoja. Labora-
torio ja toimisto-osilla / liiketiloilla on omat huoltopihansa. Kemian laboratorion ja 
Bionovan välinen alue toimii molempia rakennuksina palvelevana huoltoalueena.

Opiskelijakeskusta ja Bionovaa on tiivistetty Vuorimiehentielle ja
Otaniementielle. Sisäänkäyntiaukioilla on urbaani ja kutsuva ilme.

Opiskelijakeskus ja -asunnot

Suunnitelmaa on kehitetty kustannustehokkaammaksi muutoksilla, jotka 
säilyttävät rakennuksen arkkitehtonisen ilmeen ja tilojen tunnelman 1.vaiheen 
esityksen mukaisena. Oleellinen toiminnallinen muutos on opiskelijajärjestöjen 
toimistojen keskittäminen samaan kerrokseen. Tällä on pyritty vahvistamaan 
toiminnan yhteisöllisyyttä ja samalla parantamaan tilojen muunneltavuutta. Ilman-
vaihtokonehuoneet on sijoitettu ylimpään kerrokseen, jolloin rakennuksen mit-
takaava suhteessa ympäröiviin rakennuksiin säilyy 1.vaiheen esityksen mukaisena.

Opiskelijakeskuksen viereisten asuntojen tehokkuutta on parannettu ja suurem-
paa massaa korotettu kerroksella. Jatkossa on mahdollista tutkia Bionovan maan-
tasokerroksen ulottamista opiskelijarakennuksiin kiinni, jolloin maksimoidaan 
Otaniementien suuntaan avautuvien liiketilojen määrä.

Asuminen ja Vtt:n maanpäälliset toimistot

Asuinrakentaminen sijoittuu opiskelijakeskuksen yhteyteen (A, opiskelija-asunnot) 
sekä suunnittelualueen länsiosaan (B+C+D+E). Vtt:n maanpäälliset toimistot 
(1500brm²) sijoittuvat keskitetysti maanalaisiin tiloihin johtavan hissin yhteyteen. 
Tältä osin jalustaa on kasvatettu. Asuinrakennusten jalustaosiin sijoittuu lisäksi 
yhteistiloja, maantasokerroksen asuntoja omilla pihoillaan sekä päiväkoti (C). Osa 
jalustatiloista voidaan toteuttaa kylminä oleskelu- ja pyöräkatoksina. Varastoille ja 
teknisille tiloille rakennetaan tarvittaessa kellarikerros. Asuinrakennusten koko-
naisratkaisu on joustava ja sallii opiskelija-, vuokra- ja omistusasuntojen sijoit-
tumisen monin eri tavoin. Lähtökohtana on kuitenkin, että opiskelija-asuminen 
sijoitetaan rungoltaan tehokkaimpiin massoihin.

Pelastustiet on esitetty erillisessä kaaviossa. Ne sijoittuvat pääosin katualueille ja 
kivetyille sisäpihoille. Lisäksi tuodaan yksi pelastustie Tekniikantieltä asuinraken-
nusten luoteispuolelle. Tämä sovitetaan metsäluonnon materiaaleihin.

Bionovan maantasokerros ja liiketilat avautuvat jatkokehitetyn massoittelun ja 
uuden julkisivukäsittelyn ansiosta paremmin ympäröivään katutilaan. Liiketilat 
näyttäytyvät vetovoimaisena keskittymänä Otaniementien suuntaan.
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CROSS-SECTION  A-A 1/400

THE STUDENT’S COMMUNITY CENTER

THE STUDENT’S COMMUNITY CENTER

The spaces that can be divided into separate zones 
with movable partitions and sliding doors. The red 
dashed line marks the spaces that can be parted 
into independent acoustic zones.

On the ground floor, a ceramic print of the glass 
facade works as a passive sun protection reducing 
heat transmission. Deep eaves are situated on the 
southern side to partly cut out the direct sunlight.

THE FACADE OF THE OTANIEMENTIE 1/400

THE STUDENT’S COMMUNITY CENTER AND STUDENT HOUSING
GROUND FLOOR PLAN   1/400
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SECTION ALONG KEMISTINTIE  1/1000

TRAFFIC ARRANGEMENTS THE BICYCLE CAMPUS THE VIBRANT CAMPUS

BIONOVA, VUORIMIEHENTIE

The design strategy is strongly based on opening up new path-
ways through the site and making life inside the block visible to 
those pathways and nearby surroundings. The proposed struc-
tural changes create possibilities for different actions and users 
to interact and as a consequence, new intriguing viewpoints and 
interfaces emerge.

By  creating a comprehensive bicycle network and making the 
abundant bicycle storage facilities visible and easily accessible, the 
design highlights Otaniemi as a cycling neighbourhood.

New buildings and courtyards subtly define paths that intuitively 
guide the visitor through the site. 
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TRAFFIC ARRANGEMENTS THE BICYCLE CAMPUS THE VIBRANT CAMPUS

BIONOVA, VUORIMIEHENTIE

The design strategy is strongly based on opening up new path-
ways through the site and making life inside the block visible to 
those pathways and nearby surroundings. The proposed struc-
tural changes create possibilities for different actions and users 
to interact and as a consequence, new intriguing viewpoints and 
interfaces emerge.

By  creating a comprehensive bicycle network and making the 
abundant bicycle storage facilities visible and easily accessible, the 
design highlights Otaniemi as a cycling neighbourhood.

New buildings and courtyards subtly define paths that intuitively 
guide the visitor through the site. 
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a.8.  Wood City – kortteli 

Wood City on puurakenteinen hybridikortteli, joka sijoit-
tuu merkittävälle paikalle Helsingin Jätkäsaaren sisään-
tulonäkymään. 28 000 m2 suurkorttelikokonaisuuteen 
sijoittuu asumista, hotelli, toimistoja, ravintoloita, kah-
viloita, monipuolisia kaupunkitilaa aktivoivia palveluja ja 
toimintoja. 

Alue on rakenteilla ja tulee valmistuttuaan olemaan 
Suomen suurin puurakenteinen korttelikokonaisuus.

Kortteliin sijoittuu Supercell yhtiön pääkonttori josta 
johtuen pohjapiirrokset eivät ole julkisia.
 
Kutsikilpailun 1. sija.

Anttinen Oiva arkkitehdit Oy

tilaaja:    SRV OYj, Supercell
sijainti:    Välimerenkatu, Helsinki
laajuus:    28 000m2
ajankohta:   Rakentaminen aloitettu 2016
johtava arkkitehti:  Vesa Oiva ja Selina Anttinen 

K A U P U N K I R A K E N N E K U V A  1 : 2 0 0 0

W O O D  C I T Y  –  2 / 8  –  ‘ S t o r i e s ‘
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AVATTU ALUEJULKISIVU VERKKOSAARENRANNALLE   1:500

a 
 

a.9.   helsingin verkkosaaren puistokorttelien alue

Verkkosaari (ns. puistokorttelit) tontinluovutuskilpailu, ase-
makaavan viitesuunnitelmaksi valittu ehdotus, kumppanuuskaava.
Kolmen rakennustypologioiltaan runsaan puistokorttelin alue-
kokonaisuus. 

Anttinen Oiva arkkitehdit korttelien A ja C ark- ja pääsuunnitteli-
joina sekä korttelin B asemakaavan viitesuunnitelman laatija.

Anttinen Oiva arkkitehdit Oy

tilaaja:    Skanska Kodit, Helsingin kaupunki
sijainti:    Verkkosaari, Helsinki
laajuus:    32 600 m2
ajankohta:   1.korttelin rakentaminen aloitettu 2017
johtava arkkitehti: Selina Anttinen ja Vesa Oiva
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a.10.   Laajasalon varikon ja asumisen hybridikortteli 

Laajasalon uusi raitiovaunuvarikko ja siihen liittyvä 
monipuolisten toimintojen hybridikortteli. 
Kansainvälisen kutsukilpailu 1.palkinto.

tilaaja:    Helsingin kaupunki, HKL ja  
   KSV
sijainti:    Reposalmentie, Helsinki
laajuus:    52 000 m2
ajankohta:   2018 - 

l a a j a s a l o n  v a r i k o n  j a  a s u m i s e n  h y b r i d i k o r t t e l i   2 / 1 4

“ s c a p e s ”

a s e m a p i i r u s t u s  1 / 1 0 0 0

l a a j a s a l o n  v a r i k o n  j a  a s u m i s e n  h y b r i d i k o r t t e l i   3 / 1 4

“ s c a p e s ”

Konteksti 

Suunnittelualueen sijainti Laajasalon Yliskylän Reposalmentien eteläpuolen merellisellä ja puistomaisella viheralueella antaa hienon mahdol-
lisuuden toteuttaa uudenlainen tulkinta luonnonläheisestä, mutta astetta tiiviimmästä puutarhakaupunkimaisesta esikaupunkiasumisesta. 
Varikkokorttelin sijoittaminen suunnittelualueelle on lähtökohdiltaan osin ristiriitainen. Korttelin kookas volyymi ja korkea pihakansi ovat 
ympäristölleen vieraita ja kontrastisia aiheita. Suunnitelmassa on pyritty hyödyntämään ja kehittämään näitä haastavia lähtökohtia niin, että 
varikkokortteli huomioi ympäröivän maisematilan ja mittakaavan ja rakentuu luontevaksi osaksi ympäristöään.  

Hybridikorttelin kaupunkirakenteellinen konsepti

Suunnitelman lähtökohtana on ympäristönsä erityispiirteitä hyödyntävä kokonaisuus, jonka arkkitehtuuri kuvastaa urbaania kerroksellisuutta 
ja asumisen monipuolisia sisältöjä. Yliskylän identiteettiä vahvistetaan uudella omaa aikaansa heijastavalla kerrostumalla. Tavoitteena on 
vetovoimainen ja elävä asuinympäristö, joka hyödyntää hybridikorttelin tavoitteiden ja vehreän ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia; poik-
keuksellista mittakaavaa, merellistä sijaintia, monipuolisia asumisen ratkaisuja sekä ympäröivää maisematilaa. 
Hybridikortteli koostuu seitsemästä kortteliosasta ja niiden rajaamista ulkotiloista. Rakentaminen rajautuu tiiviisti Reposalmentiehen muodos-
taen samalla pienten istutettujen aukioiden tilasarjan. Korttelit reunustavat raitiovaunuvarikkoa siten, että varikon päälle rakentamista on 
pyritty välttämään. Kokonaisuuden keskellä oleva kortteli (7.) on muista poiketen sijoitettu kokonaan kannen päälle. Korttelin ympäri ja sen 
läpi kulkevat kevyen liikenteen reitit yhdistävät korttelialueen ympäristöönsä.
Hybridikortteli jakautuu toiminnallisesti ja tilallisesti vyöhykkeisiin. Korttelin uloin vyöhyke on matalampaa, 2-4 kerroksista rakentamista. 
Reunavyöhykkeen mittakaava luo rauhallisen tunnelman ja tekee kokonaisuudesta helposti lähestyttävän. Ulkoreunaltaan polveileva kortte-
lirakenne mahdollistaa luonnon ja rakennusten limittymisen kiinnostavalla tavalla. Kortteleiden väliin jää sisääntuloaukioita ja kulkuyhteyksiä 
kansitasolle. Kortteleissa 1-6 on maavarainen vehreä sisäpiha. 
Korttelirakenne nousee vaiheittain korttelin sisäosia kohden niin, että korkeampi rakentaminen (IV-X) rajautuu kansipihan suuntaan. Korkean 
kansipihan reunat saadaan porrastuvalla ratkaisulla luontevaksi osaksi maisemaa. Rakennukset on suunnattu siten että asunnoista avautuu 
mahdollisimmat hyvät ja pitkät näkymäakselit. 
Korttelirakenteessa pyritään yhdistämään esi- ja kantakaupungin korttelirakenteen positiivisia puolia. Matalat korttelireunat muodostavat 
jalankulkijan mittakaavassa sosiaalisesti kestävää ja jäsenneltyä miljöötä samalla, kun korkeammat lamellit sijoittuvat vapaammin maisema-
tilaan avatuen. 

Raitiovaunuvarikko

Varikko asettuu tontille niin paikan kuin toiminnan ehdoilla. Varikko on suunniteltu maankäytöltään kompaktiksi. Näin varikon reunoille 
saadaan varattua rakentamiselle leveämpi vyöhyke ja korttelin massoittelu sekä liittyminen ympäröiviin maantason korkoihin saadaan parem-
min sovitettua luontevaksi kokonaisuudeksi. Korttelin pysäköinti ja varikon huolto on keskitetty varikon keskelle jäävään vyöhykkeeseen. 
Varikko näyttäytyy ympäristöönsä harkituin avauksin. Idän ja lännen puoleisista sisäänkäyntiaukioista avautuu näkymät sisälle varikkoon. 
Näin varikko on visuaalisesti läsnä asukkaiden päivittäisten reittien varrella. Ikkunoiden etäisyys asuinrakennuksista on riittävä, jotta vältytään 
vaativilta palolaseilta. Myös sisään- ja ulosajojen ovissa ja seinissä käytetään mahdollisuuksien mukaan lasia. Luonnonvaloa varikkotilaan 
saadaan kansipihalle sijoittuvilla kattoikkunoilla. 
Varikon toiminnalliset ratkaisut noudattavat viitesuunnitelman mallia ja mitoitusta. Ulos- ja sisäänajojen sijaintia on hieman muutettu 
maankäytöllisistä syistä johtuen. Huoltoyhteys kulkee vaunujen sisäänajon vieressä. Vyöhykettä voidaan joltain osin hyödyntää myös hen-
kilökunnan autojen pysäköintipaikkoina. Huollon varasto on kuorma-auton kääntöpaikan vieressä. Pysäköintilaitoksen ratkaisun mahdol-
listaa myös, että tarvittaessa varasto voidaan sijoittaa huoltohallin kohdalle huoltoyhteyden toiselle puolelle.
Varikon rakenteellinen perusratkaisu on selkeä 5m modulijakoon perustuva malli, jossa on paikallavalettu kansilaatta ja pääosin elementtip-
ilarit. Alueet joissa muu rakentaminen sijoittuu varikon päälle, perustetaan siten, että asuinrakennusta kantavien seinien alla on peruspalkis-
to, joka on irroitettu betonilaatasta tärinänvaimentimella. Peruspalkkien välinen alue täytetään murskeella ja kevytsoralla, joiden varaan 
betonoidaan alimman kerroksen lattialaatta. Myös tämä täyttökerros irroitetaan betonilaatasta tärinänvaimennusmatolla. Massiivinen ja tiivis 
paikallavalettuna toteutettu betonilaatta ja sen päällä olevat täyttö- ja rakennekerrokset edellä kuvatulla tavalla vaimentavat tehokkaasti 
varikkotilan ilmaäänet sekä runkoäänet.
Varikkotilaan voidaan avata sisäikkunoita siihen rajautuvista tiloista tarpeen mukaan. Tällöin tilat pitää osastoida molempiin suuntiin EI60 
paloluokan tuotteilla.
Varikon arkkitehtoninen vaikuttavuus perustuu pitkälti kaarevien säilytysraiteiden muodostamaan liikettä ilmentävään viivastoon jota niin 
pilaristo kuin alakaton tekniikka linjakkaasti seuraa. Pinnat jätetään betonipintaiseksi, mutta kineettistä vaikutelmaa korostetaan pilareihin 
maalatuilla tehosteväriraidoilla. Arkkitehtuuri nojaa puhtaasti toiminnalliseen kokonaisuuteen johon ei ole lisätty tarpeettomia kustannuksia 
lisääviä elementtejä. Raiteiden linjoja seuraava valaistus ja kattoikkunat muodostavat yhtenäisen visuaalisen kokonaisuuden.

Sisään- ja ulosajojen vaikuttavuutta lisätään pilarien Y rakenteilla jotka kapenevat varikon suuntaan ja korostavat liikkeen vaikutelmaa. Tämä 
voidaan osin hyödyntää myös pilarien modulijaossa.
Sähkönsyöttöasema (5x22m) sijoittuu varikkotasolle, pihalle johtavan luiskan alle ja on huollettavissa sisäkautta kuorma-autolla. Muuntamo 
sijoittuu varikkotasolle Reposalmentien puolelle. Jätevesipumppaamo sijoittuu korttelirakenteen eteläpuolelle maisema-amfin alle ja on hu-
ollettavissa ulkopuolelta kuorma-autolla.

Palo- ja pelastusturvallisuus

Asuinrakennusten varatienä toimii I-III-kerroksisissa rakennuksissa tikasyhteys ikkunan tai parvekkeen kautta, korkeammissa rakennuksissa 
asunnon varateinä toimivien parvekkeiden läheisyyteen on pääsy tikasautolla. Pihakannelle johtaa tikasauton ajoreitti; pelastuspaikat on 
esitetty kaaviossa. (Korkeimmissa rakennuksissa on myös mahdollista tutkia jatkosuunnittelussa toista poistumistietä tai automaattista sam-
mutuslaitteistoa, jolloin rakennuksia on mahdollista korottaa kymmeneen kerrokseen  ja pelastuspaikkoja vähentää.)
Varikon ja pysäköintilaitoksen savunpoisto järjestetään pihakannen  laukaistavilla savunpoistoluukuilla / -ikkunoilla. Asuinrakennusten  osalta 
savunpoisto on pääosin ikkunoiden kautta ja suuremmista varastotiloista koneellisesti.

Kortteli(t), asumisen teemat ja yhteistilat

Suunnitteluratkaisussa korostetaan luonnonläheisyyttä, yhteisöllisyyttä ja pitkiä näkymiä. Korttelien eri osat heijastavat omia asumisen 
teemojaan. Lähtökohtainen runkomitoitus mahdollistaa monipuolisen ja muunneltavan asuntojakauman, joka luo mahdollisuuksia erilaisille 
asu¬mistavoille ja toteuttaa ohjelman toiveita hallintamuotojakaumasta. Mahdollisessa jatkosuunnittelussa runkomitoitusta voidaan tarvit-
taessa edelleen varioida korttelikohtaisesti vastaamaan täsmentyneitä ohjelmallisia toiveita ja tavoitteita. 

Liike- ja toimistotilat on keskitetty Reposalmentien varteen. Reposalmentien luonne on avoin ja elävä. Varikkokortteli sijoittuu hieman sivuun 
liikekeskuksesta ja näin ollen sen ohjelmallinen tarkastelu on tehty asumista painottaen. Liike-ja toimistotilaa saa kortteliin lisättyä tarpeen 
mukaan. Hybridikorttelin kokonaiskerrosalaa voidaan myös tarvittaessa kasvattaa (4000-12 000km2) usealla ratkaisulla, jotka säilyttävät koko-
naiskonseptin ehyenä.

Korttelien matalammat osuudet jäsentävät kokonaisuutta ja tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia pien- ja rivitalomaiseen asumiseen. Maan-
tasokerroksiin voidaan sijoittaa useampikerroksisia asuntoja ja niihin liittyviä monipuolisia ulkotiloja. Pyrkimyksenä on yhdistää luonnon-
läheisen ja urbaanin asumisen parhaat puolet

Korkeampien osuuksien runko mahdollistaa asuntotyyppien monipuolisen varioinnin ja myös vaihtelevat ja valoisat pienasunnot. 

Korttelit jakautuvat julkisivuiltaan maantasoon liittyviin jalustamaisiin osiin sekä niiden yläpuoliseen kansipihalle avautuvaan vyöhykkeeseen. 
Rakennusten julkisivujen arkkitehtonisessa ilmeessä on pyritty varioivaan suurpiirteisyyteen ja ajattomaan vähäeleisyyteen alueen hengen 
mukaisesti ja monimuotoisen luonnonympäristön vastapainona. Matala vyöhyke on pääosin paikallamuurattua tiiltä. Sävyt ovat vaaleita ja 
ympäröivää luontoa korostavia.  Osassa kortteleita matalaan osaan on luontevaa sijoittaa townhouse asuntoja. Näillä julkisivuilla korostetaan 
asuntotyyppien yksilöllisyyttä vaihtelevin aukotuksin ja tiilimuurauksin.

Korkeampien rakennusten julkisivut ovat nauhamaisen aukotusperiaatteen variaatioita. Variointi tehdään rakennuskohtaisesti, yhdistävänä 
tekijänä valkoinen väri joka kaukonäkymissä tekee hybridikorttelista kokonaisvaltaisen ja rauhallisen. Parvekelaattojen alapinnat, parvekkei-
den väliset seinät sekä parvekkeiden taustaseinät verhoillaan puulla. Puun käsittelyn sävy vaihtelee rakennuskohtaisesti.

Korttelikokonaisuuden monimuotoisuus ja laajuus erilaisine asukasryhmineen on suuri kaupallinen vahvuus ja uniikki mahdollisuus luoda 
uudenlaisia aktiivisia toimintoja asumisen ja sitä tukevien palvelujen rajapinnalle. 

Avoimet yhteistilat (kerhotilat, pesulat ja saunat) sijoitetaan näkymien ääreen joko rakennusten ylimpiin kerroksiin tai kansitason näköalapai-
koille. Myös sisääntuloaukioiden yhteyteen sijoitetaan avoimia yhteistiloja yhteisöllisyyttä tukemaan. 

Polkupyörät sijoittuvat helposti saavutettaviksi kortteli- että asuinrakennusten sisäänkäyntien, sisäänkäyntipihojen ja -kongien yhteyteen. Mi-
toitus on kilpailuohjelman mukainen. Lisäksi toteutetaan kaksi keskitettyä pyörävarastoa hyvin varusteltuine huoltopisteineen, jossa on var-
attu tilat myös yhteiskäyttöisille polkupyörille ja erikoispyörille (tavarapyörät sekä liikkumisesteisten ja lasten kuljetuksiin varustetut pyörät). 
Niiden avulla voidaan arjessa tarvittavaa yksityisautoilua vähentää huomattavasti.

Asuinrakennuksissa ei ole kellareita. Varikon ja asuinrakennusten väliin jäävä luonnonvaloton tila hyödynnetään varastoina ja teknisinä ti-
loina. Asuinrakennuksissa on huoneistokohtainen ilmanvaihtokone tai keskitetyt ilmastointikonehuoneet sijoittuvat ylimpiin kerroksiin

Liikenne ja pysäköinti
 
Hybridikorttelin autopaikat on keskitetty yhteen kolmikerroksiseen pysäköintilaitokseen. Pysäköintilaitoksen sisään- ja ulosajo on esitetty 
Reposalmentieltä. Pysäköintilaitoksesta on yhteydet kansipihan paviljonkeihin, joiden kautta kuljetaan asuinrakennuksiin. Kortteliin 7 on 
sisäinen yhteys pysäköintilaitoksesta.
 
Kansipihalle on ajoyhteys Holmanmoisionpolulta pelastus- ja huoltoajoa varten. Korttelin saattoliikenne kulkee maantasossa. Korttelin itä- ja 
länsipuolen päättyvät pistokadut palvelevat korttelien 1-6 saatto- pelastus- ja huoltoajoa. Näistä Holmanmoisionpolku toimii pihakatuperiaat-
teella (leveys 6m) ja itäpuolen katuyhteys baanasta eroteltuna ajoyhteytenä (leveys 5,5m). Pistokatujen kääntöpaikat ovat sisääntuloaukioiden 
kohdalla, joiden yhteydessä myös vieras- ja asiointipysäköinnin autopaikkoja. Vieras- ja asiointipysäköinnit on mitoitettu siten, että ne eivät 
vaadi peruuttelua itse pistokaduille, vaan peruutustila on järjestetty pysäköinnin puolelle. Baanan mitoitus on kaupungin ohjeen mukainen 
(jk 2m+0,5+p 4m). Korttelin eteläpuolella baana toimii myös pelastusajo- ja huoltoreittinä (ei kiinteistöjen huoltoa). Muu ajoneuvoliikenne ei 
risteydy baanan kanssa.
 
Tarkastelualueella pysäköinti on järjestetty korttelipihojen (osin rakennusrunkojen) alaisissa pysäköintilaitoksissa ja vieraspaikat maantasossa.

Maisema-arkkitehtuuri

Monipuoliset ulkotilat antavat mahdollisuuksia eri toimintojen, käyttäjien ja asukkaiden aktiiviselle vuorovaikutukselle ja kannustavat help-
poon arkiliikuntaan.

Kansipiha

Varikkokorttelin asuinrakennukset kiertävät suurta yhteistä kansipihaa. Pihakansi jäsentyy tilallisesti vapaamuotoisiin toiminnallisiin ja istutet-
tuihin saarekkeisiin. Toiminnallisiin saarekkeisiin sijoittuvat  leikki-, oleskelu- ja grillauspaikat sekä oleskelunurmet, kaupunkiviljelyalueet ja 
ulkokuntoilu. Istutetut saarekkeet muodostuvat joko kasvillisuuden peittämistä loivista kummuista tai tukimuurein nostetuista istutusaltaista. 
Kivetyt kulkureitit kulkevat saarekkeiden lomitse vaihtelevan levyisinä. Yhtenäinen pinnoite on pihan keskeinen elementti; vaihtelevan 
levyistä rauhallista peruspinta jäsennöidään vaihtelevan levyisin luonnonkiviaihein (graniittipintoja eri muodoissa, ”kalliota”; kenttäkiveä, 
louhikkoa jätekivilaattoja, soraa, luonnonkivimurikoita). Kulkureittien varrelle sijoittuvat pelastuspaikat, istuskelureunukset ja näköalapaikat. 
Oleskelupaikoilla käytetään puu- ja luonnonkivipintoja ja leikkipaikkojen turva-alustoina valettua kumirouhepintaa tai hiekkatekonurmea.

Kansipihalle istutettava kasvillisuus on monipuolista. Kansi mitoitetaan siten, että myös suurten puiden istutus ja ankkurointi kannelle on 
mahdollista. Suurten puiden lisäksi kansipihalle istutetaan kukkivia pikkupuita, paahdetta kestäviä pensaita, koristeheiniä, maanpeitepen-
saita ja –perennoja. 
Asuntopihat rajataan toisistaan vaihtelevin tavoin; kevyin pinnakaitein tai tukimuureilla korotetuin pensasistutuksin, pergoloin tai köyn-
nössäleiköin. Julkisista piha-alueista asuntopihat erotetaan kummuin tai istutusaltain. Asuntopihoja lähinnä olevat istutettavat puut ovat 
hedelmäpuita tai kukkivia pikkupuita (pilvikirsikka, koristeomanpuu, pihlajat). Suuria puita istutetaan pihan laajemmille istutussaarekkeille.
Kansipiha liittyy Laajasalon urheilupuistoon maisema-amfin välityksellä. Esteettömän kulkureitin lisäksi maisema-amfiin sijoittuvat istuskelu- 
ja auringonottoportaat sekä hulevesiaihe. Osa kansipihan hulevesistä johdetaan kiveysalueita reunustavien luonnonkivikourujen kautta amfin 
reunassa kulkevaan hulevesiaiheeseen (”kaskadi”) ja sieltä edelleen urheilupuiston hulevesipainanteeseen. Amfiin istutetaan hedelmäpuita ja 
auringossa viihtyviä perennalajeja (maksaruohoja ja kurjenpolvia) sekä maanpeitepensaita (lamohietakirsikka, pikkuherukka).  

Kansipihaa kiertävien kortteleiden sisäpihat ovat maavaraisia. Pihoille istutetaan maanpeitekasveja ja muutama suuri puu sekä sijoitetaan 
pienimuotoinen oleskelupaikka ja leikkipaikka pienimmille lapsille.

Maanvaraiset pihat

Varikkokorttelin liikuntapuistoon rajoittuvilla asuntopihoilla pihat liittyvät puistoon vaihtelevin tavoin.  Helppohoitoisia asuntopihoja ra-
jaavat pensasaidat ja kukkivat pikkupuut, asuntopihojen rajalla voi olla yksijuoksuinen pergola tai köynnössäleikkö. Viljelystä kiinnostuneiden 
asuntopihoja rajaavat marjapensaat ja hedelmäpuut. Pihoilla on tilaa kasvimaalle ja yrttitarhalle.

Hulevedet

Varikkokorttelin hulevesiä palautetaan luonnonmukaiseen vedenkiertoon viivyttämällä ja haihduttamalla. Rakennusten katot ovat maksaruo-
hokattoja. Osa kansipihan hulevesistä johdetaan kallistuksin kannen kasvillisuudelle, osa maisema-amfin reunassa kulkevaan hulevesiaihee-
seen  ja sieltä edelleen varikkokorttelin eteläpuolelle rakennettavaan hulevesipainanteeseen (sadepuutarha tai murskepohjainen ja singelip-
intainen loivasti mutkitteleva hulevesipainenne), joka liitetään urheilupuistossa korttelin lounaispuolella kulkevaan avo-ojaan. Avo-ojasta 
kehitetään hulevesiaihe ojaa linjaamalla ja rakentamalla ojaan muutama hulevesiallas, syvemmän veden alue. Hulevesipainanteen varteen 
istutetaan kosteikkokasveja ja kosteikon luonnonperennoja (rantakukka, tarha-alpi, kurjenmiekka). Kosteikkokasvillisuus tehostaa epäpuh-
tauksien poistumista. Altaiden äärelle rakennetaan istuskelupaikkoja.

Tulvavesien reitit noudattavat ohjelman lähtökohtia ja lähiympäristön hulevesiaiheissa varioidaan korttelissa toteutuvia teemoja. 

Baana

Itä–länsi -suuntainen baana –pyöräilyreitti linjataan varikkokorttelin eteläpuoliselle vyöhykkeelle. Baana mitoitetaan siten, että jalankululle 
varataan 2 metrin ja pyöräilylle 4 metrin kaistat. Kaistat erotetaan toisistaan vaihtelevan levyisellä välikaistalla, joka on vähintään 0,5 metriä 
leveä. Baanan varteen sijoitetaan kuntoilupisteitä sekä levähdys- ja oleskelupaikkoja. Hulevesipainanteen ja-altaiden ääreen rakennettavat 
istuskelupaikat toimivat myös baanan varren levähdyspaikkoina.

Laajuus

Asuinrakentamisen kokonaislaajuus suunnittelualueella on 39450 k-m2. Kerrosala sisältää asunnot ja porrashuoneet. Yhteistilat (yht. 5502 
k-m2) on mitoitettu Helsingin kaupungin yhteistilaohjeen mukaisesti ja pyöräpaikat kilpailuohjelman mukaisesti (1pp/30 k-m2).
Autopaikat sijaitsevat keskitetyssä pysäköintilaitoksessa. Autopaikat on mitoitettu ilman vähennyksiä (nimeämättömyys, yhteiskäyttöautot, 
kaupungin/ARA-vuokra-asunnot) 1ap/130 k-m2, yht. 319 AP
Kerrosalat, ks. erillinen taulukko. 

Tarkastelualueen kokonaislaajuus on n. 40 000 k-m2 (sis. asunnot ja porrashuoneet) ja kortteleihin on esitetty 308 autopaikkaa. 
Autopaikkalaskelmissa ei ole huomioitu mahdollisia vähennyksiä 
 

I-III / VARATIE, PELASTAUTUMINEN TIKKAILLA

IV- / VARATIE, PELASTAUTUMINEN TIKASAUTOLLA
I-III / KANNEN PÄÄLLÄ, VARATIE, PELASTAUTUMINEN TIKKAILLA

ASUINKORTTELIEN LAAJUUSTIEDOT

KORTTELI KERROSLUKU ASUINKERROSALA 
(SIS. PRH) / k‐m2

LIIKETILAN 
KERROSALA / k‐m2

YHTEISTILA‐
KERROSALA*

ASUNTOJEN LKM N. AUTOPAIKAT 
(1AP/130 K‐M2)

PYÖRÄPAIKAT

1 II‐VIII 5520 200 730 71 44 191
2 II‐VIII 6100 0 700 79 47 203
3 III‐X 5460 0 583 70 42 182
4 III‐X 6155 0 740 78 47 205
5 III‐X 5245 0 469 67 40 175
6 II‐X 5020 805 680 68 47 194
7 IV‐IX 5950 550 630 84 51 217

Jaetut yhteistilat 970
yhteensä 39450 1555 5502 517 319 836

* Yhteistilat on mitoitettu yhteistilaohjeen (2015) mukaan, pyöräpaikat 1pp/30 k‐m2.

ASUINKORTTELIEN LAAJUUSTIEDOT

VARIKON LAAJUUS KERROSLUKU KERROSALA
varikko I 11450
pysäköintilaitos III 11340
aputilat+ tekn.tilat I 640
varikko yhteensä 12090

VARIKON TILAOHJELMA huom

Varikkotoiminnot
huoltohalli+odotustila 1650

säilytysraiteet 8550
huoltoyhteys 960

aputilat
varastot 200

tekniset tilat (LJK, SPK, Tele) 100
yhteistila 50

sosiaalitilat 50
varikkomuuntamo+ s‐syöttö 110
autopaikat, varikko

n. 40 ap + 30 pp, 
pysäköintilatítoksessa

YHT. 11670

Rakentamisen vaiheistus

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan varikkarakennus 
ja kortteli 7.

Tarkastelualue

Tarkastelualueen massoittelun konsepti

Ulkotilojen vyöhykkeet

Pihatilojen jakaantuminen vyöhykkeisiin

Liikenne

Saatto- ja huoltoajon sekä kevyenliikenteen yhteydet

Yhteisöllisyys

Hybridikorttelin yhteisöllisyys toteutuu useassa eri 
mittakaavassa

Liittyminen ympäristöön

Varikkokortteli huomioi ympäröivän maisemati-
lan ja mittakaavan ja rakentuu luontevaksi osaksi 
ympäristöään.  

Yhteydet

Kulkureitit kansialueelta rakennuksiin ja lähi-
ympäristöön

Maantasokerroksen konsepti

Jalustaosan rakennusten typologioita voidaan varioida 
lisää. Typologioiden kautta asumisen sisällön moni-
naisuus näyttäytyy lähiympäristössä sitä rikastuttaen. 

Pelastustiet

Kerrosala

Hybridikorttelin kokonaiskerrosalaa voidaan tarvittaes-
sa kasvattaa. 

1.vaihe

2a.vaihe

3.vaihe

4.vaihe

5.vaihe

6.vaihe

2b.vaihe
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k o r t t e l i  4 ,  l i i t t y m i n e n
y m p ä r i s t ö ö n

k o r t t e l i  5 ,  l i i t t y m i n e n
y m p ä r i s t ö ö n

k o r t t e l i  3 ,  l i i t t y m i n e n
k a n s i t a s o l l e

k o r t t e l i  5 , s i s ä ä n t u l o a u k i o

Hyvin varustellut yhteistilat toimivat niin 
kortteli- kuin porrashuonetasolla asuntojen 
reviirin jatkeena 

Hybridikorttelin suunnittelun keskeisiä 
lähtökohtia on ollut yhteisöllisyyden koros-
taminen.

Maantasokerrokseen sijoitetaan asuntoja 
ja niihin liittyviä monipuolisia ulkotiloja. 
Pyrkimyksenä asumismuoto jossa yhdistyy 
luonnonläheisen ja urbaanin asumisen 
parhaat puolet.

Asumisen ratkaisujen runsas kirjo eri ikä- ja 
käyttäjäryhmille. Typologioiden kautta asum-
isen sisällön moninaisuus näyttäytyy lähi-
ympäristössä. Jokaisella osalla oma teemansa, 
sisältönsä ja asukasprofiilinsa.

Kansipihalle istutettava kasvillisuus on monipuolista. 
Kansi mitoitetaan siten, että myös suurten puiden istutus 
ja ankkurointi kannelle on mahdollista. 
Suurten puiden lisäksi kansipihalle istutetaan kukkivia 
pikkupuita, paahdetta kestäviä pensaita, koristeheiniä, 
maanpeitepensaita ja –perennoja. 

Korttelit jakaantuvat osiin. Osilla erilaiset 
rakennustypologiansa, jotka mahdollistavat 
omat sisällölliset teemansa ja asukasprofiil-
insa. 

Perheasuntojen teemana elinkaarijousta-
vuus – perheasuntoihin liittyviä sivuasuntoja 
sekä työhuoneita omilla sisäänkäynneillä.

Korkeampien rakennusten julkisivut ovat nauhamaisen aukotusperiaat-
teen variaatioita. Variointi tehdään rakennuskohtaisesti, yhdistävänä 
tekijänä valkoinen väri joka kaukonäkymissä tekee hybridikorttelista 
kokonaisvaltaisen ja selkeän rauhallisen. 

Maanvaraisilla asuntopihoilla pihat liittyvät puistoon 
vaihtelevin tavoin.  Helppohoitoisia asuntopihoja rajaavat 
pensasaidat ja kukkivat pikkupuut. Asuntopihojen rajalla 
voi olla yksijuoksuinen pergola tai köynnössäleikkö. Vilje-
lystä kiinnostuneiden asuntopihoja rajaavat marjapensaat ja 
hedelmäpuut. Pihoilla on tilaa kasvimaalle ja yrttitarhalle.

Vihersaarekkeisiiin rajautuen pieniä 
perheasuntoja omilla etuterasseillaan.

Asuntopihoja lähinnä olevat istutettavat puut ovat 
hedelmäpuita tai kukkivia pikkupuita; pilvikirsikka, 
koristeomenapuu, pihlajat. 

Varikko on visuaalisesti läsnä asukkaiden 
päivittäisten reittien varrella.
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a.11.   Kauniaisten kaupungintalon kortteli

Kauniasten kaupungintalon alueen viitesuunnitelma
asemakaavoituksen pohjaksi.

Yleisen arkkitehtuurikilpailu 1.palkinto ja 2.palkinto.
Jatkosuunnitteluun valittiin lopulta 2.palkinnon saaneen
ehdotuksen konsepti.

tilaaja:    Kauniaisten kaupunki
sijainti:    Hämeentie 135, Helsinki
laajuus:    n. 25 000 m2
ajankohta:   2016 - 
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a.12.   Atlantinkaaren itäosa

Omaleimainen suurkortteli Helsingin Jätkäsaareen, kaupungin 
vuokra-asuntoja, hitas- ja asumisoikeusasuntoja, pysäköintitalo, 
kustannustehokkuus, kumppanuuskaavoitushanke

tilaaja:   Att ja ksv
sijainti:   Jätkäsaari
laajuus:   50 000 k-m²
ajankohta:  kumppanuuskaava 2013-2015



ATLANTINKAAREN ITÄOSA   – 20 –    KumppanuuskaavoitusNÄKYMÄ MELKINLAITURILTA
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a.13.   Jyväskylän Lyseon hybridikortteli

Viitesuunnitelma Jyväskylän ydinkeskustan täydennysraken-
tamisesta, hybridikortteli suojellun Lyseorakennuksen kortteliin 
sisältäen museon, kaupallista tilaa, asumista sekä keskusta-
alueen pysäköintilaitoksen

tilaaja:   Jyväskylän kaupunki
sijainti:   Lyseon kortteli, Jyväskylä
laajuus:   22 100k-m², pysäköintilaitos 800-1050ap
ajankohta:  suunnittelu 2015-
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a.14.   Kruunuvuorenranta

Kutsukilpailun 1.palkinto, kumppanuuskaavoitushanke. Urbaani 
rantakaupunginosa maisemallisesti keskeiselle Kruunuvuoren 
entisen öljysataman alueelle.

tilaaja:   Skanska Kodit Oy ja Helsingin ksv
sijainti:   Kruunuvuori, Kruunuvuorenranta, Helsinki
laajuus:   65 000k-m²
ajankohta:  suunnittelu 2015-

I L L U S T R A A T I O  1 : 1 0 0 0  ( A 3  1 : 2 0 0 0 )
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a.15.   Sompasaari

Merellinen ja urbaanin kerroksellinen asuinkortteli Som-
pasaareen, monipuolisia asuintypologioita, loft- ja pientalotorni, 
asuntojen tilallinen rikkaus ja kerroskorkeuksien variaatiot, 
asumisen ja työn yhdistäminen, rikas maantasokerros ja monip-
uoliset ulkotilat, palvelueteiset, viherkatot, aurinkoenergia.

Ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely 1.palkinto

tilaaja:   Lemminkäinen Oyj
sijainti:   Kruunuvuori, Kruunuvuorenranta, Helsinki
laajuus:   14000m2
ajankohta:  suunnittelu 2015-, rakentaminen 2016-
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SOMPASAARI kortteli 10631
LUONNOKSET 4.4.2016
ALUEJULKISIVU ITÄ  1:400

JULKISIVU ITÄÄN, AALLONHALKOJALLE   1:250

7.

27KALASATAMAN SOMPASAAREN ASUINKORTTELI 10631,  1.6.2016   KAUPUNKIKUVANEUVOTTELUKUNTA

SOMPASAARI kortteli 10631
LUONNOKSET 4.4.2016
ALUELEIKKAUS A-A  1:400

KORTTELILEIKKAUS A-A   1:250

29KALASATAMAN SOMPASAAREN ASUINKORTTELI 10631,  1.6.2016   KAUPUNKIKUVANEUVOTTELUKUNTA
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JULKISIVU LÄNTEEN, LOVISEHOLMINKUJALLE   1:250

SOMPASAARI kortteli 10631
LUONNOKSET 4.4.2016
ALUEJULKISIVU LÄNSI  1:400

25KALASATAMAN SOMPASAAREN ASUINKORTTELI 10631,  1.6.2016   KAUPUNKIKUVANEUVOTTELUKUNTA
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Jätkäsaari, Helsinki / SRV Oy
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a.16.   Vantaan Silkinranta

Asuinkerrostalo / täydennysrakentamiskohde Vantaan Tikkurilan 
Silkin vanhaan tehdasmiljööseen.

tilaaja:   Skanska Oyj
sijainti:   Silkkitehtaantie, Vantaa
laajuus:   3 130 kem²
ajankohta:  suunnittelu 2017-, rakentaminen 2018-

5a.
5b.

5c.

(6.)

7.

9.
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a.17.   Heka Laajasalo Koirasaarentie 36

Asuinkerrostalo Helsingin Kruunuvuorenrannan Gunillankallion 
korttelin 49047. Kohtuuhintaista sosiaalista asuntotuotantoa. 
Kohde on valittu rakennustaiteenmuseon vuosikatsaukseen 
2018.

tilaaja:   Helsingin kaupungin 
  Asuntotuotantotoimisto (ATT)
sijainti:   Gunillantie, Kruunuvuorenranta,    
  Helsinki
laajuus:   4 800 kem²
ajankohta:  valmistunut 2016
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a.18.   Jätkäsaaren kortteli, As Oy Juutinraumankatu & Suezinpuisto

As Oy Juutiraumankatu, asuinkerrostalo Jätkäsaaren ensimmäi-
selle alueelle, ryhmärakentamiskohde, kehittyvä kerrostalo-koh-
de, vapaarahoitteisia omistusasuntoja, maanalainen pysäköinti-
laitos.

tilaaja:  asukasryhmä
sijainti:  Juutinraumankatu 6, Helsinki
laajuus:  3600k-m²
vuosi:  suunnittelu 2010-, valmistuminen 2015

As Oy Suezinpuisto: Asuinkerrostalo Jätkäsaaren ensimmäiselle 
alueelle.

tilaaja: Helsingin kaupungin 
 Asuntotuotantotoimisto (ATT)

sijainti: Suezinkatu 7, Jätkäsaari, Helsinki
laajuus: 5 958 kem², 6 537 + 820 brm² 
 3 558 asm²
 42.as , päiväkoti 662 htm²
vuosi:  suunnittelu 2011-, valmistuminen 2015
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a.19.   As Oy Polaris

hitas- asuinkerrostalo Kalasataman kortteliin 10587, 
maanalainen pysäköintilaitos

tilaaja:  ATT
sijainti:  Junonkatu, Kalasatama, 
  Helsinki
laajuus:  4 000 kem², 
ajankohta: 2016
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Garden, Helsinki / GH



a
 

a.20.   As Oy Capellan Puistotie

Asuinkerrostalo Kalasatamaan. Pääkohderyhmänä ovat nuore-
hkot (tyypillisesti  35-45) lapsettomat aikuistaloudet. 
Kutsukilpailun 1.palkinto

tilaaja:  VVO Kodit Oy
sijainti:  Capellan puistotie, Helsinki
laajuus:  3 130 kem², 
ajankohta: suunnittelu 2012–
  rakentaminen 2014–15
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kilpailureferenssit / aoa 

Anttinen Oiva arkkitehdit Oy / Selina Anttinen ja Vesa Oiva

2018
- Laajasalon varikon ja asumisen hybridikortteli, Helsinki     1. palkinto

2017
- Kaartin korttelin kaupunkikuvallinen kilpailu, Helsinki     1. palkinto
- Kylänkulman opiskelija-asuminen, Turku       1. palkinto
- Mountainman, kansainvälinen kutsukilpailu Otaniemen Kemistin korttelista, Espoo  1. palkinto 
- Peab Jätkäsaari, asuinkortteli, Helsinki       1. palkinto

2016
- Arabia 135 – kortteli, suurkorttelin kehittämishanke, Helsinki     1. palkinto (jaettu)
- Kauniaisten kaupungintalon kortteli       1. ja 2. palkinto
- Martinlaakson päiväkoti, Vantaa        1. palkinto

2015
- Kalasataman Sompasaaren asuinkortteleita 10631, 10633 ja 10635 koskeva ilmoittautumis-  
ja neuvottelumenettely, tontinluovutuskilpailu. Helsingin kaupunki / Lemminkäinen Talo Oy 1. palkinto
- Lapin keskussairaala, Rovaniemi        2.palkinto

2014  
- Kouvolan Manski -  keskustan lisärakentaminen ja kävelykadun kattaminen   1. palkinto
- Verkkosaari, tontinluovutuskilpailu, asemakaavan viitesuunnitelmaksi valittu ehdotus  1. palkinto    
- Messehalle, Frankfurt - kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu, Frankfurt, Saksa   4.palkinto

2013 
- Kruunuvuorenranta, länsiranta, Helsinki       1. palkinto
- Kannelmäen Halsuantien täydennysrakentaminen      1. palkinto  (jaettu)
- Tapiolan Ahertajankulma, Espoo, Suurkortteli asuinkokonaisuus    1. palkinto
- Vantaan Aurinkokiven monikäyttöinen palvelurakennus     lunastus

2012 
- Wood City – kortteli. Puurakenteinen korttelikokonaisuus Jätkäsaareen   1. palkinto
- Sörnäistenniemen asuinkortteli 10587, tontti 3       1. palkinto 
- Munkkiniemi, Kone Oy:n entisen pääkonttorirakennuksen muuttaminen asuinkäyttöön  2.palkinto 

2011 
- Kruunuvuorenrannan Gunillankallion SuTa-kilpailu       kunniamaininta 
- Töölönlahden asuin/toimistokortteli 2018        lunastus 
- Kalevankadun asuinkortteli, YIT Rakennus Oy, Kouvola      1. palkinto 
- E2 – Kansainvälinen puurakentamiskutsukilpailu, yhteistyössä BIG - Bjarke Ingels Grp kanssa, 
kansainvälinen kutsukilpailu, Kouvola/Sitra/Tekes/KSS Energia, Kouvola    1. palkinto 
- Viikinmäen länsiosan kutsukilpailu, korttelit 36117 ja 30119, Asuntosäätiö, Helsinki   1. palkinto 

2010 
- Kalasataman koulun ja päiväkodin kutsukilpailu, Helsinki, Helsingin kaupunki    kunniamaininta 
- HELSINKI TOWNHOUSE, Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan kaupunkipientalotyypit 
yleinen aatekilpailu, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto      3. palkinto 
- Jyväskylän Vaajakosken keskustan yleinen arkkitehtuurikilpailu, Jyväskylän kaupunki   3. palkinto 
- Jätkäsaari, Saukonpaasi, tontti 20029/15, Helsinki, asuinkorttelin arkkitehtuurikutsukilpailu, 
Oy Alfred A.Palmberg Ab yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa    kunniamaininta 
- Europan 10, Vuores, Tampere, Tampereen kaupunki / Lemminkäinen Talo Oy    1. palkinto 

2009 
- Low to No, yhteistyössä BIG :nkanssa, kansainvälinen kutsukilpailu, Sitra, Helsinki – 

2008 
- Lohjan keskustakorttelien 42 ja 53 yleinen asemakaavallinen ideakilpailu, Lohjan kaupunki  kunniamaininta 
- Helsingin yliopiston keskustakampuksen kirjaston kutsukilpailu, Helsingin yliopisto   1.palkinto 
- Expo 2010, Shanghain maailmannäyttelyn Suomen paviljoki, Finpro     2.palkinto 
- Saamelaiskulttuurikeskuksen kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu, Inari, Senaatti-kiinteistöt  kunniamaininta 

2007 
- Hämeenlinnan Poltinahon tontinluovutuskilpailu, kortteli 138, VVO/Hämeenlinnan kaupunki  1. palkinto 
- Hämeenlinnan Poltinahon tontinluovutuskilpailu, kortteli 130, VVO/Hämeenlinnan kaupunki  1. palkinto 
- Tikkurilan kirkko ja seurakuntakeskus, Vantaa, Vantaan seurakuntayhtymä    kunniamaininta 
- Europan 9, Vantaan Leinelän keskustakortteli, Vantaan kaupunki     jaettu 1.palkinto 

2006 
- AOA Arkkitehdit NRT Oy:n alikonsulttina; Turun Konepaja-alue, Turun kaupunki, VR- Oy, 
Palmberg Turku Oy, Sato-Rakennuttajat Oy jaettu       1.palkinto 
- AOA Arkkitehdit NRT Oy:n alikonsulttina; Kymenlaakson ammattikoulu    1.palkinto 
- Espoon kirkkojärven koulu, Espoon kaupunki       kunniamaininta 

2005 
- Hämeenlinnan Poltinahon yleinen arkkitehtuurikilpailu, Hämeenlinnan kaupunki   1. palkinto 

2004 
- Ekumeeninen kappeli, Oulu, UPM        1.palkinto 
- Kauklahden kylätalo          lunastus

2003 
- Verkatehdas, Hämeenlinna         lunastus 

2001 
- Luonto- ja terveysliikuntakeskus, Rovaniemi       1.palkinto 

2000 
- Klaukkalan kirkko, tekijänä Jyrki Tasan työryhmässä      2.palkinto

Kutsukilpailun voitot 2000-luvulla 23 kpl (näistä 4 tontinluovutuskilpailuja)

Palkintosijat tai lunastukset yleisissä kilpailuissa 2000-luvulla 14 kpl

Muut kilpailuvoitot ja sijoitukset 11 kpl    
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Munkkiniemi, Helsinki



Helsinki / Jatke Oy
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