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1.0 ILMOITUKSEN LAATIJA

Nimi Turun kaupunki / Kiinteistéliikelaitos
Jakeluosoite Puutarhakatu 1

Postitoimipaikka 20100 Turku

Yhteyshenkilé Satu Alajérvi

Puhelin 050 558 9564

Séhképosti satu.alajarvi@turku. fi

2.0 KIINTEISTON SIJAINTI

2.1 Kiinteiston tunnistetiedot

Kiinteisttrekisteritunnukset: 853-9-8-2
853-9-7-2003
853-9-7-2001
853-9-8-1
853-9-5-21
853-9-9-5
853-9-5-5
853-9-5-6
853-9-5-3
853-9-5-22
853-9-5-4
853-9-9-4
853-871-5-1

Kiinteistéjen omistajat: Turun kaupunki,
PSJ-Holding Oy,
Asunto Oy Turun Linnanfaltti

2.2 Kiinteistojen kayttod ja kaava

Kiinteistsilld sijaitsee télla hetkelld mm. maakuntamuseo, vanhat
raitiovaunuhallit sek& ns. bussihuoltokeskus. Liséksi alueella on
yksittéisia asunto-osakeyhti6itd ja yksityisessd omistuksessa olevia
kiinteistdj4. Linnanféltin alueella on kdynnissé kaavanmuutos. Kiinteistét
on kaavaluonnoksessa (24.5.2012) merkitty asuinrakennusten ja
toimitilarakennusten korttelialueiksi, kaavamerkinndt A ja KTY. Kopio
kaavaluonnoksesta on pilaantuneen maaperdn puhdistusilmoituksen
liitteena. Alue on tarkoitus muuttaa laajalti asuinkdyttdon.

Alueen tarkempi toimintahistoria on esitetty vuoden 2007
tutkimusraportissa (Ramboll Finland Oy, 28.6.2007: Maaperén alustava
pilaantuneisuustutkimus. Linnanfaltin asemakaavamuutosalue, Turku).

limoituksen kohteena olevien kiinteistéjen rajaus on esitetty maaperan
puhdistusilmoituksen liitteessa 1. Kaavakartta on esitetty liitteessé 2.
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2.3 Kiinteistéjen naapurit

limoituksen kohteena oleva alue rajoittuu pohjoisessa Malminkatuun,
idéssd kiinteistéihin 853-9-7-1003, 853-9-7-5 ja 853-9-7-1001 sek&
Turku Energian Kkiinteistdtn 853-9-5-23, etelassé Linnankatuun ja
l8nnessé rata-alueeseen.

Kartta kohdekiinteistdstd ja sitd ympértivistd Kkiinteistbistd seka
maanomistustiedot on esitetty pilaantuneen maaperédn puhdistus-
ilmoituksen liitteesséa 3.

2.4 Kohteesta laaditut ymparistétekniset raportit

Kohteessa on tehty ympdéristteknisi& maaperatutkimuksia vuosina 2007
ja 2010 (Rambol Finland Oy, maaperan alustava pilaantuneisuus-
tutkimus, 28.6.2007; Golder Associates Oy, Ympdéristéarviointi,
4.5.2010). Raportit ovat maaperan puhdistusiimoituksen liitteessé 4.

Muita ympéristéteknisia tutkimuksia tai toimenpiteité ei ole tiedossa.

3.0 HAITTA-AINEITA KOSKEVAT TIEDOT

Rambol Finland Oy:n ja Golder Associates Oy:n tekemien
maaperéatutkimuksien yhteydessd otetuissa maanéytteissd todettiin
paikoin VNa 214/2007 méaéritetyt alemmat/ylemmaét ohjearvot ylittavia
6ljyhiilivety-, PAH- ja alkuainepitoisuuksia. Laboratorioanalyyseissé
todetut maksimipitoisuudet:

Kupari: 284 mg/kg (ndytepiste S53 / kasa), tontti 853-9-5-21.

Lyijy: 646 mg/kg (nédytepiste S22 /0 - 0,5 m), tontti 853-9-5-3.

Sinkki: 684 mg/kg (naytepiste S36/ 1 - 1,3 m), tontti 853-9-5-21.

C10-Ca2¢ hiilivedyt: 1100 mg/kg (néytepiste P13 / 0,5 - 1,0 m),

tontti 853-9-5-4.

o C2-C4 hiilivedyt: 2700 mg/kg (ndytepiste KK5 / 1,0 - 2,0 m),
tontti 853-9-8-1.

* PAH (16kpl)-kokonaispitoisuus: 770 mg/kg (néytepiste P15/ 0,5 -
1,0 m), tontti 853-9-9-5.

* Naftaleeni: 5,9 mg/kg (naytepiste P17 / 0,5 - 1,0 m), tontti 853-9-

5-6.

¢ Fenantreeni: 74 mg/kg (ndytepiste P15/ 0,5 - 1,0 m), tontti 853-
9-9-5.

¢ Fluoranteeni: 180 mg/kg (naytepiste P15 / 0,5 - 1,0 m), tontti
853-9-9-5.

* Bentso(a)antraseeni: 78 mg/kg (néytepiste P15/ 0,5 - 1,0 m),
tontti 853-9-9-5.

¢ Bentso(k)fluoranteeni: 27 mg/kg (néytepiste P15/ 0,5 - 1,0 m),
tontti 853-9-9-5.

¢ Bentso(a)pyreeni: 64 mg/kg (néaytepiste P15/ 0,5 - 1,0 m), tontti
853-9-9-5.
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Pilaantuneen maa-aineksen lisdksi maaperassa todettiin maanpinnan
tayttokerroksissa vaihtelevia méaérid rakennusjatettd (esim. tiiltd ja
betonia).

Tarkemmat kuvaukset tonttikohtaisista tutkimustuloksista on esitetty
litteessd 4 olevissa ympéristdarvioinneissa (Rambol Finland Oy,
28.6.2007 ja Golder Associates Oy, 4.5.2010).

4.0 MAAPERAN PILAANTUNEISUUDEN JA
PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

Maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi on esitetty

Ympéristdarviointi-raportissa (Golder Associates Oy, 4.5.2010). Raportti
on maaperan puhdistusilmoituksen liitteessé 4.

limoituksen kohteena olevissa Kkiinteistdillda arvioidaan olevan
pilaantunutta maata (pitoisuus yli alempien ohjearvojen) seuraavasti:

Kiintelstdnumero || Pllaava haltta-aine ﬂPllaantuneen maan midrd
853-9-8-2 Kuparl, lvliy, sinkkl ja PAH-yhdisteet En. 2810 m°ktr, ell n. 5620t
|1853-9-7-2003 liLyijy Ja sinkkl n. 600m’ ktr, ell n. 1200t
|853-9-7-2001 lLyiiy, sinkki ja PAH-yhdisteet |n. 1340 m* ktr, ell n. 2680t
|853-9-8-1 HKupari, lyijy, sinkkl Ja 8liyhiilivedyt n. 2225 m® ktr, ell n. 4450t
|as3-9-5-21 [lLyijy, sinkki ja 8ijyhillivedyt n. 1920 m’ ktr, ell n. 3840t
|853-9-9~5 Kupari, lvily, sinkkl, 8ljyhilllvedyt ja PAH-yhdisteet {In. 900 m? ktr, eli n. 1800t
|853-9-5-5 Lyl]y, 8ljyhiilivedyt ja PAH-yhdisteet lIn. 1575 m ktr, eli n. 3150t
’853—9-5-6 Kuparl, lyi}y, sinkki ja PAH-yhdisteet Iln 2000 m° ktr, ell n. 4000t
853-9-5-3 HLyI]y, sinkkl ja 8l]yhiilivedyt “n. 2310 m* ktr, ell n. 4620t
853-9-5-22 Lylly lln. 1350 m ktr, eli n. 2700t
853-9-5-4 liLyl]y. sinkki ja 8ljyhilllvedyt l[n. 1425 m® ktr, eli n. 2850t
l853-5-9-4 lLyiy ja 8uyhitiivedyt lIn. 1000 m?, eli n. 2000t

Kiinteistolla 853-871-5-1 ei ole tutkimuksissa todettu pilaantunutta
maata, mutta koska naapurikiinteistélla on todettu pilaantumaa lahella
kiinteistdjen rajaa, on katsottu aiheelliseksi ottaa myds kiinteisté 853-
871-5-1 mukaan Linnanféltin alueen kunnostussuunnitelmaan.

50 MAAPERAN KUNNOSTAMINEN

51 Kunnostustavoitteet

Kohteen maaperén puhdistustavoitteiksi esitetddn VNa 214/2007
alempia ohjearvoja rakennusten alapuolisilla alueilla sekd 2 metrig
rakennusten ulkosein&std. Muilla alueilla esitetd&n maaperan
puhdistustavoitteeksi Vna 214/2007 ylempia ohjearvoja.

VNa 214/2007 alemmat ja ylemmaét ohjearvot:

Haitta-aine Alempi ohjearvo Ylempi ohjearvo
o Kupari: 150 mg/kg 200 mg/kg
° Lyijy: 200 mg/kg 750 mg/kg
e Sinkki: 250 mg/kg 400 mg/kg
8.1.2013 AL
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o Oljyhiilivedyt (C1o-Ca21) 300 mg/kg 1000 mg/kg
o Oljyhiilivedyt (C22-Cyo) 600 mg/kg 2000 mg/kg
o PAH-summa (18kpl): 30 mg/kg 100 mg/kg
¢ Naftaleeni: 5 mg/kg 15 mg/kg

o Fenantreeni: 5 mg/kg 15 mg/kg

¢ Fluoranteeni: 5 mg/kg 15 mg/kg

¢ Bentso(a)antraseeni: 5 mg/kg 15 mg/kg

e Bentso(k)fluoranteeni: 5 mg/kg 15 mg/kg

e Bentso(a)pyreeni: 2 mg/kg 15 mg/kg

Verrattaessa kohteesta otetuista maandéytteisté tehtyjen
laboratorioanalyysien tuloksia kohteen maaperédn puhdistukselle
asetettuihin  tavoitepitoisuuksiin  otetaan huomioon  kéytettévien
analyysimenetelmien virhemarginaalit. Analyysien virhemarginaalit
iimoitetaan kohteen maaperan puhdistamisesta laadittavassa raportissa.

Mikéli maaperan puhdistuksen yhteydessa tulee esiin haitta-aineita, joita
ei talla hetkelld ole tiedossa tai joita ei todettu ympéristéteknisen
maaperatutkimuksen yhteydessé, maaperén puhdistuksen
tavoitetasoiksi esitetdan taman ilmoituksen periaatteiden mukaisesti joko
alempia (rakennusten alapuoliset — ja niiden valittdméssé léaheisyydessé
olevat alueet) tai ylempi& (muut kuin em. alueet) ohjearvoja.

Mikali maaperén puhdistustdiden jélkeen Kiinteistéjen alueelle ja&
asetetut tavoitepitoisuudet  ylittdvia haitta-ainepitoisuuksia, asia
dokumentoidaan ja laaditaan riskiarvio. Riskiarvion tulosten perusteella
arvioidaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve.

5.2 Kunnostusmenetelma

Kohteen alueella tehtévien kaivujen yhteydessd maaperé puhdistetaan
pilaantuneilla alueilla massanvaihdolla. Maaperédn kunnostaminen
aloitetaan tutkimuksen yhteydessé pilaantuneeksi todetulta alueelta ja
sitd jatketaan, kunnes saavutetaan pilaantumattoman alueen - tai
kiinteistén raja.

Maapera kunnostetaan pilaantuneilta alueilta vaiheittain
rakennuttamisen etenemisen mukaan. Tonttien kunnostusaikatauluun ja
jarjestykseen vaikuttaa myds se, miten tontit saadaan myytyé ja miten
ne alkavat rakentua uuteen kayttotarkoitukseensa. Kunnostettavan
alueen laajuus ilmoitetaan ympéristoviranomaiselle  viimeistéan
aloitusilmoituksen yhteydessa. Véahintd&n kunnostetaan kuitenkin aina
yksi tontti yhtena urakkana.

Koska Turun kaupungin kiinteistéliikelaitos, PSJ-Holding Oy ja Asunto
Oy Turun Linnanféltti eivat ole maaperdn pilagjia, pilaantuneen
maaperén kaivua ei l&htékohtaisesti jatketa kohdassa 2.1 mainittujen
kiinteistdjen naapurikiinteistéjen puolelle. Tydn aikana voidaan t&ta
periaatetta muuttaa maanomistajien péaatokselld ja sopimalla asiasta
erikseen ympdristéviranomaisten ja naapurikiinteistén omistajan kanssa,

i
8.1.2013 74\
Projektinro 12 502 12 1187, versio AO 4 Ags%lgieaies



PROJEKTI 12 502 12 1187

mikali omistaja on eri kuin Kiinteistdliikelaitos, PSj-Holding Oy tai Asunto
Oy Turun Linnanfaltti.

Tayttomaana kéytetdan alueen tulevat rakenteet huomioiden
tarkoitukseen soveltuvaa, pilaantumatonta maa-ainesta.

Kun ennakkotutkimusten perusteella pilaantuneeksi todetut alueet on
puhdistettu, ei kohteella tehda saénnollista ympéristteknisté valvontaa.
Kaivettavien maamassojen laatua kuitenkin seurataan aistivaraisesti
kaivutydtd tekevien henkildiden toimesta. Massojen haitta-
ainepitoisuudet tarkastetaan, mikéli kaivutyéstd vastaava mestari tai
tyémaapéallikké toteaa tai epdilee maaperén ja/tai orsi-/pohjaveden
pilaantuneeksi. Mik&li pilaantuneisuutta epaillaan tai todetaan,
rakentamisesta vastaava mestari tai tydmaapéallikkd ilmoittaa asiasta
ymparistotekniselle asiantuntijalle. Ympéristotekninen asiantuntija ottaa
tallsin alueelta naytteet ja madrittad jatkotoimenpiteet néytteiden
analyysitulosten perusteella tdss4 ilmoituksessa esitetyin periaattein.

Mikali kunnostusmenetelma vaihtuu tai téydentyy tydén edetesss,
sovitaan muutoksista Turun kaupungin ympéristénsuojelutoimiston
kanssa ennen toimenpiteiden aloittamista.

Mikali pilaantuneeksi todetuille alueille tehtavista kaivannoista on tarve
poistaa tyén aikana vetts, vesien viemériin johtamisesta sovitaan Turun
kaupungin vesilaitoksen kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymista.
Merkittavia haitta-ainepitoisuuksia siséltéva vesi poistetaan loka-autolla.

5.3 Jatteiden kasittely

Puhdistustydn yhteydessé poistettava maa-aines luokitellaan VNa
214/2007 mukaisesti seuraavasti:

. Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvon alittava maa-aines on
pilaantumatonta.

. Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvon ylittévéd ja alemman
ohjearvon alittava maa-aines luokitellaan pilaantumattomaksi
maa-ainesjatteeksi, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.

. Haitta-ainepitoisuudeltaan alemman ohjearvon Yylittdva maa-
aines luokitellaan pilaantuneeksi maa-ainesjétteeksi

. Maa-aines luokittellaan vaaralliseksi jatteeksi, jos jateasetuksen
179/2012 liitteiss4 3 ja 4 esitetyt kriteerit tayttyvat.

Huomioitavaa siis on, ettd myds niiltd alueilta, joiden maaperén
puhdistustaso on ylemmét ohjearvot, kaivettava maa-aines luokitellaan
pilaantuneeksi, jos haitta-ainepitoisuudet ovat alempien- ja ylempien
ohjearvojen valissa.

Maa-ainesjatteen  luokittelussa  kaytetddn apuna  julkaisussa;
Ympéristohallinnon ohjeita 2/2007 (Maaperén pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arviointi) litteessa 14 esitettyja pilaantuneeseen maa-
ainesjatteeseen sovellettavia raja-arvoja.
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Pilaantunut maa-aines poistetaan ja toimitetaan pitoisuuksien
perusteella asianmukaiset luvat omaavaan Kkaésittelylaitokseen tai
jateasemalle, jonka ympéristluvassa on hyvéksytty vastaavan jatteen
kasittely. Maa-aines voidaan myés vaihtoehtoisesti valivarastoida
hyviksytylle alueelle ja kasitelld mydhemmin hyvéksyttavalla
menetelmallé tai laitteistolla.

Mikali kaivun aikana todetaan vaaralliseksi jatteeksi luokiteltava maa-
ainesta, toimitetaan se kasiteltavaksi laitokseen, jolla on lupa késitelld
kohteessa todettavia ko. maa-aineksia.

Kaivettavien maiden haitta-ainepitoisuuksia seurataan kaivun edetessé
yleisesti hyvaksytyilld kenttédtesteilld (ks. kpl 5.4.2), joiden tulosten
perusteella kuormat ohjataan sijoituspaikkoihin. Pilaantunut maa-aines
kuljetetaan kasittelypaikkaan kuorma-autoilla. Pilaantuneita massoja
sis3ltavat kuormat peitetdan kuljetuksen ajaksi. Pilaantuneen maan
kuljetuksista pidetéan kuormakirjanpitoa ja haitta-aineilla pilaantuneita
maita sisaltdvien kuormien mukana toimitetaan siirtoasiakirja kuorman
vastaanottajalle  (jatteenkasittelylaitos).  Kohteesta  poistettavien
massojen vastaanottoon liittyvist4 yksityiskohdista sovitaan vastaanotto-
paikkojen kanssa ennen puhdistustyén aloittamista.

Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvot alittavaa maa-ainesta voidaan
kadyttaa kohteessa kaivantojen taytoss4 tai tarvittaessa hyédyntééa myés
muulla rakennustyémaalla.

Kiinteistén alueelta poistettavat, haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvon
ja alemman ohjearvon vélissé olevat massat sijoitetaan ensisijaisesti
luvanvaraiselle maankaatopaikalle tai kaatopaikalle. Mikali niita
suunnitellaan kaytettavaksi tayttéon tassa tai jossain muussa kohteessa,
asiasta tehdaan erillinen selvitys, joka hyvaksytetdén valvovalla
viranomaisella ennen maiden sijoittamista.

Ennen massojen toimittamista vastaanottopisteisiin, laaditaan tarpeen
mukaan kaatopaikkakelpoisuuslausunnot.

Pilaantuneiden massojen kaivu pyritéan tekem&dn niin, ettei
pilaantunutta maa-ainesta vélivarastoida tontilla. Massoja voidaan
kuitenkin tarvittaessa vélivarastoida tontilla kunnostustybn aikana
lyhytaikaisesti, mikéli kaivu- tai kuljetusteknisisté syistd massoja ei voida
valittdmasti kuljettaa vastaanottopaikkaan. Vélivarastoidut pilaantuneet
maat ja vaarallista jatettd sisaltavat maat peitetaan.

Kohteen alueella maaperdsss todettujen jétejakeiden poistamisesta
jaftai mahdollisesta hyétykaytostd tulee sopia Turun kaupungin
ympdristosuojelutoimiston kanssa.

54 Kunnostustavoitteen toteaminen ja
laadunvalvonta
5.41 Kaivusuunnitelma

Kohteen maapera kunnostetaan massanvaihdolla. Maaperén kunnostus
aloitetaan ennakkotutkimuksessa pilaantuneeksi todetulta alueelta.

-
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Maaperén kunnostusta jatketaan kunnes Kkohteelle asetettu
puhdistustavoite tai kunnostettavan kiinteistén raja saavutetaan.

Pilaantuneilta alueilta kaivettavien massojen haitta-ainepitoisuudet
tarkistetaan  ympdristteknisen  asiantuntijan  toimesta.  Lisdksi
tarkistetaan kaivualueiden pohjan ja seindmien jadnndspitoisuudet, jotta
varmistetaan kunnostuksen onnistuminen. Ympéristétekninen
asiantuntija on kohteessa paikalla, kun pilaantuneita massoja kaivetaan.

5.4.2 Niytteenottosuunnitelma

Maaperén haitta-ainepitoisuudet tarkastaa riittédvén asiantuntemuksen ja
kokemuksen omaava ympéristétekninen valvoja.

Ympéristétekninen asiantuntija ohjaa pilaantuneiden massojen kaivua /
poistamista kentt4testein ja laboratorioanalyysein. Kaikilta kiinteistdilta
otetuista maandytteistd analysoidaan kupari, lyijy- ja sinkkipitoisuudet
XRF — kentt&analysaattorilla. Em. liséksi méaéritetddn kenttétesteilla
kokonaishiilivetypitoisuudet seuraavilta tonteilta:

o Tontit 853-9-8-1, 853-9-5-21, 853-9-9-5, 853-9-5-5, 853-90-5-3,
853-9-5-4 ja 853-9-9-4: Kokonaishiilivetypitoisuudet Petroflag tai
HNU -kenttatestilla.

Poistettavista massoista otetaan yksi kokoomandyte n. 50 mditd:n
suuruista poistettavaa maa-aineserdd kohti. Massanvaihtokaivannon
rajoilta otetaan kokoomanaytteitd kaivannon pohjasta ja seinamista.
Néytteet otetaan maaperan kerrosrakenne huomioiden siten, etté yksi
kokoomandayte edustaa n. 100 m*n suuruista puhdistettua aluetta.

Kenttatestien tulosten varmistamiseksi riittédva maéra (vahintédan 30 % tai
vahintddn 2 kpl/kaivanto) massanvaihtokaivannon rajoilta otetuista
jaénnospitoisuusndytteistd analysoidaan myds laboratoriossa.
Laboratorioon toimitettavista naytteistd analysoidaan niiden haitta-
aineiden pitoisuudet, joilla kyseinen Kkiinteisté on aiemmissa
tutkimuksissa todettu pilaantuneeksi.

Tarvittaessa analysoidaan laboratoriossa myds muiden haitta-aineiden
pitoisuuksia, mikéli niiden  esiintymisestd saadaan Vviitteita
kenttamittausten /-havaintojen perusteelia.

5.4.3 Suunnitelma mahdollisesta eristysrakenteesta

Mikali pilaantunut alue ulottuu kiinteistén ulkopuolelle tai sellaisen
rakenteen alueelle, jota ei ole maaperédn puhdistustyén yhteydessé
mahdollista tai kustannustehokasta purkaa (esim. sailytettévat
maanalaiset rakenteet), pilaantuneet maat varaudutaan eristdimaan
puhtaista tayttémaista eristysrakenteella.

Eristerakenteena esitetdan kaytettdvaksi HDPE- muovikalvoa (paksuus
vahinta4n 0,5 mm) tai bentoniittimattoa. Eristdmisesté ollaan yhteydessé
Turun kaupungin ympéristésuojelutoimistoon ennen toimenpiteiden
suorittamista.
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Muovikalvo / bentoniittimatto asennetaan kaivannon seindmaén ennen
kaivannon tdyttéa valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvo / matto
asennetaan levittémalla ja saumakohdat tehdaén siten, ettei eristettévén
seinamén ja tayttémateriaalin véliin jaa aukkoja (esim. saumakohdat 15-
20 cm:n limitykselld tai hitsaamalla saumat umpeen). Lis3ksi
varmistetaan, ettei rakenne pa&se asennettaessa sortumaan takaisin
kaivantoon.

Eristéva rakenne (HDPE -kalvo tai bentoniittimatto) estaa haitta-aineiden
kulkeutumisen pilaantuneelta alueelta puhtaisiin téyttémaihin.

HDPE -kalvo (high density polyethene) on vettd ja bensiini- ja/tai
dliyhiilivetyja tai muita maaperéssa todettuja haitta-aineita [&pdisemétén
muovirakenne. HDPE -kalvon asennuksessa on kiinnitettéva erityisté
huomiota siihen, etta kalvoon ei tule reikid asennuksen yhteydessa.

Bentoniittimatto on geokomposiitti, joka muodostuu geotekstiileista ja
bentoniittisavesta. Bentoniitti on luonnon  savimineraali, joka
kostuessaan laajenee ja muuttuu kaytdnnossa vettd ja haitta-aineita
|apaisemattdmaksi. Maaperan luonnollinen kosteus on riittéva bentoniitin
laajenemiseen. Paisumisominaisuuksiensa ansiosta bentoniittimatto on
pienten l4pivientien ja rikkoontumisien osalta itsepaikkautuva.
Bentoniittimatoilla on erittdin hyv& jaatymis-/sulamis-kestévyys seké&
kuivumis-/kastumiskestévyys.

Molemmat materiaalit ovat maaperéssé pysyvid. Eristysrakenne ja sen
my&ta puhtaan tayttdmaan ja pilaantuneen maan raja on havaittavissa
esim. tehtéessé tulevaisuudessa kaivu- ym. rakennustoita.

Eristerakenteet kuvataan loppuraportissa ja merkitddn raporttiin
litettdvaan karttaan.

Ympéristtekninen valvoja on paikanpdélld, kun eristerakennetta
asennetaan. Valvoja ottaa myds eri tybvaiheista valokuvia.

544 Tyémaasuunnitelma sekd kunnostamisen
ympiristévaikutukset ja ympéristéhaittojen ehkaisy
Tyémaa-alue ja kaivanto aidataan ja merkitédén siten, etté ulkopuolisten

padsy kunnostettavalle alueelle estetdan. Tydmaa-alue merkitéén
pilaantuneen maaperén puhdistustyésta iimoittavin kyltein.

Pilaantuneen maaperén kunnostustyohon osallistuvilla tydntekijoilla
tulee olla kéaytettdvissd henkildkohtaiset suojavarusteet. Suojaimien
kdytostad pasttas kenttdmittausten perusteella ympdristétekninen
asiantuntija ja tydmaan vastaava mestari tai tydsuojelusta vastaava
henkilé.

Maaperan puhdistamiseen liittyvat tyst (kaivu, kuljetus jne.) pyritdén
tekemadn siten, ettei toimenpiteilld aiheuteta haittaa ympéristdlle.
Maaperén puhdistamisen aiheuttamat melu- ja polyhaitat eivat poikkea
maanrakennustydmaiden yleisesti aiheuttamista ympéristévaikutuksista.
Pilaantuneiden maiden kaivun ja lastauksen  aiheuttamat
ympéaristdvaikutukset arvioidaan vahaisiksi ja lyhytaikaisiksi. Kaivun ja
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kuljetuksen aikana voi esiinty4 pilaantuneiden maiden pélyamista.
Massojen polyamistd seurataan nékoéhavainnoin tyén aikana ja
tarvittaessa massoja kostutetaan pélyamisen ehkaisemiseksi.

Kaivettavat massat kuljetetaan kuorma-autoilla késittelypaikkoihin.
Pilaantuneita maita kuljettavien kuorma-autojen lavat peitetaén
kuljetuksen ajaksi.

545 Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin

Mikali kaivutyén aikana todetaan muita kuin ennakkotutkimuksissa
todettuja haitta-aineita, noudatetaan niiden osalta puhdistustavoitteena
tassa kunnostussuunnitelmassa esitettyjé periaatteita. Odottamattomia
haitta-aineita sisaltavat maa-ainekset toimitetaan kasiteltédviksi laitoksille,
joilla on kyseisten/todettavien massojen kasittelylupa.

Mikali kaivutdiden yhteydesss todetaan maaperén pilaantuneisuuden
jatkuvan naapurikiinteistén puolelle, ilmoitetaan asiasta ko. kiinteistdn
omistajalle seka Turun kaupungin ympéristdsuojelutoimistolle.

Mikali tyén kuluessa ilmenee jotakin muuta maaperén pilaantuneisuuden
tai puhdistustoimenpiteiden kannalta yll&ttévéas, ilmoitetaan siité
viipyméatta ympéristéviranomaisille.

5.4.6 Massanvaihdon paattyminen

Pilaantuneen maan kunnostustyé massanvaihdolla p&atetédan, kun
maaperdn kunnostustavoite on saavutettu tai kun mahdollisesti
tavoitepitoisuudet ylittdvat maa-ainekset on eristetty tai muuten jatetty
maaperéén Turun kaupungin ymparisténsuojelutoimiston hyvaksymalla
tavalla.

6.0 KUNNOSTUSTYON RAPORTOINTI

Pilaantuneen maaperén kunnostustydn aikana pidetdan poytékirjaa,
johon kirjataan  kaivetut ~massat, kenttétestien  pitoisuudet,
laboratorioanalyysien tulokset, massojen sijoitus- ja kasittelypaikat ym.
kunnostuksen dokumentoinnin kannalta oleelliset tiedot.

Maaperdn puhdistustystd laaditaan raportti, jossa esitetadn
pilaantuneilta alueilta poistettujen maamassojen méaérat ja haitta-
ainepitoisuudet sijoituspaikoittain seké massanvaihtokaivannon rajaus ja
néytepisteiden sijainti tarvittaessa poikkileikkauskuvin. Lisdksi esitetdan
analyysitulokset seké yhteenvetotaulukot alueelta otetuista naytteista.
Massanvaihdon toimenpideraportissa esitetddn arvio puhdistustydn
tavoitteiden toteutumisesta.

Mikali maaperdan ja& puhdistuksen jéljilta pilaantunutta maata,
madritetddn mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve riskitarkastelun
perusteella. Tarvittaessa esitetaén erillinen jatkotoimenpidesuunnitelma
Turun kaupungin ympéristdnsuojelutoimistolle.
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Massanvaihdon toimenpideraportti toimitetaan Turun  kaupungin
ympdéristénsuojelutoimistolle kolmen kuukauden kuluessa
kunnostustbiden paattymisesta.

Raportit laaditaan tonteittain. Jokaiseen tonttikohtaiseen raporttiin
litetddn mukaan koko Linnanféltin aluetta koskeva péivitetty kartta, jossa
esitetaan puhdistetut ja puhdistamattomat tontit alueella.

7.0 TIEDOTUS

Puhdistustéiden aloittamisajankohta ja valvojan yhteystiedot iimoitetaan
Turun kaupungin ympdristdénsuojelutoimistolle ennen tdihin ryhtymisté.
Kunnostettava alue merkitasn tyon ajaksi pilaantuneen maaperan
kunnostustydsté ilmoittavin kyltein.

Maaperédn puhdistustéiden lopettamisesta ilmoitetaan Turun kaupungin
ympéristdnsuojelutoimistolle  viikon sisélla siitd, kun viimeisten
néytteiden laboratoriotulokset ovat valmistuneet.

8.0 AIKATAULU

Maapera puhdistetaan tulevina vuosina uudisrakentamisen aikataulun
mukaisesti. Tarkempi, kiinteistdkohtainen maaperén puhdistuksen
aikataulu ilmoitetaan aloitusilmoituksessa.
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