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TIVISTELMA

Vesikaton kuntotarkastuksessa tutkittiin Ruiskatu 8:n vesikatteen kuntoa ja kartoitet-
tiin katon vaurioiden ja mahdollisten vuotojen laajuutta. Tarkastusta suoritettaessa
kaytettiin pohjatietona vesikaton leikkauspiirustusta. Vesikattoa tutkittiin silmamaéarai-
sesti, lisaksi tarkasteltiin vesikaton rakenteita kattoluukkujen kautta.

Bitumikermikatto on uusittu 2000-luvun alussa. Vesikatteena toimiva kermi on paa-
osin tyydyttavassa kunnossa. Kermin paalla oleva singeli on paikoittain sammaloitu-
nut, erityisesti varjoisimmilla alueilla.
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1 Kuntotutkimuksen yleistiedot
1.1 Kohde ja tilaaja
Kohde Ruiskatu 8
20740 Turku
Tilaaja Turun kaupunki, tilapalvelukeskus
Linnankatu 90
20100 Turku
1.2 Tekija ja ajankohta
Tutkimuksen tekija RTC Vahanen Turku Oy
Veistdmodnaukio 1-3
20100 TURKU
Puh 020 769 8618
S-posti etunimi.sukunimi@vahanen.com
Yhteyshenkild Mika Hiltunen, Rl Amk
Gsm 040 524 7045

Kohteen kenttatutkimukset suoritettiin 14.6.2018.

1.3 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusmenetelmat

Toimeksianto kasittdd Ruiskatu 8:n rakennuksen vesikaton silmamaaraisen kuntotar-
kastuksen.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittda mm:
e vesikatteen ja sen varusteiden kunto ja elinkaari
e vesikatteen ja alusrakenteiden mahdolliset vauriot ja niiden laajuus
e tarvittavien korjausten laajuus ja suositeltavat toimenpiteet

Tutkimuksessa kaytettiin silmamaaraisen tarkastuksen liséksi seuraavia valineita:
e kamera
¢ muistiinpanovalineet

Tulokset patevat vain tutkittuihin rakenteiden alueisiin. Rakenteissa saattaa olla piile-
via vaurioita, joita taman tutkimuksen avulla ei ole saatu selville tai vaurioiden aste ja
laajuus saattavat poiketa tutkimushetkelld todetusta. Néihin seikkoihin tulee varautua
mahdollisissa korjaussuunnitteluasiakirjoissa ja urakkasopimuksissa.

Raportin litteena olevaan valokuvaliitteeseen on koottu tutkimuksessa otettuja valo-
kuvia eri rakenneosista ja niissé havaituista vaurioista.
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1.4 Tutkimuksen lahtotiedot

Tutkimuksessa kaytettiin vesikaton rakennepiirustuksia.
2 Kiinteiston yleistiedot

2.1 Yleista

Ruiskatu 8
e Rakennuksen vanha osa rakennettu vuonna 1979
e yksi maanpaallinen kerros, kellarikerroksessa teknisti tilaa.

Vesikatto on mallitaan tasakatto. Katemateriaalina toimii kermikate. Vesikaton sade-
vesien poisto on toteutettu kattovesikaivoilla.

2.2 Korjaus- ja kunnossapitohistoria

Saadun tiedon mukaan vesikattojen kermit on uusittu noin 2000-luvun taitteessa.

3 Havainnot kohteesta

3.1 Kattorakenne

Vesikaton paakannattajat ovat puurakenteisia. Padkannattajissa olivat havaituilta osin
hyvakuntoiset eiké niissa havaittu vaurioita. Kermikerroksen alla on ponttilaudoitus.
Katon sadevesien poisto tapahtuu kattokaivojen kautta sadevesiviemériin.

Liikuntasalissa on ylipainekatto, jonka rakenne on sisdanpain ilmaa ja vesihoyryé l3-
paiseva. Tuuletustilan ylipaineistuksella ilmavirtaus tapahtuu rakenteen lapi tuuletusti-
lasta sisatilaan, mika saattaa heikentaa sisailman laatua.

3.2 Tarkastushavainnot

- Singelin paalla kasvaa paikoittain sammalta. (Kuva 1.)

- Singelia siirrettiin ja alla olevan kermin kuntoa tarkasteltiin pistokokeenomaisesti.
Kermi oli tarkastelluissa kohdissa tyydyttavéssé kunnossa. (Kuva 3.)

- Raystéaspellitysten limitys oli riittdva ja kermin nostot tarpeeksi pitkalla.

- Kattotasojen vélissé kermin limityskohdan ylésnostossa on ryppyja, joka saattaa
olla riskikohta vuodolle. (Kuva 4.)

- Alemmalla kattotasolla (uimahalli) on héyrysulkumateriaalina alumiinipaperi.

- Ylemmalla kattotasolla (liikuntasali) ei ole héyrysulkua lainkaan.

- Kattoluukkujen kermin ylésnostot ovat riittdvan korkeita.

- Villakuidut saattavat liikuntahallitilassa paésta huoneilmaan. (Kuva 6.)

- Myrskypeltia ei ole. (Kuva 2.)
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4 Johtopaitokset ja toimenpide-ehdotukset

4.1

Selvityksen tulosten kattavuus

Selvityksen yhteydessa tehdyt havainnot ja niiden perusteella tehdyt johtopaatokset
patevat ainoastaan tutkimushetken tilanteeseen. Rakenteen toiminnassa saattaa il-
meta puutteita muissakin kuin tasséa selvityksessa esitetyissa puutekohdissa ja ennen
annetun kayttéikaarvion tayttymista.

4.2 Vesikatto

Kermikate

Vesikaton katemateriaalina on bitumikermi.

Vesikatolle tehdyistd huoltotoimenpiteistd ei ole varmuutta. Huopakatteen pinta oli
tarkastelluilta osin ehja. Katolla ei havaittu vuotokohtia. Ikénsa puolesta vesikatteella
on elinkaarta jaljella n. 10...15 vuotta. 2-kerroksisen bitumikermikaton tekninen kéayt-
toika on tavanomaisesti rasitusolosuhteista riippuen n. 30 vuotta.

Vesikaton alusrakenne ja tuuletus

Vesikatteen alla on ponttilaudoitus. Ponttilaudoituksen ja eristevillan vélissa on tuulet-
tuva tila. Katon tarkastusiuukkujen kautta tehdyn tarkastuksen perusteella katolla ei
havaittu kosteusvauriota.

Katon lapiviennit ja varusteet

Katon lapivientien tiivistyksissa ei havaittu puutteita. Singelia siirrettiin |&pivientien
ymparilta tarkastuksen yhteydessa. |V-koneiden, kattoikkunoiden ja tarkastusluukku-
jen kermien ylésnostot olivat maaraysten mukaisia.

4.3 Mahdolliset terveys- ja turvallisuusriskit

Liikuntahalliin saattaa katon rakenteesta johtuen paasta eristevillojen kuituja ja muita
epapuhtauksia. Mikali tilaan ei tule tarpeeksi korvausilmaa, saattaa alipaineesta joh-
tuen ilma virrata katolta villan lavitse, jolloin mahdolliset epapuhtaudet ja villakuidut
paasevat suoraan huoneilmaan.

4.4 Lisatutkimustarve ja jatko

Liikuntahallin katon hoyrysulun puuttumisen takia suosittelemme lisatutkimuksia,
esimerkiksi pyyhkaisykoe lattiapinnalta ja viljelynaytteiden otto ylapohjan [ammoneris-
teesta. Pyyhkaisynaytteiden tarkoituksena on selvittaa, irtoaako eristevilloista kuituja
sisdilmaan. Eristevillojen mikrobitutkimuksen tarkoituksena on selvittéda, onko lam-
moneristeissa sellaisia mikrobeja, jotka saattavat heikentda sisdilman laatua.

Kattovesikaivot ja niiden tiiveys tulee tarkistaa saanndllisin valiajoin.

Korjausten laajuuden ja niiden kustannusten tarkentamiseksi suosittelemme hanke-
suunnitelman / korjaussuunnitelman tekemistd. Hankesuunnitelman avulla toteutuk-
sessa tarvittavat suunnitteluasiakirjat saadaan parhaiten vastaamaan tilaajan toiveita
ja tavoitteita.
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Korjausten ajankohdasta ja toteutuksesta paatettdessa on otettava huomioon talou-
delliset resurssit, tekninen kayttoika, esteettiset nakdkohdat ja tehtavien korjausten
jakaminen jarkeviin urakkakokonaisuuksiin. Onnistuneen ja pitkdikaisen lopputulok-
sen saamiseksi korjaustyon valvonnalla, riittavalla laadunvarmistuksella ja suunnitel-
mien mukaisella toteuttamisella on suuri merkitys.

Turussa 22.8.2018

RTC Vahanen Turku Oy

P Ol

¥ Y

Tommi Karihtala, Rl (Amk)

korjausrakentamisen asiantuntijapalvelut

Mika Hiltunen, Rl (Amk)

korjausrakentamisen asiantuntijapalvelut
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Vesikaton singelin paalla on sammalkasvustoa.
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2. Raystailla ei havaittu myrskypeltia.

-
-
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5. Alemman kattotason (uimahalli) luukusta tarkasteltaessa ei havaittu kosteusvauri-
oita. Liimapuupalkit ovat tarkastelluilta osin hyvakuntoiset. Villojen poistovaihees-
sa puhkaistiin reika alumiinipaperiin, joka paikattiin hoyrysulkuteipilla.

_ ¥ G ;

6. Ylimman kattotason (liikuntahalli) kautta tarkasteltiin katon rakennekerroksia. Lii-
kuntasalin katon osalla ei ole héyry- tai ilmansulkua. Katto on ns. ylipainekatto,
jossa ilman virtaus tapahtuu l&mméneristekerroksen lavitse ulkoa sisélle.
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