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SAMPPALINNAN TAHTI

Sepankatu 1:n korttelin |[&ahiymparistdssa on
merkillepantavan monta Luostari-alkuista
paikannimed. Muodostimme luostari-sanasta
lyhennyksen ”stari” ja mietimme, onko se kenties
Turun murteella tahti? ("tdhti simmottos sit vaa”)

Luostarit olivat oman aikansa sivistyksen ja
toimeliaisuuden kehtoja, mutta yhtalailla seka
aineellisen ettd henkisen padoman turvasatamia.
Luostari on ajaton ja ehtyméaton inspiraation lahde
my0s asuinkorttelille, joka suunnitelmassamme on eri-
ikaisten ihmisten monipuolisen oppimisen ja yhteisen
tekemisen kortteli.

Sepankadun kortteli on yksi Turun arvokkaimmista

ja sieltd avautuvat upeat nakymat Samppalinnan
puistoon ja Aurajoelle asti. Kortteliin muodostuu myads
oma sisddankaynti Samppalinnaan ja uuden pyoraily- ja
jalankulkusillan myota yhteys myods Urheilupuistoon,
jotka yhdessa historiallisten opetusrakennusten kanssa
antavat korttelille hienon viitekehyksen.

Korttelin nykyisista rakennuksista kaikki kadunvarteen
sijoittuvat on sailytetty. Ndin kortteli sailyttaa
perinteiset julkisivunsa Sirkkalankadun ja Sepankadun
varressa. Luostarinkadun tarkedana nakymapaatteena
oleva funkkiskirjasto on niin ikdan sailytetty. Vanhat
sailytettavat rakennukset muodostavat ikdan

kuin ymparoivaan korttelirakenteeseen tarttuvan
kivijalan, jonka puiston puolelle on sijoitettu kuuden
pistetalon ja naita yhdistavien asunto-osien seka
vapaamuotoisten viherkatosten muodostama moderni
kokonaisuus. Uudisrakennusten koordinaatisto on
sama kuin sailytettavilla rakennuksilla, mutta toisaalta
erityisesti sen vapaamuotoiset osat ovat inspiroituneet
korttelia ympardivan viheralueen vapaasta
muotokielestd ja suuntautuvat arkkitehtuurillaan
voimakkaasti myos tulevaisuuteen.

Korttelin monimuotoisuuden ja elavaisyyden vuoksi

on tarkeaa, ettd vanhat rakennukset saavat uudet
kayttotarkoitukset ja etta ne liittyvat saumattomasti
korttelin toiminnalliseen kokonaisuuteen. L-rakennus
on muutettu korkean laatutason palveluasunnoiksi,
joihin liittyy erilaisia liikunta- ja hyvinvointipalveluja
seka yhteistiloja niin musiikin ja lilkkunnan
harrastamiseen kuin ruokailuun ja seurusteluunkin.
Rakennuksessa on myds tavanomaisia senioriasuntoja,
joiden asukkaat voivat halutessaan kayttaa
palvelutalon laajaa palvelutarjontaa. Rakennuksen
katolle on sijoitettu yhteisollinen kattopuutarha
viljelyyn ja viihtyisdaan oleskeluun. Kattopuutarhassa on
viljelylaatikoita ja kasvihuoneita ja sen reunoja kiertaa
korkea lasikaide, mika suojaa kattopihaa myds tuulelta.
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A-rakennukseen on sijoitettu Turun Steinerkoulu,
jonka siirtyminen kortteliin vapauttaa koulun nykyisen
tontin muuhun kayttéon. Koulun piha ja opetustilat on
mitoitettu noin 200-300 oppilaalle. Koulun kayttéon
siirtyy myos vanha kirjastorakennus (K), jonka ylempiin
kerroksiin sijoittuvat keittio ja ruokasali seka kirjaston
ja rauhallisten tydhuoneiden muodostama kerros.
Kirjaston maantasokerros on lasitettu ja siitd on

tehty koko korttelin olohuone, johon on sijoitettu
monikayttdinen yhteistila seka verkkopalvelutila
erilaisten lahetysten ja mm. ruokaostosten
vastaanottamiseen ja lyhytaikaiseen sailytykseen.
Steinerkoulu sopii erittdin hyvin jatkamaan korttelin
perinteita seka liittymaan Luostarinkadun varren
opetusrakennusten sarjassa. Koulun tiloista nelja
kerrosta korkea liikunta-/juhlasali on sijoitettu
eteldapdatyyn, jonne avautuu ndakdyhteys myos uuden
Sepankadulle avautuvan sisdankdynnin aulasta.
Rakennuksen pilarirakenne mahdollistaa joustavuuden
tilojen rajaamisessa.

Mikali Steinerkoulun siirtyminen ei toteutuisi, on
suunnitelmassa huomioitu myds rakennuksen kaytto
toimistotiloina, jolloin rakennuksen piha-alue olisi
merkittavasti pienempi ja asuinrakennusten yhteispiha
puolestaan suurempi.

Nykyisen perhetalo Heidekenin tontti on
otettu mukaan suunnitelmaan sijoittamalla
yksi uudisrakennuksista piha-alueineen tontin
luoteiskulmaan. Perhetalo voi jatkaa nykyista
toimintaansa uudisrakennuksesta huolimatta.

Uudisrakennusten julkisivuissa on kaytetty padasiassa
vaaleankeltaista tiilta ja lisaksi valkoista ja punertavaa
tiilta siten, ettd syntyy variliukuja valkoisen kautta
keltaiseen ja tiilenpunaiseenkin. Maantasokerroksissa
on kaytetty lisdksi patinoituneita kuparipintoja ja
toisaalta my0s valkoisia julkisivun osia. Kerrostalojen
ylin kerros on valkoinen ja kauttaaltaan lasipintainen,
mika luo rakennuksille kiiltavan valkoisen
tdhdenmuotoisen huipun, joka on pimealla valaistu.
Rakennukset ovat 6-8 kerroksisia, joten yhden
pistetalon koko on noin 2400-3200 kem? ja asuntojen
lukuma3ra 35-40 as./rakennus

Rakennusten ylimmissa kerroksissa on ndyttavia
yhteistiloja: sauna- ja juhlatiloja seka ulkoterasseja,
joista avautuu upeita kaupunkindkymia. Osa ylimman
kerroksen asunnoista voi olla kaksikerroksisia, jolloin
muodostuu jopa yli 200 m?2:n suuruisia asuntoja.
Mikali rakennuksissa on keskitetty ilmanvaihto,
sijoitetaan IV-konehuoneet ylimpaan kerrokseen
itdsivulle. Asuntokoot vaihtelevat 30-74 m2. Ylemmissa
kerroksissa asuntoja yhdistelemalla saadaan
muodostettua myos tata suurempia asuntokokoja.
My®ds kerrostalojen valisissa rivitalo-osioissa on suuria,
yli 100 m?:n asuntoja.

Korttelissa on eri tasoille sijoitettuina vaikuttava
valikoima erilaisia yhteistiloja. Ylemman
pysakdintikannen lansireunassa on asukkaiden
yhteinen kuntosali ja saunatilat sekd pesutupa,
etatyotila ja leikki- seka pelitila kahtena erillisena
tilakokonaisuutena. Yhteistiloissa on runsaasti
luonnonvaloa suurten lasipintojen ansiosta ja ne
valittavat valoa myos pysdkointihallin ylatasolle.
Tiloihin paasee pysakointihallin lisdksi reunustavien
kerrostalojen porraskaytavista. Pihatasolla on
lisdksi eteldisimmassa talossa kerhotila ja pesutupa.
Kirjaston lasitettuun maantasokerrokseen sijoittuva
kortteliolohuone ja kattokerrosten yhteistilat
voivat toimia myo0s erilaisten harrastuskerhojen
kaytossa. L-rakennuksen laaja palvelutarjonta voi
olla koko korttelin kdytossa. Myos koulun tilojen
yhteiskdyttomahdollisuuksia erityisesti liikuntasalin
osalta on mahdollista hyodyntaa.

Kortelin pysakointi on jarjestetty kahdelle
paallekkaiselle pysdkointikannelle. Alemmalle ajetaan
katetuilla rampeilla Sepankadulta koulun eteldapaadysta
ja ylemmalle kannelle koulun pohjoispaadysta nykyisen
kirjastorakennuksen alta. Ylemmalle pysdkointikannelle
saadaan myods luonnonvaloa asuntopihalle sijoittuvan
valoaukon seka toisaalta lansisivun lasiseindisten
yhteistilojen lapi. Pysakointikansille sijoittuu

yhteensa 226 autopaikkaa, mika kasittda koko
korttelin pysakdinnin, mukaan lukien sdilytettavat
rakennukset. 1 ap/120 kem? pysakointinormilla em.
autopaikkamaara vastaa 27 120 kem? rakennusoikeutta
ilman mahdollisia pysakointinormin joustoja.

Pysdkoinnin sijoitus ja muoto on mahdollisimman
tehokas, minka ansiosta korttelipihalle jaa
maanvaraista piha-aluetta, jonne voidaan istuttaa
taysikokoisia puita. Kansipihalle sijoitetaan runsaasti
pienpuita ja muita viheraiheita. Pysakointihallin
molemmilla tasoille pdasee sisdyhteydella
pohjoisinta rakennusta lukuun ottamatta kaikista
korttelin uudisrakennuksista seka L-talon ja
A-talon kellarikerroksista. Pysakointikannella on
sahkbautojen latauspaikkoja ja mahdollisuus myos
yhteiskdyttoautoille.



Korttelissa on jopa 760 m? esteetonta, lukittaviin
sisatiloihin sijoitettua pyorapysakointitilaa

seka taman lisaksi runsaasti viherkattoisten

katosten alle sijoittuvaa runkolukittavissa

olevaa pyorapysakointitilaa. 1,5 m?/pyoérapaikka
-mitoituksella pelkastaan sisatilat tarjoavat yli 500
polkupyo6rapaikkaa. Suurimmat pyorapysakointitilat
sijoittuvat alemman pysakoéintikannen yhteyteen
niin, etta niihin padsee esteettémasti suoraan
Neitsytpolun itdpuolelle suunnitellulta uudelta
pyoratieltd. Pyorapysakointia on myds ylemman
autokannen yhteydessa, jonne on esteettémat
sisdankaynnit kaikista eri suunnista. Pyorapysakointia
on lisdksi pihakannen tasossa sisatiloissa pistetalojen
maantasokerroksissa seka katosten alle sijoittuvina
runkolukittavina ulkopaikkoina sisdankadyntien lahella.
Pyorapysakointitiloihin liittyvat pyorien korjaus- ja
huoltotila seka sahkopyorien latauspisteet. Koulun
pihalla py6rapysakdinti on sijoitettu pitkanomaiseksi
aiheeksi asuntopihoja ja koulun pihaa rajaavan
lasiaidan viereen.

Huoltoajo kulkee vanhan kirjaston pohjoispuolelta,
jota kautta voidaan ajaa seka koulun etta asuintalojen
piha-alueelle. Heidekenin ja L-talon vdlinen raja-aita
puretaan, jotta muodostuu valjempi huoltoajoreitti
korttelin eteldosaan. Heidekenin tontin ajoliittyma
Sepankadulle muutetaan pelkastaan jalankulun

ja pyorailyn kayttoon, mika rauhoittaa alemmalle
pysakointikannelle kulkevan ajoliittyman kohdan.
Korttelin suurempi, erillinen jatehuone sijaitsee
huoltoajovaylan varrella korttelin luoteiskulmassa
seka toinen pienempi jatehuone eteldisimman talon
maantasokerroksessa.

Sailytettavien rakennusten ja uudisrakennusten
pelastustiet on toteutettavissa suunnitelmiemme
mukaan pelastusviranomaisten edellyttamien
vaatimusten mukaisiksi.

Pelastusajoa ja nostopaikkoja ei uudisrakennusten
osalta valttamatta tarvita, silla kaikki uudisrakennukset
on varustettu kahdella portaalla. My6s sailytettavissa
rakennuksissa on useita porrassyoksyja.
Henkildmaarien ja pelastusviranomaisten vaatimusten
mukaan nostopaikkoja voidaan kuitenkin tarvittaessa
osoittaa sailytettavien rakennusten ymparille.

Myds rakennusten sprinklausta voidaan pitaa
kayttokelpoisena vaihtoehtona.

Jalankulku ja pyoraily liittyvat luontevasti ympariston
reitteihin kaikissa suunnissa. Samppalinnan puistoon
padsee suoraan korttelipihalta. Uusi pyorailyn

ja jalankulun silta ja siihen liittyva hissi kytkee

korttelin myos Urheilupuistoon seka toisaalta
Neitsytpolun kautta keskustan suuntaan. Neitsytpolun,
Sirkkalankadun ja Sepankadun suunnista korttelipihalle
padsee myos viher- ja hulevesiaihein maisemoitujen
ulkoportaiden kautta. Esteettomat reitit korttelipihalle
kulkevat korttelin koilliskulmasta kirjaston
pohjoispuolelta seka korttelin eri puolilla olevien
sisdyhteyksien kautta.Korttelipihasta muodostuu

sitd ymparoivien rakennusten ansiosta rauhallinen ja
vehred, avara ja aurinkoinen rakennuskokonaisuutta
vhdistava keskuspiha, josta avautuu nakymia
rakennusten valeista pohjoiseen Samppalinnan
puistoalueelle seka ulkoportaiden kohdilta myo6s
ymparoiville kaduille.

Korttelin hulevesien hallinnan perusratkaisuna on
hyodyntaa ja viivyttaa korttelin alueella kertyvia
hulevesia. Katto- ja pihavedet kerdtdan ja johdetaan
pintavesikouruilla aluksi pihan istutusalueille
kasteluvedeksi. Rankkasateella muodostuva ylivalunta
ohjataan viivytysaltaisiin, josta vedet puretaan
viivytettyna Neitsytpolun suuntaan. Viivytysaltaat on
mitoitettu 10 minuutin kestoisella ja kerran viidessa
vuodessa toistuvalla rankkasateella muodostuvan
vesimadaran mukaan. Altaiden yhteenlaskettu
tasaustilavuus on n. 70 m3. Korttelin pohjoisosaan
sijoittuva allas on luonteeltaan luonnonmukainen
matala painanne, jossa hyddynnetaan purettavan
rakennuksen kellarilta vapautuvaa aluetta.
Korttelipihalta lanteen johtavan katetun ulkoportaikon
keskelle sijoittuu visuaalisesti ndyttava hulevesiaihe,
josta hulevedet ohjataan viivytysaltaaseen.
Viivytysaltaan arkkitehtuuri noudattelee

portaikon visuaalista ilmetta siten, etta portaikko
hulevesiaiheineen ja allas muodostavat visuaalisesti
yhtendisen kokonaisuuden. Neitsytpolun itdareunassa
hulevedet ohjataan hulevesiviemarissa pohjoiseen

kadun ja uuden kevyen liikenteen vaylan lansireunassa.

Rakennusten tasakatot antavat mahdollisuuden kerata
ja ohjata kattovesia haluttuun suuntaan. Korttelin
eteldosassa ei tapahdu hulevesien suhteen merkittavia
muutoksia nykyiseen tilanteeseen verrattuna,

silla eteldisimman uudisrakennuksen kattovedet
ohjataan pihakannen kautta lanteen. Steinerkoulun
katto muutetaan viherkatoksi. Uudisrakentamisen
matalampien rivitalo-osien viherkatoilla seka
korttelipihan viherkatoksilla on niin ikdan

hulevesia viivyttava vaikutus. Myo6s L-rakennuksen
kattopuutarhalla on hulevesien muodostumista
minimoiva vaikutus nykytilanteeseen verrattuna.

Muodostamalla hajautetun hulevesien hallintaketjun
alkaen katoilta ja pinnoilta kunnalliseen
hulevesiverkostoon asti, voidaan yksittdisen rakenteen
toimintahairion vaikutus kokonaisuuteen minimoida
seka taata laadukas ja tehokas hulevesien maarallisen
ja laadullisen hallinnan kokonaisuus.
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KORTTELIN SIJAINTI



LUOSTARI

SIVISTYS

TOIMELIAISUUS

OPPIMINEN

YHTEISOLLISYYS

VALITTAMINEN

TURVA




“STARI”

SAMPPALINNAN TAHTI

KORTTELILLA OMA
KULKUYHTEYS
SAMPPALINNAAN

NAKYMAT AVAUTUVAT
PUISTOON JA AURAJOELLE
ASTI

LAMPIMASTA
PYORAPYSAKOINNISTA
VALITON YHTEYS KEVYEN
LIIKENTEEN VAYLILLE

UUDISRAKENNUKSILLA
SELKEA OMA IDENTITEETTI JA
MUOTOILU

KORTTELISTA JA SEN
SUOJATUSTA SISAPIHASTA
MUODOSTUU KAIKENIKAISTEN
IHMISTEN KOHTAUSPAIKKA

HISTORIALLINEN KATUFASAADI
SAILYY







'~ PYORIEN PYSAKOINTI

AUTOJEN PYSAKOINTI

VIHERKATOS

YLEMPI PYSAKOINTITASO +28.00

ALEMPI PYSAKOINTITASO +24.80



SAILYTETTAVAT
RAKENNUKSET

UUDISRAKENTAMINEN

ASUMINEN
PALVELUASUMINEN
PERHETALO HEIDEKEN
STEINER-KOULU

KORTTELIOLOHUONE (1 KRS)

PERHETALON PIHA

KOULUN PIHA

ASUKKAIDEN PIHA

YHTEISKAYTTOPIHA

. JALANKULKU JA PYORAILY

B AJONEUVOLIKENNE



. PYORAPAIKAT SISALLA

. PYORAPAIKAT ULKONA

PIHAJAOTTELU

TOIMISTOTALOVERSIOSSA "~ VIHERKATTO / KATTOPUUTARHA

vz BIOSUODATUS

I HULEVESIEN VIIVYTYSALLAS

..... HULEVESIVIEMARI

----- HULEVESIKOURU
TULVAREITTI

PERHETALON PIHA

TOIMISTOTALON PIHA

ASUKKAIDEN PIHA HULEVESIRATKAISUT
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TASO +47.30 / +50.30

SAUNAOSASTO / JUHLATILA

ULKOTERASSI

ASUNTO 5H +S (2KRS) 124

SAUNAOSASTO
ASUNTO 6H + S (2KRS) 210
ULKOTERASSI
TASO +38.30
OPETUSTILA

KIRJASTO JA TYOHUONEITA

LIIKUNTA- /JUHLASALI
ASUNTO 2H 44

ASUNTO 3H 74

YHTEISTILA

ASUNTO 1H 30

ASUNTO 1H 39

ASUNTO 1H 40

TASO +35.30

OPETUSTILA

LIIKUNTA- /JUHLASALI
RUOKASALI

ASUNTO 3H +S 93

YHTEISTILA

ASUNTO 5H 138 ASUNTO 2H 65

ASUNTO 4H 88

AKSONOMETRIA KERROSTASOITTAIN



TASO +32.0

VERKKOPALVELUTILA

KORTTELIOLOHUONE / MONIKAYTTOTILA
JATEHUONE

LASISEINA

ASUNTOPIHA
PP-VARASTO

ASUNTO 5H 138

ASUNTO 1H 30

TASO +28.0

YLEMPI PYSAKOINTITASO

MONIKAYTTOTILA / PELITILA
ETATYOTILA

LEIKKITILA

HISSI KVL-REITILLE

TASO +24.80

ALEMPI PYSAKOINTITASO

KAYNTI KVL-VAYLALTA JA PP-VARASTO
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OPETUSTILA (JAETTAVISSA)

OPETTAJIENHUONE

LIIKUNTA- / JUHLASALI
KOULUPIHA

PESULA
KUIVAUSHUONE

KERHOTILA

YHTEISTILA

ASUNTO 2H 61

ASUNTO 1H 40
PP-VARASTO

PUKUHUONEET

LIKUNTA-/ JUHLASALI

IRTAIMISTOVARASTO

ASUNTO 1-2H 46

YHTEISTILA
ASUNTO 2H 61

HULEVESIAIHE

KUNTOSALI

IRTAIMISTOVARASTO
PUKUHUONE, PESU- JA SAUNATILAT
HYVINVOINTIPALVELU

KUNTOSALI

KEITTIO JA RUOKALA

MUSIIKKITILA

LIIKUNTATILA

AKSONOMETRIA KERROSTASOITTAIN
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NUMEROTIEDOT

Koulu+ kirjasto Palvelutalo
{ulkoseindn ulkopinnasta) ({ulkoseindn ulkopinnasta)
pohjakrs 1114,4 alempi pohjakrs 1025,1
1. krs 1448,2 pohjakrs 1025,1
2. krs 1448,2 1. krs 1280,6
3. krs 1448,2 2. krs 1280,6
3. krs 1280,6
yht. 5459
[yht. 5892
Asuinkerrostalot
peruskrs (us ulkopinnasta) 380 peruskrs (us 250 mm) 361,3
talot 1-4: 6 krs talot 1-4: 6 krs
peruskerrokset 1-6 yht. 2280 peruskerrokset 1-6 yht. 2167,8
ylin kerros 212,5 ylin kerros 191
yht. 2492,5 yht. 2358,8
talo 5: 5 krs talo 5: 5 krs
peruskerrokset 1-5 yht. 1900 peruskerrokset 1-5 yht. 1806,5
ylin kerros 212,5 ylin kerros 191
yht. 2112,5 yht. 1997,5
[5 asuinkerrostaloa yht. 12082,5 |5 asuinkerrostaloa yht. 11432,7
"Townhouse-palat"
{us ulkopinnasta) {us 250 mm)
Townhouse 1 179,3 Townhouse 1 173,4
Townhouse 2 265,7 Townhouse 2 260,7
yht. 445 yht. 434,1
Kortteli yht.
(us ulkopinnasta)
Asuinkerrostalo 1 2492,5
Asuinkerrostalo 2 2492,5
Asuinkerrostalo 3 2492,5
Asuinkerrostalo 4 2492,5
Asuinkerrostalo 5 2112,5
Townhouse 1 179,3 ap
-tarve
Townhouse 2 265,7 1 AP / 120 kem?:
Palvelutalo 5892 199 PP korttelissa
Koulu + kirjasto 5459 yht. n.
AP suunnitelmassa:
yht. 23878,5 226 800-1000
Asuinkerrostalo Heidekenin tontilla
peruskrs (us ulkepinnasta) 380 peruskrs (us 250 mm) 361,3
peruskerrokset 1-5 yht. 1900 peruskerrokset 1-5 yht. 1806,5
ylin kerros 212,5 ylin kerros 191
yht. 2112,5 yht. 1997,5




1. tiili, valkoinen
poltettu tiili, keltainen
(vériliukuja)

2. tiilipitsi

3. pinnakaide, valkoinen

4. teraslevy, valkolakattu

JULKISIVU SEPANKADULLE 1:500
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5. viherkatto
6. saleikko, valkoinen
7. rappaus, valkoinen
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1. tiili, valkoinen
poltettu tiili, keltainen
(variliukuja)

2. tiilipitsi

3. pinnakaide, valkoinen

4. teraslevy, valkolakattu

JULKISIVU NEITSYTPOLULLE 1:500
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LEIKKAUS A-A 1:500
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LEIKKAUS B-B 1:500



NAKYMA SISAPIHALTA




im §E S
Ty A




