
 

 
 

Arduino harjoitus 4  

Osio 8) Lämpötilan mittaaminen 
Tärkeät funktiot:  

int analoglRead(pinni);  

Lukee analogisen pinnin jännitteen (0…5 V) ja muuttaa jännitelukeman kokonaisluvuksi välillä 0…1023.   

Serial.begin  

Asettaa tiedonsiirtonopeuden, esim. Serial.begin(9600); asettaa nopeuden arvoon 9600 bit/s.  

Serial.println(lukema)  

Tulostaa tekstiä sarjaporttiin niin, että rivi päättyy rivinvaihtoon. Rivi on luettavissa sarjaportin monitori-

ikkunasta. Serial.println(lukema); tulostaa muuttujan lukema arvon. Mikäli haluat tulostaa tekstiä, laita 

teksti lainausmerkkien sisään, esimerkiksi Serial.println(”jännite on: ”);. 

TMP36 on lämpötilan mittaamiseen tarkoitettu mikropiiri, jossa on 3 liitäntänastaa. Valmistaja takaa antu-

rin mittaustarkkuuden lämpötilavälille -40…+125 °C.  

 

 

Kytkentäohje:  

a) Mikropiirin uloimmat liitäntänavat liitetään Arduinon +5 V- ja GND-pinneihin (kuvassa navat 1 ja 

3).  

b) Keskellä oleva output-napa (napa 2) kytketään Arduinon analogiseen input-pinniin. 

 



 

 
 

Analoginen input toimii niin, että jännite 0…5 volttia muunnetaan kokonaisluvuiksi 0…1023.  

- Lämpötila 0 °C aiheuttaa 0,5 V jännitteen  

- Output-navan jännite riippuu lämpötilasta lineaarisesti 10 mV/°C. 

Jännitteen saat laskettua analogisen pinnin lukemasta: 

𝐽ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒 =
𝐿𝑢𝑘𝑒𝑚𝑎

1023
⋅ 5𝑉 

Jännitteestä saadaan edelleen lämpötila:  

𝐿ä𝑚𝑝ö𝑡𝑖𝑙𝑎 = (𝐽ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒 − 0,5) ⋅ 100 

Tehtävät 
 

 

1) Tee ylläoleva kytkentä. Pidä ehdottomasti huoli, että lämpötila-anturi tulee oikeinpäin (+5 V 

ja GND oikein). Muuten anturipiiri saattaa kuumentua ja rikkoutua. 

2) Kokeile lämpötilan mittausta malliohjelman avulla. Lukema näkyy Arduinon sarjamonitorilla. Sar-

jamonitorin saat Arduinosta auki valitsemalla Työkalut->Sarjamonitori 



 

 
 

  

 

Lisätehtävä  

Lisää koekytkentälevylle pietsosähköinen kaiutin 

tai ledi ja 220 ohmin vastus. Muokkaa ohjelmaa 

niin, että saat lämpötilahälyttimen. Hälytin ilmaisee 

tietyn lämpötilan saavuttamisesta esimerkiksi häly-

tysäänellä tai vilkuttamalla lediä.  

Lediin voit katsoa mallia harjoituksesta 2  

 

Hälyttimeen voit katsoa mallia harjoituksesta 3 

 


