ASEMAKAAVAMAARAYKSET MERKKIEN SELITYKSET:

PAASKYVUOREN KOULU - Talvitie 1, Turku Henkildmaarat kokoontumistiloissa ja oppimisalueilla: yhteensd 1787 henkeid
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. tur Turva-alusta Aital Aita, h=120cm Kiinteistotunnus: 853-15-60-3
oo omaloren korttelia] hktn Hiekkatekonurmi Aita2 Juoksueste-aita, h=60cm , g"::;rw yhteensé 552 henked
riflispientalojen Korttelialue. . . . e . . H H - =
P ) asf Asfalt’Fl ' Suoja-aita K.aSV|II|suuden suoja-aita, h=60cm ;'Ol?tm pmt_?( ala r03 2; ggg mz Esiopetusalue B0O2-B023 82 henkes
Leikkikentta. laat Betonilaatoitus Lpt Lipputanko, h=11m akennusoikeus (e=0,3) m Aamu- ja iltapdevitoimintatilat B027-B028, BO37 75 henked
nuk Nurmikivi Musiikkiluokka ja banditila BO41, B041-2 30 henke3
T i” 'ii‘al‘{ol'i” "i“?_e” raja. | _ Mk Mukulakivi e Pylvésvalaisimet (ks.sdhkdsuunnitelma) Liikuntasali B044 365 henked
— orttelin, korttelinosan ja alueen raja. . . . o oL . RAK 1 RAK 2 RAK 3
- ! s . - ' Km Kalliomurske Pollarivalaisimet sisdpihalla, 1m korkea (ks.sdhkdsuunnitelma)
Eri kaavamaardysten alaisten alueenosien vélinen raja. ] ; R ’ ) . " .
————— Ohjeellinen eri kaavamairaysten alaisten alueenosien vilinen raja. Sep Sepeli SVK Suunniteltu sadevesikaivo 103443558 1039251065 1034435590 ]A_lz,esraros. yhteensd 938 henked
Kk Kuorikate rinteessa S ,
60 Korttelin numero. Tm Betonitukimuuri Kaytetty rakennusoikeus: 7 058 m? 59 m? - Sgﬁ:‘;;;ﬁ’;;’;iﬁg“lg 2‘7‘ ::::ﬁ:;
. 2 _ _
. . Lk Luonnonkivet Rakennetaan autopaikkoja (1ap/200kem?) seuraavasti: Purfattava osuus: 3887 m Voimistelusali A123 215 henkes
Talvitie Alueen nimi. ot N Laajennus, uudisrakennus: 3285 m? - 41 m? : it
kuntta Kuntta-alueet lyhytaikaispysakointi (saattoliikenne) 8 ap 2 ’ ) : _ i 5 5 5 Ruokasali A139 226 henkes
n Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. niitty Kuiva ketorinne pitkaaikaispysakointi 23 ap Kaytetty rakennusoikeus kohden valmistumisen jalkeen 6456 m 59 m 41m Hallintotilat A104-A112 27 henked
LE-paikkoja 2 ap Neuvottelutila A103 16 henkead
e=03 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. w PuU. istutettava ht = 33 Kokonaisala: 7 058 m?2 59 m2 -
, eensa a ——
I_'_ T rkennusala y P Purettava osuus: 3817 m? - - ? e BL05.B110 150 henk
I : : : . 2 _ 2 ppimisalue B105-B 50 henkea
@@& Puu, olemassa oleva Oppilasmaara koulussa on 360, esiopetuslasten maarad on 72. Yhteensa 432 op. Laajenn'us, uudlsrakennus.. - 3709 mz > 41 mz Oppimisalue B119-B121, B131 96 henke3
Katu. Laskettu maars 432:3=144 pp Kokonaisala kohden valmistumisen jalkeen: 6950 m 59 m 41 m Oppilaskunta B122 57 henkes
ajo Alueella oleva ajoyhteys. ﬁg?@ Puu, poistettava Tontille rakennetaan yhteensa 160 polkupydrapaikkaa, 60kpl niista on katettuja. . Oppilashuoltoalue B123-B126 22 henked
— - THeclRoea oV Tilavuus: 24715 m: 198 m? - Kadentaitoalue B132, B142-B150 78 henkes
Iso kivi, olemassa oleva Purettava osuus: 12862 m - -
1 Laajennus, uudisrakennus: 18 380 m?3 - 106 m?3 2-kerros: yhteensd 297 henkea
Tilavuus kohden valmistumisen jalkeen: 30233 m? 198 m3 106 m3 A-osa )
< -4 Oppimisalue A201-A212 297 henkea
é}%\l/(%llggga Ulkoseinien 250mm paksuuden ylittdva osa em. kokonaiskerrosalasta on 91m?2. Ensimmaishenkilomasrat 1.
o © v

Rakennuslupaa haetaan koulurakennuksen laajennukselle (RAK1 - 103443558Y) ja vanhan koulun
osittaiselle purkaamiselle, koulun laajennukselle sekd vanhan koulun korjaus- ja muutostyélle. Lisdksi
lupaa haetaan pihamuutoksille ja uudelle piharakennukselle (RAK3 - 1034435590).

Laajennuksen tieltd puretaan vanhat siivet. Purkaminen tapahtuu porrastetusti vuosina 2021 seka
2023. Alin siipi puretaan, kun laajennusosa on rakennettu valmiiksi, alin siipi toimii tahan asti
esikoulukaytossa. A-osa toimii koulukdytdssa normaalisti rakentamisen ajan.

Tontin lapi kulkeva kaukolampdlinja siirretdan laajennuksen tieltad pois. Valiaikainen kaukolampolinja

375 toteutetaan rakentamisen ajaksi A-siipeen.

Talotekniset ratkaisut

\ 6 Rakennus on liitetty Turku Energian kaukolampoverkostoon seka Turku Vesihuolto Oy:n vesi- ja

A
A
= : E% > PAASKYVNVUOREN A \ viemiriverkostoon.
SA'IL)\TETrAVA’ PUUSTO EZ}1 % KOULUN KENTTA _ \ 1 Kiinteiston tonttivesijohto uusitaan, Turun Vesihuolto Oy:n verkostoon.
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\ Suunnitelma-alueen hulevedet johdetaan erillisen suunnitelman mukaisen viivastysaltaan kautta
| liitoslausunnon mukaiselle liitospisteelle. Viivastysaltaan mitoitusperusteena kaytetdan
viranomais-suosituksen mukaisesti 0.5 m?3 viivastystilavuutta 100 m? vett3 lapdisematonta

| pinta-alaneliometria kohti.

valaisimet a6 l I Koulurakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto, limm®ontalteenotolla.

s \ 1
- D ’ _ 1\ 60" b | | | o
93 > v \ \ = Piharakennus (RAK3) on uudisrakennus. Piharakennukseen ei tule lammitysta, ilmanvaihto on
N 38.0 \ \ YO . . . . .. s ) e
Ly v o/ \ - \ \ painovoimainen. Piharakennus liitetddn koulun sdhkéverkostoon.
. E> ~= ' Niitty \ m
5 03 9% It I

\Y 7N

7 S o+ 3 52
Ve i - —
oo - e=0.5 o Palotekniset tiedot
N 03 / — —atesailio 35‘40\\ -t
% akennuksen paloluokka on P1.
3 / 0% \ / P Rakennuksen paloluokka on P1
/ O+34,§\4 /
_'_ .
/ , \ / Palokuorma: <600 MJ/m?
SALYTELTAVA PLUSTO kellarikerros +32,42 \
& 7 1.kerros +35,17 Asf! Ait ¥
/ 2 kerros +38,52 HUOLTQPIAA 256 | Kantavat rakenteet: R60
Ullakko +41,81 53490 356 /
/ o0 ___Q_ / Rakennuksessa on kerrososastointi.
—— _ — — — Syvakerays . d
/ /\ 7 O a - : _____ jateastia (oleva) — /r"\ { / K Kisi imill
/ 5 PWGskvuorfen Xou \\——— ) \\ ’/r,\,—\ K / Rakennus varustetaan kdsisammuttimilla
/ \ ) Lo--m 210 L —T Y _
o [ 68 5.6 (MR o - —:\_ M\ RAK 3 ~ QQ . P Rakennukset varustetaan kattavalla, osoitteellisella paloilmoitinjarjestelmalla.
/ 3380 - ® g = — M\Q\ \ ps L Paloilmoitinjarjestelma liitetddn omaehtoisesti aluehalytyskeskukseen.
+34,70 s
E} D > Q SS 380 gu 3820 — - \ _‘\\ J0X443569 i\ /
D )/'é Ii} = Nuk e B ) - o S etrk /\ —— _,< / Rakennuksessa ei ole automaattista sammutusjarjestelmaa. Aukipidettavat paloovet sulkeutuvat
1 L O 5 Bl A e18.00 S ; 2 5 S LA T TN knke \\\ /'“r 1 r X@ ] / 26 automaattisesti paloilmoittimen ohjaamina. Kaikki palo-ovet varustetaan ovensulkimin.
/ SMLYTETTAVA METSA : %? =< ‘\ p A - KIS "‘\\\ P
o> Q 0> o 2 RE v v:;ggas \ (/A U Q== === : ) 220 N / Rakennuksessa sijaitsevien opetustilojen, vaestdnsuoja- ja teknisten tilojen savunpoisto toteutetaan
g:} S a0 / /' /- - ‘ - Betr > N S SN tuulettamalla ovien, ikkunoiden ja luukkujen kautta. Porrashuoneiden, liikuntasalin ja ullakolla sijaitsevan
4 T . — \ . . w s . . . . .
Ly _ 5 = » 1) Lo, - < F + Kunttas ’(57\\ IV-konehuoneen savunpoisto toteutetaan sdahkoisesti avattavien savunpoistoluukkujen kautta. Korvausilman
> /)3 S g o X o /[ ¥ ristepy’ N e A saanti tapahtuu ovien ja ikkunoiden kautta.
):} / . &= JET ) 0.kerros +35,17 4 Laat 7 [ =oAL
> LY P Aitalise w /. - 1.kerros +31,77 S T 7 2 7 i i 5 55 i i
/ )j}Z) ‘ ﬁig st im, ! #3120 Tm" b " .7 / s Purunpoistotilassa kdytetadn ATEX-luokiteltua laitetta.
> . i 2.kerros +35,97 sahkoap > o / - -
):z> sF 3 = m, 45 O+31,05 Sahke PYS%"NH JA/ 4
as - : y < L . T ... . . .
. / _ 35 2 i iy | J3HA SAATTOLIIK & Rakennuksen sivuilla on pelastustiet. Erillinen pelastustiepiirustus paloturvallisuussuunnitelmissa.
/ 45 ¢ +31,40 ! 7 <
A:>).:> ) o e (90 st st 31Apste/ )/ - .
Fee A 3 st etrk P S Piharakennuksen (RAK3) paloluokka on P3.
- - £ Tr/n\ AL ur s Bg O+31,os trk / , &Q NS
) ’ / /
32,50 / 2080 cm +31,40 tur| ™ N etrk / / . o sese e
// YR=, By T P ‘{ Laat ( Sep 1 st ,/ / I/ ~ Melutorjunta ja adniolosuhteet
” Aita2 = i AP-Le /Ag/ n é@-W Asemakaavassa ei ole annettu ulkovaipan ddnitasoerovaatimusta. Rakennus sijaitsee osittain
. p— 2.4 3 )| N 3140 =T, Q\‘” 30 paivaajan 50-55 dB tieliikennemelualueella. Tieliikenteen hetkellinen maksimimelutaso (ohiajo)
v\ N [ [ L o XSS S S S S S S ) [ AT - : = i i =65-
; 23,45 . ESIKOULUN PIHA 3125 i = A \E--- / _Nmf,’f? Tm :(b%\‘ 26/1 998 rakennuksen ulkopinnalla on melumallinnuksen perusteella n. L, .,=65-70dB.
/\ — T T % Laat 2= ~ 32.‘5-9 = = Laa e T y I N v
shvETTAVA METSA /< Huoltoportti T tur == Pl - N 2 Vnp 993/1992 mukaan rakennuksen ulkopuolisten meluldhteiden aiheuttama melutaso rakennuksen
T T [ep] — — 27p¥ra ii X I . o« e . see e . o .
2200 Vs 135R—A162\\\\*‘5 \® 12 A= D o o 8 AP[Saattpliike + 2905 sisalla opetus- ja kokoontumistiloissa saa olla paivdaikana korkeintaan L, . ; ,,=35dB. Tdssa
o y S g"“a Z X o . . Kohdeva - kohteessa tieliikennemelun hetkelliseen maksimimelutasoon perustuva ulkovaipalta vaadittava
Lomenfhityspaikia Asf + X Ssvk Puzao TG Kuntt 2at ity rintgesss melutasoerovaatimus on AL > 70 dB - 35 dB = 35 dB.
’/i;f\\\\\ ~ +31'50 Asf 1,20 +31,20 -+ Km foS +31 /‘::I‘:il f
N N - . . =+ Mt - S +30,00
X 3 Z Shojaseind 3105 ; = , . . .. . . . .
// e 29 G b e KOULUN VALITUNTIPIHAZ ) o + km + il Suunnitelmien mukaisilla ulkovaipan rakenteilla saavutetaan vaadittu melutasoerovaatimus.
/ T a0es TN +31,00 ’ yoralle
/ < o \} tur Suoja-aitagf" 4 " “+ Asf st P kiv_+39,00 Mk
S/ fos ; ) Ei% 5 , Laat - \&- _ Pylésvalaisk o Vnp 993/1992 mukaan rakennuksen ulkopuolisten meluldhteiden aiheuttama melutaso oppilaitoksia
+30, i m g T~ #29,70" ~~_ . . s e . . .
/ / tur Suok-aita e LG 000 270 T saggs AT alvelevilla ulkoalueilla saa olla paivaaikana korkeintaan L =55dB. Osassa piha-aluetta
/ 3 Kuntta + 1 re— >~ L Aeq,7-22
_ Y o » Kuntt .2 W A 5 5, Lumenlsjityspaikka | tielikennemelun paivdaikainen keskiaanitasoon L, ., ,,=50-55dB.
2 omenan 8¢ . h m #3050 wr \ - % : SAILYTETTAVA METSA o
k umenlajityspa %@ \ \ 299 \ [ aat Lugnno }X{ \ -
+2820 ):> \ ) J— D& ’ ’ umeni4jitys-
b \ Atay Aitaz - hkt Kuntta Lty ;
K > Suojasitr L \ Iy s " rinteessi  POKKE Hulevesi =L Viestonsuojamitoitus:
E> )1> )1> o = A, é@ Si Suoja-aita Y ) ;\5} V”VaStysa ):z> 8
A jwvamelse - ontta [0 Ta = B~ Henkilomaaraan perustuva vaestonsuojalaskelma:
~y SAILYTETTAVA ME X? g ‘ P [2} P @ yaesit ] > .
\ Kuntta ~Kuntta ava u V 1 .
9 - oy unsts 3 Ly 9 | Rakennuksessa oleva henkilomaara: 1313 hld
= Kk A'¢ Y,

S ~—_ > > o D’D \ Rakennuksessa kayttajia vuorokauden aikana keskimaarin 1313/6 jaksoa= 219 henkildd/jakso
):> ):} SAILYTETTAVA METSA ):} —

_E}/D// 11 E}

Rakennuksen A-osan kellarikerroksessa on olemassa oleva (PL 72 §:n mukaisesti peruskorjattava)
S1 vaestonsuoja. Varsinainen suoja-alan koko on 72 m?, mitoitettu 96:lle henkelle, rauhanajan

_ Q kaytto: varasto..
T T A —— e 10
& Ly T > \ Laajennukseen tarvitaan vaestdnsuojan vahintéan 123:lle henkelle. KORKEUSJARJESTELMA N2000
Suojapinta-ala = henkilomaara x 0,75 = 123x0,75 = 92,25 m? 103443558Y / 103925106S
\\\\\ PAIVAYS | TUNNUS LUKUM. | NIMIM. MUUTOS
_______________ Laajennukseen 0. kerrokseen rakennetaan S1 véestansuoja: K.O.Slé.l.lelé: . Kortteli/tila: Tontti/R:no Viranomaisen merkint6ja varten: Rakennusluvan tunnus:

Paaskyvuori 60 3

|V-|aite, 3 X 1,5 m?2 4,5 m? Pysyva rakennustunnus (PRT): Pirustuslaij:  Paapiirustus 1/8 Paivays:

— : , Sulkuteltta, 1 x 2,5 m? 2,5 m? — 5:5.2021
' Kaymalot, 7kp| 4’9 m?2 Rake.r:nu.s'kohteen nimi ja osoite: Piirustuksen sisalto: ) Mittakaavat:

Suojahuone 1 63,5 m? PAASKYVUOREN KOULU Asemapiirustus

S#Ojahuf)-ne 2 142&; mz2 Talvitie 10, 20610 Turku

y teensa: e m Vast. arkkitehti:  Katrin Mannik . Piirtajé: KM Rakennustunnus: Suunniteluala:

Henkildmaara, max.  110,3/0,75=147 S 0000132 ARK
PROJEKT KUUBIS OU / P Mustos:

Rakennuksen valmistumisen jalkeen suojapaikkojen maara 96+147=243 paikkaa g%%;)16085218197969mrﬁ}/ﬁw%&;‘; o K M M B I s ° i
Tatari tn.25 Tallinn 10116 001
Urban Planning |  Architecture | Interior Design | Engineering
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