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PÄÄSKYVNVUOREN 
KOULUN KENTTÄ

Leikki-, liikunta-alueen välineet 

MerkintäLeikkiväline, esimerkki tyyppi Kpl

1 Motoriikkarata, 137300M, Lappset 1 kpl

2 Yhdistelmäportaalikeinu, KSW90046, 2 lautaistuinta, 1 linnunpesänistuinta, KSW90046, 1 kpl

 2,5m kovapuutolpilla, Kompan 

3 Rinneköysi, Köyden päissä on n. 50 cm pitkät tapit, jotka kaivetaan maan sisälle. (4,2+3,2 m) 2 kpl

Köysi menee hyvin maata vasten.

4 Kiipeily-otteita rinteeseen n. 150 cm leveytenä, etäisyys 15-40 cm, erimuotoisia, Camu 25 kpl

5 Tasapainoväline Aallokko 200010, Lappset 1 kpl

6 Kiipeilyteline, Löytöretkeilijän kaari, COR823001-1101, Kompan 1 kpl

7 Tasapainoilu, Stellanova, tummansininen, GXY944000-5017, Kompan 1 kpl

8 Pyörimiskaruselli Spica 1,GXY801421-3717, Kompan 2 kpl

9 Köysirata, toinen pääty kummulle (80 cm) metalli, M87211-3817, Kompan 1 kpl

10 Keinu viidelle Tantalum 220005+hyppyeste, Lappset 1 kpl

11 Kiipeilytorni , Spaceball M 01, J-Trading 1 kpl

12 Monitoimiarena Muga 11x15,  galvanoitu teräs, päädyjen seinät sekä alempi sivuaita 2m korkea, 1 kpl

koripallo renkaat päädyissä,, yläsivulla portti, päätymaalien sivut aidattu

13 Palloseinä 175015,  tolpat upotetaan asfaltiin, Lappset 2 kpl

14 Asfalttimaalaukset/pinnoitteet yläpihalla

Hyppyruudukko (2), tuotenumero 854554, Decomark, Elpac 1 kpl

Labyrintti, halkaisija n.7 m, keltaisten viivojen leveys 10 cm, Decomark, ks. detaljikuva 5. 

MERKINNÄT

Leikkikentän päällysteet Määrä
Ecosurface Ecosurface turva-alusta, kerroksen paksuus 30 mm tiivistetyn kivimurskan päälle kulkualueilla 1450 M2

40 mm pintakerros leikkivälineiden turva-alueilla. Värit khaki, Vihreä, ruskea, hiekka (650/710/5/85 m2)

Tekonurmi Hiekkatekonurmi, Saltex Active hiekkatekonurmi, vihreä,  täyttö kvartsihiekalla, Unisport 470 m2

Pihan päällysteet 
Asf Asfaltti (alueeseen ei ole laskettu huoltopihan asfalttia 470m2) 3030 m2

Betkiv Betonikiveys, kartanokivi 278x138x80mm, ruskean, harmaan ja savun sekoitus, tiililadonta, Rudus 970 m2

Grnup Graniittinen nupukivi, 140x220x80 mm, lohkopintainen, harmaa, 2 kiven raita (esteetön reitti) 37 m2

Nurkiv Nurmikivi, läpäisevä kivi, nurmisaumaus, Rudus 75 m2

Liuskkiv Liuskekiveys, Oriveden musta L, 3-5 cm, saumaus tummanharmaalla Vdw 850 epoksilaastilla 20 m2

Mukkiv Mukulakivi (15-20 cm), kuivabetonisaumaus 35 m2

Betkrajaus Betonikivirajaus, betonikivi, kartanokivi 138*278*80mm, harmaa upotettuna, Rudus 55 m2

Km Kalliomurske 0-12 mm, kerrospaksuus 10 cm (parkour polku n. 100 m2) 285 m2

Sep Sepeli 6-16 mm, harmaa, kerrospaksuus 12 cm 55 m2

Kuorikate Kuorikate rinteessä, 10 cm kerros 190 m2

Betrk Betonireunakivi J1, upotettava, harmaa, suorat-, kaarre- sekä madallus kivet, Rudus 436 jm

Tm1, 45 cm Betoni L tukimuurielementti 450x1000x80 mm, asennus maaston mukaan pykälittäin, Rudus 50 jm

Tm1, 85 cm Betoni L tukimuurielementti 850x1000x80 mm, asennus maaston mukaan , Rudus 2 jm

Tm1, 100 cm Betoni L tukimuurielementti 1050x1000/2000x80 mm, asennus maaston mukaan, Rudus 55 jm

Tm2, kivikori Kivikori  50x50x200 cm, 50x60x100/200, cm,50x50x100 cm, sinkitty lanka 4mm, 39+6+1+3 kpl

silmän koko 76x76 mm. Kivikorit asennetaan osittain 2 koria päällekkäin, Envire (50 kpl)

Tm3 Valettu betonitukimuuri, ks. ARK asemapiirustus

Lk Luonnonkivet, isot maisemakivet (60-120 cm) 40 kpl

Ist Pensasistutukset 300 m2

Kuntta Kuntta-alueet 680 m2

Niitty Kuiva ketorinne 250 m2

Istutettavat puut

Pihan varusteet
Aita1 Aita, Legi aita R-Fit, korkeus 120 cm, RAL 7024 86 jm

Aita1/80 cm Juoksueste aita, Legi aita R-Fit, korkeus 80 cm, RAL 7024 110 jm

Aita2 Kasvillisuuden suoja-aita kestopuusta, korkeus 60 cm, ks. Det.1 135 jm

Aita3 Teräksinen suoja-aita, korkeus 100 cm, samantyyppinen kun portaiden suojakaide 55 jm

Aita 4 Taide-aita japanilaiseen sisäpihaan, ks. Det.2

Graniittinen lintujen juoma-allas 1kpl

Luonnonkivi, jossa pieni syvennys vedelle. Kiven korkeus 60 cm, leveys 100x120 cm, ks. Det.2

Kasvilavat Kasvilavat rakennetaan lehtikuusi parruista 150x150 mm, ks Det.3 5+2 kpl

Korkeus 80 cm. Pienempi koko 120x120 cm, isompi 120x250 cm

Pe1 Penkki 1, NF3215 Chilla Sofa+ Chilla Divaani NF3205 (1 kpl), oranssi, Lappset 2 kpl

Pe1a Penkki 1a, NF3215 Chilla Divaani NF3205 (1 kpl), oranssi, Lappset 1 kpl

Pe2 Penkki 2,rakennetaan lehtikuusi parruista 150x150 mm, ks. Det.4 2 kpl

Penkin korkeus 50 cm, pienemmän penkin leveys 120 cm, isomman 200 cm, syvyys 100 cm

Pe3 Penkki, jossa luonnonkivistä jalat ja lehtikuusi laudoista puukansi 1 kpl

Ppt Pyöräteline CRL Etupyörätuettu runkolukittava, upotettava, pulverimaalattu RAL 7024, 

5 pyörää moduulissa, 115 pyörälle, Alushel  23 moduulia

Ros Roska-astia, A7S-S90,  RAL 7016, betonijalustalla, Elpac. 5 kpl

Lpt Lipputanko, 11m korkea 1 kpl

Opastetaulut Opastetaulut, ks. ARK piirustukset 5 kpl

Pylväsvalaisimet, ks. Valaistussuunnitelma

Pollarivalaisimet sisäpihalla, 1m korkea (ks. Valaistussuunnitelma) 2 kpl

Kohdevalaisimet sisäpihalla kasveille ja sisääntulolla kiville (ks. Valaistussuunnitelma) 5 kpl
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KASVILUETTELO

ISTUTETTAVAT LEHTIPUUT
Lyh. Tiedellinen nimi Suomenkielinen nimi Kpl Istutusväli Koko
Ag Acer tataricum sps Ginnala Mongolianvaahtera 12 180-200
Al Amelanchier laevis Sirotuomipihlaja 20 180-200
Pm Prunus maackii Tuohituomi 7 180-200
Ps Prunus sargentii Rusokirsikka 6 180-200
Qr Quercus robur Metsätammi 1 ry 8-10
S'D' Sorbus 'Dodong' Tuurenpihlaja 180-200

ISTUTETTAVAT HAVUT
Jc'LS' Juniperus communis 'Lotta Svärd' Kataja 12 30-40
Jc'R' Juniperus communis 'Repanda' Kääpiökataja 4 80 cm 20-30
Jc'S' Juniperus communis 'Sisu' Kataja 15 40-60
Js Juniperus sabina Rohtokataja 31 70 cm 30-40
Md Microbiota decussata Tuivio 16 80 cm 30-40
Pmu Pinus mugo Vuorimänty 4 90 cm 40-50
Pm'P' Pinus mugo pumilio Kääpiövuorimänty 12 60 cm 20-30
Po Picea omorica Serbiankuusi 8 300 cm 150-175
Psy Pinus sylvestris Metsämänty 8 120-140

ISTUTETTAVAT PENSAAT (astia)
Dl'H' Diervilla lonicera   'Helo' Keltavuohenkuusama 45 90 cm
Dxs Diervilla x splendens Lamovuohenkuusama 37 90 cm
Sb Spiraea betulifolia Koivuangervo 43 70 cm
Sj'LP' Spiraea japonica 'Little Princess' Keijuangervo 30 60 cm
S'M' Spirea Margaritae Kreetanangervo 20 70 cm

ISTUTETTAVAT HEINÄT
Cb Calamagrostis brachytricha Timanttikastikka 38 40 cm
Cxa'KF' Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'Koristekastikka 22 50 cm

ISTUTETTAVAT KÖYNNÖKSET
Pq Partenocissus quinquefolia Imukärhövilliviini 3

JAPANILAISEN SISÄPIHAN KASVILLISUUS

ISTUTETTAVAT LEHTIPUUT
Lyh. Tiedellinen nimi Suomenkielinen nimi Kpl Istutusväli Koko
Ap Acer palmatum Japaninvaahtera 1 70-80
Al Amelanchier laevis Sirotuomipihlaja 1 150-180
M'S' Magnolia stellata Tähtimagnolia 1 60-80

ISTUTETTAVAT HAVUT
Pm'P' Pinus mugo pumilio Kääpiövuorimänty 3 60 cm 20-30
Pa'N' Picea abies 'Nidiformis' Pesäkuusi 5 70 cm 30-40
Tb'S' Taxus baccata 'Summergold' Euroopanmarjakuusi 1 30-40
Tc'N' Taxus cuspidata 'Nana' Kääpiöjapaninmarjakuusi3 70 cm 20-30

ISTUTETTAVAT PENSAAT
Dl'H' Diervilla lonicera   'Helo' Keltavuohenkuusama 3 90 cm
R'K' Rhododendron Yakushimanum'Kullervo'Alppiruus 'Kullervo' 2 80 cm 30-40
Rxf Rhododendron x fraseri Kevätatsalea 4 70 cm

ISTUTETTAVAT PERENNAT
Df Dryopteris filix-mas Kivikkoalvejuuri 5 60 cm
Vm Vinca minor Pikkutalvio 26 30 cm

ISTUTETTAVAT HEINÄT
Cm'ID' Carex morrowi 'Ice Dance' Japaninsara 20 30 cm
Hm Hakonechloa macra Hakoneheinä 10 35 cm
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