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1.1

1.2

2.1

Yleista

Asiakirjan tarkoitus

Tilapaisten liikennejarjestelyiden esteettdmyysvaatimukset -asiakirja on tilapaisten
likennejarjestelyiden suunnitteluun ja tarkastamiseen luotu ohjeistus. Asiakirja kos-
kee erityisesti jalankulun ja pyoraliikenteen turvallisuutta ja esteettomyytta.

Se noudattelee mm. linjauksia, joita Tilapaiset liikennejarjestelyt katualueella -jul-
kaisussa (SKTY, 1/2013) seka esteettoman ymparistdon suunnitteluohjekortissa 8
on maaritetty.

Asiakirjan tarkoituksena on kertoa tydn toteuttajalle taustoja ja syita esteettomille
ratkaisuille ja ohjeistaa, miten tilapaiset liikennejarjestelyt suunnitellaan ja toteute-
taan turvallisiksi ja esteettdmiksi voimassa olevien lakien, ohjeiden ja julkaisujen
mukaisesti.

Yleista ohjeesta

Asiakirja on jaettu kahteen osaan. Osaa A noudatetaan kaikissa tilanteissa ja osa B
otetaan kayttoon kohteissa, jotka ovat kestoltaan, vaativuudeltaan ja/tai kooltaan
merkittavia. B-osaa noudatetaan myos silloin, kun tydmaan lahiymparistdssa on
lasten, nuorten, vammaisten tai ikdihmisten asumista tai palvelukohteita, tai kun
tydmaa vaikuttaa heidan kayttamiin reitteihin merkittavasti.

On huomioitava, etta tilapaisilta likennejarjestelyilta ei odoteta alkuperaisia olosuh-
teita parempia laatuvaatimuksia (mm. kaltevuudet, leveys). On my6s huomioitava,
etta erilaiset olosuhteisiin liittyvat vaatimukset tulee tarkastella tasa-arvoisesti muun
lahiympariston kanssa. Kaytanndssa tilapaisten liikennejarjestelyiden tulee siis vas-
tata ohjeessa mainittuja linjoja ja ohjearvoja. Mainittavina esimerkkeina voidaan
kuitenkin pitdad mm. kapeaa jalkakaytavaa ja talvikunnossapitoa. Jalkakaytavan ol-
lessa kapea, ei tilapaisen reitin ole tarve olla alkuperaista leveampi. Tai kun luiskan
pinnan tulee olla pinnaltaan luistamaton myds talvella, ei siltd voida kuitenkaan
vaatia parempaa kunnossapidon laatua kuin sen lahiymparistdlla muuten on.

A-0OSA

A-osa on asiakirjan yhdeksanosainen kokonaisuus, jota tulee noudattaa kaikissa
tilapaisiin liikennejarjestelyihin liittyvissa tilanteissa.

Reittien suunnittelu

Alla on yleiset reittien suunnittelussa huomioitavat periaatteet. Periaatteiden tar-
kemmat linjaukset ja ohjearvot I0ydat alla olevista kappaleista klikkaamalla kappa-
leen kohdalle numeroituja linkkeja.

¢ Reitit on suunniteltava turvallisiksi ja esteettomiksi.

¢ Reitit eivat saa ohjautua tydmaan alueelle tai ohjata lilkkkujaa tahattomastikaan
ajoradalle.

e Tilapainen reitti ei saa pidentya merkittavasti alkuperaiseen nahden.

¢ Reiteille ei saa muodostua tormays-, putoamis- tai kompastumisvaaraa. 2.2-2.7
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2.2

2.3

2.4

e Jalankulun ja pyoraliikenteen jarjestelyissa seka tydomaaliikenteen suunnitte-
lussa tulee huomioida, ettei tydmaalilkkenne vaaranna jalankulkijoiden tai pyorai-
lijdiden turvallisuutta. 2.9

e Mikali suojatie joudutaan sulkemaan tyon ajaksi, tulee korvaava suojatie jarjes-
taa turvallisesti ja esteettomasti alle 100 m etaisyydelle.

e Mikali olemassa oleva suojatie ohjautuu tydmaalle, on suojatie suljettava sulku-
aidoin.

e Jos jalkakaytava suljetaan, on vaylan sulkeva sulkupuomi tai sulkuaita sijoitet-
tava siten, etta se ohjaa nakbvammaisen suojatielle eika sen viereen. Mahdolli-
set reunakivista johtuvat korkeuserot on toteutettava suojateiden kohdalla es-
teettdmiksi luiskaamalla esim. kylmamassalla tai pultattavalla irtoluiskalla. 2.3

Reittien mitoitus

e Kulkuvaylan minimileveys on 1,5 metria ja vapaa tilan korkeus on vahintaan 2,2
metria.

o Mikali kaitein tai aidoin rajatun reitin pituus ylittad 15 metria, tulee reitilla jarjes-
taa kohtauspaikka. Kohtaamispaikan leveys on vahintaan 1,8 metria.

¢ Yhdistetyn jalankulun ja pyoraliikenteen vaylan minimileveys on 2,5 metria.

e Kulkuvaylan pituuskaltevuus on maksimissaan 8 prosenttia.

e Kulkuvaylan sivukaltevuus on maksimissaan 2 prosenttia.

Kulkupinnat

Tama kappale koskee kaikkia kulkupintoja, myos luiskia ja kaivantosiltoja.

Ominaisuudet:

¢ Kulkupinnan on oltava tasainen ja kova, eika se saa olla liukas edes sateella.
e Kulkupinnan tulee olla ehed, eika siihen saa muodostua kuoppia tai railoja.

e Kulkupinnan suurin sallittu poikkeama on 20 millimetria (esim. kuopat, urat).

Materiaalit:

e Pinnan on oltava vahintaan tiivistetty ja tasattu murske (raekoko 0—16 mm), jota
on tarkastettava ja huollettava riittavan usein esteettomyyden takaamiseksi.

e Vanerin toimiessa pintamateriaalina, tulee sen pinnan liukkauden estamisesta
huolehtia. Pinta tulee joko peittda huolellisesti kiinnitetylla, liukkautta estavalla
matolla, karhentamalla vanerin pinta tai peittdamalla se kivituhkalla. Useista va-
nereista muodostuvalla reitillda on varmistettava vanerien keskinainen Kiinnitys.

Luiskat ja kaivantosillat

e Luiskien ja kaivantosillan leveys on minimissaan 1,2 metria.

e Luiskan pituuskaltevuus on maksimissaan 8 prosenttia ja sivukaltevuus maksi-
missaan 2 prosenttia. 2.2

e Luiskan ja kaivantosillan kantavuus on minimissaan 250 kilogrammaa.

e Kulkupinnan tulee olla ehed, eika siihen saa muodostua kuoppia tai rakoja. Pin-
tamateriaalivalinnoissa tulee huomioida pinnan liukkauden estaminen.

e Luiska varustetaan kasijohteilla. 2.5
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2.5

2.6

Kasijohteet asetetaan molemmille puolille. Toinen puoli voidaan tapauskohtai-
sesti varustaa pelkalla suojareunalla, jonka korkeus tulee olla vahintaan 5 sent-
timetria. 2.5

Luiskassa tulee olla 5 senttimetria korkeat suojareunat. 2.5

Kasijohteet asennetaan 0,9 metrin korkeudelle ja niiden tulee olla yhtenaisia ja
lapimitaltaan sellaisia, etta niista saa tukevan otteen. 2.5

Kasijohteet eivat saa olla teravakulmaisia tai aiheuttaa térmaysvaaraa.
Kaivantosilta varustetaan molemmin puolin kasijohteilla tai kaiteilla. 2.5
Suunnitellessa kaivantosiltaa suojatien kohdalle on suojatiesta ja
kaivantosillasta suunniteltava saman levyisia. Kaivantosilta toteutetaan suoja-
tien levyisena tai suojatien leveytta rajataan aidoilla. Talla varmistetaan reitin oi-
keanlainen ohjaavuus, eika riskia tormaykselle tai ajoradalle ajautumiselle
synny.

Kaivantosiltojen valiin ei saa muodostaa rakoja ja ne tulee ankkuroida tukevasti.

Kasijohteet ja kaiteet

Kasijohteita kaytetaan paasaantoisesti portaissa ja luiskissa.

Kasijohteet asennetaan 0,9 metrin korkeudelle ja niiden tulee olla yhtenaisia ja
lapimitaltaan sellaisia, etta niista saa tukevan otteen.

Kaide on asennettava aina, kun tasoero on yli 0,5 metria.

Kaiteiden asennuskorkeus on 0,9-1,1 metria.

Tasoeron ylittdessa 0,7 metrin tulee kaiteessa olla suojaava osuus, joka estaa
lapi putoamisen.

Kaide ei myoskaan saa olla teravakulmainen tai aiheuttaa tormaysvaaraa.

Tyomaa-alueen rajaaminen ja sulkulaitteet

Tybmaa-alue tai tydkohde rajataan huolellisesti tydbmaa-aidoin ja sulkulaittein.
Jalankulun ja pydrailyn vaylilla sijaitsevat aidat on varustettu huomiovarein ja
heijastimin tai merkitty sulkupylvailla. Tarvittaessa pimean aikaan havaittavuutta
on lisattava varoitusvilkuin. Terasverkkoaitojen olisi suositeltavaa olla paallystet-
tyja tai varustettu heijastimin tormaysvaaran valttamiseksi.

Aitojen tulee olla riittdvan korkeat.

Aitojen tulee kestaa nojaamista.

Aitojen jalustat ja tukirakenteet eivat saa aiheuta kompastumis- tai tormaysvaa-
raa.

Rakennustelineiden katuun nahden poikittaiset tuet on toteutettava riittavan kor-
kealle. Vapaatilan vaatimus on 2,2 m jalankulku- ja pyoravaylilla.

Vaylilla sijaitsevat rakenteet on merkitty heijastimilla tai huomiolaudoilla.
Suojatien kohdalla tulee kayttaa nakemaltaan avointa tydmaa-aitaa, joka on va-
rusteltu huomiovarein ja heijastimin.

Jalankulku ja pyoraily erotellaan moottoriajoneuvoliikenteesta raskaalla suoja-
kaiteella, aina kun kulkumuodot ohjataan samalle vaylalle.

Kaytettdessa sulkupuomeja on huomioitava, etta sulkupuomissa tulee olla myds
alapiena. Ylapiena asetetaan 0,9 metrin ja alapiena 0,1 metrin korkeudelle.
Lippusiimaa ei kayteta koskaan tydmaa-alueen rajaamiseen. Lippusiima sopii
vain optiseen ohjaamiseen.
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2.7

2.8

2.9

Liikenteen ohjaus ja opastetaulut

Tyomaa on merkitty kaikista tulosuunnista.

Tilapaiset reitit merkitdan selkeasti ja merkitsemismuutoksista huolehditaan
muutosten yhteydessa.

Kiertotie on opastettu kaikista tulosuunnista. Kiertotiemerkkien yhteyteen lisa-
taan tarvittaessa kohdekyltit ja reitin pituus helpottamaan liikkumisesteisen hen-
kilon reitin suunnittelua. Merkitsemismuutoksista huolehditaan muutosten yhtey-
dessa.

Merkit ja opasteet ovat puhtaita ja ehjia.

Merkkien ja opasteiden heijastavuus on vaatimusten mukainen.

Merkit ja opasteet on suunnattu kulkijoihin nahden oikein.

Merkit ja opasteet on pystytetty tukevasti.

Merkkien, opasteiden tai opaskarttojen jalustat eivat aiheuta kompastumis- tai
térmaysvaaraa.

Liikennemerkkien alle tulee jaada 2,2 metria vapaata tilaa.

Opasteet asetetaan sellaiselle korkeudelle, ettéa ne ovat havaittavissa myds ma-
talalta. Ohjemittana voidaan pitda n. metrin korkeutta. Jos opaste kuitenkin jou-
dutaan asettamaan kulkuvaylan ylapuolelle, tulee sen alle jaada 2,2 metria va-
paata tilaa.

Opastekarttojen tulee olla johdonmukaisia, luettavia ja havaittaville paikoille si-
joitettuja. Opaskartan ulkoasussa huomioitava selkeys ja luettavuus mm. kartan
koolla, varityksella, kontrastilla, katujen nimeamisella ja kartan asettelulla.
Kartta ei saa pilaantua saan tai kosteuden vuoksi.

Tiedottaminen

TyOmaasta tehdaan alkamis- ja paattymisilmoitus seka ilmoitukset tydmaan ai-
kaisista muutoksista. Tilaaja maarittaa tiedottamisen tarpeesta ja sen laajuu-
desta annettujen ilmoitusten mukaisesti.

Suunniteltujen ilmoitusten ulkopuolisista muutoksista tulee informoida tilaajaa.
Tiedotteet on paivitettava jarjestelyiden muuttuessa.

Muuta huomioitavaa

TyOmailla tarvittavien tyokoneiden ja tyon suorittamiseen tarvittavien laitteiden
sailytys ja pysakadinti hoidetaan tydmaalla luvan mukaisesti. Henkildautojen py-
sakaointi tulee hoitaa yleisilla pysakointiin varatuilla alueilla.

Tybmaahan liittyvia tai huoltoajossa olevia ajoneuvoja ei pysakoida missaan ti-
lanteessa kaytossa oleville jalankulun ja pyoraliikenteen vaylille.

Tyomaan kunnossa- ja puhtaanapidosta huolehditaan. Kunnossa- ja puhtaa-
napidossa kiinnitetaan erityistd huomiota tydmaahan liittyviin tilapaisiin reittei-
hin.
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3. B-0sA

3.1

3.2

B-osa on asiakirjan lisaosa, joka otetaan kayttoon A-osan lisaksi tydmailla, jotka
tayttavat seuraavassa luetelluista ehdoista kaksi.

Ehdot

e TyObmaa on kestoltaan vahintaan 21 vuorokautta pois lukien pitkakestoiset,
mutta etenevat tydmaat, kuten kaapelityOmaat.

e TyOmaa sulkee kavelyn ja pyorailyn paareitteja tai aiheuttaa merkittavaa
haittaa kavelijoille ja/tai pyorailijoille

e TyOmaa on sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulun tai palveluasumisen valit-
tdmassa laheisyydessa tai se vaikuttaa em. palveluiden kayttajien paareittei-
hin.

On huomioitava, etta kaupunki voi tapauskohtaisesti maarata harkintansa mukai-
sesti B-osan kayttoon, vaikka ehdot eivat tayttyisi.

Liikenteen ohjaus ja opastetaulut

Tybmaan ohjaus ja opastaminen tulee suunnitella kokonaisuutena. Ohjauksen ja
opastamisen muuttumiseen tydmaavaiheittain tulee varautua ennakkosuunnittelulla
tai vastuuttamalla henkild, joka vastaa tydmaan aikana ohjauksen ja opastamisen
kokonaisuuden ajantasaisuudesta.

Tyomaan ohjaus ja opastus suunnitellaan ja toteutetaan urakoitsijan toimesta. Ym-
pardivien palvelujen tai toimijoiden jarjestamat, tydmaahan liittyvat lisdopasteet,
esim. kaupalliset suuntaopasteet jne. eivat toimi korvaavina opasteina.

Tyomaan ollessa keskeisella paikalla, tulee huolehtia myos esim. pydrapysakaoin-
nista niin, etta sille on varattu tilaa 50 % normaalitilanteen paikkamaarasta. Tilapai-
nen pyorapysakainti tulee suunnitella niin, ettd se on saavutettavissa ja kaytetta-
vissa saapumissuunnista ja se on merkitty selkeasti. Pyorien sattumanvarainen py-
sakaointi aiheuttaa usein merkittavia haittoja reittien esteettomyydelle. Pyora-
pysakointi tydmaa-aitoihin kielletdan ja urakoitsija valvoo, ettei pyorapysakointi ai-
heuta haittaa liikkenteelle.

Tiedottaminen ja osallistaminen

TyOmaasta tiedotetaan lahiympariston sosiaali- ja terveyspalveluita, lasten, nuor-
ten, vammaisten tai ikdihmisten asumista tai palvelukohteita tai jos tydmaa vaikut-
taa edella mainittujen kohteiden reitteihin merkittavasti.

Tilapaisista liikennejarjestelyista tiedottaessa huomioidaan, etta tiedotteessa kerro-
taan kattavasti erityisesti jalankulun ja pyoraliikenteen reitteja koskevista jarjeste-
lyista. Tiedotteessa tulee kertoa, onko jalankulku ohjattu kokonaan toiselle puolelle
ajorataa vai onko sille varattu oma tila ajokaistalta. Tiedotteessa kerrotaan myads,
minkalaisia esteita vaihtoehtoisella reiteilld on (mm. portaat, suuret kaltevuudet).
Suositeltavaa on mahdollisuuksien mukaan osallistaa kohderyhmia, joita tydmaan
vaikutukset koskettavat. Esimerkiksi mukaan suunnitteluun voi kutsua yhdistyksia
ja neuvostoja, kuten vanhus- ja vammaisneuvostot ja nakévammaisten yhdistykset.
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3.3

Valaistus

Jos jalkakaytavalla tai pyoratiella olemassa olevaa valaistusta ei voida sailyttaa
tydn aikana, se on korvattava tilapaisella valaistuksella.

Reitin valaiseminen tulee huomioida myds silloin, kun nykyinen vayla kulkee kadun
vieressa ja sen valaistus on hoidettu kadun valaisimilla, mutta korvaava reitti kul-
keekin kauempana kadusta eika enaa hyody kadun valaistuksesta.



