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Valtioneuvoston asetus rakennuksen 
esteettömyydestä 241/2017
1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) 125 §:n mukaan luvanvaraiseen uuden 
hallinto-, palvelu-, toimisto-, liike-, varasto-, tuotanto- ja 
asuinrakennuksen rakentamiseen. Pientalon rakentamiseen 
sovelletaan kuitenkin ainoastaan 2–4 §:ää ja varasto- ja 
tuotantorakennuksen rakentamiseen ainoastaan 2–5, 8, 10 ja 11 
§:ää.

Tätä asetusta sovelletaan myös maankäyttö- ja rakennuslain 
125 §:n mukaan luvanvaraiseen hallinto-, palvelu-, toimisto- 
liike-, varasto- ja tuotantorakennuksen sekä asuinkerrostalon 
yleisten tilojen korjaus- ja muutostyöhön, laajentamiseen, 
kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen ja rakennuksen 
käyttötarkoituksen muutokseen hallinto-, palvelu-, toimisto-, 
liike- tai asuinkäyttöön siltä osin kuin esteettömyyden 
parantaminen on rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen 
laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Varasto- 
ja tuotantorakennuksessa tehtäviin edellä tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin sovelletaan kuitenkin ainoastaan 2–5, 8, 10 ja 11 
§:ää.

Mitä tässä asetuksessa säädetään tiettyyn käyttöön tarkoitetusta 
rakennuksesta, koskee myös vastaavaan käyttöön tarkoitettua 
muussa rakennuksessa olevaa tilaa.

Esteettömyysselvitys
Esteettömyysselvitys on rakennuslupahakemuksen 
pääpiirustusliitteitä. Esteettömyysselvitys on 
kaksiosainen sisältäen esteettömyyden suunnittelu- ja 
tarkastusasiakirjan ja esteettömyyssuunnitelman, joka luodaan 
esteettömyyssuunnitelman ohjeen avulla.

Tämä asiakirja on esteettömyysselvityksen esteettömyyden 
suunnittelu- ja tarkastusasiakirja.

Esteettömyysselvitys laaditaan kaikista julkisia ja yksityisiä 
palveluja tarjoavista rakennuksista ja rivi- ja kerrostalojen 
yhteistiloista.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee varmistaa 
esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutuminen 
kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Siksi 
rakennushankkeeseen ryhtyvien avuksi on luotu Turun 
kaupungin esteettömyysohjeistus, johon on koottu 
esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevat lait ja 
asetukset, ohjeet ja huomiot. Esteettömyysohjeistuksen 
liittyvän kaksiosaisen esteettömyysselvityksen avulla 
mahdolliset ongelmat esteettömyyden toteutumisessa 
voidaan huomioida jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa. 
Näin pyritään välttämään mahdollisesti kohteisiin tarvittavat 
korjaus/muutos työt, jotka yleensä tulevat ns. jälkitöinä 
kalliiksi ja samalla voivat viivästyttää rakennusprojektin 
valmistumista. Esteettömyysselvityksen avulla pyritään myös 
yhtenäistämään ja selkeyttämään em. dokumenttien luontia, 
suunnittelijoiden työtä ja esteettömyysselvityksen ja siihen 
liittyvän esteettömyyssuunnitelman muotoa ja nopeuttamaan 
rakennuslupaprosessia.
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Esteettömyyden huomioiminen suunnittelussa kuuluu Suomen ja 
kansainväliseen lainsäädäntöön ja siksi myös Turun kaupungin 
rakennusvalvonta huomioi esteettömyyden ja saavutettavuuden 
vaatimukset rakennuslupahakemusprosessin aikana. Erityisesti 
kohteiden suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 
241/2017, Ympäristöministeriön asetus rakennuksen 
käyttöturvallisuudesta 1007/2017, Esteettömyysdirektiivi 
eli Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2019/882) 
tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksista 
ja Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014. Turun kaupungin 
rakennusvalvonta pyytää rakennushankkeeseen ryhtyvältä 
erillisen kaksiosaisen esteettömyysselvityksen kaikista 
palvelua tarjoavista julkista tai yksityisiä palveluja tarjoavista 
rakennuksista ja rivi- ja kerrostalojen yhteistiloista. Esteettömyys 
ja saavutettavuus on erityisesti huomioitava viimeistään 
rakennuslupahakemusprosessin ennakkoneuvotteluissa. 

Esteettömyysohjeistus on hyvä ohjenuora esteettömyys- ja 
saavutettavuussuunnittelussa. Myös esteettömyysselvitys 
ja siihen liittyvä esteettömyyssuunnitelman ohje avustavat 
esteettömyyden paremmassa huomioimisessa. On kuitenkin 
muistettava, että täydellisiä malleja ei ole olemassa, 
koska kaikki rakennuskohteet ovat aina erilaisia. Siksi ei 
myöskään täydellistä mallia esteettömyysselvityksestä ja 
esteettömyyssuunnitelman ohjeesta voida kaikkia kohteita 
täydellisesti palvelevana luoda. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvien on hyvä olla jo ennen 
ennakkoneuvotteluja yhteydessä esteettömyyskoordinaattoriin 
ja esitellä hanke esteettömyyskoordinaattorille. Tämä 
toimintatapa mahdollistaa myös mahdolliset ennakkolausunnot 
esteettömyyden osalta.

Täyttö-ohje
Rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää lomakesivujen 
vasemman sarakkeen, joka on otsikoitu ”Suunnitelmassa 
tarkistettu (rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)”. Tarvittaessa 
rakennushankkeeseen ryhtyvä voi myös antaa lisätietoja oikealla 
olevassa ”Lisätietoja” -sarakkeessa.

Lomake sisältää sekä vaatimuksia että suosituksia, jotka on 
erotettu toisistaan lomakkeen otsikkotasoilla. Osiot on lisäksi 
korostettu joko vihreällä tai sinisellä värillä riippuen siitä, onko 
kyseessä vaatimus (vihreä) vai suositus (sininen). 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää tarvittaessa 
myös lomakkeen toiseksi viimeisen sivun, jolla kerrotaan 
mahdolliset poikkeamat ja perustelut niille. Viimeiselle sivulle 
rakennushankkeeseen ryhtyvän on täytettävä päivämäärä, 
virkanimike ja oma nimi. Tämän jälkeen lomake on valmis 
lähetettäväksi lupavalmistelijalle ja esteettömyyskoordinaattorille.
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Rakennukseen johtava kulkuväylä

Rakennukseen johtava kulkuväylä
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 2 §

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Leveys ≥ 1200 mm

Helposti havaittava

Pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton

Pituuskaltevuus ≤ 5%

Jos kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä on 
luiska tai nostin 

Kohteessa tarkistettu

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Lisätiedot

Kaikkien ulkoreittien enimmäispituuskaltevuus 
5% ja -sivuttaiskaltevuus 2%

Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: Rakennukseen johtava kulkuväylä

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää) Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241#Pidp446440688
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Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Pysäkkialueet ja kulkureitit tontin rajalta ovat 
helposti hahmotettavia ja valaistuja

Kulkuväylillä ei ole törmäys- tai 
kompastumisvaaraa aiheuttavia kalusteita tai 
rakenteita

Kohteessa tarkistettu

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Lisätiedot

Rakennus ja sen ympäristö on valaistu käytön 
ja huollon turvallisuuden mahdollistavalla 
tavalla

Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta 
vaarantavaa häikäisyä

Valoisuus ja valaistus
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 10 §

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Rakennuksen pinnat ja valaistus ovat sellaiset, 
että havaitsemisen kannalta tarvittavat 
valoisuuserot saavutetaan

Kohteessa tarkistettu

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Lisätiedot

Kyllä Ei

Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset 
ja tasoerot on osoitettu selvästi valaistuksen ja 
pintojen tummuuserojen tai huomiomerkintöjen 
avulla

Kyllä Ei

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171007#Pidp447740640
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Jos autopaikkoja, 1 on esteetön

LE-autopaikat
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 2 §

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää) Kohteessa tarkistettu

Kyllä Ei

Lisätiedot

Jokainen LE-paikka on 3600 mm leveä ja 
500 mm pitkä

Merkitty liikkumisesteisen henkilön 
tunnuksella

LE-autopaikkojen määrä (kappaletta)
Autopaikkoja yhteensä (kappaletta)

Kyllä Ei

Kyllä Ei

LE-autopaikat
Autopaikat yht.

Tontin ja rakennuspaikan ajoväylä ja 
pysäköintialue erottuu jalankulku-, leikki-, ja 
oleskelualueesta

Ajoväylä ja pysäköintialue
Valtioneuvoston asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 16 §

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kohteessa tarkistettu

Kyllä Ei

Lisätiedot

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241#Pidp446440688
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171007#Pidp447956672
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Ajoväylä ei kulje ristiin leikkialueelle 
johtavan kulkutien kanssa. Jos risteämistä 
ei voida välttää, risteyspaikat on merkitty 
rakenteellisin ratkaisuin

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut reitit on 
sijoitettu niin, ettei oven ja portin avautumisen 
vaatimaa tilaa tai jalankulun reittiä rajoiteta

Kyllä Ei

Autopaikan sivuttaiskaltevuus on enintään 2%

Liikkumisesteisten autopaikat on 
sijoitettu sisäänkäyntien, hissien sekä 
asiointikohteiden lähelle

Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: LE-autopaikat

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Autopaikka on merkitty sinisellä pohjavärillä, 
mikä lisää havaittavuutta

Suositus LE-pysäköintipaikkojen määrälle 
1/30

Kohteessa tarkistettu

Kyllä Ei

Lisätiedot

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kyllä Ei
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LE-saattopaikkojen lukumäärä

Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: LE-saattopaikka

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Sijainti (pääovelta ≤ 20m)

Koko (8000 x 3600 mm)

Saattopaikkoja yhteensä (kappaletta)

Merkinnät opasteissa ja päällysteessä

Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: Ohjaavat materiaalit

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Opasteet ovat helposti havaittavissa

Opasteissa on tummuuskontrasti lukemisen 
helpottamiseksi

Opastus on looginen ja katkeamaton

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kohteessa tarkistettu

Kyllä Ei

Lisätiedot

Kyllä Ei

Kyllä Ei

LE-saattopaikat
Saattopaikat yht.

Ulkotiloissa kulkua ohjaavat opastelaatat Kyllä Ei
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Helposti havaittava

Suora, pinnaltaan tasainen, kova ja 
luistamaton

Luiska
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 2 §

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Leveys ≥ 900 mm

Portaassa ja luiskassa käsijohde koko 
pituudella ja molemmilla puolilla syöksyä

 ≥ 50 mm suojareuna, jos ei rajaudu kiinteään 
rakenteeseen

Ala- ja yläpäässä ≥ 1500 mm pitkä 
vaakasuora tasanne

Kohteessa tarkistettu

Kyllä Ei

Lisätiedot

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kaltevuus ≤ 5 %

Jos korkeusero ≤ 1 000 mm, kaltevuus ≤ 8 %, 
kun yhtäjaksoisen luiskan korkeusero ≤ 500 
mm, jonka jälkeen vaakasuora ≥ 2 000 mm 
pitkä välitasanne

Kyllä Ei

Kyllä Ei

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241#Pidp446440688
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Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Ulkotilassa kaltevuus > 5 % vain, jos katettu 
tai sulana pidetty

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: Luiska

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Sivuttaiskaltevuutta enintään 2%

Leveys vähintään 1200mm

Luiskan lisäksi on myös helppokulkuiset 
portaat matalallekin tasolle

Luiska on helposti havaittavissa liikkumis- ja 
toimimisesteiselle henkilölle

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Luiskan pinta vähentää vierintävastusta ja 
helpottaa apuvälineellä liikkumista

Luiskassa on aina molemminpuoliset 
käsijohteet kahdessa tasossa 700 mm ja 
900 mm

Kyllä Ei

Kyllä Ei
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Katettujen tai lämmitettyjen ulkoportaiden 
etenemän on vähintään 300 millimetriä, ja 
nousu on enintään 160 millimetriä.
Kattamattomien ja lämmittämättömien 
ulkoportaiden etenemän on vähintään 
390 millimetriä, ja nousu on enintään 130 
millimetriä.

Porras
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 5 §

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Porras on turvallinen ja tarkoitukseensa 
soveltuva

Portaan pintamateriaali ei ole liukas

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: Porras

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Tarpeettomia tasoeroja tulee välttää

Oltava havaittavissa liikkumis- ja 
toimimisesteisille henkilöille

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Kyllä Ei

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171007#Pidp447043184
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Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Portaiden askelmien etureunassa vähintään 
30 mm leveä kontrastiraita

Portaiden alle pääsy, joka voi aiheuttaa 
vaaratilanteen näkövammaiselle henkilölle, 
on estetty.
Jos porras johtaa suoraan syöksyyn, niin 
portaiden yläosa on varustettu erillisellä 
huomio/varoitusalueella.

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: Porrasritilä

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Ritilä on asennettu niin, ettei ritilän ja 
sisäänkäyntitasanteen välille tule tasoeroa

Ritilä ei ylitä reikäkokoa 11 x 33 mm

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Ritilä on valmistettu vahvasta, 
joustamattomasta materiaalista

Ritilä ei ole märkänäkään liukas

Kyllä Ei

Kyllä Ei
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Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Portaissa ja luiskassa on käsijohde koko 
pituudella 

Käsijohde on molemmilla puolilla 
syöksyä

Käsijohde
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 9§

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Käsijohde ja sen pääte on turvallinen

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kyllä EiKäsijohde jatkuu yhtenäisenä välitasanteella

Ritilän kiinnitys on tehty tasanteeseen 
upottamalla, jotta se pysyy paikoillaan

Kyllä Ei

Käsijohde jatkuu vähintään 300 mm syöksyn 
alkamis- ja loppumiskohdan ohi

Kyllä Ei

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171007#Pidp446343744
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Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: Käsijohde

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Käsijohteet on asennettu kahdelle 
korkeudelle, 700 mm ja 900 mm

Käsijohde kääntyy aina vaakatasoon 
käsijohteen loppuosasta (300 mm)

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kohteessa tarkistettu

Kokoontumistilojen yli 2,4 metrin levyisissä 
portaissa tai luiskissa käsijohde sijoittuu myös 
jakamaan väylän enintään mainitun mitan 
levyisiin osiin

Kyllä Ei

Lisätiedot
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Rakennuksen sisäänkäynti

Ulko-oven avautumispuolen etäisyys seinän 
sisänurkasta tai muusta kiinteästä esteestä 
oven ulkopuolella ≥ 400 mm 

Ulko-oven edessä olevan tasanteen 
leveys ≥ 1500 mm ja pituus ≥ 1500 mm

Ulko-ovi
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 3 §

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää) Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: Ulko-ovi

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Häikäisemättömät valaisimet lasiovien 
yhteydessä

Ovien tulee olla helposti avattavia

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Mahdolliset ovipuhelimet yms. ovien 
avaamiseen liittyvät laitteet pitää sijoittaa        
riittävän matalalle ja yhteen ryhmään, jotta 
niihin yltää myös esteelliset henkilöt (esim. 
pyörätuolia käyttävät)

Kyllä Ei

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241#Pidp446326560
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Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Ovipuhelimia on hyvä asentaa kahteen eri 
korkeuteen

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Ovenavauspainikkeiksi suositellaan 
kyynärkytkimiä, jotka ovat helppokäyttöisiä        
impulssilaitteita. Toisena vaihtoehtona 
suositellaan mikroaaltokytkimen käyttöä              
ovenavauspainikkeeksi.

Kyllä Ei

Suositellaan aina oviautomatiikan 
käyttämistä

Kyllä Ei

Automatisoidun oven tulee pysyä auki 
vähintään 25 sekuntia

Kyllä Ei

Automatisoituun oveen voidaan asentaa 
myös vaihtoehtoisesti liiketunnistimella/      
tutkalla varustettu oven aukiolojärjestelmä. 
Liiketunnistin varmistaa sen, ettei ovi tule 
päälle.

Kyllä Ei

Oviautomatiikan yhteydessä on käytettävä 
saranavälin sormisuojausta

Kyllä Ei

Jos ovi on pyöröovi, sen lisäksi on olemassa 
toinen esteetön sisäänkäynti

Kyllä Ei
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Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: Tuulikaappi

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Tuulikaappi on mitoitettu 1800 mm x 
1800 mm jotta se on riittävän väljä myös 
lastenvaunujen ja apuvälineiden käyttöä 
varten 

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Tuulikaapin vapaan tilan mitoituksessa on 
otettu huomioon myös oven aukeamiseen 
tarvittava tila

Kyllä Ei

Tuulikaapissa ei ole käytetty paksua ja 
pehmeää mattoa

Kyllä Ei

Mikäli tuulikaapissa on laaja mattoalue, 
tai reitti kääntyy tuulikaapin sisällä, 
näkövammaisia henkilöitä ohjaava reitti 
on merkitty pinnoitteeseen materiaali- ja 
tummuuskontrastimerkinnällä.

Kyllä Ei
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Sisäisellä kulkuväylällä olevan oven ja aukon 
vapaa leveys ≥ 850 mm

Huonetiloihin johtavan oven ja 
kulkuaukon vapaa leveys ≥ 800 mm

Ovet
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 4 §

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Esteettömän wc-tilan oven vapaa leveys 
≥ 850 mm

Kyllä Ei

Oven yhteydessä ei ole tasoeroa tai 
kynnystä ellei se ole ääni-, kosteus- tai 
muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi 
välttämätöntä. 

Kyllä Ei

Tasoero tai kynnys on ≤ 20 mm korkea 
ja muotoiltu siten, että sen voi helposti 
ylittää pyörätuolilla 

Kyllä Ei

Rakennuksen kaikki ovet toimivat siten, 
että liikkumis- tai toimimisesteinen 
henkilö voi ne helposti avata. 

Kyllä Ei

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241#Pidp447416128
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Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: Ovet

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Häikäisemättömät valaisimet lasiovien 
yhteydessä

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Lasiovissa kontrastiraidat (1000 mm:n ja 
1400–1600 mm:n korkeudella)

Kyllä Ei

Lasioven alareunassa potkulevy 300 mm 
korkea oven alareunasta mitattuna

Kyllä Ei

Ovenavauslaitteet on sijoitettu 900-1200mm 
korkeudelle

Kyllä Ei

Ovenavauslaitteet on suunniteltu niin, että 
ne ovat helposti havaittavia sekä tuntoaistin 
perusteella käytettäviä

Kyllä Ei

Oven vetovoima ei ylitä 10 Newtonia (n.1kg) Kyllä Ei

Mikäli ovessa on kauko-ohjattu sähköinen 
lukko, äänimerkin lisäksi tarvitaan  
merkkivalo, joka ilmaisee lukon avautumisen.

Kyllä Ei

Manuaalista avauspainiketta on voitava 
käyttää kämmenellä /kyynärpäällä

Kyllä Ei

Ovipumppua ei asenneta, jotta ovi pysyy 
auki tarvittaessa

Kyllä Ei



20Esteettömyysselvitys / Esteettömyyden suunnittelu- ja tarkastusasiakirja / Turun kaupunki

Rakennuksen sisäinen kulkuväylä

Helposti havaittava

Pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton 

Sisäinen kulkuväylä
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 5 §

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Jos leveys < 1500 mm, vähintään 15 m 
välein kääntymistila, jonka halkaisija ≥  
1500 mm 

Kyllä Ei

Tilan kulkukorkeus on vähintään 2100 mm Kyllä Ei

Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: Sisäinen kulkuväylä

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Opastavat materiaalit ja merkinnät 
kulkuväylillä

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241#Pidp447421424
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Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kulkuväylän yhdelle puolelle tai yläpuolelle 
sijoitettu valaisinrivi auttaa heikosti näkeviä 
henkilöitä suunnistamaan kulkuväylällä.

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Ikkunat, lasiseinät ja lasiovet on merkitty 
kontrastimerkinnöin siten, että ne voi         
havaita helposti. Kontrastimerkinnät ovat 
kahdella tasolla, 1000 mm ja 1400-1600 mm

Kyllä Ei

Kalusteet on sijoitettu niin, etteivät ne 
aiheuta törmäysvaaraa tai kavenna 
kulkuväyliä.

Kyllä Ei
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Rakennuksen muut tilat

Tilat sekä niiden kiinteä kalustus ja varustus 
soveltuvat liikkumis- ja toimimisesteiselle 
henkilölle 

Muut tilat
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 6 §

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: Ohjaavat materiaalit

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Opasteet ovat helposti havaittavissa

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Opasteissa on tummuuskontrasti lukemisen 
helpottamiseksi

Kyllä Ei

Opastus on looginen ja katkeamaton Kyllä Ei

Ulkotiloissa kulkua ohjaavat erityiskohteissa 
opastelaatat

Kyllä Ei

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241#Pidp446107024
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Yhteys tasojen välillä muussa kuin asuinrakennuksessa

Jos tasoero on pienempi kuin rakennuksen 
kerroskorkeus, tasojen välillä on portaiden 
lisäksi yhteys joko luiskalla, hissillä tai 
muulla kiinteästi asennetulla pyörätuolin ja 
pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle 
soveltuvalla henkilöiden nostoon tarkoitetulla 
laitteella  

Yhteys tasojen välillä
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 7 § ja 8 §

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Jos tasoero on yhtä suuri kuin kerroskorkeus 
tai sitä suurempi, yhteys tasojen välillä on 
järjestetty hissillä  

Kyllä Ei

Hissin kori on vähintään 1 100 millimetriä 
leveä ovisivultaan ja vähintään 1 400 
millimetriä syvä

Kyllä Ei

Hissin oviaukon leveys on 850 mm Kyllä Ei

Hissityypistä riippumatta rakennuksessa on 
noudatettu hissidirektiiviä 2014/33/EU

Kyllä Ei

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241#Pidp446111232
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Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: Yhteys tasojen välillä

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Ovet erottuvat tummuuskontrastilla 
seinäpinnasta

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Hissin kutsupainikkeet ja hissikorin 
käyttöpainikkeet on sijoitettu pyörätuolin 
käyttäjän ulottuville 900–1100 mm lattiasta ja 
vähintään 400 mm nurkasta

Kyllä Ei

Hissin käyttöpainikkeet ovat kohokuvioita, 
joissa on tummuuskontrasti

Kyllä Ei

Uloskäyntikerroksen painike on väriltään ja 
tuntumaltaan poikkeava

Kyllä Ei

Valaistusvoimakkuus 300lx Kyllä Ei

Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: Kevythissi

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Hississä äänentoistolaite ja induktiosilmukka

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Hissityypistä riippumatta rakennuksessa on noudatettu hissidirektiiviä 2014/33/EU
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Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Nostokyky vähintään 300kg

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Näppäimistön numerot ovat kohokirjaimin Kyllä Ei

Varustettu asianmukaisin turvalaittein. Kyllä Ei

Helposti havaittava ja käytettävä 
hätäpysäytin

Kyllä Ei

Nostin huolletaan joka vuosi 1-2 kertaa Kyllä Ei

Huollon suoritus merkitään aina huoltokirjaan Kyllä Ei

Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: Tasonostin

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Nostokyky vähintään 300kg

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Hissityypistä riippumatta rakennuksessa on noudatettu hissidirektiiviä 2014/33/EU
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Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää) Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Näppäimistön numerot ovat kohokirjaimin Kyllä Ei

Varustettu asianmukaisin turvalaittein. Kyllä Ei

Helposti havaittava ja käytettävä 
hätäpysäytin

Kyllä Ei

Nostin huolletaan joka vuosi 1-2 kertaa Kyllä Ei

Huollon suoritus merkitään aina huoltokirjaan Kyllä Ei

Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: Porrasnostin

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Nostokyky vähintään 300kg

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Tämän sijaan suositellaan aina käytettäväksi tasonostinta, kevythissiä tai hissiä. Hissityypistä riippumatta rakennuksessa on noudatettu 
hissidirektiiviä 2014/33/EU.

Porrasnostin on kiinnitetty seinään jokaisen 
kiinnityspisteen kohdalta

Kyllä Ei
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Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Porrasnostimen lepotilan sijainti on alhaalla Kyllä Ei

Porrasnostimen kutsulaite on molemmissa 
kerroksissa

Kyllä Ei

Hätälaskumahdollisuus alaspäin Kyllä Ei

Vara-akku on helposti saatavissa ja 
vaihdettavissa

Kyllä Ei

Hissi ei yläkerrassa estä esimerkiksi pääsyä 
hätäuloskäynnille

Kyllä Ei

Näppäimistön numerot ovat kohokirjaimin Kyllä Ei

Varustettu asianmukaisin turvalaittein. Kyllä Ei

Helposti havaittava ja käytettävä 
hätäpysäytin

Kyllä Ei

Nostin huolletaan joka vuosi 1-2 kertaa Kyllä Ei

Huollon suoritus merkitään aina huoltokirjaan Kyllä Ei
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WC-tilat muussa kuin asuinrakennuksessa

Rakennuksen käyttötarkoitus, toiminnalliset 
kokonaisuudet ja kulkuyhteyksien pituus 
huomioon ottaen tarpeellinen määrä  
tarkoituksenmukaisesti sijoitettuja wc-tiloja, 
jotka soveltuvat pyörätuolin ja pyörillä 
varustetun kävelytelineen käyttäjille

WC-tila
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 10 §

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

LE-WC-tilojen lukumäärä
WC-tiloja yhteensä (kappaletta)

LE-WC-tilat
WC-tilat yht.

Helposti havaittavissa Kyllä Ei

Wc-tilat sijaitsevat siten, ettei käyttäjän 
ja avustajan sukupuoli vaikuta   
mahdollisuuteen käyttää niitä   

Kyllä Ei

Merkitty liikkumisesteisen tunnuksella Kyllä Ei

LE-WC:n ollessa toispuoleinen, ilmoitetaan 
sen kätisyys WC-opasteessa

Kyllä Ei

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241#Pidp446921632
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WC-tilassa halkaisijaltaan ≥ 1500 mm vapaa 
tila (pyörähdysympyrän halkaisija ei leikkaa 
kiinteitä kalusteita tai muita rakenteita) 

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Kiinteät kalusteet on sijoitettu vapaaseen 
tilaan nähden siten, että liikkumisesteinen 
henkilö voi käyttää niitä  

Kyllä Ei

WC-istuimen kummallakin puolella vapaata 
tilaa ≥ 800 mm tai vaihtoehtoisesti kaksi 
lähekkäin sijoitettua wc-tilaa, joissa toisessa 
on wc-istuimen vasemmalla ja toisessa 
oikealla puolella vapaata tilaa ≥ 800 mm 

Kyllä Ei

WC-istuin 200–300 mm etäisyydellä 
takaseinästä 

Kyllä Ei

LE-WC-tila on varustettu liikkumisesteiselle 
henkilölle sopivaksi 

Kyllä Ei

Jos rakennuksessa on valvontajärjestelmä, 
WC-tilasta on turvahälytysyhteys valvontaan

Kyllä Ei
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Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Ovipumppua ei asenneta LE-WC-tilaan

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Sähköisesti avautuvan ja lukkiutuvan oven 
avauspainike sijoitetaan oven aukeavalle 
puolelle 900–1100 mm korkeudelle lattiasta.

Kyllä Ei

Painike on muotoiltu niin, että sitä voi painaa 
myös kyynärpäällä. 

Kyllä Ei

Esteettömän tilan ovi varustetaan lukolla, 
joka on helppo avata ja lukita myös vain 
yhdellä kädellä. Lukitus on avattavissa 
ulkopuolelta, jotta tilan käyttäjää voidaan 
auttaa tarvittaessa.

Kyllä Ei

Käsitukien välinen leveys 600 mm Kyllä Ei

Käsisuihku ja wc-paperiteline ovat 
sijoitettuna käsitukiin

Kyllä Ei

Oven sisäpuolelle on asennettu 600 mm 
pitkä lankavedin 800 mm korkeudelle

Kyllä Ei

Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: WC-tila

Käsisuihkun pystyy avaamaan wc-istuimelta 
käsin

Kyllä Ei
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Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Vaatekoukkuja asennetaan vähintään kaksi 
kappaletta eri korkeuksille, 1000, 1200 ja 
1400 mm.

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

LE-WC-tilassa on seinällä keppiteline lähellä 
WC-istuinta ja pesuallasta

Kyllä Ei

Hälytysjärjestelmän tulee antaa näkyvä ja 
kuuluva merkki käyttäjälle siitä, että sitä on 
käytetty

Kyllä Ei

Hälytyspainikkeiden sijainti suunnitellaan 
siten, että painikkeisiin ulottuu Wc-istuimelta 
ja lattialta

Kyllä Ei

Avunpyyntö välitetään oven ulkopuolelle 
ja valvontaan. Tällöin tarvitaan myös tieto, 
mistä wc-tilasta hälytys tulee

Kyllä Ei

Jos wc-tilassa ei ole valvontaa, hälytys 
näkyy wc:n ulkopuolella valo- ja äänimerkillä

Kyllä Ei

Esteetön wc-tila tulee merkitä näkyvästi ja 
selkeästi, jotta sinne on helppo löytää.

Kyllä Ei

Lastenhoitopöytää tai muita ylimääräisiä 
tarvikkeita ei sijoiteta LE-WC-tiloihin

Kyllä Ei
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Muu hygieniatila muussa kuin asuinrakennuksessa

Osa pukuhuone-, pesu-, sauna- ja 
uima-allastiloista soveltuu liikkumis- ja 
toimimisesteiselle henkilölle

Muu hygieniatila
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 11 §

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille 
soveltuvat tilat on varustettu  liikkumisesteisen 
tunnuksella  

Kyllä Ei

Jos rakennuksessa on valvontajärjestelmä, 
liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille 
soveltuvista tiloista on turvahälytysyhteys 
valvontaan  

Kyllä Ei

Uimahalli-, kylpylä-, palvelukeskus-, 
oppilaitos- ja muussa vastaavassa 
rakennuksessa vähintään yhtä puku- ja 
pesutilakokonaisuutta on voitava käyttää 
liikkumis- tai toimimisesteisen henkilön ja 
hänen avustajansa sukupuolesta riippumatta  

Kyllä Ei

Liikkumisesteisen henkilön pääsy uima-
altaaseen uimahalli-, kylpylä-,  palvelukeskus-, 
oppilaitos- ja muussa vastaavassa 
rakennuksessa on järjestetty henkilöiden 
nostoon tarkoitetulla, itsenäisesti käytettävissä 
olevalla laitteella. 

Kyllä Ei

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241#Pidp445998176
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Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: Muu hygieniatila

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Tilaan on selkeä opastus

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Tila on merkitty koho-opasteella, joka on 
kontrastilla erottuva

Kyllä Ei

Esteettömässä ovessa ei ole kynnystä tai 
muuta tasoeroa

Kyllä Ei

Esteettömän tilan ovi varustetaan lukolla, 
joka on helppo avata ja lukita myös vain 
yhdellä kädellä. 

Kyllä Ei

Oven lukitus avattavissa myös ulkopuolelta, 
jotta tilan käyttäjää voidaan tarvittaessa 
auttaa 

Kyllä Ei

Vaatekoukkuja asennetaan eri korkeuksille, 
1000, 1200 ja 1400 mm.

Kyllä Ei

Seinään asennetaan keppiteline 800 mm 
korkeudelle, jonka luota pääsee turvallisesti 
siirtymään tilassa olevien käsijohteiden ja 
tukikahvojen avulla. 

Kyllä Ei

Värejä on käytetty siten, että niistä 
muodostuu riittävät kontrastit lattioiden ja 
seinien, ovien ja seinien, kalusteiden ja 
niiden ympäristön välille.

Kyllä Ei
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Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Irtokalusteet sijoitetaan siten, etteivät 
ne aiheuta tilan käyttäjälle törmäys- tai    
kompastumisvaaraa.

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Pukuhuoneeseen sijoitetaan 
pukeutumispenkki, jonka istuinkorkeus on 
noin 500 mm, leveys 600-700 mm ja pituus 
vähintään 1200 mm 

Kyllä Ei
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Kokoontumistilat

Kokoontumistila on sen käyttötapa huomioon 
ottaen tarkoituksenmukaisesti suunniteltu ja 
rakennettu

Kokoontumistila
Valtioneuvoston asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 20 §

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- 
tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa 
vastaavassa kokoontumistilassa tai yleisön 
palvelutilassa on äänentoistojärjestelmä, 
siinä on induktiosilmukka tai muu vastaava 
äänensiirtojärjestelmä 

Kokoontumistila
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 12 §

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171007
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241#Pidp446002672
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Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Jos tilassa on kiinteät istuimet, esteettömät 
sisääntuloväylät johtavat useammalle kuin 
yhdelle istuinriville, ja niille on sijoitettu 
riittävä määrä pyörätuolipaikkoja 

Kyllä Ei

Pyörätuolipaikkojen lukumäärä Pyörätuolipaikat

Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: Kokoontumistila

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kulkureitin leveys 1200 mm

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Kiinteät ja toisiinsa kytketyt istuimet on 
järjestettävä istuinriveinä istuinalueiksi, joiden 
sivulla on kulkureitti.

Kokoontumistilan istuimet
Valtioneuvoston asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 22 §

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171007#Pidp447975024
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Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: Induktiosilmukka, kommunikaattori

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Asiakaspalvelutilat on varustettu 
palvelupistesilmukoilla

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Kaikki kokoontumistilat, joissa on 
äänentoistojärjestelmä, on varustettu 
induktiosilmukalla

Kyllä Ei

Induktiosilmukka on jo rakennusvaiheessa 
sijoitettu rakenteiden sisälle

Kyllä Ei

Induktiosilmukalla varustettu tila on merkitty 
symbolilla ja kuuluvuuskartalla

Kyllä Ei

Induktio- tai palvelupistesilmukka on aina 
toimintavalmis

Kyllä Ei

Tilassa on ohjeet induktio- tai 
palvelupistesilmukan käyttöä varten

Kyllä Ei

Kommunikaattori saatavilla tilapäiseen 
kuunteluun heille, joilla ei ole kuulokojetta 

Kyllä Ei
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Majoitustilat

≥ 5 % majoitustiloista, kuitenkin vähintään 
yksi majoitustila, soveltuu liikkumis- ja 
toimimisesteiselle henkilölle sekä hänen 
avustajalleen

Majoitustilat
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 13 §

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

WC ja pesutilassa halkaisijaltaan ≥ 1500 
mm vapaa tila (pyörähdysympyrän halkaisija 
ei leikkaa kiinteitä kalusteita tai muita 
rakenteita)

Kyllä Ei

Kiinteät kalusteet sijoitettu vapaaseen tilaan 
nähden siten, että liikkumisesteinen henkilö 
voi käyttää niitä  

Kyllä Ei

LE-majoitustilojen lukumäärä
Majoitustiloja yhteensä (kappaletta)

LE-majoitustilat
Majoitustilat yht.

Wc-istuimen toisella puolella vapaata tilaa  
≥ 800 mm  

Kyllä Ei

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241#Pidp446005776
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Vähintään puolet WC- ja pesutiloista, 
kuitenkin vähintään yksi, varustettu 
liikkumisesteisille henkilöille sopiviksi muiden 
wc- ja pesutilojen on oltava tarvittaessa 
varustettavissa

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

LE-WC-pesutilojen lukumäärä LE-WC-pesutilat
WC- ja pesutilojen lukumäärä yhteensä WC-pesutilat yht.

Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin suositukset: Majoitustilat

Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Rakennuksen yleiset sisä- ja kulkutilat on 
rakennettu mahdollisimman esteettömiksi, 
jotta kulku esteettömiin tiloihin on turvattu

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Eteisessä ja keittiössä on kääntymistila, 
jonka halkaisija on vähintään 1500 mm. 
Vapaata tilaa on 2 metrin korkeuteen saakka.

Kyllä Ei

Huone on varustettu kiinteällä 
tilapäissängyllä mahdollista avustajaa 
varten.  

Kyllä Ei

Huoneessa on tarpeeksi tilaa mahdollisten 
apuvälineiden säilytykseen.

Kyllä Ei
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Suunnitelmassa tarkistettu  
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Sisäänkäynti on selkeä ja tarpeeksi leveä 
esteetöntä liikkumista ajatellen.

Kohteessa tarkistettu Lisätiedot

Kyllä Ei

Kulku hätäpoistumistielle on varmistettu Kyllä Ei

Huoneessa on hälytysjärjestelmä. Kyllä Ei

Huoneessa oleva hälytysjärjestelmä ei 
korvaa asetusten määräämiä kiinteitä 
hälytysjärjestelmiä yleisissä tiloissa.

Kyllä Ei

Rakennuksen yleinen hälytysjärjestelmä 
toimii myös huoneessa niin, että myös 
kuulorajoitteinen henkilö voi havaita 
hälytyksen. 

Kyllä Ei

Majoitushuoneen pesutilan sisäänkäynnin 
yläpuolelle on hyvä sijoittaa merkkivalo, 
silloin hälytysjärjestelmä on näkyvällä 
paikalla ja toimii samalla opasteena 
hälytyksen aikana. 

Kyllä Ei

Huone on varustettu asetusten ja 
määräysten mukaisella turva- ja                             
merkkivalaistuksella. 

Kyllä Ei

Huoneen kalustuksessa ja varustuksessa 
kiinnitetään huomiota esteettömyyteen. 

Kyllä Ei
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Mahdolliset poikkeamiset suunnitelmissa

Poikkeama suunnitelmissa, mikä: Perustelut poikkeamiselle:
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Mahdolliset poikkeamiset kohteessa

Poikkeama kohteessa, mikä: Perustelut poikkeamiselle:
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Tarkistanut

Suunnitelmassa tarkistettu 
(rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää)

Kohteessa hyväksytty 
(tarkastaja täyttää)

Olen tarkastanut kohteen esteettömyyden 
suunnittelu- ja tarkastusasiakirjan, 
pääpiirustukset ja esteettömyyssuunnitelman 
ja ne täyttävät vähintään lakisääteiset 
esteettömyyteen ja käyttöturvallisuuteen 
liittyvät lainkohdat.

Olen tarkastanut kohteen esteettömyyden 
suunnittelu- ja tarkastusasiakirjan, 
pääpiirustukset ja esteettömyyssuunnitelman 
ja ne täyttävät vähintään lakisääteiset 
esteettömyyteen ja käyttöturvallisuuteen 
liittyvät lainkohdat.

Olen tarkastanut kohteen esteettömyyden 
suunnittelu- ja tarkastusasiakirjan, 
pääpiirustukset ja esteettömyyssuunnitelman 
ja ne eivät täytä lakisääteisiä esteettömyyteen 
ja käyttöturvallisuuteen liittyviä lainkohtia.

Päivämäärä ja virkanimike

Allekirjoitus

Päivämäärä ja tarkastajan virkanimike

Tarkastajan allekirjoitus

Kohteen suunnittelu/toteutus ei täytä 
lakisääteisiä esteettömyyteen ja 
käyttöturvallisuuteen liittyviä lainkohtia. 
Perustelut poikkeamisille kirjattuina.


	Esteettömyysselvitys / Turun kaupunki, Esteettömyyden suunnittelu- ja tarkastusasiakirja
	Esteettömyyden suunnittelu- ja tarkastusasiakirja
	Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 241/2017
	Esteettömyysselvitys
	Täyttö-ohje
	Rakennukseen johtava kulkuväylä
	Rakennuksen sisäänkäynti
	Rakennuksen sisäinen kulkuväylä
	Rakennuksen muut tilat
	Yhteys tasojen välillä muussa kuin asuinrakennuksessa
	WC-tilat muussa kuin asuinrakennuksessa
	Muu hygieniatila muussa kuin asuinrakennuksessa
	Kokoontumistilat
	Majoitustilat
	Mahdolliset poikkeamiset suunnitelmissa
	Mahdolliset poikkeamiset kohteessa
	Tarkistanut


	Lupatunnus: 
	Kohteen osoite: 
	Suunnittelija tai rakennuttaja: 
	Vastaava suunnittelija tai rakennuttaja: 
	Lisätiedot, Leveys ≥ 1200 mm: 
	Lisätiedot, Pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton: 
	Lisätiedot, Pituuskaltevuus ≤ 5%: 
	LisätiedotJos76: 
	Lisätiedot, Kaikkien ulkoreittien enimmäispituuskaltevuus 5% ja -sivuttaiskaltevuus 2%: 
	Leveys ≥ 1200 mm: Off
	Pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton: Off
	Pituuskaltevuus ≤ 5%: Off
	Check Box 761: Off
	Check Box 762: Off
	Check Box 763: Off
	Check Box 764: Off
	Check Box 765: Off
	Check Box 766: Off
	Check Box 767: Off
	Check Box 768: Off
	Check Box 769: Off
	Check Box 770: Off
	Kaikkien ulkoreittien enimmäispituuskaltevuus 5% ja -sivuttaiskaltevuus 2%: Off
	Kyllä1: Off
	Ei: Off
	Check Box 771: Off
	Helposti havaittava1: Off
	Check Box 336: Off
	Check Box 337: Off
	Check Box 338: Off
	Check Box 339: Off
	Lisätiedot, Kulkuväylillä ei ole törmäys- tai kompastumisvaaraa aiheuttavia kalusteita tai rakenteit: 
	Lisätiedot, Pysäkkialueet ja kulkureitit tontin rajalta ovat helposti hahmotettavia ja valaistuja: 
	Rakennus ja sen ympäristö on valaistu käytön ja huollon turvallisuuden mahdollistavalla tavalla: Off
	Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä: Off
	Rakennuksen pintojen ja valaistuksen ovat sellaiset, että havaitsemisen kannalta tarvittavat valoisu: Off
	Check Box 344: Off
	Check Box 340: Off
	Check Box 345: Off
	Check Box 341: Off
	Lisätiedot, Rakennus ja sen ympäristö1: 
	Lisätiedot, Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä: 
	Check Box 346: Off
	Check Box 342: Off
	LisätiedotRakennus21: 
	Check Box 347: Off
	Check Box 343: Off
	Lisätiedot, Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettu selvästi vala: 
	Kulkuväylillä ei ole törmäys- tai kompastumisvaaraa aiheuttavia kalusteita tai rakenteita: Off
	Pysäkkialueet ja kulkureitit tontin rajalta ovat helposti hahmotettavia ja valaistuja: Off
	Check Box 773: Off
	Jos autopaikkoja, 1 on esteetön: Off
	Check Box 348: Off
	Check Box 349: Off
	Lisätiedot, Jos autopaikkoja, 1 on esteetön: 
	Jokainen LE-paikka on 3600 mm leveä ja 500 mm pitkä: Off
	Merkitty liikkumisesteisen henkilön tunnuksella: Off
	LE-autopaikkojen määrä (kappaletta): 
	Autopaikkoja yhteensä (kappaletta): 
	Lisätiedot, LE-autopaikkojen määrä: 
	Check Box 350: Off
	Check Box 352: Off
	Lisätiedot, Jokainen LE-paikka on 3600 mm leveä ja 500 mm pitkä: 
	Check Box 351: Off
	Check Box 353: Off
	Lisätiedot, Merkitty liikkumisesteisen henkilön tunnuksella: 
	LE-autopaikat: 
	Autopaikat yhteensä: 
	Tontin ja rakennuspaikan ajoväylä ja pysäköintialue erottuu jalankulku-, leikki-, ja oleskelualueest: Off
	Check Box 354: Off
	Check Box 355: Off
	Lisätiedot 4: 
	Ajoväylä ei kulje ristiin leikkialueelle johtavan kulkutien kanssa: 
	 Jos risteämistä ei voida välttää: Off

	Check Box 356: Off
	Check Box 357: Off
	Lisätiedot, Ajoväylä ei kulje ristiin leikkialueelle johtavan kulkutien kanssa: 
	 Jos risteämistä ei v: 

	Ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut reitit on sijoitettu niin, ettei oven ja portin avautumisen vaatima: Off
	Check Box 358: Off
	Check Box 359: Off
	Lisätiedot, Ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut reitit on sijoitettu niin, ettei oven ja portin avautum: 
	Autopaikan sivuttaiskaltevuus on enintään 2%: Off
	Autopaikka on merkitty sinisellä pohjavärillä, mikä lisää havaittavuutta: Off
	Suositus LE-pysäköintipaikkojen määrälle 1/30: Off
	Check Box 360: Off
	Check Box 364: Off
	Lisätiedot, Autopaikan sivuttaiskaltevuus on enintään 2%: 
	Check Box 361: Off
	Check Box 365: Off
	Lisätiedot, Liikkumisesteisten autopaikat on sijoitettu sisäänkäyntien, hissien sekä asiointikohteid: 
	Check Box 362: Off
	Check Box 366: Off
	Lisätiedot, Autopaikka on merkitty sinisellä pohjavärillä, mikä lisää havaittavuutta: 
	Check Box 363: Off
	Check Box 367: Off
	Lisätiedot, Suositus LE-pysäköintipaikkojen määrälle 1/30: 
	Liikkumisesteisten123: Off
	Sijainti (pääovelta ≤ 20m): Off
	Koko (8000 x 3600 mm): Off
	LE-saattopaikkojen lukumäärä: 
	Saattopaikkoja yhteensä (kappaletta): 
	Merkinnät opasteissa ja päällysteessä: Off
	Opasteetovathelpostihavaittavissaohjaavat: Off
	Opasteissaontummuuskontrastilukemisenhelpottamiseksi: Off
	Opastus on looginen ja katkeamaton: Off
	Lisätiedot Saattopaikat: 
	Check Box 368: Off
	Check Box 371: Off
	Lisätiedot, Sijainti (pääovelta ≤ 20m): 
	Check Box 369: Off
	Check Box 372: Off
	Lisätiedot, Koko (8000 x 3600 mm): 
	Check Box 370: Off
	Check Box 373: Off
	Lisätiedot, Merkinnät opasteissa ja päällysteessä: 
	Check Box 374: Off
	Check Box 378: Off
	Lisätiedot, Opasteet ovat helposti havaittavissa: 
	Check Box 375: Off
	Check Box 379: Off
	Lisätiedot, Opasteissa on tummuuskontrasti lukemisen helpottamiseksi: 
	Check Box 376: Off
	Check Box 380: Off
	Ulkotiloissa kulkua ohjaavat opastelaatat1: Off
	Check Box 377: Off
	Check Box 381: Off
	LisätiedotUlkotiloissa123: 
	Tarkastaja täyttää, LE-saattopaikat: 
	Tarkastaja täyttää, Saattopaikat yhteensä (kappaletta): 
	LisatiedotOpastus12: 
	LuiskaHelpostihavaittava9: Off
	Suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton: Off
	Leveys ≥ 900 mm: Off
	Portaassa ja luiskassa käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syöksyä: Off
	Ala- ja yläpäässä ≥ 1500 mm pitkä vaakasuora tasanne: Off
	Check Box 382: Off
	Check Box 390: Off
	Lisätiedot, Helposti havaittava: 
	Check Box 383: Off
	Check Box 391: Off
	Lisätiedot, Suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton: 
	Check Box 384: Off
	Check Box 392: Off
	Lisätiedot, Leveys ≥ 900 mm: 
	Check Box 385: Off
	Check Box 393: Off
	Lisätiedot, Portaassa ja luiskassa käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syöksyä: 
	Check Box 386: Off
	Check Box 394: Off
	Lisätiedot,  ≥ 50 mm suojareuna, jos ei rajaudu kiinteään rakenteeseen: 
	Check Box 387: Off
	Check Box 395: Off
	Lisätiedot, Ala- ja yläpäässä ≥ 1500 mm pitkä vaakasuora tasanne: 
	Kaltevuus ≤ 5 %: Off
	Jos korkeusero ≤ 1 000 mm, kaltevuus ≤ 8 %, kun yhtäjaksoisen luiskan korkeusero ≤ 500 mm, jonka jäl: Off
	Check Box 388: Off
	Check Box 396: Off
	Lisätiedot 7: 
	Check Box 389: Off
	Check Box 397: Off
	Lisätiedot, Jos korkeusero ≤ 1 000 mm, kaltevuus ≤ 8 %, kun yhtäjaksoisen luiskan korkeusero ≤ 500 m: 
	Check Box 775: Off
	Ulkotilassa kaltevuus > 5 % vain, jos katettu tai sulana pidetty: Off
	Check Box 398: Off
	Check Box 399: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 33: 
	Sivuttaiskaltevuutta enintään 2%: Off
	Leveys vähintään 1200mm: Off
	Luiskan lisäksi on myös helppokulkuiset portaat matalallekin tasolle: Off
	Luiska on helposti havaittavissa liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle: Off
	Check Box 400: Off
	Check Box 406: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 34: 
	Check Box 401: Off
	Check Box 407: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 35: 
	Check Box 402: Off
	Check Box 408: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 36: 
	Check Box 403: Off
	Check Box 409: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 37: 
	Luiskan pinta vähentää vierintävastusta ja helpottaa apuvälineellä liikkumista: Off
	Luiskassa on aina molemminpuoliset käsijohteet kahdessa tasossa 700 mm ja 900 mm: Off
	Check Box 404: Off
	Check Box 410: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 39: 
	Check Box 405: Off
	Check Box 411: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 113: 
	Katettujen tai lämmitettyjen ulkoportaiden etenemän on vähintään 300 millimetriä, ja nousu on enintä: Off
	Kattamattomien ja lämmittämättömien ulkoportaiden etenemän on vähintään 390 millimetriä, ja nousu on: Off
	Porras on turvallinen ja tarkoitukseensa soveltuva: Off
	Portaan pintamateriaali ei ole liukas: Off
	Check Box 412: Off
	Check Box 413: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 40: 
	Check Box 415: Off
	Check Box 414: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 41: 
	Check Box 416: Off
	Check Box 417: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 42: 
	Check Box 418: Off
	Check Box 419: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 43: 
	Tarpeettomia tasoeroja tulee välttää: Off
	Oltava havaittavissa liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille: Off
	Check Box 420: Off
	Check Box 421: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 114: 
	Check Box 423: Off
	Check Box 422: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 115: 
	Portaiden askelmien etureunassa vähintään 30 mm leveä kontrastiraita: Off
	PortaidenAlle: Off
	Jos porras johtaa suoraan syöksyyn, niin portaiden yläosa on varustettu erillisellä huomio/varoitusa: Off
	Check Box 900: Off
	Check Box 910: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 46: 
	Check Box 426: Off
	Check Box 427: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 47: 
	Check Box 428: Off
	Check Box 429: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 48: 
	Ritilä on asennettu niin, ettei ritilän ja sisäänkäyntitasanteen välille tule tasoeroa: Off
	Ritilä ei ylitä reikäkokoa 11 x 33 mm: Off
	Check Box 430: Off
	Check Box 434: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 49: 
	Check Box 431: Off
	Check Box 435: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 50: 
	Ritilä on valmistettu vahvasta, joustamattomasta materiaalista: Off
	Ritilä ei ole märkänäkään liukas: Off
	Check Box 432: Off
	Check Box 436: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 52: 
	Check Box 433: Off
	Check Box 437: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 53: 
	Portaissajaluiskassa3: Off
	Käsijohde on molemmilla puolilla syöksyä: Off
	Käsijohde ja sen pääte on turvallinen: Off
	Check Box 440: Off
	Check Box 445: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 54: 
	Check Box 441: Off
	Check Box 446: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 55: 
	Check Box 442: Off
	Check Box 447: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 56: 
	Check Box 443: Off
	Check Box 448: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 57: 
	Käsijohde jatkuu yhtenäisenä välitasanteella: Off
	Ritilän kiinnitys on tehty tasanteeseen upottamalla, jotta se pysyy paikoillaan: Off
	Check Box 438: Off
	Check Box 439: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 117: 
	KäsijohdeJatkuu123: Off
	Check Box 444: Off
	Check Box 449: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 59: 
	Käsijohteet on asennettu kahdelle korkeudelle, 700 mm ja 900 mm: Off
	Käsijohde kääntyy aina vaakatasoon käsijohteen loppuosasta (300 mm): Off
	Check Box 452: Off
	Check Box 454: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 60: 
	Check Box 453: Off
	Check Box 455: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 61: 
	Kokoontumistilojen yli 2,4 metrin levyisissä portaissa tai luiskissa käsijohde sijoittuu myös jakama: Off
	Check Box 450: Off
	Check Box 451: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 118: 
	Ulko-oven avautumispuolen etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä esteestä oven ulkopuole: Off
	Ulko-oven edessä olevan tasanteen leveys ≥ 1500 mm ja pituus ≥ 1500 mm: Off
	Check Box 456: Off
	Check Box 457: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 62: 
	Check Box 458: Off
	Check Box 459: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 63: 
	Ovien tulee olla helposti avattavia: Off
	Check Box 460: Off
	Check Box 461: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 64: 
	Check Box 462: Off
	Check Box 463: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 65: 
	Mahdolliset ovipuhelimet yms: 
	 ovien avaamiseen liittyvät laitteet pitää sijoittaa        riittävän m: Off

	Check Box 464: Off
	Check Box 465: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 666: 
	Ovipuhelimia on hyvä asentaa kahteen eri korkeuteen: Off
	Check Box 466: Off
	Check Box 473: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 67: 
	Ovenavauspainikkeiksi suositellaan kyynärkytkimiä, jotka ovat helppokäyttöisiä        impulssilaitte: Off
	Check Box 467: Off
	Check Box 474: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 68: 
	Suositellaan aina oviautomatiikan käyttämistä: Off
	Check Box 468: Off
	Check Box 475: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 69: 
	Automatisoidun oven tulee pysyä auki vähintään 25 sekuntia: Off
	Check Box 469: Off
	Check Box 476: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 70: 
	Automatisoituun oveen voidaan asentaa myös vaihtoehtoisesti liiketunnistimella/      tutkalla varust: Off
	Check Box 470: Off
	Check Box 477: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 71: 
	Oviautomatiikan yhteydessä on käytettävä saranavälin sormisuojausta: Off
	Check Box 471: Off
	Check Box 478: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 72: 
	Jos ovi on pyöröovi, sen lisäksi on olemassa toinen esteetön sisäänkäynti: Off
	Check Box 472: Off
	Check Box 479: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 73: 
	Tuulikaappi on mitoitettu 1800 mm x 1800 mm jotta se on riittävän väljä myös lastenvaunujen ja apuvä: Off
	Check Box 480: Off
	Check Box 484: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 74: 
	Tuulikaapin800k: Off
	Check Box 481: Off
	Check Box 485: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 75: 
	Tuulikaapissa ei ole käytetty paksua ja pehmeää mattoa: Off
	Check Box 482: Off
	Check Box 486: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 76: 
	Mikäli tuulikaapissa on laaja mattoalue, tai reitti kääntyy tuulikaapin sisällä, näkövammaisia henki: Off
	Check Box 483: Off
	Check Box 487: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 77: 
	Sisäisellä123: Off
	Huonetiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaa leveys ≥ 800 mm: Off
	Check Box 488: Off
	Check Box 494: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 78: 
	Check Box 489: Off
	Check Box 495: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 79: 
	Esteettömän wc-tilan oven vapaa leveys ≥ 850 mm: Off
	Check Box 490: Off
	Check Box 496: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 80: 
	Oven yhteydessä ei ole tasoeroa tai kynnystä ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden vastaavien olos: Off
	Check Box 491: Off
	Check Box 497: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 81: 
	Tasoero tai kynnys on ≤ 20 mm korkea ja muotoiltu siten, että sen voi helposti ylittää pyörätuolilla: Off
	Check Box 492: Off
	Check Box 498: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 82: 
	Rakennuksen kaikki ovet toimivat siten, että liikkumis- tai toimimisesteinen henkilö voi ne helposti: Off
	Check Box 493: Off
	Check Box 499: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 83: 
	Häikäisemättömät valaisimet lasiovien yhteydessä: Off
	Check Box 500: Off
	Check Box 509: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 84: 
	Lasiovissakontrastiraidat12: Off
	Check Box 501: Off
	Check Box 510: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 85: 
	Lasioven alareunassa potkulevy 300 mm korkea oven alareunasta mitattuna: Off
	Check Box 502: Off
	Check Box 511: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 86: 
	Ovenavauslaitteet on sijoitettu 900-1200mm korkeudelle: Off
	Check Box 503: Off
	Check Box 512: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 87: 
	Ovenavauslaitteet on suunniteltu niin, että ne ovat helposti havaittavia sekä tuntoaistin perusteell: Off
	Check Box 504: Off
	Check Box 513: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 88: 
	Oven vetovoima ei ylitä 10 Newtonia (n: 
	1kg): Off

	Check Box 505: Off
	Check Box 514: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 89: 
	Mikäli ovessa on kauko-ohjattu sähköinen lukko, äänimerkin lisäksi tarvitaan  merkkivalo, joka ilmai: Off
	Check Box 506: Off
	Check Box 515: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 90: 
	Manuaalista avauspainiketta on voitava käyttää kämmenellä /kyynärpäällä: Off
	Check Box 507: Off
	Check Box 516: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 91: 
	Ovipumppua ei asenneta, jotta ovi pysyy auki tarvittaessa: Off
	Check Box 508: Off
	Check Box 517: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 92: 
	RakSisKulkuväyläHelpostihavaittava: Off
	Pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton : Off
	Check Box 518: Off
	Check Box 522: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 93: 
	Check Box 519: Off
	Check Box 523: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 94: 
	Jos leveys901: Off
	Check Box 520: Off
	Check Box 524: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 95: 
	Tilan kulkukorkeus on vähintään 2100 mm: Off
	Check Box 521: Off
	Check Box 525: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 96: 
	Opastavat materiaalit ja merkinnät kulkuväylillä: Off
	Check Box 526: Off
	Check Box 527: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 97: 
	Kulkuväylän yhdelle puolelle tai yläpuolelle sijoitettu valaisinrivi auttaa heikosti näkeviä henkilö: Off
	Check Box 528: Off
	Check Box 531: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 98: 
	Ikkunat, lasiseinät ja lasiovet on merkitty kontrastimerkinnöin siten, että ne voi         havaita h: Off
	Check Box 529: Off
	Check Box 532: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 99: 
	Kalusteet1000: Off
	Check Box 530: Off
	Check Box 533: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 100: 
	Tilat sekä niiden kiinteä kalustus ja varustus soveltuvat liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilöll: Off
	Check Box 534: Off
	Check Box 535: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 101: 
	Opasteet ovat helposti havaittavissa: Off
	Check Box 536: Off
	Check Box 540: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 102: 
	Opasteissa on tummuuskontrasti lukemisen helpottamiseksi: Off
	Check Box 537: Off
	Check Box 541: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 103: 
	Opastus on looginen ja katkeamaton: Off
	Check Box 538: Off
	Check Box 542: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 104: 
	Ulkotiloissakulkuaohjaavat800: Off
	Check Box 539: Off
	Check Box 543: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 105: 
	Jostasoeroonpienempi900: Off
	Check Box 544: Off
	Check Box 549: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 106: 
	Jos tasoero on yhtä suuri kuin kerroskorkeus tai sitä suurempi, yhteys tasojen välillä on järjestett: Off
	Check Box 545: Off
	Check Box 550: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 107: 
	Hissinkorionvähintään1100: Off
	Check Box 546: Off
	Check Box 551: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 108: 
	Hissin oviaukon leveys on 850 mm: Off
	Check Box 547: Off
	Check Box 552: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 109: 
	Hissityypistä900: Off
	Check Box 548: Off
	Check Box 553: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1010: 
	Ovet erottuvat tummuuskontrastilla seinäpinnasta: Off
	Check Box 554: Off
	Check Box 559: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1011: 
	Hissin kutsupainikkeet ja hissikorin käyttöpainikkeet on sijoitettu pyörätuolin käyttäjän ulottuvill: Off
	Check Box 555: Off
	Check Box 560: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1012: 
	Hissin käyttöpainikkeet ovat kohokuvioita, joissa on tummuuskontrasti: Off
	Check Box 556: Off
	Check Box 561: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1013: 
	Uloskäyntikerroksen painike on väriltään ja tuntumaltaan poikkeava: Off
	Check Box 557: Off
	Check Box 562: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1014: 
	Valaistusvoimakkuus 300lx: Off
	Check Box 558: Off
	Check Box 563: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1015: 
	Hississä äänentoistolaite ja induktiosilmukka: Off
	Check Box 564: Off
	Check Box 565: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1016: 
	Nostokyky vähintään 300kg: Off
	Check Box 566: Off
	Check Box 574: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1017: 
	Näppäimistönnumerot1: Off
	Check Box 567: Off
	Check Box 575: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1018: 
	Varustettu1: Off
	Check Box 568: Off
	Check Box 576: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1019: 
	Helposti1: Off
	Check Box 569: Off
	Check Box 577: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1020: 
	Nostin huolletaan123: Off
	Check Box 570: Off
	Check Box 578: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1021: 
	Huollon suoritus 900: Off
	Check Box 571: Off
	Check Box 579: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1022: 
	Nostokyky vähintään 300kg2: Off
	Check Box 572: Off
	Check Box 573: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1023: 
	Näppäimistön numerot ovat kohokirjaimin: Off
	Check Box 580: Off
	Check Box 589: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1025: 
	Varustettu asianmukaisin turvalaittein: Off
	Check Box 581: Off
	Check Box 590: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1026: 
	TasonostinHelpostiHavaittava: Off
	Check Box 582: Off
	Check Box 591: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1027: 
	TasonostinNostinHuolletaan: Off
	Check Box 583: Off
	Check Box 592: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1028: 
	TasonostinHuollonSuoritus: Off
	Check Box 584: Off
	Check Box 593: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1029: 
	Nostokyky vähintään 300kg3: Off
	Check Box 585: Off
	Check Box 587: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1024: 
	Porrasnostin on kiinnitetty seinään jokaisen kiinnityspisteen kohdalta: Off
	Check Box 586: Off
	Check Box 588: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1041: 
	Porrasnostimen lepotilan sijainti on alhaalla: Off
	Check Box 594: Off
	Check Box 604: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1031: 
	Porrasnostimen kutsulaite on molemmissa kerroksissa: Off
	Check Box 595: Off
	Check Box 605: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1032: 
	Hätälaskumahdollisuus alaspäin: Off
	Check Box 596: Off
	Check Box 606: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1033: 
	Vara-akku on helposti saatavissa ja vaihdettavissa: Off
	Check Box 597: Off
	Check Box 607: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1034: 
	Hissi ei yläkerrassa estä esimerkiksi pääsyä hätäuloskäynnille: Off
	Check Box 598: Off
	Check Box 608: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1035: 
	Näppäimistönkoho1: Off
	Check Box 599: Off
	Check Box 609: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1036: 
	PorrasnostinVarustettuAsianmukaisin: Off
	Check Box 600: Off
	Check Box 610: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1037: 
	PorrasnostinHelpostiHavaittavaJa: Off
	Check Box 601: Off
	Check Box 611: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1038: 
	PorrasnostinNostinHuolletaan: Off
	Check Box 602: Off
	Check Box 612: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1039: 
	PorrasnostinHuollonSuoritus: Off
	Check Box 603: Off
	Check Box 613: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1042: 
	Rakennuksenkäyttötarkoitus123: Off
	Check Box 614: Off
	Check Box 615: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1030: 
	LE-WC tilojen lukumäärä: 
	Wc-tiloja yhteensä kappaletta: 
	Lisätiedot leveys 16: 
	Helposti havaittavissa: Off
	Check Box 616: Off
	Check Box 620: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1040: 
	Wc-tilat sijaitsevat siten, ettei käyttäjän ja avustajan sukupuoli vaikuta   mahdollisuuteen käyttää: Off
	Check Box 617: Off
	Check Box 621: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1043: 
	Merkittyliikkumisesteisen1: Off
	Check Box 618: Off
	Check Box 622: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1044: 
	LE-Wc:n ollessa toispuoleinen, ilmoitetaan sen kätisyys Wc-opasteessa: Off
	Check Box 619: Off
	Check Box 623: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1045: 
	LE-WC tilojen lukumäärä 2: 
	Wc-tiloja yhteensä kappaletta 2: 
	WC-tilassa halkaisijaltaan ≥ 1500 mm vapaa tila (pyörähdysympyrän halkaisija ei leikkaa kiinteitä ka: Off
	Check Box 624: Off
	Check Box 630: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1046: 
	Kiinteät kalusteet on sijoitettu vapaaseen tilaan nähden siten, että liikkumisesteinen henkilö voi k: Off
	Check Box 625: Off
	Check Box 631: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1047: 
	WC-istuimen kummallakin puolella vapaata tilaa ≥ 800 mm tai vaihtoehtoisesti kaksi lähekkäin sijoite: Off
	Check Box 626: Off
	Check Box 632: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1048: 
	WC-istuin20: Off
	Check Box 627: Off
	Check Box 633: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1049: 
	LE-WC-tila3: Off
	Check Box 628: Off
	Check Box 634: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1050: 
	valvontajärjestelmä900: Off
	Check Box 629: Off
	Check Box 635: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1051: 
	Ovipumppua ei asenneta LE-WC-tilaan: Off
	Check Box 637: Off
	Check Box 645: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1053: 
	Sähköisesti avautuvan ja lukkiutuvan900: Off
	Check Box 638: Off
	Check Box 646: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1054: 
	Painike on muotoiltu niin1000: Off
	Check Box 639: Off
	Check Box 647: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1056: 
	Esteettömäntilanovi1234: Off
	Check Box 640: Off
	Check Box 648: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1057: 
	Käsitukien välinen leveys 600 mm: Off
	Check Box 641: Off
	Check Box 649: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1059: 
	Käsisuihku ja wc-paperiteline ovat sijoitettuna käsitukiin: Off
	Check Box 642: Off
	Check Box 650: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1060: 
	Oven sisäpuolelle on asennettu 600 mm pitkä lankavedin 800 mm korkeudelle: Off
	Check Box 636: Off
	Check Box 644: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1052: 
	Käsisuihkun pystyy avaamaan wc-istuimelta käsin: Off
	Check Box 643: Off
	Check Box 651: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1086: 
	Vaatekoukkuja asennetaan vähintään kaksi kappaletta eri korkeuksille, 1000, 1200 ja 1400 mm: Off
	Check Box 653: Off
	Check Box 661: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1055: 
	LE-WC-tilassa on seinällä keppiteline lähellä WC-istuinta ja pesuallasta: Off
	Check Box 654: Off
	Check Box 662: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1064: 
	Hälytysjärjestelmäntulee1: Off
	Check Box 655: Off
	Check Box 663: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1065: 
	Hälytyspainikkeiden sijainti suunnitellaan siten, että painikkeisiin ulottuu Wc-istuimelta ja lattia: Off
	Check Box 656: Off
	Check Box 664: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1066: 
	Avunpyyntö välitetään oven ulkopuolelle ja valvontaan: 
	 Tällöin tarvitaan myös tieto, mistä wc-tilast: Off

	Check Box 657: Off
	Check Box 665: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1067: 
	Jos wc900: Off
	Check Box 658: Off
	Check Box 666: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1068: 
	Esteetön wc-tila tulee12345: Off
	Check Box 659: Off
	Check Box 667: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1069: 
	Lastenhoitopöytää tai muita ylimääräisiä tarvikkeita ei sijoiteta LE-Wc-tiloihin: Off
	Check Box 652: Off
	Check Box 660: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 10110: 
	Osa pukuhuone-, pesu-, sauna- ja uima-allastiloista soveltuu liikkumis- ja toimimisesteiselle henkil: Off
	Check Box 668: Off
	Check Box 673: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1063: 
	Liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille soveltuvat tilat on varustettu  liikkumisesteisen tunnu: Off
	Check Box 669: Off
	Check Box 674: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1070: 
	rakennuksessavalvontajärjestelmä12: Off
	Check Box 670: Off
	Check Box 675: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1071: 
	Uimahalli-, kylpylä-, palvelukeskus-, oppilaitos- ja muussa vastaavassa rakennuksessa vähintään yhtä: Off
	Check Box 671: Off
	Check Box 676: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1072: 
	Liikkumisesteisen henkilön pääsy uima-altaaseen uimahalli-, kylpylä-,  palvelukeskus-, oppilaitos- j: Off
	Check Box 672: Off
	Check Box 677: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1073: 
	Tilaan on selkeä opastus: Off
	Check Box 678: Off
	Check Box 686: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1074: 
	Tila on merkitty koho-opasteella, joka on kontrastilla erottuva: Off
	Check Box 679: Off
	Check Box 687: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1075: 
	Esteettömässä ovessa ei ole kynnystä tai muuta tasoeroa: Off
	Check Box 680: Off
	Check Box 688: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1076: 
	Esteettömän tilan ovi varustetaan lukolla, joka on helppo avata ja lukita myös vain yhdellä kädellä: Off
	Check Box 681: Off
	Check Box 689: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1077: 
	Oven lukitus12: Off
	Check Box 682: Off
	Check Box 690: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1078: 
	Vaatekoukkuja asennetaan eri korkeuksille, 1000, 1200 ja 1400 mm: Off
	Check Box 683: Off
	Check Box 691: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1079: 
	Seinään asennetaan keppiteline 800 mm korkeudelle, jonka luota pääsee turvallisesti siirtymään tilas: Off
	Check Box 684: Off
	Check Box 692: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1080: 
	Värejä on käytetty siten, että niistä muodostuu riittävät kontrastit lattioiden ja seinien, ovien ja: Off
	Check Box 685: Off
	Check Box 693: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1081: 
	Irtokalusteet sijoitetaan siten, etteivät ne aiheuta tilan käyttäjälle törmäys- tai    kompastumisva: Off
	Check Box 694: Off
	Check Box 696: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1082: 
	Pukuhuoneeseen sijoitetaan pukeutumispenkki, jonka istuinkorkeus on noin 500 mm, leveys 600-700 mm j: Off
	Check Box 695: Off
	Check Box 697: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1083: 
	Kokoontumis1000: Off
	Check Box 698: Off
	Check Box 699: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1084: 
	Jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa vastaav: Off
	Check Box 700: Off
	Check Box 701: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1085: 
	Jos tilassa on kiinteät istuimet, esteettömät sisääntuloväylät johtavat useammalle kuin yhdelle istu: Off
	Check Box 702: Off
	Check Box 703: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 10111: 
	Pyörätuolipaikkojen lukumäärä: 
	Lisätiedot leveys 24: 
	Kulkureitin leveys 1200 mm: Off
	Check Box 704: Off
	Check Box 705: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 10112: 
	Kiinteät ja toisiinsa kytketyt istuimet on järjestettävä istuinriveinä istuinalueiksi, joiden sivull: Off
	Check Box 706: Off
	Check Box 707: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 10113: 
	Pyörätuolipaikkojen lukumäärä 2: 
	Asiakaspalvelutilat on varustettu palvelupistesilmukoilla: Off
	Check Box 708: Off
	Check Box 715: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1089: 
	Kaikkikokoontumistilat09: Off
	Check Box 709: Off
	Check Box 716: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1090: 
	Induktiosilmukka on jo rakennusvaiheessa sijoitettu rakenteiden sisälle: Off
	Check Box 710: Off
	Check Box 717: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1092: 
	Induktiosilmukalla varustettu tila on merkitty symbolilla ja kuuluvuuskartalla: Off
	Check Box 711: Off
	Check Box 718: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1093: 
	Induktio- tai palvelupistesilmukka on aina toimintavalmis: Off
	Check Box 712: Off
	Check Box 719: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1094: 
	Tilassa on ohjeet induktio- tai palvelupistesilmukan käyttöä varten: Off
	Check Box 713: Off
	Check Box 720: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1095: 
	Kommunikaattori0987: Off
	Check Box 714: Off
	Check Box 721: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 10114: 
	≥ 5 % majoitustiloista, kuitenkin vähintään yksi majoitustila, soveltuu liikkumis- ja toimimisesteis: Off
	Check Box 722: Off
	Check Box 723: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1096: 
	WC ja pesutilassa halkaisijaltaan ≥ 1500 mm vapaa tila (pyörähdysympyrän halkaisija ei leikkaa kiint: Off
	Check Box 724: Off
	Check Box 725: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1099: 
	Kiinteät kalusteet sijoitettu vapaaseen tilaan nähden siten, että liikkumisesteinen henkilö voi käyt: Off
	Check Box 728: Off
	Check Box 729: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 10100: 
	LE-Majoitustilojen lukumäärä: 
	Majoitustiloja yhteensä, kappaletta: 
	Lisätiedot leveys 18: 
	vapaata900: Off
	Check Box 726: Off
	Check Box 727: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 10101: 
	LE-Majoitustilojen lukumäärä 2: 
	Majoitustiloja yhteensä, kappaletta 2: 
	Vähintään puolet WC- ja pesutiloista, kuitenkin vähintään yksi, varustettu liikkumisesteisille henki: Off
	Check Box 730: Off
	Check Box 731: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1097: 
	Lisätiedot leveys 19: 
	Rakennuksen yleiset sisä- ja kulkutilat on rakennettu mahdollisimman esteettömiksi, jotta kulku este: Off
	Check Box 732: Off
	Check Box 736: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 1098: 
	Eteisessäkääntymistila12: Off
	Check Box 733: Off
	Check Box 737: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 10103: 
	Huonekiinteä900: Off
	Check Box 734: Off
	Check Box 738: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 10104: 
	Huoneessa on tarpeeksi tilaa mahdollisten apuvälineiden säilytykseen: Off
	Check Box 735: Off
	Check Box 739: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 10105: 
	LE-WC-pesutilojen lukumäärä: 
	WC- ja pesutilojen lukumäärä yhteensä: 
	Tarkastaja, LE-WC-pesutilojen lukumäärä: 
	Tarkastaja, WC- ja pesutilojen lukumäärä yhteensä: 
	Sisäänkäynti on selkeä ja tarpeeksi leveä esteetöntä liikkumista ajatellen: Off
	Check Box 740: Off
	Check Box 748: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 10102: 
	varmistettu7654: Off
	Check Box 741: Off
	Check Box 749: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 10106: 
	hälytys23: Off
	Check Box 742: Off
	Check Box 750: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 10107: 
	Huoneessa oleva hälytysjärjestelmä ei korvaa asetusten määräämiä kiinteitä hälytysjärjestelmiä yleis: Off
	Check Box 743: Off
	Check Box 751: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 10108: 
	Rakennuksen yleinen hälytysjärjestelmä toimii myös huoneessa niin, että myös kuulorajoitteinen henki: Off
	Check Box 744: Off
	Check Box 752: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 10109: 
	Majoitushuoneen pesutilan sisäänkäynnin yläpuolelle on hyvä sijoittaa merkkivalo, silloin hälytysjär: Off
	Check Box 745: Off
	Check Box 753: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 101010: 
	Huone on varustettu asetusten ja määräysten mukaisella turva- ja                             merkkiv: Off
	Check Box 746: Off
	Check Box 754: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 101011: 
	kalustuksessa54: Off
	Check Box 747: Off
	Check Box 755: Off
	Lisätiedot helposti havaittava 101012: 
	Poikkeama1: 
	Poikkeama2: 
	Poikkeama3: 
	Poikkeama4: 
	Olen tarkastanut1: Off
	Check Box 201025: Off
	Check Box 201027: Off
	Päivämäärä ja virkanimike: 
	Allekirjoitus: 
	Tarkastaja päivämäärä: 
	Tarkastaja allekirjoitus: 
	Olen tarkastanut2: Off


