
 

 
 

Tutkimus: paristojen 
sarjaankytkentä ja rinnankytkentä 
 

Tarvittavat välineet: 
  
kaksi samanlaista paristoa, yleismittari, neljä johdinta 

Työ 1 

1. Mittaa molempien paristojen kytkentöjen jännitehäviöt erikseen kyt-
kentäkaavion mukaisesti. 

  

 
  

2. Merkitse jännitteet alla olevaan taulukkoon. 
 

 Mittaus-
kohde 

Jännite (V) 

1. paristo   

2. paristo   

Työ 2 

Kytke paristot sarjaan ja mittaa yhdistelmän jännitehäviö. 

                  

 Mittauskohde Jännite (V) 

Paristot sarjassa   

Miten sarjaankytkentä vaikuttaa jännitteeseen? 
  
  
Miten sarjaankytkentä vaikuttaa lampun kirkkauteen? 
 



 

 
 

Työ 3  

Kytke paristot rinnan ja mittaa yhdistelmän jännitehäviö. 

 

Merkitse jännite alla olevaan taulukkoon. 

 Mittauskohde Jännite (V) 

Paristot rinnan   

 

Miten rinnankytkentä vaikuttaa jännitteeseen? 
  
 
Miten rinnankytkentä vaikuttaa lampun kirkkauteen? 
  
 
Mitä hyötyä on paristojen sarjaankytkennästä ja rinnankytkennästä? 
 

 

 

 

 

 

 


