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1. YLEISTÄ 

1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneu-

voston asetuksen VNa 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja val-

mistelua varten laadittava asiakirja. 

 

Tämä asiakirja kertoo hankkeen erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja aiheut-

tavista olosuhteista ja työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin 

asianmukaisesti. Tämä asiakirja täydentää muita tarjouspyyntöasiakirjoja.  

 

1.2 Päätoteuttaja 

Rakennuskohteen päätoteuttajana toimii pääurakoitsija, joka nimeää työmaalle 

vastaavan työnjohtajan ja tälle varahenkilön. 

 

Päätoteuttaja laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet. 

 

1.3 Urakoitsijat 

Päätoteuttaja vastaa alihankkijoiden työstä ja työturvallisuudesta kuin omas-

taan. 

 

1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 

Päätoteuttajan on valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaan huolehdit-

tava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta 

ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen 

yhteensovittamisesta sekä työmaan yleisestä siisteydestä ja turvallisuudesta. 

  

1.5 Työsuojelusäädökset 

Rakennuskohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja, asetuksia, sää-

döksiä ja määräyksiä, jotka ovat näkyvillä työmaalla. Rakennustyön turvalli-

suusmääräykset selityksineen tulee olla esillä työmaalla. 

 

1.6 Lupien tarkastus 

Kunkin urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on 

asianmukaiset luvat ja käytännön kokemus purku-, sähkö-, hitsaus, asbesti- ja 

tuli- yms. töissä. 
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1.7 Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot 

Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä pidetään ajan tasalla olevaa 

listaa, joka päivitetään työmaakokousten yhteydessä. Jokaisen urakoitsijan tu-

lee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat henkilönsä tähän listaan. 

 

Urakoitsijoiden on hyväksytettävä tilaajalla työturvallisuudesta vastaavat henki-

löt. 

 

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan asettama valvoja. 

Turvallisuuskoordinaattorille ilmoitetaan kaikki työturvallisuuteen liittyvät asiat ja 

muutokset, myös tähän asiakirjaan liittyvät  

 

2. VAARAA AIHEUTTAVAT TYÖT 

2.1 Lyhyt yhteenveto työkohteesta ja tehtävistä töistä 

Kyseessä on rata-alueella sijaitsevan vanhan huoltorakennuksen purku. 

Purettava rakennus sijaitsee ratapiha-alueella. Radoissa on sähköjännite. 

 

2.2 Purkukohteen työturvallisuusriskit 

Kohde on vaativa purkutyö, joka sisältää mm. rata-alueeseen liittyviä työturvalli-

suus- ja muita riskejä. Niihin tulee varautua mm. seuraavissa asioissa: 

 

 Purkamisessa täytyy ottaa huomioon, että radoilla on voimakas sähkö-

jännite. Sähköjännite joudutaan katkaisemaan purun aikana. Ennen työn 

aloitusta tilaaja järjestää kokouksen, jossa tilaajan, urakoitsijan ja VR:n 

edustajien kesken sovitaan jännitekatkot, radan katkaisu ja niiden aihe-

uttamat toimenpiteet.  

 Purkualue on eristettävä kokonaan rata-alueesta. Rata-alueella saavat 

liikkua ainoastaan henkilöt, joilla on siihen erityinen lupa. 

 Purkutyömenetelmät 

 Töiden ja työvaiheiden ajoitus 

 Sortumisen estäminen 

 Rakennuksessa on paljon asbestia. Asbestinpurkuyrityksellä täytyy olla 

asbestiluvat ja asbestinpurkajien oltava AVI: n rekisterissä.  

 Työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja jättei-

den käsittelyssä, lajittelussa ja varastoinnissa 

 Nostotyöt ja siirrot 

 Putoamissuojauksen toteuttaminen  

 Tuki- ja telinetyöt 

 Kaivuutyöt 

 Maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta rata-alueella 
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 Koneiden ja laitteiden käyttö 

 Telineiltä suoritettavat työt  

 Haitta-ainepitoisten materiaalien käsittely  

 Henkilönsuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat 

 Pölyn vähentäminen ja sen leviämisen esto 

 Työhygieeniset mittaukset ja arvioinnit 

 Rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus 

 Töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen ympäristön ja yleisen liiken-

teen kanssa 

 Tontilla sijaitsevat putkistot ja kaapelit 

 Toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa 

 Sivullisten kulun estäminen työmaa-alueelle 

 

2.3 Purkutyö 

Päätoteuttaja laatii purkusuunnitelman, josta käy ilmi käytettävät purkumene-

telmät. 

 

2.4 Purusta syntyvä monttu 

Purusta syntyvä monttu on luiskattava vaarattomaksi. 

 

2.5 Väliaikaiset tuennat 

Mahdolliset väliaikaiset tuennat on selvitettävä purkusuunnitelmassa. 

 

2.6 Asbestin purku 

Kohteessa on tehty asbestikartoitus. Kohteessa on runsaasti asbestia. Asbesti 

puretaan haitta-ainekartoituksen mukaisesti. 

Asbestinpurkuyrityksellä tulee olla lain mukainen valtuutus asbestinpurkutöihin 

ja työntekijöiden tulee kuulua Avin rekisteriin hyväksytyistä asbestinpurkajista. 

Asbestinpurkuyrityksen tulee laatia erillinen turvallisuussuunnitelma 

asbestinpurusta ennen työn aloitusta. Asbestinpurkuyrityksen tulee nimetä työn-

johtaja. 

 

 

 



 TURVALLISUUSASIAKIRJA 
 Sivu 6/8 

 

 

Hikilän purku-urakka, Turvallisuusasiakirja, kokonaisurakka 

3. PURKUTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 

3.1 Töiden ajoitus 

Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että töiden ajoitus on järjestetty niin, ettei 

ao. työstä aiheudu vaaraa muille työntekijöille, osapuolille tai sivullisille. Pääto-

teuttaja huolehtii siitä, että muille vaaraa aiheuttavista työvaiheista joko ilmoite-

taan asianmukaisesti, haetaan lupa tai ajoitetaan työt ajankohtaan, jolloin muut 

osapuolet eivät työskentele, ao. työvaiheen turvallisuussuunnitelmien tai -

ohjeiden mukaisesti. Liikenneviraston liikennesuunnittelun kanssa tulee sopia 

rataliikenteen rajoittamisesta ja jännitekatkoista. 

 

3.2 Aliurakointi 

Kunkin urakoitsijan tulee perehtyä turvallisuussuunnitelmiin ja perehdyttää hen-

kilökuntansa niihin. Päätoteuttaja valvoo, että näin menetellään. 

 

3.3 Työhygieeniset mittaukset 

Työhygieenisillä mittauksilla selvitetään työoloja mittaamalla kemiallisia, fysikaa-

lisia ja biologisia tekijöitä tarvittaessa. Pääasiassa pölyämistä estetään silmä-

määräisen arvion perusteella. 

 

3.4 Työnaikaiset rakenteet ja asennukset 

 

Kaasu- ja nestekaasupullojen ja räjähdysaineiden tuomisesta työmaalle ja va-

rastoinnista on sovittava etukäteen valvojan kanssa. Säilytyksessä on noudatet-

tava voimassa olevia lakeja ja asetuksia. 

 

3.5 Rakennusvälineet 

Kukin urakoitsija vastaa käyttämiensä teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta ja 

rakentamisesta. Viranomaisten niin vaatiessa ao. urakoitsija laadituttaa telineis-

tä ja tukirakenteista rakennepiirustukset ja hyväksyttää ne tarkastavilla viran-

omaisilla. 

 

Kukin urakoitsija vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla Valtio-

neuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaisesti rakennustöiden turvallisuus-

määräyksiä noudattaen. Telinetöissä käytetään telineeseen kiinnitettävää te-

linekorttia. 

 

Työvälineiden, koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituk-

senmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne 
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on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, 

rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 

 

3.6 Palosuojelu 

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvalli-

suuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja 

noudattamaan kohdassa 1.5 mainittuja yleisiä ohjeita ja myöhemmin työmaalle 

laadittavia sekä viranomaisten antamia suojeluohjeita. 

 

Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tu-

lityökortti. Kukin urakoitsija ilmoittaa tulityökortin omaavat henkilöt työmaan vas-

taavalle työnjohtajalle, joka laatii luettelon kaikista tulityökortin omaavista henki-

löistä. 

 

Tällä työmaalla avotulen käyttö on kielletty 

 

Päätoteuttaja huolehtii työnaikaisesta palonsuojelusta, paloturvallisuudesta ja 

työmaan yleispalovartioinnista. Työkohdekohtaisesta tulityöpalovartioinnin ja 

vähintään 2 tuntia työskentelyn päättymisestä jatkuvan jälkivartioinnin hoitaa 

kukin urakoitsija. 

 

3.7 Pölyn leviämisen estäminen 

Purkutyössä syntyy runsaasti pölyä. Urakoitsijan on tehokkaasti estettävä pölyn 

leviämien työmaalle ja työmaa-alueen ulkopuolelle kastelulla. 

 

3.8 Putoamissuojaus 

Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt 

tai tavarat saattavat pudota, on joko suojattava kansin tai kaitein. Suojauksen 

tekee aukon tehnyt urakoitsija. Aukkoa asennustyöhönsä käyttävä urakoitsija 

saa poistaa suojauksen vain asennustyön ajaksi ja vain tarvittavalta osin ja vas-

taa siitä, että suojaukset asennetaan takaisin paikoilleen asennustyön päätyttyä 

tai keskeytyessä.  

 

Suojauksen tehnyt urakoitsija vastaa siitä, että putoamissuojaus toteutetaan 

Valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaisesti rakennustöiden turvalli-

suusmääräyksiä noudattaen. 
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3.9 Valaistus 

Työmaa-alueen sekä työkohteiden yleisvalaistuksen normaalina työaikana ja 

erikseen sovittuna myös muina aikoina järjestää päätoteuttaja. Varsinaisen työ-

kohdevalaistuksen hoitaa valaistusta tarvitseva urakoitsija. 

 

4. TYÖMAA-ALUE JA SEN OLOSUHTEET 

4.1 Työmaa-alueen rajoitukset 

Työmaasta on tehtävä työmaasuunnitelma, joka hyväksytetään Tilaajalla ja VR 

edustajilla. Työmaasuunnitelmaa tulee päivittää kaikissa rakentamisen vaiheis-

sa. 

 

5. SÄHKÖTEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET 

5.1 Sähkökytkennät 

Päätoteuttajan tulee varmistaa, että koko purkukohde on jännitteetön, kun työ 

aloitetaan. Päätoteuttaja vastaa työaikaisista sähköasennuksista ja niiden pu-

rusta työn valmistuttua. 

 

 

Turku 14.3.2016 

 

 

Pirkko Kunnari 

rkm 

Kila/Tilapalvelut 


