
1) Paina MODE    Katso, että lukee 150.
2) Paina MODE    Katso, että lukee 15.

3) Paina MODE    Katso, että lukee 15.

4) Paina MODE    Olet nyt valmis.

1) Laita kangas lämpöprässin alustalle.
2) Laita kalvo kankaan päälle
    kiiltävä puoli ylöspäin.
3) Laske kahva alas ja säädä laitteen paine.
    Säädä paine mustan säätöruuvin avulla.
4) Päästä irti kahvasta. Odota 15 sekuntia, 
    kansi nousee automaattisesti.

Lämpöprässillä voit painaa kuvia ja tekstejä kankaaseen. 
Laite lämpenee 20 minuuttia.

Ole varovainen, lämpöprässi on kuuma!

1) Ota kankaasi pois. 
2) Odota, että kangas ja kalvo viilenevät.
3) Irrota kalvo kankaasta.
4) Sammuta laite.

15 s

Näin käytät lämpöprässiä

1) Käynnistä lämpöprässi virtanapista. 
    Virtanappi on laitteen oikealla puolella.1
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  Odota noin 20 minuuttia, 
kunnes laite on kuuma.

Aloita

Tarkista asetukset

Lopeta

Prässää - tee kaksi kertaa

15 s

20 min

150° 


