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Turun keskustassa sijaitseva tontti on poikkeuk-
sellinen aikaikkuna historiaan. Tontin rakennukset ovat valt-
tyneet mittavilta uudistuksilta sitten 1800- ja 1900-lukujen
taitteen, ja ajan hampaan kuluttamat julkisivut kertovat Turun
historiaa puuarkkitehtuurin kielelld. Tontin kaikki rakennuk-
set ovat sdilyneet melko lailla muuttumattomina viimeistaan
1950-luvulta ja suurelta osin 1900-luvun alusta alkaen. Niiden
rakenteisiin ja pohjakaavoihin katkeytyy vivahteikas 1800-lu-
vun alkupuolelta alkava rakentamisen ja kéyttotarkoitusten il ! ] I I e
muutosten historia. Liiketoiminta on kuulunut alusta alkaen, i i i
1830-luvulta, tontin historiaan, ja 1900-luvun vaihteessa valta-
osa rakennuksista muutettiin kadulle avautuviksi liiketiloiksi.
Osterbladin tontti on viimeinen Turussa jiljelld oleva puutalo-
kohde, jossa 1900-luvun alussa tapahtunut kayttotarkoituksen
muutos asuinhuoneistosta lilkkehuoneistoksi on yha nakyvilla.
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Taman selvityksen tavoitteena on hahmottaa tontin rakentam-
isen ja rakentumisen historia sekd rakennusten sdilyneisyys ja
keskeiset arvotekijat tassa hetkessd. Rakennushistoriaselvitys
on tyokalu ja dokumentti, jonka tehtdvana on koota yhteen
historiallinen tieto, sen suhde sdilyneeseen rakennuskan-
taan, ja auttaa omistajia, rakennusten kayttdjia, viranomaisia,
pdatoksentekijoitd ja suurta yleis6d hahmottamaan rakennet-
tuun ymparistdon sisaltyvia merkityksid ja arvoja.
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JOHDANTO

Turun keskustassa sijaitseva Osterbladin tontti on poikkeuksellinen aikaikkuna historiaan.
Tontin rakennukset ovat vilttyneet mittavilta uudistuksilta sitten 1800- ja 1900-lukujen taitteen,
ja ajan hampaan kuluttamat julkisivut kertovat Turun historiaa puuarkkitehtuurin kielelld. Kun
pujahtaa Kauppiaskadulta kapeaa porttikdytivid pitkin parkkipaikkana toimivalle sisdpihalle,
kiantyy katse puurakennusten julkisivuihin. Aika tuntuu pysihtyneen vuosisadan taakse, ja
julkisivuista voi lukea 1800-luvun ja 1900-luvun alun puukaupungin muutoksen tarinaa.

Tontin kaikki rakennukset ovat siilyneet melko lailla muuttumattomina viimeistiin
1950-luvulta ja suurelta osin 1900-luvun alusta alkaen. Niiden rakenteisiin ja pohjakaavoi-
hin kitkeytyy vivahteikas 1800-luvun alkupuolelta alkava rakentamisen ja kiyttotarkoitusten
muutosten historia. Liiketoiminta on kuulunut alusta alkaen, 1830-luvulta, tontin historiaan, ja
1900-luvun vaihteessa valtaosa rakennuksista muutettiin kadulle avautuviksi liiketiloiksi. Oster-
bladin tontti on viimeinen Turussa jiljelld oleva puutalokohde, jossa 1900-luvun alussa tapah-
tunut kiyttotarkoituksen muutos asuinhuoneistosta liikehuoneistoksi on yhi nakywvilla.

Osterbladin tontti on yksi harvoista Turun keskustassa siilyneiti puutalotontteja. Ra-
kennuksissa erottuvat yhi Turun palon (1827) jilkeisen jalleenrakennuksen kerrostumat, ki-
vikerrostalojen alkuvaihe 1880-luvulla, keskustan muutos litkekeskustaksi 1800- ja 1900-luvun
taitteessa seki puurakennusten joustavuus erilaisiin kiyttotarkoituksiin ja melko suuriinkin ra-
kenteellisiin ja toimintojen muutoksiin aina niihin pdiviin asti.

Timain selvityksen tavoitteena on hahmottaa tontin rakentamisen ja rakentumisen historia
sekd rakennusten sdilyneisyys ja keskeiset arvotekijit tissd hetkessd. Rakennushistoriaselvitys
on ty6kalu ja dokumentti, jonka tehtivini on koota yhteen historiallinen tieto, sen suhde sii-
lyneeseen rakennuskantaan, ja auttaa omistajia, rakennusten kayttdjia, viranomaisia, padtoksen-
tekijoitd ja suurta yleiséd hahmottamaan rakennettuun ympiristoon sisaltyvid merkityksid ja
arvoja.

Timin rakennushistoriaselvityksen on tilannut tontin piiomistaja Kiinteisto Oy Osterb-
lad Ab tammikuussa 2020, ja sen toteuttanut Iloinen tiede Oy keviilld 2020. Selvityksestd on
vastannut FT, apulaisprofessori Panu Savolainen sekd tutkijat arkkitehti SAFA Miina Tolonen,
FM Ulla Clerc ja avustaja FM Saana Rusi. Selvitys on laadittu osana tontille aiottua asemakaa-
vamuutosta ja vireild olevaa asemakaavaprosessia.

Kiitimme limpimisti Kiinteistéosakeyhtié Osterbladia, Turun museokeskusta seki ton-
tin nykyisid vuokralaisia ja toimijoita avusta aineistojen 10ytimisessi, tiedoista ja kommenteista.

Lisiksi kiitimme Turun arkistojen avuliasta henkildkuntaa tiedon lihteille pddsemisesta.

Vas. Kauppiaskadun pihajulkisivussa nakyvat tontin aikakerrostumat 1800-luvun alusta
1900-lvulle.

Johdanto 9



1600

1650—: Kaupunkialue laajenee Osterbladin tontin kohdalle reguloinnin asemakaavauudistuksessa,
tontin kohdalta kulkee Puolalanmaelle johtava Pellavankutojankatu

1700
Alueella on 1700-luvun puolivalissa paritupia ja yksindistupia, tavanomaisia puurakennuksia

Paikalle rakennetaan kellarillinen puutalo (kellarit yha jéljelld nykyisten puurakenusten alla)

1800
Nykyisen Dynamo-klubin rakennuksen kohdalla sijaitsee Rotstenin kellari (ravintola) ja majatalo

Turun Ealo 4'2'182Z

1828: Nykyinen tontti VI-4-3 muodostetaan Turun palon jalkeisissa asemakaavajarjestelyissa
1828-1831: Tontin ensimmaiset rakennukset

1837-1838: Linnankadun ja Kauppiaskadun makasiini- ja asuinrakennuksen yhdistdminen yhdeksi
vinkkelirakennukseksi

1846: Makasiinirakenusta jatketaan kahdella kamarilla
1849: Gustaf Wilhelm Sive ottaa osakkaaksi kauppahuoneeseensa Julius Osterbladin, jonka
nimed tontti kantaa yha 2020-luvulla

Julius Osterbladin kauppaliike kehittyy Turun laajimmaksi rautakaupaksi

1885: Tontin pohjoisosaan rakennetaan kolmikerroksinen tiilitalo seka ulkorakennusten rivi.
Linnankadun puoleinen asuintalo (nyk. Dynamo) muodistetaan uusrenessanssiasuun arkkitehti
August Heleniuksen suunnitelmien mukaan

1900
1901: Ensimmainen asuinhuoneisto Kauppiaskadun puolella muutetaan liilkehuoneistoksi

1911-1915: Kulmauksen talon huoneistot muutetaan kaikki kadulle avautuviksi liikehuoneistoiksi
jajulkisivut yhtendistetaan jugendtyylisiksi arkkitehti Frithiof Strandellin suunitelmien mukaan

1920: Katujen kulmauksen rakennukseen toteutetaan ullakkokerros ja katto muutetaan mansar-
dikatoksi arkkitehti Alex. Nystrémin suunnitelmien mukaan

1937: Turun Urheiluliitto vuokraa kerhotilakseen Linnankadun puoleisen puutalon (nykyinen Dynamo).
Birger Lundstenin perustama Kamera-Aitta avautuu Kauppiaskadun puoleisen kivitalon liilkehuoneistosssa

1954: Turun Urheiluliitto ostaa ja uudistaa Linnankadun varren puutalon. Uudistuksiin kuuluu
mm. ullakkotilojen rakentaminen ja uusi padsisdankdynti ja porrashuone

1970-luku: Ensimmadinen kdyttotarkoitusmuutos ravintolaksi katujen kulmauksen rakennuksessa

1988: Turun Urheiluliitto myy Linnankadun puoleisen kiinteistonsa

1997: Dynamo-klubi avaa ovensa

5000 1998-1999: Uuden paikirjaston arkkitehtuurikilpailu Osterbladin tontille

Kirjasto rakennetaan Linnankadun toiselle puolelle ja Osterbladin tontin puuurakennukset séilyvat

2015: Bar O avaa ovensa, ja Osterbladin tontin profiili turkulaisen yéeldmén yhtena keskuksena vahvistuu
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Selvityksen kohde ja sisalto

Selvityksen kohteena ovat Turun kaupungin tontilla VI-4-3 (niin kutsuttu Osterbladin tontti),
osoitteissa Linnankatu 7a, 7b ja Kauppiaskatu 3 sijaitsevat rakennukset — kaksi 1830—1950-lu-
vuilla rakennettua puurakennusta sekd 1800-luvun jilkipuoliskon kivirakenteinen kerrostalo.

Selvityksessi kuvataan Osterbladin tontin rakennushistoria, nykyiset ajalliset kerrokset
sekd keskeiset historialliset, arkkitehtuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot. Tyén niko-
kulma, tarkkuus ja rajaus on toteutettu asemakaavatydn pohjaksi rakennushistoriaselvityksille
Suomessa yleisesti kilytetyin periaattein. Selvitys sisiltdd (a) rakennushistoriallisen osuuden, (b)
nykytilanteen dokumentoinnin seki (c) historiallisten, arkkitehtonisten ja kaupunkikuvallisten
arvojen ja merkitysten arvioinnin.

(a) Rakennushistorian kuvaus kisittdd katsauksen tontin rakennusvaiheista 1700-luvulta
nykyhetkeen. Rakennushistoria tutkitaan ja kuvataan vihintiin huoneistokohtaisella ja osin
my6s huonekohtaisella tarkkuudella. Kiyttotarkoitusten muutokset ja omistushistoria on ku-
vattu siltd osin kuin se on tontin historiallisen kontekstin kannalta merkityksellistd ja osa tontin
rakennushistoriaa ja keskisid kaupunkikuvallisia tai historiallisia arvoja.

(b) Nykytilanteen dokumentointi on toteutettu kolmessa rakennuksessa huonekohtaisella
tarkkuudella ja julkisivujen osalta tarvittaessa my6s detaljikohtaisella tarkkuudella. Dokumen-
tointi on kiisittdnyt huoneiden valokuvauksen seki katseenvaraisen arvion siilyneisyydesti.

(¢) Historiallisten, kaupunkikuvallisten ja arkkitehtonisten merkitysten arviointi perustuu
historiallisessa selvityksessi ja dokumentoinnissa esiin tulleeseen tietoon seki paikallishisto-

rian, kaupunkihistorian ja arkkitehtuurihistorian taustoja selvittavain tutkimuskirjallisuuteen.

Johdanto 1

Osterbladin tontin sijainti
Turun keskustassa.






Suojelutilanne ja asemakaava

Tontilla ei tilld hetkelld ole voimassaolevaa asemakaavaa, ja uusi asemakaavaprosessi on kiyn-
nistetty vuonna 2017. Voimassaolevassa yleiskaavassa 2020 (1999) tontti sijoittuu keskustatoi-
mintojen alueelle. Yleiskaavan 2029 arvokkaiden kohteiden luokitukseen on listattu tontilla
sijaitseva, vuonna 1885 rakennettu kivitalo.'

Tontin rakennuskantaa ei ole suojeltu asemakaavalla tai lailla rakennusperinnén suoje-
lemisesta. Sen sijaan tontin lihiymparistot ja -tontit kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaiden
rakennettujen ympiristéjen (RKY) luokitukseen. Turun museokeskuksen ennakkolausunnossa

vuodelta 2015 tontin rakennuksista todetaan seuraavaa:

Turun museokeskus katsoo, ettd aikoinaan Turun suurimman rautakaupan toimintamiljoén muo-
dostanut Osterbladin kiinteisté (tontti 2003), johon kuuluu myés viereinen tontinpuolisko (1003)
Dynamo-klubin kiytossi olevine rakennuksineen, on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallises-
ti erittdin arvokas. Se ilmentad turkulaisen litke-elimin monivaiheista kehitystd 1800-luvun alusta
aina nykypdiviin saakka. Rakennukset ovat my6s viimeiset ydinkeskustassa siilyneet liikekdyttéd
palvelleet puutalot, koska korttelin torinpuoleisen kulman puutalojen poistuminen on jo sinetdity
voimaan tulleella asemakaavalla Torinkulma, eiki niitd siten voi ottaa huomioon.

OY Osterblad AB:n ja Turun kaupungin omistamien tonttien piharakennukset purettiin
1990-luvulla, jolloin paikalle piti rakentaa Turun uusi péikirjasto. Turun museokeskus taipui tuol-
loin hyviksymiin my6s kadunpuoleisten puutalojen purkamisen yhteiskunnallisesti erittdin mer-
kittivin hankkeen mahdollistamiseksi. Nyt tilanne on toinen ja kirjastokysymys on saatettu onnis-
tuneeseen ratkaisuun. Valitettavasti tilanteen jddtyd avoimeksi, on purkua odottavaksi miellettyjen
rakennusten kunnossapito laiminly6ty kokonaan.

Tonttien 2003 ja 1003 sijainti aivan ydinkeskustassa Alvar Aallon suunnitteleman Turun Sa-
nomien toimitalon (1928-1930) vieressi ja vastapditd Linnankadun toisella puolella sijaitsevaa Tu-
run uutta paikirjastoa (JIKKMM-Arkkitehdit Oy 2007) asettaa kokonaisuuden kehittimiselle erityisid
haasteita. Vanhat puutalot antavat tilaa ja ilmavuutta paikirjaston monumentaaliselle ja suljetulle
muotokielelle ja sen suurista lasi-ikkunoista peilaten siilyttivit katutilan mittakaavan ja vanhan kau-
punkirakenteen ominaisluonteen. Mikili tontti uudisrakennetaan kiinni katulinjaan, muuttuu milj6o
kuilumaiseksi ja myos kirjastotalon arkkitehtuuri ja vaikuttavaus kirsivit.

Turun museokeskus katsoo, etti tonttien VI kaupunginosan 4. korttelin tonttien 2003 ja 1003
olemassa olevat rakennukset tulee siilyttii ja suojella edessi olevan asemakaavanmuutoksen yhtey-
dessi. Ne ovat Turun rakennusperinteen avainkohteita, jotka tayttivit myos ainutlaatuisuuden ja
harvinaisuuden kriteerit. Kunnostamalla rakennukset niiden ominaisluonne siilyttien ja mitoitta-
malla seki sijoittamalla pihamaalle sallittu uudisrakentaminen vanhan milj66n mittakaavaan sopeu-
tuvalla tavalla, on mahdollista luoda tonteista vetovoimainen ja omintakeinen kokonaisuus.

Turun paloa vanhempana kaupunkialueena tontin kulttuurikerrokset kuuluvat vuonna 1999
kaivettuja alueita lukuun ottamatta muinaismuistolain nojalla rauhoitettuun kiintedéin muinais-

jaannokseen, Turun vanhaan asemakaava-aluceseen.?

Lahdeaineistot

Selvitys perustuu Turun kaupunginarkiston, Kansallisarkiston, Turun museokeskuksen valo-
kuvakokoelman ja Abo Akademin valokuvakokoelman aineistoihin seki painatteisiin. Lisiksi
selvityksessd on kiytetty Turun museokeskuksen tuottamaa nykydokumentointiaineistoa ja

Muscologian rakennetun ympariston dokumentoinnin kurssin aineistoja vuodelta 2014.°

1 https://www.turku.fi/sites/default/ files /atoms/files /yleiskaava_2029_kartta_8_-_arvokkaat_rakennetun_
ympariston_kohteet.pdf. haettu 26.2.2020

2 Muinaisjadnnésrekisteri, nro 853500004.

3 Turun yliopisto, Historian, Kulttuurin ja Taiteiden tutkimuksen laitoksen arkisto.

Vas. limakuva Osterbladin tontista ja Turun keskusta-alueesta. Valtakunnallisesti arvokkaat
RKY-alueet sinisella.

Johdanto 13



Osterbladin tontin rakennusvaiheet.
Punaisella asuinrakennukset ja
ruskealla talousrakennukset.
1828-1830

Tontin ensimmadiset rakennukset

Rakennuttaja kauppias Adam
Stenvall

B
%
2.
Suunnittelijat Christian Fredrik Back ES
ja Per Johan Gylich "fgx
<

1836-1846

Laajennuksia ja julkisivumuutoksia,
talousrakennus

Rakennuttaja kauppias Gustaf
Wilhelm Save

Suunnittelija Per Johan Gylich

%
%
2.
£0)
o
<

1880-1915

Uusi kivitalo ja talousrakennus,
julkisivumuutoksia

Rakennuttaja kauppias J. Osterblad

Suunnittelijat August Helenius ja P
Frithiof Strandell %
2,
2.
2
@
<
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1920-1930

Kulmauksen talon ullakkotilojen
rakentaminen, vdhaisid muita
laajennuksia

Rakennuttaja J. Osterblad Oy

Suunnittelija Alex. Nystrom

1954

Linnankadun varren talon ullakon
rakentaminen ja uusi porrashuone

Rakennuttaja Turun Urheiluliitto

1998

Piharakennusten purkaminen ja
arkeologiset kaivaukset

Johdanto 15
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RAKENNUSHISTORIA

Alue ennen Turun paloa 1827

Keskiajan Turussa nykyinen Osterbladin tontin kohta sijaitsi kaupungin asutun alueen laita-
milla tai aivan kaupunkialueen reunalla. Turun vanhimmassa, vuonna 1633 tai 1634 laaditus-
sa kaupunkimittauksessa samalla paikalla oli silloisen kapean Linnankadun varrella sijainneita
tontteja. Turun kaupunkialue laajeni koko Osterbladin tontin alueelle 1600-luvun jilkipuo-
liskolla.* Mahdollisesti jo 1650-luvun lopulla tille alucelle rakennettiin vuonna 1652 hyvik-
sytyn asemakaavan mukainen uusi katu, jokirannasta Puolalanmielle johtanut suora ja leved
Pellavankutojankatu. 1990-luvun lopun arkeologisissa kaivauksissa tavatut rakennusjdinnokset
kertovat alueen 1600-luvun ja 1700-luvun alun melko vaatimattomasta rakennuskannasta.’
Linnankadun ja Pellavankutojankadun kulmaus oli liikenteellisesti keskeinen. Pellavanku-
tojankadun eteldpain nikymaillisend paitteend sijaitsi 1730-luvulta alkaen maaherran néyttiva
residenssi. Pellavankutojankadun ja Linnankadun risteyksen merkitys nikyi 1700-luvun lo-

pulla my6s alueen liiketoiminnassa. 1700- ja

1800-lukujen taitteessa katujen risteyksessa II

toimivat kellarimestari Thomas Rothstenin leivintupa

ravintola ja majatalo, kondiittori Zacharias bagare stufiva talli ja navetta
Halllingin leipomo ja sveitseria, eli varhainen stalloch fihus

konditoria, ja pienen matkan pidssi Pella- iy
vankutojankadulla Paulénin kahvihuone.® Swinhus

Thomas Rothstenin ravintolatontilla si- keittid I

kik

jainneet kellarit ja kivimakasiini (kuva oik.) :”‘ivo
runn

péityivit sittemmin Turun palon jilkeisessi

jalleenrakennuksessa hy6tykiytt6on, ja ne -
eteinen

Sforstufwa

ovat nykyéddn osa Dynamo-klubin rakennuk-

sen itipaddyn kellareita. Nami kellariraken-

Pellavankutojankatu — Lin wifware gatan

teet ovat nykyisen Osterbladin tontin ainoa . =
muisto Turun paloa edeltivistd ajasta, silld kmmakas“,m N
e Sten magazin = 3 ol §
syyskuussa 1827 sattunut Turun palo hivitti 2 “ix g §
T B S
jaljettémiin alueella sijainneet puurakennuk- Y -3
set. I8
b
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[ m E
4 Kykyri 2007, 67-76, Kostet 1995. g~ sal
5  Kykyri 2007, 67-76.
6 Savolainen 2017, 152153, 169-187. I N
Linnankatu — Slotts gatan
Vas. Osterbladin tontti (pun.) ja Turun Ravintoloitsija Thomas Rothstenin tontti vuonna 1805. Tontin
nykyinen rakennuskanta asemoituna kivimakasiinia ja kellareita hyodynnetttiin Turun palon jalkeisessa
vuosien 1634, 1742 ja 1818 kartoille. jalleenrakennuksessa ja ne ovat nykydaan osa Dynamo-klubin

Pohjakartat: Kansallisarkisto. kellareita.
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Vuonna 1828 laadittu kartta, jossa nakyvéat paallekkdin paloa edeltdva ja vuonna 1828 vahvistettu uusi
ruutuasemakaava. Kansallisarkisto.

C. L. Engelin Turun asemakaava (1828), jossa nakyvat myds Engelin laatimat vaihtoehdot palokujien
sijoittamiseksi kortteleihin. Kansallisarkisto.



C. L. Engelin Turun asemakaava vuodelta 1828. Asemakaavajarjestelyn yhteydessd muodostettiin kesdlla
1828 tdmain selvityksen kohteena oleva tontti VI-4-3 eli Osterbladin tontti. Kansallisarkisto.

Turun palo 1827 ja uusi asemakaava

Pohjoismaiden historian suurin kaupunkipalo tuhosi kolme neljisosaa Turun rakennuskannas-
ta 4-5.9.1827. Katastrofin seurauksena uusi venildinen esivalta ryhtyi ennennikemittémiin
toimenpiteisiin, joiden pohjalta koko kaupungin asemakaava uudistettiin, ja keskiajalta lihtien
muotoutunut kapean katuverkon hallitsema kaupunki pyyhittiin pois kartalta. Engelin asema-
kaavan taustalla olivat veniliiset asemakaavoituksen vaikutteet, mutta hin loi kaupunkitilan
jasentelyssd uusia kaupunkisuunittelun periaatteita, jotka hallitsivat Suomen asemakaavoitusta
1800-luvun loppuun ast.”

Keskeisin kortteli- ja tonttitasolla nikynyt uutuus olivat tonttien viliset 15 kyyndrin (n. 10
metrid) levyiset palokujat, jotka tuli istuttaa tai joille sai rakentaa ainoastaan tulenkestivid ra-
kennuksia. Ndmi palokujat nikyvit Turun katukuvassa yhi, joko kapeina 1800-luvun lopun ja
1900-luvun alun pienkerrostaloina tai muutoin tdysin uudistuneissa kortteleissa tonttien vililld
kasvavana vanhana puustona.

Asemakaavassa my0s rajoitettiin puutalojen kerroskorkeus yhteen kerrokseen, ja Tuomio-
kirkon sekd Aleksanterintorin (nyk. Kauppatori) ympiristoihin maarittiin rakennettavaksi kivi-
taloja. Tamin selvityksen kohteena oleva tontti VI-4-3 tuli uudessa asemakaavassa hyvin kes-
keiselle paikalle, entisen pddaukion Vanhan Suurtorin, Tuomiokirkon ja uuden keskusaukion
Aleksanterintorin vilille. Téstd syystd se myOs mitatttiin ja rakennettiin ensimmdisten joukossa,
kesistd 1828 alkaen.

7 Esim. Lilius 1969; Nikula 1972; Paasikivi 2011.
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Tontin VI-4-3 ensimmadisen uudisrakennuksen piirustukset vuodelta 1828. Katujen kulmaukseen
toteutettiin neljan makasiinin rakennus. KA Turku, TMPP.
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Osterbladin tontin rakentaminen 1830-luvulla

Turun palon jilkeisessd uudessa asemakaavassa alueen tonttijrjestys uudistettiin tdydellisesti.
Entisistd pienemmisti tonteista kootun uuden tontin VI-4-3 hankki omistukseensa 22. heini-
kuuta 1828 kauppias Adam Stenvall 9 250 ruplalla.® Hin laaditutti amat6otiarkkitehti Christian
Bickilld piirustukset nelihuoneisesta makasiinirakennuksesta Linnan- ja Kauppiaskatujen
kulmaukseen. Turun jalleenrakennuskomitea hyviksyi piirustukset heindkuun lopussa 1828.°

Seuraavana vuonna Stenvall rakennutti Kauppiaskadun varteen puutalon, jonka suunnitel-
mat hyviksyttiin toukokuussa 1829. Rakennuksessa oli kolme kahden huonecen asuntoa.’” Al-
kuvuodesta 1830 Stenvall teetti vield piirustukset ulkorakennusta seki Linnankadun varteen tu-
levaa asuintaloa, nykyidin Dynamo-klubina tunnettua rakennusta varten.!! Niiden rakennusten
piirustukset ovat signeeraamattomat, mutta niiden kidenjilki muistuttaa paljon Stenvallin
vuonna 1828 kiyttiman Christian Bickin kisialaa. Vuonna 1831 tontille lisittiin vield yksi va-
rastorakennus, ja tilld kertaa arkkitehtina oli tunnettu Turun jilleenrakennuksen suunnittelija
Per Johan Gylich."” Ei ole tiedossa, miksi Stenvall toteutti tontin rakentamisen useissa eti vai-
heissa. Joka tapauksessa rakentaminen oli kesddn 1830 mennessi saatu pddtdkseen, ja tontti
kasitti kaksi asuintaloa, ulkorakennuksen, varastorakennuksen sekd vihittdismyyntiin tarkoi-
tetun makasiinirakennuksen katujen kulmassa. Vuodelta 1834 ovat periisin tontin puutarhaan
suunnitellun huvimajan piirustukset.”

Tontin rakennuksille anottiin vuodesta 1834 alkaen lukuisia palovakuutuksia, joista kiy
ilmi julkisivujen yksityiskohdat ja vdrimaailma. Linnankadun varren asuinrakennus (nyk. Dy-
namo-klubi) kisitti tambuurin, keittién, ruokakomeron, tarjoiluvilikén, garderobin, kahdek-
san asuinhuonetta ja eteisen. Rakennus vuorattiin ja maalattiin 6ljymaalilla vuonna 1834, neljd
vuotta pystyttimisen jilkeen, ja siinid oli tiilikatto. Ikkunat olivat kuusiruutuiset. Sisustus edusti
Turun ylemmin sidtyldiston standardia. Ovet olivat aputiloja lukuun ottamatta tiysranska-
laisia ja osittain pariovia. Herrasvien asuinhuoneita limmittivit viisi marmorikuvioita lasitet-
tua kaakeliuunia, ja aputiloissa oli kolme lasitettua valkoista kaakeliuunia. Katujulkisivussa oli
uusklassinen pilasterikoristelu kolmen keskimmadisen ikkunan ympirilld, ja naitd ikkunoita kat-
toi arkkitraavi. Katujen kulmauksen vuonna 1828 pystytetty rakennus kisitti kauppapuodin,
asuinhuoneen ja kaksi varastoa. Se oli asuinrakennuksen tapaan vuorattu ja maalattu keltaisella
ja valkoisella 6ljymaalilla vuonna 1834. Siini oli asuinrakennuksen tapaan tiilikatto. Linnanka-
dun puolella oli lisiksi rankarakenteinen suola-aitta, joka nikyy vuonna 1831 laaditussa Gylich-
in rakennuspiirustuksessa. Kauppiaskadun puolen vuonna 1829 pystytetty hirsirakennus oli
vuoraamaton, ja se kisitti eteisen, neljd asuinhuonetta, leivintuvan, keittion ja kaksi limmitta-
mitontd varastoa. Muiden katujen varsien rakennusten tapaan siind oli tiilikatto. Tontin sisi-
osien kaksi vuosina 1830 ja 1832 pystytettyd ulkorakennusta oli sivelty punamullalla ja niissd oli
lautakatot. Palovakuutuksen liitekartan mukaan palokujalla oli ”vehted” (lummig) puutarha.”

Tontilla asui vuonna 1835 kolme taloutta. Adam Stenvallin talouteen kuuluivat vaimo Jo-
hanna, tytir Emma, ottopoika Catl, kirjanpitiji G. Sive, puotiapulaiset A. Wassbom ja J. Orre,

renki Carl sekd piiat Sofia ja Lena. Toisen talouden muodostivat mickanhioja Abraham Till-

8 KA Turku, Dahlstromin kortisto, http://digi.narc.fi/digi/viewka?kuid=32487796
9 KA Turku, TMPP, 1828. http://digi.narc.fi/digi/viewka?kuid=40694760

10 KA Turku, TMPP, 1829. http://digi.narc.fi/digi/viewka?kuid=40694724

11 KA Turku, TMPP, 1830. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=40694729

12 KA Turku, TMPP, 1831. http://digi.narc.fi/digi/viewka?kuid=40694726

13 KA Turku, TMPP, 1834. http://digi.narc.fi/digi/viewka?kuid=40694759

14 KA, Sampo-Tarmon arkisto, palovakuutus n:o 253/93.
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berg ja hinen vaimonsa Johanna sekd heiddn piikansa Hedvig. Kulta- ja hopeaseppid Gustaf
Brummerin talouteen kuuluivat kisillit B. Thureson, C. Alander, C. Bergqvist, And. Grahn ja

A. Hjortin, oppipojat Johan, Isak, Ernst ja Adolf seki piika Carolina. Tontilla asui tuolloin
vhteensi 25 henkil6d.”

Vuoden 1828 asemapiirros, jossa ndkyy myds Kauppiaskadun puoleisen palokujan
istutussuunnitelma. Tiedossa ei ole, toteutettiinko palokujalle tamén kaltaista
muotopuutarhaa.

15 KA, Turun ja Porin lidnin henkikirjat 1835. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=703043
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Tontin itdosan asuinrakennuksen ja talousrakennuksen piirustukset vuodelta 1830. Kadun puolen
rakennus tunnetaan nykyaan Dynamo-klubina. KA Turku, TMPP.
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Kauppiaskadun varren asuinrakennuksen piirustukset vuodelta 1829. Tamdn rakennuksen pihan
puoleiset, alkuperaiset kuusiruutuiset ikkunat ovat yha nakyvissa rakennuksen pihajulkisivussa. KA
Turku, TMPP.
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Piharakennuksen ja Linnankadun varrelle pystytetyn suola-aitan piirustukset vuodelta 1831. KA Turku,
TMPP.
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1830-luvun lopun ja 1840-luvun laajennukset

Vuonna 1836 Stenvall myi tontin entiselle kirjanpitdjilleen, varakonsuli ja kauppias Gustaf
Wilhelm Savelle.'® Hin laaditutt tontille jo seuraavana vuonna suunnitelman Kauppiaskadun
varren rakennukset yhteen liittdvistd laajennusosasta sekd uudesta ulkorakennuksesta.!”
Tissid yhteydessd my6s Kauppiaskadun puoleinen julkisivu muotoiltiin kokonaan uudelleen
klassistisen symmetriseksi. Suunnittelija oli piirustusten kisialan perusteella Per Johan Gylich.

Vuonna 1838 tehtiin sisipuoliset tiilirevettoinnit Linnankadun puoleisen rakennuksen Tu-
run paloa edeltaviltd ajalta olevaan kellariin.'"® Vuonna 1845 Linnankadun puoleista makasiini-
rakennusta jatkettiin kahdella kamarilla." Timin jilkeen tontilla ei toteutettu tulisijamuutoksia
suurempia uudistuksia ennen 1880-lukua. Maistraatin poytikirjojen tietojen mukaan itiiselle

tontinpuolikkaalle rakennettiin puurakennus vuonna 1861, mutta tisti ei ole siilynyt piirus-

tusta.?’

Vuonna 1840 ton-
tinomistaja  Sive vakuutti
Kauppiaskadun ~ varrelle
vuonna 1838 pystytetyn li-
sirakennuksen, joka yhdisti
kaksi puurakennusta yh-
deksi rakennuskokonaisuu-
deksi. Lisdrakennus kisitti
kaksi eteistd, tambuurin,
yhdeksin  asuinhuonetta,
ruokakomeron, kaksi gar-
derobia ja keittion. Vakuu-
tuksessa kuvataan my6s pii-
rustuksissa oleva holvattu
kellari tamin lisdrakennuk-
sen alla.”!

Seuraavasta, vuonna
1866 Kauppiaskadun ton-

tinpuolikkaalle anotusta

vakuutuksesta kiy ilmi, ettd

Julius Osterblad 1800-luvun lopulla. Kansallisarkisto. Linnankadun  puolcisessa

osassa oli tiili- ja Kauppi-

Superior engelsk Brown-Stout, i Githe askadun puoleisessa osassa

iﬂh pad Porter, Norrkipings Stirkelse, peltikatto. Tisiksi vakuu-

i v Glhll““r Norrsk !-l samt Strimm g, tuksessa kuvataan Linnan-
hos Siive & Osterblad.

. d ¢ kadun  puolelle  vuonna

@ﬂba frlffa spﬂt e 1845 rakennettu jatkos, jon-

i vice Ronful Sdwes gard, ka ticlt oli purettu 1830-lu-

vun alun rankarakenteinen

Save & Osterbladin tuotemainontaa AT:ssa 27.4.1849. suola-aitta. Toisen tontin-

16 TKA, kiinnekirjat 1833-1837, 25.1.1836

17 KA Turku, TMPP, 1836. http://digi.narc.fi/digi/ viewka?kuid=40694762
18 KA Turku, TMPP, 1838. http://digi.narc.fi/digi/ viewka?kuid=40694736
19 KA Turku, TMPP, 1846. http://digi.narc.fi/digi/ viewka?kuid=40694736
20 TKA, TMP, 1861, s. 242.

21 KA, Sampo-Tarmon arkisto, palovakuutus n:o 253/93.
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Kauppiaskadun puoleinen asuinrakennus ja Linnankadun puoleinen makasiinirakennus yhdistettiin
yhdeksi rakennukseksi vuonna 1837. KA Turku, TMPP.
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Linnan- ja Kauppiaskatujen kulmauksen rakennuksen julkisivut uudistettiin uusrenessanssityylisiksi
vuonna 1880. KA Turku, TMPP.

Linnankadun varren asuintalon eli nykyisen Dynamo-klubin julkisivumuutos vuodelta 1885. KA Turku,
TMPP.
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puolikkaan vakuutuksesta vuodelta 1867 taas ilmenee, ettd Linnankadun varren asuintaloon oli
vaihdettu peltikatto tilikaton tilalle.”

Kokkolassa vuonna 1821 syntynyt Julius Osterblad, jonka nimei tontti kantaa yha 2020-lu-
vun Turussa, oli tydskennellyt Gustav Wilhelm Siven konttoriapulaisena jo 1840-luvun alus-
ta.> Vuonna 1849 Sive otti Osterbladin osakkaaksi yhtié6nsi, ja sen nimeksi tuli Sive & Oster-
blad. 1800-luvun alun ja erityisesti jilkipuoliskon litketoimintaan tontilla tarjoavat yltikylldisen
lihteen lukuisat sanomalehtimainokset, joita jo G. W. Sdve harrasti aktiivisesti. Esimerkiksi
vuonna 1849 mainostettiin Abo Tidningarissa ulkomaisia oluita.?*

Vuonna 1850 G. W. Sive ja Julius Osterblad myivit itiisen tontipuolikkaan tullitarkastaja
Lotrentz Robert Caloanderille.® Tami puolestaan testamenttasi tontin hovioikeudenviskaali
Theodor von Hellensille vuonna 1863.% Hin myi tontin vuonna 1882 clinkeinonharjoittaja

Maria Kraftmanille.?’

Julkisivumuutokset ja kivitalo 1880-luvulla

Vuonna 1880 kulmauksen liiketalo sisustettiin Osterbladin kauppahuoneen liiketilaksi. Samal-
la se sai koristeellisen uusrenessanssijulkisivun, joka korvasi aiemman, 1830-luvun muodista
poistuneen empitejulkisivun.® Viittd vuotta myéhemmin tontin pohjoisosan palokujalle raken-
nettiin kolmikerroksinen asuinkerrostalo seki tiilinen talousrakennussiipi. Samassa yhteydessa
Linnankadun puoleinen puutalo, nykyinen Dynamo-klubi, uudistettiin julkisivuiltaan ja sisus-
tukseltaan uusrenessanssityyliseksi. Tdssd vaiheessa rakennettiin my6s pihajulkisivun 5-sivui-
nen erkkeri seké pihan puolen porraskiytivi. Nami kaikki 1880-luvun uudistukset suunnitteli
arkkitehti August Helenius.”

Osterbladin tontin palokujalle rakennettu kivitalo oli yksi Turun ensimmiisistd uusrenes-
sanssityylisistd kerrostaloista. Tdmi rakennustyyppi rantautui Turkuun 1880-luvun puolivilis-
si, ja sen varhaisia esimerkkeji on Turun keskustassa jdljelld viisi kappaletta. Kivitalon esikuvat
olivat Helsingissi, missd vastaavanlaisia ja usein suurempia kokonaisuuksia oli toteutettu jo
1870-luvulla.

Palovakuutusten kuvausten yksityiskohtaisuus vihenee 1800-luvun loppua kohti, ja vuon-
na 1885 anotun vakuutuksen tiedot materiaaleista ovat varsin yleispiirteisid. Vakuutus anottiin,
silld katujen kulmauksen rakennuksen julkisivu oli uusittu vuonna 1882. Vakuutuksessa kuva-
taan my6s Kauppiaskadun puolelle vuonna 1885 rakennettu kivitalo. Tuolloin tontin kaikissa

rakennuksissa oli peltikatot.

22 KA, Sampo-Tarmon arkisto, palovakuutus n:o 273/6389.

23 KA, Turun ja Porin lidnin henkikirjat 1840.

24 Abo Tidningar 27.4.1849. https:/ /digi.kansalliskitjasto.fi/sanomalehti/binding/ 5050852 tet-
m=8%C3%A4vc%20%26%20%C3%96sterblad&page=4

25 TKA, TMP 1850, s. 271.

26 TKA, kiinnekirja 18.3.1863.

27 TKA, kiinnekirjat 1884-1885, 1.6.1885.

28 KA Turku, TMPP, 1880. http://digi.narc.fi/digi/view.karkuid=40694744

29 KA Turku, TMPP, 1885. http://digi.narc.fi/digi/view.karkuid=40694734

30 KA, Sampo-Tarmon arkisto, palovakuutus n:o 282/11254.
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Kivitalon julkisivupiirustus vuodelta 1885.

KA Turku, TMPP.
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Ylla: Kivitalon julkisivu pihan puolelle ja piharakennuksen julkisivu seka kivitalon kellarin ja 3. kerroksen
pohjapiirrokset vuodelta 1885.

Alla: August Heleniuksen suunnitteleman kivitalon ja piharakennuksen leikkaus vuodelta 1885.

KA Turku, TMPP.
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Kivitalon sisatilamuutokset 1885—
2020.

2.ja 3. kerros

Kumpikin kerros kasitti alun
perin yhden koko kerroksen
laaajuisen huoneiston, jossa
keittio ja palvelusvden tilat olivat

) . 1885
piahn puolella ja arvokkaammat
huonetilat kadun puolella.
Palvelussiipi erotettiin omaksi
huoneistokseen vuonna 1923.
Samalla suuria saleja jaettiin
véliseinilla pienemmiksi huoneiksi
ja toteutettiin kylpyhuoneet.
Nykyinen huoneistojako on perdisin
tdltd ajalta. Tilat ovat nykyaan
toimistokaytdssa.

1885

Katutaso

Kerroksessa oli alun perin useampia
pienid huoneistoja, jotka liitettiin
yhdeksi suuremmaksi huoneistoksi
vuonna 1912. Vuonna 1916 kadun
puolen liiketila jaettiin kahdeksi
erilliseksi liikehuoneistoksi ja tehtiin
nykyinen syvennetty sisddnkdynti.

1885
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Linnankadun varren asuintalon eli nykyisen Dynamo-klubin sisatilamuutosten pohjapiirros ja leikkaus
vuodelta 1885.

KA Turku, TMPP.
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Tontin rakennusten suunnittelijat 18o00-luvulla

Christian Fredric Bick (1783-1831) kuuluu Turussa vuoden 1827 palon jilkeen vaikutta-
neisiin amat6éorisuunittelijoihin. Bick toimi kauppias Gabriel Gestrinin kirjanpitijind, ja eteni
myShemmin kotimaankauppiaaksi. Bick oli kaupungin seuraclimin aktiiveja ja toimi Turun
seurahuoneosakeyhtiossi.” C. J. Gardbergin nikemyksen mukaan hin oli yksi lahjakkaimpia
ja kenties lahjakkain Turun palon jilleenrakennuksen suunnittelijatyhjiéta tdyttineistd itseop-
pineista suunnittelijoista.”? Piirustusteknisesti ja muodonannollisesti kotkeatasoisesta arkki-
tehtuurista kertovat Bickin suunnitelmat Osterbladin tontille vuosilta 1828 ja 1830 (timin
selvityksen sivujen 18, 19 ja 21 kuvat). Bickin tuotanto jdi vihiiseksi, silld hdn kuoli 4.10.1831
koleraan 48 vuoden idssd.”

Per Johan Gylich (1786-1875) oli merkittidvin Turun jilleenrakennuksen rakennussuu-
nittelija. Gylich syntyi Ruotsissa Bordsissa ja oli alkuperiiselti ammatiltaan kauppias. Hin
siirtyi Turkuun vuonna 1812 harjoittamaan kauppiaan ammattia. Gylichin ura suunnittelijana
kdynnistyi Turun palon jilleenrakennuksen my6td, ja hinet valittiin Turun kaupunginarkkiteh-
diksi vuonna 1829. Hin toimi tissi tehtivissd vuoteen 1859 ja oli Turun jilleenrakennuksen ja
1800-luvun alkupuoliskon ja puolivilin suunnittelijoista tuotteliain. Gylichin kddenjdlki nakyy
yhi useissa kymmenissa julkisissa ja yksityisissd rakennuksissa Turun kaupunkikuvassa.”*

August Helenius (1855-1902) kuuluu 1870-luvun loppupuolelta lihtien Turun ja ldhi-
alueiden suunnittelupiireissi vaikuttaneisiin rakennusmestareihin.”® Helenius suunnitteli run-

36

saasti uudisrakennuksia ja julkisivumuutoksia Turkuun sekd Raumalle.® Turkuun Helenius

suunnitteli runsaasti puutaloja 1880-luvun alusta vuosisadan taitteeseen.”” Hinen suunnitel-
missaan nakyy voimakkaana 1880-luvun uusrenessanssi ja toisaalta 1890-luvun lopun siirtyma
nikkarityylisiin jugend-tulkintoihin.

31 Ks. esim. Abo Allminna Tidning 3.10.1818.

32 Gardberg 1953, 46-47; Nikula 1972, 75.

33 Turun Ruotsalaisen seurakunnan arkisto, haudattujen luettelot 1831.

34 Garddberg 1953.

35  Gardberg 1956, 526.

36 https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2019/04/Rakennusinventointi-raportti-2013.pdf. haettu
25.3.2020.

37  Lahtinen 2013, 22.
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Oikealla Osterbladin tontin Kauppiaskadun puoleinen osa vuosien 1911 ja 1920 vélilla
postikorttikuvassa.

1900-luvun alun muutokset

Kauppiaskadun puoleinen asuintalo muutettiin liikkehuoneistoksi vuodesta 1901 alkaen. En-
simmiinen kadunpuoleinen sisddnkiynti Kauppiaskadun puolelle avattiin vuonna 1901, ja
vuonna 1911 kaikkiin Kauppiaskadun puoleisiin huoneistoihin sisustettiin litkehuoneistot. Jul-
kisivu uusittiin samalla jugendtyyliseksi, ja se sai pienistd lasiruuduista koostuvat liiketilaikku-
nat. Vuonna 1915 julkisivu yhteniistettiin my6s Linnankadun puolella samantyyliseksi. Vuotta
my6hemmin my6s Kauppiaskadun puoleisen kerrostalon katutasoon sisustettiin kaksi liike-
huoneistoa. Muutosten suunnittelijana toimi arkkitehti Frithiof Strandell.

Seuraava laajempi muutos toteutettiin 1920-luvun alussa, kun katujen kulmauksen ra-
kennukseen lisittiin toinen kerros ja katto muutettiin mansardikatoksi. Maistraatti hyviksyi
Nystromin suunnitelman rakennuksen korottamiseksi maaliskuussa 1920.* Samassa yhteydes-
sd tontin keskiosaan rakennettiin avoin suojakatos kauppahuoneen tarpeisiin. Kaikkien niiden
rakennustoiden suunnittelijana toimi arkkitehti Alex. Nystrtom.”” Rakennuksen julkisivuihin
puhkaistiin uusia ovia vuosina 1925 ja 1928. Vuonna 1923 pihalle asennettiin maanalainen
bensiinisiilié ja bensiinipumppu.*

Itdiseen tontinpuolikkaaseen tehtiin 1900-luvun alussa vain vihin muutoksia. Vuonna
1906 rakennettiin puutalon lounaispaihin katua vasten uusi varastorakennus.” Puurakennuk-
sen kellariin asennettiin limpdkattila vuonna 1929 limmitysmuodon muutoksen yhteydessi.*
Vuonna 1930 rakennettiin puutalon lounaispdityyn porrashuone ja sisidnkéynti suoraan kadul-

ta korvaamaan aiempi pihanpuoleinen sisdinkiynt.®

38 TKA, TMP 3.3.1920, §11.

39  TKA, rakennuspiirustusten mikrofilmit.
40 TKA, rakennuspiirustusten mikrofilmit.
41 TKA, rakennuspiirustusten mikrofilmit.
42 TKA, rakennuspiirustusten mikrofilmit.
43 TKA, rakennuspiirustusten mikrofilmit.
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Ylinnd: Julkisivumuutos Kauppiaskadulle
vuodelta 1911. Tdssa vaiheessa toteutettiin
kadulle avautuvien liiketilojen rivisto,

ja julkisivu sai jugendtyylisen asun.
Arkkitehtina toimi Frithiof Strandell.

Ylla: Vuonna 1915 myds katujen
kulmaukseen toteutettiin suuret
ndyteikkunat. Arkkitehtina myds tassa
muutostydssa toimi Frithiof Strandell.

Vas: Vuonna 1906 toteutettiin portin
uudistus ja ja lisatiin ikkunallinen varasto
Linnankadun varren rakennusten valiin.

TKA, rakennuspiirustusten mikrofilmit.
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Elokuvandytds Lahyn-filmin ikkunoissa Kauppiaskadun puolella vuonna 1928. Turun museokeskus.

Osterbladin tontin rakennuksia Linnankadun puolelta vuonna 1957. Turun museokeskus.

Viereinen sivu: Alex. Nystromin muutospiirustukset Kauppiaskadun ja Linnankadun kulmauksen
rakennukseen vuodelta 1920. Mansardikaton alle saatiin toinen kerros liiketiloille, ja samalla sisatiloja
uudistettiin Osterbladin rautakaupan tarpeiden mukaisiksi. TKA, rakennuspiirustusten mikrofilmit.
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YlI&: Pihandkymé Osterbladin
tontilta 1920-luvulla.

Kuvassa ndkyvat 1880-luvun
kaksikerrroksinen piharakennus
seka 1920-luvulla rakennettu
katettu suoja. Turun museokeskus.

Oik: Suojakatoksen piirustukset . =
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Tontin pitkaaikaisin ja merkittdvin
toimija oli Osterbladin
vahittaistavarakauppa ja rautakauppa
1830-luvulta alkaen. J. Osterblad Oy:n
tuotemainontaa Sosialisti-lehdessa
20.12.1913.

Uuden Auran artikkeli ”maan
vanhimmasta rautakaupasta”
23.10.1923.
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Muutospiirustukset Turun Urheiluliiton kerhotilaksi vuodelta 1954. TKA, rakennuspiirustusten
mikrofilmit.

1900-luvun jdlkipuoliskon ja 2000-luvun alun muutokset

Seuraavat laajemmat muutokset tontin rakennuksiin 1900-luvun alun jilkeen tehtiin vasta
1950-luvulla, ja niissikin oli kysymys sisustukseen tehdyistd uudistuksista. Vuonna 1953 pihan
puoleiseen talousrakennukseen toteutettiin tilat pesulalle ja pienteollisuudelle. Vuonna 1954
Linnankadun puoleisen asuintalon sisustus uusittiin, kun rakennukseen tehtiin kerhotilat Tu-
run Urheiluliitolle. Viliseinid purettiin, jotta huoneistoon saatiin riittdvésti tilaa tanssisalille ja
baarille seka keittiolle. Samalla rakennuksen ullakkokerrokseen tehtiin harjoitussali. Tdssd vai-
heessa puhkaistiin pitkdomainen ullakkoikkuna ja toteutettiin uusi tiilirakenteinen porrashuo-
ne.*

Turun Urheiluliiitto oli tullut rakennukseen vuokralle jo vuonna 1933.* Kiinteistdn osta-
minen ajankohtaistui 1950-luvun alussa, ja samalla yhdistys muutettiin osakeyhtioksi. Raken-
nuksen kokonaisvaltainen sisitilauudistus ja ullakkorakentaminen tuli mahdolliseksi ostopda-

toksen jalkeen.*

Rakennuksen huonejako oli vield tissd vaiheessa pitkalti 1830-luvun asussaan,
ja jotta tilat saatiin tarkoituksenmukaisiksi kerhokayttdon, purettiin lukuisia viliseinid ja oviauk-
koja laajennettiin.'” MyOs pintamateriaalit ja sisdovet uusittiin lahes kauttaaltaan. Turun Urhei-
luliitto toimi tiloissa vuoteen 1988, jolloin kiinteisté myytiin, silld seura pelkisi vireilld olleita

rakenussuojeluaikeita.*

44 TKA, rakennuspiirustusten mikrofilmit.
45 Pesola et al. 2011, 97, 99.

46 Pesola et al. 2011, 158, 162.

47 TKA, rakennuspiirustusten mikrofilmit.
48  Pesola et al. 2011, 306.
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YII&: Turun Urheiluliiton kerhotalo vuonna 1957. Kuvassa nakyva ullakkoikkuna toteutettiin vuonna 1954.
Turun museokeskus.

Alla: Turun Urheiluliiton kerhotilan juhlasali vuonna 1954 rakennuksen uudistuksen jalkeen. Turun
Urheiluliiton arkisto.
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Liiketilojen sisatilajarjestelyihin on 1900-luvun jalkipuoliskolla ja 2000-luvulla tehty useita
vahaisid@ muutoksia. Rakenuspiirustus vuodelta 1980, jolloin rakennettiin tuulikaappeja. TKA,
rakennuspiirustusten mikrofilmit.

1950-luvun jilkeen jilkeen rakennuksiin on toteutettu vain pienehkéjd muutoksia, lihinna
sisustukseen. Osaan pienimmistd korjauksista ja sisustusmuutoksista ei ole anottu rakennuslu-
paa, ja tiltd osin havaitut muutosvaiheet kisitellidn seuraavassa luvussa ”Sdilyneisyys ja ajalliset

kerrokset”. Seuraavista muutostdistd on jiljelld rakennuslupa-asiakirjat®:

e 1957: Katujen kulmauksen rakennuksen savupiipun uusiminen

e 1960: Uusi ulko-ovi Linnankadun puoleiseen liiketaloon ja pystyvilipuitteiden poistami-
nen osasta ikkunoita

e 1972: Baarin sisustaminen Linnankadun puoleiseen keskimmaiseen liiketilaan

e 1980: Tuulikaappien uusiminen ja limpolasi-ikkunoiden lisidminen yhteen Linnankadun
huoneiston niyteikkunoista sekd uusi tuulikaappi Kauppiaskadun puoleisen kivitalon lii-
kehuoneistoon

e 1992: Kiyttotarkoituksen muutos asuinhuoneistosta liiketilaksi Kauppiaskadun puoleisen
kerrostalon pihasiivessi

*  1996: Baarin sisustaminen Kauppiaskadun puoleiseen litkehuoneistoon

*  2004: Mainoslaitteen asentaminen Kauppiaskadun kivitalon julkisivuun (jddnyt toteutu-
matta)

e 2004: Julkisivuvirityksen muuttaminen Kauppiaskadun puoleiseen kivitaloon

e 2015: Baarin sisustaminen Linnankadun puoleiseen liiketilaan

e 2017: Baarin laajentaminen ja viliseinimuutoksia Linnankadun puoleiseen liiketilaan seka

terassikalusteiden asentaminen

49 TKA, rakennuspiirustusten mikrofilmit.

44 Osterbladin tontti — Rakennushistoriaselvitys



1900-luvun valokuvassa nakyy 2000-luvun alkuun asti Osterbladin tonttia vastap&até sijainnut Aurian
(entinen Turun puhelin) rakennus. Turun museokeskus.
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Uuden kirjastorakennuksen sijoittamista tontille suunniteltiin 1990-luvulla. Tuolloin purettiin
sisdosien 1830- ja 1880-lukujen talousrakennukset, ja alueella toteutettiin arkeologiset kaivauk-
set. Arkkitehtuurikilpailu pidettiin vuosina 1997-1998, ja ensimmiisen palkinnon sai Asmo
Jaaksin, Teemu Kurkelan, Juha Miki-Jyllilin ja Samuli Miettisen ehdotus "CHIAROSCURO”.
Kirjaston rakentaminen alkoi kuitenkin kariutua kiistaan maankiytostd ja parkkipaikoista jo
seuraavana vuonna, ja hanke kaatui lopulta valtuustossa vuonna 2001.>° Taman jilkeen kitjasto
péitettiin rakentaa naapuritontille Linnankadun toiselle puolelle.

Kirjastoa suunniteltaessa tontin rakennukset olivat uhattuina, ja nithin 16ysivit 1990-luvun
lopulta alkaen tiensa tilapdiset kdyttéjit: levy- ja sarjakuvakaupat, kirpputorit ja baarit. Tontista
on sittemmin muotoutunut urbaanin vaihtoehtokulttuurin ja livemusiikin ndyttimo. Ehki tun-
netuimpia ndistd ovat yhi toiminnassa olevat baari El Gringo seki sittemmin legendaariseen
maineeseen noussut yokerho Dynamo. 2010-luvulla tontin ravintolamaailma laajeni, kun Lin-

nankadun puoleiseen litkehuoneistoon avattiin vuonna 2015 livemusiikkiin keskittynyt Bar O.

1900-luvun ja 2000-luvun suunnittelijat

Osterbladin tontin muutostitd suunnittelivat 1900-luvun alussa Turun uusrenessanssin ja ju-
gendin keskeisimmit nimet, arkkitehdit Fritiof Strandell ja Alex. Nystrom.

Frithiof Strandell (1865-1925) oli Turun keskeisid uusrenessanssi- ja jugendarkkitehteja.
Hinen ensimmiiset suunnitelmansa 1890-luvun lopulla noudattivat vield rikasmuotoista uus-
renessanssia, mutta 1900-luvun taitteesta alkaen Strandell kehitti persoonallisen jugendtyylisen
ilmaisukielen. Strandellin kddenjilki nikyy yhd Turun katukuvassa, hinen suunnittelemiaan
ovat muun muassa asuintalot Pantern ja Albatross. Turkulainen jugend tunnetaankin pitkalti
Strandellin rakennusten kautta.”

Alexander (Alex.) Nystrom (1869-1926) valmistui arkkitehdiksi polyteknillisestd opis-
tosta vuonna 1892. Hin asettui Turkuun 1890-luvun lopulla ja toimi sekd opetustehtivissd,
ladninhallituksen arkkitehtina ettd kunnallispoliitikkona Turussa kuolemaansa ast.”® Nystrom
suunnitteli Turkuun kymmenia rakennuksia vuosina 1899-1926. Nystrém suunnitteli Turkuun
paljon puutaloja, mutta siilyneiden kohteiden joukossa korostuvat kivitalot ja muutama jul-
kinen rakennus kuten Biologinen museo (1907). Nystrémin isoveli Gustaf Nystrém (1856—
1917) suunnitteli Turkuun 1900-luvun alkuvuosina mm. taidemuseon ja kauppahallin.

Vuosisadan jilkipuoliskon ja 2000-luvun alun vihiisid muutost6itd on ollut suunnittele-
massa toistakymmentd rakennusmestaria ja arkkitehtia, viimeisimpand heistd arkkitehti Antti

Turkko, joka on suunnitellut Bar O:n laajennuksen ja sisustuksen vuonna 2017.5

50  https://www.ts.fi/miclipiteet/paakirjoitukset/1073828912 /Paakirjoitus+1411+2001+Valohamy+himme-
ni+keskustasta+Turun+kirjaston+laajennus+siirtyi. haettu

51  Gardberg 1956, 547,

52 https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/1853-1899 /henkilo.php?id=22503. haettu 29.3.2020.

53 TKA, rakennusvalvonnan arkisto, lupapiirustukset.
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Osterbladin tontilla toimivan Bar O:n toimintaa vuonna 2019. Valokuvat: Anni Savolainen.
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Rakennusten valinen porttikdytdva Kauppiaskadulle. Piha-aluetta kohti itaa.
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SAILYNEISYYS JA AIKAKERROKSET

Piha-alueet ja katujulkisivut

Osterbladin tontin piha-alueet ovat 1990-luvun lopun arkeologisisten kaivausten jilkeen olleet
yksinomaan pysikointialueena. Mitddn tdtd vanhempia piharakenteita tontilla ei ole siilynyt.
Kauppiaskadun ja Linnankadun varren rautaportit on uusittu 1920-luvulla toteutettujen mit-
tavien muutos- ja korjaustéiden yhteydessi, ja kumpinkin hyvin sdilyneistd porteista on téltd
ajalta.

Piha-alucet ovat yhi osin tutkimatta arkeologisesti, ja tontin kulttuurikerroksiin sisaltyy
todennikoisesti mittavia kulttuurikerroksia. Vanhimmat kulttuurikerrokset sijaitsevat tontin
kaakkoisosassa ja ne ulottuvat mahdollisesti keskiaikaan, silld tontti sijaitsi keskiaikaisen kau-
punkialueen reunamilla. Tontin vanhimmat kulttuurikerrokset ovat tontin luoteisosassakin pe-

riisin 1600-luvun puolivilisti.

Osterbladin tontin piha huhtikuussa 2019. Tontin siséosat ovat kauttaaltaan pysikéintialuetta.
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RAKENNUS C (KIVITALO)

KAUPPIASKATU
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RAKENNUS A (KULMAUKSEN TALO)
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RAKENNUS B (DYNAMO-KLUBI)

LINNANKATU
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Katujulkisivujen yleispiirteet
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Julkisivu 1920-luvulta

RAKENNUS A (KULMAUKSEN TALO)
Rautaportti 1920-luvulta

Katujulkisivu Linnankadulle
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Julkisivu 1880-luvulta
RAKENNUS C (KIVITALO)

Rautaportti 1920-luvulta

Katujulkisivu Kauppiaskadulle
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Kattoikkuna ja savupiippu 1950-luvulta

Julkisivu 1880-luvulta

RAKENNUS B (DYNAMO-KLUBI)
Porrashuone 1950-luvulta

Alita, jossa osia 1800-luvulta ja 1900-luvun alkupuolelta
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Julkisivu 1910-1920-luvulta

RAKENNUS A (KULMAUKSEN TALO)
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Rakennus A (katujen kulmauksen liiketalo)

Katujen kulmauksen liiketalo on tontin rakennuskannan kerrostunein kokonaisuus. Siind on
yhi nihtivissi jilkid kaikista rakennusvaiheista aina Kauppiaskadun varren vuoden 1828 puu-
rakennuksesta. Rakennuksen nykyinen ulkomuoto, julkisivujen koristelu, aukotus ja mansardi-
katto, on hyvin suurelta osin perdisin 1910-luvun ja 1920-luvun alun uudistuksista, ja kiinted
sisustus ja sisitilojen pintamateriaalit ovat vanhimmilta osiltaan 1910-lukua ja pddosin eri vai-
heista 1900-luvulta.

Julkisivut

Rakennuksen katujulkisivut ovat miltei kauttaaltaan periisin 1920-luvun alussa tehdystd uudis-
tuksesta. Kauppiaskadun puolella 1dhinni nykyiset tuulikaapit, entiset sisddnkdyntisyvennykset,
ovat periisin 1910-luvulla tehdyistd uudistuksista, jolloin timin puolen huonetilat muunnettiin
kadulle avautuviksi liiketiloiksi. 1920-luvun jilkeisia muutoksia julkisivuissa ovat muutamat uu-
det sisddnkéynnit sekid 1980-luvulla asennetut ulko-ovet ja limpdlasit. My6s ullakkokerroksen
ikkunoita on sittemmin uusittu, ja osassa ei ole tallella 1920-luvun vilipuitejakoa. Pihan puolen
julkisivuissa Kauppiaskadun puoleisessa siivessd on nihtivissd vanhin, 1820-luvun lopun julki-
sivulaudoitus seki jalkid kuistin katteesta. Lisiksi rakennuksen nurkassa on tallella 1830-luvun
rakennusvaiheeseen liittyvi pilasteri. Jaljelld on my6s kaksi 6-ruutuista ikkunaa, jotka ovat suu-
rella todennikéisyydelld vuoden 1837 julkisivumuutoksista. Rakennusvolyymin keskelld olevan

tillirakenteisen osan julkisivut ovat kauttaaltaan 1920-luvun asussa.

Rakennusrunko

Rakennusrungon vanhimmat osat ovat 1820-luvun lopusta ja uusimmat 1920-luvun alusta.
Vanhimmat hirsirungon osat 16ytyvit Kauppiaskadun puoleisesta osasta, missi pihan puo-
len ulkoseinit seki osin myo6s liiketilojen ensimmdisen kerroksen viliseindt ovat suurelta osin
periisin 1820- ja 1830-lukujen rakennusvaiheista. Linnankadun puolen rakennusrunko on
aiemmin tehdyistd rakenneavauksista pddtellen uusittu kadun puolelta kokonaan 1920-luvun
alussa, ja niyteikkunoiden vilissd seinit ovat ainakin osin tuolloin laitettua pystyhirttd. Pihan
puolen seindrakenteet my6s tissd osassa vanhimmilta osiltaan perdisin 1820-luvun lopulta seka
1840-luvun laajennuksesta, jolloin rakennusta jatkettiin Linnankadun suuntaisesti kohti koil-
lista.

Huoneisto- ja huonejaot

Huoneisto- ja huonejaot ovat nykymuodossaan pitkalti perdisin 1910- ja 1920-luvuilta, jolloin
rakennus muutettiin litketaloksi. Vain hyvin fragmentaarisia viitteitd alkuperiisestd huonejaosta
on jiljelld Kauppiaskadun puoleisessa osassa. Kauppiaskadun puoleinen huonejako on siilynyt
lihes kauttaaltaan 1910-luvun asussaan, mutta Linnankadun puolen alkuaan miltei koko raken-
nuksen laajuista litkehuoneistoa on sittemmin jaettu erillisiksi liikehuoneistoiksi 1960-luvulta

alkaen.

Sisdtilat ja kiinted sisustus

Rakennuksen sisitiloissa on verraten paljon tallella 1910- ja 1920-lukujen pintamateriaaleja ja
osin my0Os detaljiikkaa, ennen kaikkea jalkalistoja. Jotkin huonetilat kuten Kampaamo Lois-
ton toinen kerros tai Osterbladin rautakaupan portaikko ovat siilyneet erittdin hyvin 1920-lu-
vun asussaan. Liiketilojen kiinted sisustus — tiskit, hyllyt ja myyntikalusteet ovat kauttaaltaan
1900-luvun jilkipuoliskolta tai 2000-luvun alusta.
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Rakennuksen kauppiaskadun puolen julkisivut ovat osin detaljiikkaa mydten 1910-luvulta.

Kipputorin kohdalla ndyteikkunoiden pieniruutuiset yldikkunat on peitetty levytyksella.
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Talotekniikka ja laitteet

Etenkin Kauppiaskadun puolen toisen kerroksen tiloissa on jiljelld todennikéisesti 1920-lu-
vun radiaattoreita. Joissakin we-tiloissa on 1900-luvun alkupuoliskon ilmanvaihtoventtiileja,
ja Osterbladin rautakaupan toisen kerroksen we-tilassa 1900-luvun alkupuolen we-kalusteet.
Kaikkialla rakennuksessa on runsaita kerrostumia eri-ikdisid ja osin kiytostd poistettuja sdhko-

vetoja 1900-luvun alkupuolelta 2000-luvulle.

Julkisivuissa on jalkia 1910-luvulta tadhadn paivaan, muun muassa eri-ikdisid mainoskyltteja.
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Julkisivujen sdilyneisyyskaaviot — Rakennus A (kulmauksen talo)

Karmit ja pokat alkuperaiset, ikkunat lasitettu
uudelleen ja ruudutus poistettu

Alkuperiiset pieniruutuiset yldikkunat
jaljelld levytyksen alla, levytyksessa
haalealla nakyvissa koneliikkeen
poistetut mainoskyltit

Kulmauksen julkisivu-
uudistus vuodelta 1915

Nayteikkunoiden isot ruudut Uusi ovi puhkaistu 1960, ovi
vaihdettu lampolasiksi 1980-luvulla 1980-luvulta

Alkuperiiset oviaukot, ovet
1980-luvulta, osa ovista lisdtty entisiin
sisaankayntisyvennyksiin toteutettuihin
tuulikaappeihin 1980-luvulla

Nayteikkunoiden isot ruudut
vaihdettu lampolasiksi 1980-luvulla

Julkisivun keskiosassa ylaikkunoiden
ruudut poistettu ja korvattu
lampolasilla
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Toinen ylaruutu uusittu
tuuletusikkunaksi

191
1915
1920
1900-luvun jalkipuolisko

1990-luku

Alkuperiinen oviaukko, ovi  Alkuperiiset oviaukot, ovet
2010-luvulta 1980-luvulta

Karmit ja pokat alkuperaiset, ikkunat lasitettu
uudelleen ja ruudutus poistettu

Julkisivu-uudistus vuodelta Kulmauksen julkisivu-
1911 uudistus vuodelta 1915

Ravintolan koristekatos
1990-luvun lopulta
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Rakenteiden ikd — Rakennus A (kulmauksen talo)

1828-1830

1837

1848

1911

1915-1920

1960-luku

1970-luku

2010-luku

Kauppiaskadun puoleiset
ulko- ja viliseinat
paaosin 1820-luvun
rakennusvaiheesta.

Julkisivu ja sisaankayntisyvennykset alkuperaisia 1910-luvulta, kadun linjassa olevat tuulikaaapit ja ovet
lisatty 1980-luvulla.
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Linnankadun puolen
seinarakenteet |1830-
ja 1840-luvuilta,

Linnankadun puoleinen julkisivu
uusittu kauttaaltaan 1920-luvulla
pystyhirsiseinaksi nayteikkunoiden
viliin.
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Linnankadun julkisivu, joka on hyvin pitkalti 1920-luvun asussaan.

1910-1920-lukujen julkisivudetaljiikkaan kuuluvat puiset konsolit ovat tallella kauttaaltaan.
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Julkisivuissa ovat osin jdljelld alkuperaisten Julkisivujen jugendhenked heijastelevat puiset
markiisien hakaset. pilasterien/féljarien kapiteelit.

1910-1920-lukujen yldikkunoissa on padosin jdljella  Pilasterien/féljarien jalustat on muotoiltu
alkuperainen lasitus. kapeneviksi ja sovitettu kvaaderikivijalkaan.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset 63



Kauppiaskadun puolen pihajulkisivussa ovat nakyvissa rakennusvaiheet 1820-luvun lopulta
1920-luvulle. Ensimmaisen kerroksen tasolla on seka 1820-luvun lopun etté 1830-luvun lopun
julkisivulaudoitusta.

Alempana 1830-luvun laudoitusta ja ylempana 1820-luvun lopun levedd vaakalaudoitusta ja
1920-luvun korotusosan laudoitusta. krakeloitunutta pellavadljymaalia.
limanvaihtoventtiili ja -putki ovat 1920-luvulta.
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Pihajulkisivun kolme kuusiruutuista ikkunaa ovat 1830-luvun lopulta. Julkisivussa on ndkyvissa
myds niitd edeltdnyt 1820-luvun kuistin lappeen jalki ajalta, jolloin keskimmaisen ikkunan paikalla
sijaitsi ovi 1828-1837.

1920-luvulla tehty sisddnkaynti ja 1830-luvun 1830-luvun lopussa toteutettu klassistisen

leveda julkisivulaudoitusta. pilasterin puinen kapiteeli on sailynyt
rakennuksen pohjoisnurkassa. Sahkévedot ovat
1900-luvun jdlkipuoliskolta.
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Linnankadun puoleinen pihajulkisivu on laudoituksineen 1830- ja 1840-luvuilta lukuun ottamatta
1920-luvulla toteutettua kattoa.

Tiilinen nivelosa on ikkunoineen ja ovineen ldhes kauttaaltaan 1920-luvun asussaan.
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Vanhimmat ikkunat ovat perdisin 1830-luvulta, Toisen kerroksen 1920-luvun ikkunat ovat
ja niitéd on rakennuksen pihajulkisivussa kolme jugendtyylisid, ja valtaosaltaan ne ovat sdilyneet
kappaletta. alkuperaisina.

Tiilisen nivelosan ikkunatyyppi 1920-luvulta. 1920-luvun T-ikkuna Kauppiaskadun puolen
pihajulkisivussa.
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Huonekortit

Huonekorteissa jokainen huonetila on esitetty taulukkona, joista kiyvit ilmi inventoinnissa
tehdyt havainnot. Titd selvitystd varten Osterbladin tontin tiloille on luotu neliosainen tunnus,
joka koostuu rakennuksen tunnuksesta, kerrostasosta, huoneiston numerosta ja juoksevalla nu-
merolla merkitystd huonetilasta (RAKENNUS-KERROS-HUONEISTO-TILA). Rakennus-
ten numerointi perustuu kronologiaan (kulmauksen talo=A, Dynamo-klubi=B, kivitalo=C), ja
huoneistot on numeroitu kussakin rakennuksessa vastapiiviin. Huonetilojen sijainnit on jokai-

sen rakennuksen osalta esitetty rakennuskohtaisen osuuden alussa olevassa sijaintikaaviosssa.

(1 A L

Rakennus A, huonekorttien paikannuskaavio.
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Tila
A-01-A-0l

Kayttotarkoitus
Liiketila, tyhjillddn

Kuvaus

Suorakaiteen muotoinen tila, ylakerta kahden huoneiston levyinen.Alakerrassa ja ylakerrassa ei nakyvissa alkuperaisia
1830-luvun rakenteita ja vain vahan sailyneita 1920-luvun rakenteita.Yldkerran portaiden alla on we-tila ja
sovituskoppi, joista molemmissa on korotettu lattia.

Rakennusosa

Kuvailu

Ajoitus

Pintastruktuuri

Muuta

Katto

Alaslaskettu katto

1900-luvun
jalkipuoli

vaalea puunsavy

Kattolistat

Ei ole

Seinat

Levytetty
Tuulikaappi 1980-luvulta,
levyrakenteinen.

1900-luvun
loppu

Valkoinen maalipinta

Ovet

Tuulikaapin sisaovessa kookas lasi-
ikkuna.

Woe-tilassa pieni 3-peilinen ovi, jossa
pintalukko ja avain tallella.

1980-luku

1900-luvun
alkupuoli /
1910- ja 1920-
luku

Vaalea maalamaton
puupinta

Ikkunat

Brahenkadun puoleisella seinalla
T-mallinen ikkuna, jossa 1920-luvun
puitteet, lasit uusittu.

Kauppiaskadun puoleisessa
nayteikkunassa 1910-luvun
puitejako yla- ja alaikkunassa.

Alaikkunan puite ja lasit uusittu. Ei
lampolasia.

Yldikkunassa alkuperdiset puitteet
ja 1911 piirroksen mukainen
puitejako: 2| ruutua (3 kerrosta,
7 ruutua) ja oven paalld kaksi
ikkunaa vierekkain, joissa 9 ruutua
(3 kerrosta, 3 ruutua).Yldikkunan
ylin ruutukerros on jaanyt
sisakaton madalluksen seurauksena
kattolinjan alle. Alkuperdinen jako
on nahtavilla julkisivun puolelta.
Ylaikkunaan on tehty yhtendinen
yksiruutuinen sisalasi vastaamaan
madallettua ikkunaruutua.

Lattialistat

Kapea, uudehko

1900-luvun
loppu

Lakattu puu

Lattia

Muovimatto

1900-luvun
loppu

Korkkijaljitelma

Uuni

Ei ole

Talotekniikka

Uudehko tuuletusputki
Brahenkadun puoleisella seinalla

Kiintea
kalustus

Ylakertaan johtava portaikko
on L-mallinen. Puiset kaiteet ja

kokolattiamatto 1900-luvun lopusta.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
A-02-A-02

Kayttotarkoitus
Liiketila, tyhjillddn

Kuvaus

Ylakerta on kahden huoneiston levyinen ja ulottuu liikehuoneiston B paille.Tila on jaettu sermilld pienempiin
osastoihin, joissa on vesipisteet seka erilliseen, seinilliseen wc-tilaan. Brahenkadun puolella pieni huonetila, joka
todennikoisesti 1920-luvulta.Ylakerrassa ei nakyvissa alkuperiisia rakenteita ja vain vahan sailyneitd 1920-luvun

rakenteita.
Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Levya.Taitekattoa kannattava pilari- | 1900-luvun Valkoinen maalipinta
palkkirakenne 1920-luvulta on esilld | jalkipuoli
ja huonetilassa on nakyvilla kaksi
rakennetta kannattavaa pilaria.
Kattolistat Ei ole
Seinat Levytetty 1900-luvun Lasikuitutapetti,
jalkipuoli valkoinen maalipinta
Ovet Kaikki tilan ovet laakaovia 1900-luvun Valkoinen maalipinta
1900-luvun lopusta loppu
Ikkunat Tilassa nelja 1920-luvun risti- 1920 Valkoinen maalipinta
ikkunaa, joista kaksi Kauppiaskadun
puoleisella seinalla, yksi
Eerikinkadun ja yksi Brahenkadun
puolella. Kaikissa alkuperainen
puitejako. Puitteet alkuperaiset, lasit
osin puhallettua ikkunalasia.
Lattialistat Kapea, uudehko 1900-luvun Lakattu puu
loppu
Lattia Muovimatto 1900-luvun Ruskea
jalkipuolisko
Uuni Ei ole
Talotekniikka
Kiinted Alakertaan johtava portaikko
kalustus on L-mallinen. Portaikon
ylapadssa moderni kaide ymparoi
porrasaukkoa.
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Tila
A-02-A-03

Kayttotarkoitus
Liiketila, tyhjillddn

Kuvaus

Ylakerta on kahden huoneiston levyinen ja ulottuu liikehuoneiston B paille.Tila on jaettu sermilld pienempiin
osastoihin, joissa on vesipisteet seka erilliseen, seinilliseen wc-tilaan. Brahenkadun puolella pieni huonetila, joka
todennikoisesti 1920-luvulta.Ylakerrassa ei nakyvissa alkuperiisia rakenteita ja vain vahan sailyneitd 1920-luvun

rakenteita.
Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Levytetty 1900-luvun Valkoinen maalipinta
jalkipuoli
Kattolistat Ei ole
Seinat Levytetty 1900-luvun Lasikuitutapetti,
jalkipuoli valkoinen maalipinta
Ovet Kaikki tilan ovet laakaovia 1900-luvun Valkoinen maalipinta
1900-luvun lopusta loppu
Ikkunat Tilassa yksi 1920-luvun risti-ikkuna | 1920 Valkoinen maalipinta
Brahenkadun suuntaa. Alkuperainen
puitejako. Puitteet alkuperaiset, lasit
osin puhallettua ikkunalasia.
Lattialistat Kapea, uudehko 1900-luvun Lakattu puu
loppu
Lattia Muovimatto 1900-luvun Ruskea
jalkipuolisko
Uuni Ei ole
Talotekniikka | Komero Linnankadun puolella, jossa
ilmanvaihtoputkistoa.
Kiinted
kalustus
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Tila
A-01-B-04

Kayttotarkoitus

Liiketila, kampaamosali ja vanha eteinen

Kuvaus

Suorakaiteen muotoinen tila, jonka Brahenkadun puoleiselta seinalta on 1920-luvulla erotettu huonetila keitticlle ja
wec:lle. Kaynti ylakertaan Brahenkadun puolella on pieni eteinen, jossa on alun perin ollut viereisen liikehuoneiston

C kanssa yhteinen uloskaynti takapihalle. Portaikko ylakertaan lihtee eteisestd Linnankadun suuntaisesti.Ylakerta
sijoittuu lahes kokonaisuudessaan liikehuoneiston C paille, sen Kauppiaskadun puoleiselle sivulle. Alakerrassa on vain

vahian sdilyneita 1910-luvun rakenteita.Yldkerta on sailynyt kokonaisuudessaan 1920-luvun asussa.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alkuperiinen kattokorkeus, 1900-luvun Suorakaiteen
kattolevy.Ylapohjaa kannattava jalkipuoli muotoiset kattolevyt,
pilari-palkkirakenne 1920-luvulta joissa pitkittaisia
on esilla, mutta koteloitu ja raitoja.Valkoiset.
huonetilassa on nakyvilla yksi
rakennetta kannattava pilari.
Eteisessa 1920-luvun
helmiponttipaneeli.
Kattolistat Ei ole. 1910-luku
Eteisessa yksinkertaiset, kaarevat
kattolistat, 1910-luvun malli.
Seinat Levytetty 1900-luvun Tuulikaapissa ja
loppu myyntihuoneen
levyseinissa valkoinen
maalipinta
Ovet Tuulikaapissa ei sisaovea (ei 1980-luku Ulko-oven metalliosat
saranoiden puutteesta paatellen tummanruskeat,
ole ollut alun perinkaan). Ulko-ovi keskelld kookas lasi-
1980-luvun tyyppia. ikkuna
Ikkunat Kauppiaskadun puoleisessa Nayteikkunan alalasi
nayteikkunassa 1920-luvun ruskeaksi petsattu
puitejako yla- ja alaikkunaan. puu.Ylaikkunat
Ylaikkunassa alkuperaiset puitteet puitteet ei nahtavilla.
ja 1911 piirroksen mukainen
puitejako: 2| ruutua (3 kerrosta,
7 ruutua) ja oven paalld kaksi
ikkunaa viereklkain, joissa 9 ruutua
(3 kerrosta, 3 ruutua).Yliikkunat
peitetty levylla sisalta, joten
ikkunajako on nahtavilla julkisivusta.
Alaikkunan puite ja lasit uusittu,
lampalasi.
Lattialistat Korkea, uudehko lista 1900-luvun Valkoinen maalipinta
loppu
Lattia Muovimatto 1900-luvun Korkkijaljitelma
loppu
Uuni Ei ole
Talotekniikka | Eri ikiisia sahkovetoja
Kiintea Ylikertaan johtaa jyrkka 1920-luvun | 1920 Maalaamatonta puuta
kalustus portaikko.
Muuta

Tuulikaapin muoto 1910-luvulta, kohti katua leveneva, lautarakenteinen. Tuulikaapin ylaosassa vaakasuorat ja
oven molemmin puolin pystysuorat profiloidut koristelistat 1910-luvulta. Seindssa 1910-luvun periisin olevan
vaakalaudoitus. Myyntihuoneeseen johtavat askelmat paallystetty muovimatolla ja askelmien sivut levytetty.Alla
mahdollisesti 1910-luvun panelointi.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila Kayttotarkoitus
A-01-B-05 Liiketila, kampaamon sosiaalitilat
Kuvaus

Suorakaiteen muotoinen tila, jonka Brahenkadun puoleiselta seinalta on 1920-luvulla erotettu huonetila keitticlle ja

wctlle.
Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Keittiossa alkuperainen 1920 Valkoinen maalipinta
kattokorkeus, pinkopahvi.
Woe:ssa madallettu kattokorkeus,
we-tilan paalla on sdilytystilaa, johon
paasy keittiosta.
Kattolistat Yksinkertaiset, kaarevat kattolistat, 1920 Valkoinen maalipinta
1920-luvun malli.
Seindt Keittiossa pinkopahvi. 1900-luvun Keittiossad valkoinen Keittion perilld,
Waessi levytys. loppu maalipinta. Eerikinkadun
Woe:ssi puolella oleva,
vaaleanpunainen osin we-tilan
maalipinta. paalle rakennettu
kaapisto on
luultavasti
1940-luvulta. Wc-
tilan vasemmalla
puolella
kaksiosainen,
kapea kaappi,
jossa ylakaapin ovi
on tallella.Wc:n
pailld olevassa
sailytystilassa ei
ole ovea.
Ovet Keittion ovi poistettu, karmit 1910- ja 1920-
1920-luvun tyyppia. luku
Woe:ssi kapea laakaovi, jossa
kaapinovimainen pystyvedin. Oven
karmit 1920-luvun tyyppia.
Eteisen ovi laitettu umpeen.
Ikkunat Keittiossa Brahenkadun puoleisella Valkoinen maalipinta
seindlld T-mallinen ikkuna, jonka
puitteet uusittu. lkkunankarmit
1920-luvun tyyppia.
Lattialistat Korkea, uudehko lista 1900-luvun Valkoinen maalipinta
loppu
Lattia Muovimatto 1900-luvun Korkkijaljitelma
loppu
Uuni Ei ole
Talotekniikka Eri ikaisia sahkovetoja
Kiintea
kalustus
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Tila Kayttotarkoitus
A-02-B-06 Varastotila
Kuvaus

Ylakerta on L-mallinen tila, joka sijoittuu lahes kokonaisuudessaan liilkehuoneiston C paille, sen Kauppiaskadun
puoleiselle sivulle. Alakerrassa on vain vahan sailyneita 1920-luvun rakenteita.Yldkerta on sdilynyt kokonaisuudessaan
1920-luvun asussa.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto 1920-luvun helmiponttipaneeli. 1920 Maalaamaton, lakattu
Kattoa kannattava pilari-
palkkirakenne 1920-luvulta on esilld 1920
ja huonetilassa on nakyvilla yksi
taitekaton rakennetta kannattava
pilari.
Kattolistat Yksinkertaiset, kaarevat kattolistat, | 1920 Maalaamaton, lakattu
1920-luvun malli
Seinat Brahenkadun puoleinen seina 1920 lahtien Nahtavilld kaksi Tapeteista nayte
rankorakenteinen. Pinkopahvi ja tapettikerrosta,
tapetti. joista alimmainen
Portaikon seindssd helmiponttilauta. 1920-luvun
tyylinen (ruskea
paperipohja, jolla
painatuksena kahteen
suuntaan kulkeva
vinoraidoitus, jonka
paalla lehvakuvio)
ja pintatapetti
(sinisavyinen
graafinen kuviointi).
Ovet Ei ovia.
Ikkunat Tilassa kaksi 1920-luvun risti- 1920 Valkoinen maalipinta
ikkunaa Kauppiaskadun puoleisella
seindlla. Kaikissa alkuperdinen
puitejako. Puitteet alkuperiiset, lasit
osin puhallettua ikkunalasia.
Lattialistat Korkea (13 cm) yldosasta profiloitu | 1920 Valkoinen maalipinta
lista
Lattia Lautalattia 1920-luvulta 1920 Tummanruskea
maalipinta
Uuni Ei ole
Talotekniikka | Eri ikaisia sahkovetoja.
Pallovalaisimet 1900-luvun
alkupuoliskolta.
Molempien ikkunoiden alla
vesikiertoiset radiaattorit
1900-luvun alkupuolelta.
Kiintea Ylakertaan johtaa jyrkka 1920 Askelmat Malliltaan sama
kalustus 1920-luvun portaikko.Ylatasanteen maalaamatonta puuta | portaikon kaide-

kaiteessa profiloitu kasijohdin,
jonka alla kolme rinnakkain
aseteltua pienaa. Padtypylvain
yldosa jugendhenkisesti sorvattu.
Portaikossa kulkeva kasijohdin on
pyored, maalaamaton ja lakattu.
Portaikon alapaassa, eteistilan ylla
on oveton siilytystila.

ja tolpparakenne
on huoneistoissa
B (vain yldkerta),
C (vain ylakerta),
DijaE.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila Kayttotarkoitus
A-01-C-07 Liiketila, tyhjillaan
Kuvaus

Suorakaiteen mallinen tila, jonka Brahenkadun puoleisesta osasta on erotettu sermilla kapea tila. Kaynti ylikertaan
Eerikinkadun puolelta. Huoneisto on jakanut alun perin viereisen huoneiston B kanssa yhteisen eteisen, josta on ollut
uloskadynti takapihalle. Eteiseen vieva, portaiden alapadssa oleva ovi on pysyvasti suljettu. Alakerrassa on vain viahan
sailyneita 1920-luvun rakenteita.Yldkerta on sailynyt lahes kokonaisuudessaan 1920-luvun asussa.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Myyntihuone ja sermilld erotettu 1900-luvun Myyntihuoneessa ja Alkuperiinen
osa: Madallettu kattokorkeus, jalkipuoli sermilla erotetussa kattokorkeus
hoylaamaton lauta. osassa harmaa kattolistoineen
We:n katto madallettu, viereisen maalipinta (vksinkertainen
komeron kattokorkeus malli) on nakyvilla
alkuperiinen (1920-luvun). ndyteikkunan
Komerossa 1900-alkupuolen vasemmalla
sisikattolevy. puolella olevassa
syvennyksessa.
My®6s alkuperiiset
jalkalistat (korkea,
profiloitu) nakyvilla.
Kattolistat Ei ole
Seinat Levytetty 1900-luvun Tuulikaapissa ja Myyntihuoneen
loppu myyntihuoneen Eerikinkadun
levyseinissa valkoinen | puoleisella seinalla,
maalipinta portaiden alla on
rankorakenteinen
komero, jossa
seinan pinnoitteena
1920-luvun maalattu
ensotapetti. Myos
lattialista ja lattian
linoleum-pinnoite
1920-luvulta.
Ovet Tuulikaapissa ei sisaovea. 1980-luku Ulko-oven metalliosat
Ulko-ovi 1980-luvun tyyppia. 1910- ja 1920- tummanruskeat,
We-komerotilassa kapea luku keskelld kookas fasi-
. P ikkuna.
lastulevyovi. ) )
Ullakon portaikon ovi 1920-luvulta, Portalko'n ov!
myyntihuoneen puolelta levytetty, vaaleanvihred
portaikon puolelta alkuperaisessa I929-|yvun
. . maalipinta.
asussaan: helmipontattu vaakalauta.
Pintalukko, jonka avain tallella.
Portaiden alapaassa suljettu,
pihanpuoleiseen eteiseen johtanut
5-peilinen pintapeiliovi. Pintalukko
ja 1900-luvun alun ovenkahva.
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Ikkunat

Huoneen takaosassa Brahenkadun
puoleisella seinalla on seinalevyn
taakse jaanyt kaksi 6-ruutuista
ikkunaa. Ne ovat nahtavissa pihan
puoleisesta julkisivusta.

Kauppiaskadun puoleisessa
nayteikkunassa 1920-luvun
puitejako yla- ja alaikkunaan.
Molempiin osiin vaihdettu limpolasi
ja uudet puitteet.Yldikkunassa
alkuperaista puitejakoa kompelosti
jaljitteleva ristikkorakenne.
nahtavilld julkisivusta.
Nayteikkunassa 1920-luvun karmi,

rakenteiden alle.

Nayteikkunassa
ruskeaksi petsattu
puu

6-ruutuiset

ikkunat kuuluneet
1830-luvun lopun
rakennusvaiheeseen

Lattialistat

Korkea, uudehko lista

1900-luvun
loppu

Valkoinen maalipinta

Lattia

Rakennuslevy

1900-luvun
loppu

Valkoinen maalipinta

Uuni

Ei ole

Talotekniikka

Eri ikaisia sahkovetoja.
Vesikiertoiset valurautaradiaattorit
Brahenkadun puoleisella seinalla

ja Kauppiaskadun puolella
nayteikkunan vasemmalla puolella
olevassa syvennyksessa.

Kiinted
kalustus

Ylakertaan johtaa jyrkahko
1920-luvun portaikko

1920

Maalaamaton puuta

Muuta

Tuulikaapin suorakaiteen muoto 1920-luvulta, lautarakenteinen. Tuulikaapin oven molemmin puolin pystysuorat
profiloidut koristelistat 1920-luvulta. Seindssa 1920-luvulta periisin oleva vaakalaudoitus kuten huoneistossa B.
Myyntihuoneeseen johtavat askelmat paillystetty muovimatolla, mutta askelmien sivuseinissa on alkuperainen
1920-luvun panelointi ja profiloidut jalkalistat. Tuulikaapin sisdseinissa sivuikkunoiden alapuolella olevissa koristelistoissa
1920-luvun puiset, pienikokoiset konsolikoristeet.

Nayteikkunan edessi oleva taso vaikuttaa 1900-luvun alkupuolen tyyliselta. Ei ilmeisesti kuitenkaan [920-luvulta, koska
rakennettu osin nayteikkunan karmin paalle.

Myyntihuone on luultavasti ollut aiemmin yhdistettyna viereiseen D-huoneistoon, minka jilkeen huoneistojen vilinen
aukko on ummistettu levylla.Wc ja komero ulottuvat D-huoneiston puolelle.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
A-02-C-08

Kayttotarkoitus
Varastotila

Kuvaus

Ylikerta on L-mallinen, pienikokoinen tila.Yldkerran kauppiaskadun puoleinen osa rajautuu viliseinalla B-huoneistoon.
Ylikerta on sdilynyt osin 1920-luvun asussa.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto 1920-luvun helmiponttipaneeli. 1920 Maalaamaton, lakattu
Kattoa kannattava pilari-
palkkirakenne 1920-luvulta ei ole
nakyvilla.
Kattolistat Yksinkertaiset, kaarevat 1920 Maalaamaton, lakattu
kattolistat, 1920-luvun malli.
Sailyneet Brahenkadun seinilla ja
kahdella Eerikinkadun puoleisella
seindosuudella.
Seinat Kauppiaskadun puoleinen seina 1920 lahtien Nahtavilld kaksi
rankorakenteinen. Levytetty. tapettikerrosta,
Brahenkadun puoleiselta joista molemmat
hirsiseinalti poistettu pinkopahvi. hyodyntavat ruskeaa
Portai R ) . pohjaa tapetin yhtena
ortaikon seindssa helmiponttilauta A
Linnankadun puolella. Brahenkadun varina.
puoleiselta hirsiseinalti poistettu Levytetyissd seinissa
pinkopahvi. valkoinen maalipinta.
Ovet Ei ole
Ikkunat Tilassa yksi 1920-luvun risti-ikkuna | 1920 Valkoinen maalipinta
Brahenkadun puoleisella seinalla.
Alkuperiinen puitejako ja puitteet.
Lattialistat Brahenkadun puoleisella seinalla ja 1920 Valkoinen maalipinta
kahdella Eerikinkadun puoleisella
seindosuudella korkea (13 cm)
yldosastaan profiloitu lista, muualta
poistettu.
Portaikossa saman korkuinen, mutta
eri tavoin profiloitu lista.
Lattia Lautalattia 1920-luvulta 1920 Tummanruskea
maalipinta
Uuni Ei ole
Talotekniikka Eri ikaisia sahkovetoja
Kiintea Ylakertaan johtaa jyrkahko 1920 Askelmissa Malliltaan sama
kalustus 1920-luvun portaikko.Ylatasanteen ruskea maalipinta. portaikon kaide-
kaiteessa profiloitu kasijohdin, Ylatasanteen ja tolpparakenne
jonka alla kolme rinnakkain kaiteessa on huoneistoissa
aseteltua pienaa.Ylakaiteessa vaaleanvihrea B (vain yldkerta),
ollut kolme pylvasta, joiden ylaosa maalipinta luultavasti | C (vain ylikerta),
jugendhenkisesti sorvattu. Naista 1920-luvulta. Sama DijaE.
kaksi katkaistu. Portaikossa kulkeva maali portaikon
kasijohde on pyored, maalaamaton sailyneessa
ja lakattu. Portaikon alapaassa, paneloinnissa ja
eteistilan ylld on helmipontatusta portaiden alapaan
laudasta tehty seinapinta, jossa ovissa.
ovellinen siilytystila.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila Kayttotarkoitus
A-01-D-09 Liiketila, tyhjillaan
Kuvaus

Alakerran myyntila muodostaa yhtendisen tilan, josta on kulku huoneiston E kanssa yhteiseen eteiseen.
Alakerrassa on vahiisesti sailyneitd |920-luvun rakenteita portaikkoa lukuun ottamatta.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri | Muuta
Katto Alaslaskettu katto hoylaamaton lautaa 1900-luvun | Valkoinen Alkuperainen
jalkipuoli maalipinta kattokorkeus
nakyvilla
alaslasketun
katon valeista
Kattolistat Ei ole
Seinat Levytetty. Linnankadun puoleinen 1900-luvun | Valkoinen
seind otettu hirsipinnalle. Osa hirsista loppu ja sininen
hiiltyneita. Seindssa 1830-luvun maalipinta
rakennusvaiheeseen kuulunut ikkuna-
aukko, joka taytetty hirsilla.
Huoneiston E puoleinen seind
tiilirakenteinen ja rapattu.
Ulko-oven molemmin puolin sisdpuolen
foljarit nakyvissa.
Kattorakenteen tukiparrut nakyvissa
osana seinia ja yksi huoneen keskelld
koteloituna.
Ovet Ulko-ovi 1980-luvun tyyppia. 1980-luku Ulko-oven
Linnankadun puoleinen viliovi metalliosat
2000-luvulta. tummanruskeat,
keskelld kookas
lasi-ikkuna
Ikkunat Kauppiaskadun puoleisessa Ruskeaksi
nayteikkunassa 1920-luvun puitejako. petsattu puu
Molempiin osiin vaihdettu yksiruutuinen
lampolasi ja uudet puitteet.
Nayteikkunassa 1920-luvun karmi, joka
jaanyt osittain myohempien rakenteiden
alle.
Lattialistat Uudehkot listat 1900-luvun | Valkoinen
loppu maalipinta
Lattia Laminaatti 1900-luvun | Puujaljitelma
loppu
Uuni Ei ole
Talotekniikka | Kauppiaskadun ja Linnankadun vilisessa
nurkassa tiilirakenteinen hormi.
Eri ikaisia sahkovetoja.
Kiintea Ylakertaan johtava L-mallinen portaikko 1920 Valkoinen Malliltaan sama
kalustus on sailynyt hyvin 1920-luvun asussa. ja harmaa portaikon
Sorvatut pylvaat alhaalla, vilitasanteella maalipinta kaide- ja
ja ylakerrassa kolme pylvasta. Sorvattu 2000-luvulta. tolpparakenne
kasijohde ja rakennukselle tyypillisesti on huon. B (vain
pareittain jaotellut pystyrimat. Korkeat, ylak.), C (vain
profiloidut porraslistat. [920-luvun ylik.), D ja E.
panelointi portaiden sivustalla alakerrassa.
Muuta

Huoneistossa sattunut vesivahinko on aiheuttanut portaiden ja alakerran lattian osittaisen vettymisen seka
homeen leviamisen Eerikinkadun puoleiselle seinalle.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila Kayttotarkoitus
A-02-D-10 Liiketila, tyhjillaan
Kuvaus

Ylakerran tila on jaettu valiseinilla siten, ettd Kauppiaskadun puolelle jaa koko tilan levyinen suora huone.
Ylikerrassa on runsaasti sailyneita 1920-luvun rakenteita

Rakennusosa

Kuvailu

Ajoitus Pintastruktuuri

Muuta

Katto

1920-luvun helmiponttipaneeli.
Erkkerissa lauta. Kattoa kannattava
pilari-palkkirakenne 1920-luvulta on
esilla kahdessa rivissa. Huonetilassa
on nakyvilla kaksi taitekaton
rakennetta kannattava pilaria.

1920-luku

Valkoinen maalipinta

Kattolistat

Yksinkertaiset, kaarevat kattolistat,
1920-luvun malli. Sailynyt
Linnankadun puoleisella seinlla.
Muilla seinilld 2000-luvun listoitus.

Seindt

Alun perin yhtendinen tila on
jaettu kahtia kevytrakenteisilla
seinilla. Linnankadun puoleinen
seind portaikon takana otettu
hirsipinnalle. Osa hirsista hiiltyneina
rakenteeseen siirrettyja.
Huoneiston E puoleinen seina
tiilirakenteinen ja rapattu.
Ulko-oven molemmin puolin
sisapuolen foljarit nakyvissa.
Kattorakenteen tukiparrut
nakyvissa osana seinia ja yksi
huoneen keskelld koteloituna.

1900-luvun
loppu

Harmaa maalipinta

Ovet

Laakaovet

2000-luku

Valkoinen maalipinta

Ikkunat

Tilassa kaksi 1920-luvun risti-
ikkunaa Kauppiaskadun puoleisella
seinilla. Alkuperdinen puitejako ja
puitteet.

Valkoinen maalipinta

Lattialistat

Kauppiaskadun puoleisella seinalla
ja portaikossa korkea (13 cm)
yldosastaan profiloitu lista, muualta
poistettu.

1920-luku

Harmaa maalipinta

Lattia

Lautalattia 1920-luvulta

1920-luku

Harmaa maalipinta

Uuni

Ei ole

Talotekniikka

Vesikiertoiset valurautaradiaattorit
ikkunoiden alla. Eri ikaisia
sahkovetoja.

Kiinted
kalustus

Portaikon kaide ylakerran osalta
on uusittu samankaltaiseksi. Kolme
ylakertaan kuuluvaa paitytolppaa
ovat alkuperiiset.

1920 Valkoinen ja

2000-luvulta

harmaa maalipinta

Sdilyneisyys ja aikakerrokset

91




92 Osterbladin tontti - Rakennushistoriaselvitys



Tila Kayttotarkoitus
A-02-D-1 | Liiketila, tyhjillaan
Kuvaus

Ylakerran tila on jaettu viliseinilla siten, etta Linnankadun puolelle jaava tila jakautuu kolmeen neljaan osaan: huone,
pieni huone, keittio ja wc.Yldkerrassa on runsaasti sailyneitd 1920-luvun rakenteita.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto 1920-luvun helmiponttipaneeli 1920-luku Alkuperiinen lakattu
puupinta
Kattolistat Kaikilla seinilla 2000-luvun listoitus
Seinat Alun perin yhtenainen tila on jaettu | 1900-luvun Viliseinissa valkoinen
kahtia kevytrakenteisilla seinilla. loppu maalipinta
Brahenkadun puoleiselta seinalta
poistettu pinkopahvit.Viliseinissa
levytys.
Ovet Laakaovet 2000-luku Valkoinen maalipinta
Ikkunat Tilassa kaksi 1920-luvun risti- Valkoinen maalipinta
ikkunaa Brahenkadun puoleisella
seinalla. Alkuperainen puitejako
ja puitteet. Linnankadun
puoleisen ikkunan alaruudut
uusittu ja puitejako muutettu
kolmiruutuiseksi. Molemmissa
uusistut karmit.
Lattialistat Brahenkadun puoleisella seinalla 1920-luku Harmaa maalipinta
korkea (13 cm) yldosastaan
profiloitu lista, muualta poistettu.
Lattia Lautalattia 1920-luvulta. 1920-luku Padosin valkoinen
maalipinta
Uuni Ei ole
Talotekniikka | Eri ikdisia sahkovetoja. Keittiossa
vesi ja viemarainti.
Kiintea Portaikon kaide ylikerran osalta 1920 Valkoinen ja Malliltaan sama
kalustus on uusittu samankaltaiseksi. Kolme harmaa maalipinta portaikon kaide-
ylakertaan kuuluvaa paitytolppaa 2000-luvulta ja tolpparakenne

ovat alkuperaiset.

on huoneistoissa
B (vain ylikerta),
C (vain ylakerta),
DjaE.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
A-01-E-12

Kayttotarkoitus
Liiketila, kehystimon myyntihuone

Kuvaus

Suorakaiteen mallinen tila, joka liittyy verstashuoneeseen (I3). Kaynti ylikertaan Eerikinkadun puolelta avoimen
portaikon kautta. Huoneisto sijaitsee vuonna 1837 rakennetussa lisdosassa, joka yhdisti Kauppias- ja Linnankatujen
kiinteistot. Alakerrassa on vain vahan sailyneita 1910- ja [920-luvun rakenteita.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri | Muuta
Katto 1920-luvun kattokorkeus, Halltex-levy 1900-luvun | Valkoinen
jalkipuoli maalipinta
Kattolistat Yksinkertaiset, kaarevat kattolistat, 1920-luku Valkoinen
1920-luvun malli maalipinta
Seindt Levytetty 1900-luvun | Valkoinen Ylikertaan johtavan
loppu maalipinta portaikon alla
on we-tila, jonka
katto myotiilee
portaikkoa.We:n
3-peilinen ovi,
karmi ja ymparoiva
helmiponttipaneeli
1920-luvulta. Lattia
vihreaa linoleumia.
Woe-tilan nurkassa
1920-luvun
ilmanvaihtokanavan
ritila.
Ovet Tuulikaapin ovi poistettu, saranat jaljella. | 1980-luku, | Ulko-oven
Ulko-ovi 1980-luvun tyyppia. 1910- ja metalliosat
We-komerotilassa kapea lastulevyovi. 1920-luku tumma{]ruskeat,
keskella kookas
lasi-ikkuna
Ikkunat Kauppiaskadun puoleisessa Nayteikkunassa 6-ruutuiset
nayteikkunassa 1910-luvun puitejako ruskeaksi petsattu | ikkunat kuuluneet
yla- ja alaikkunaan.Alaikkunaan puu. 1830-luvun lopun
vaihdettu lampolasi ja uudet puitteet. rakennusvaiheeseen
Ylaikkunassa alkuperaiset puitteet ja
1915 piirroksen mukainen puitejako: 30
ruutua (3 kerrosta, |0 ruutua) ja oven
paalld kaksi ikkunaa vierekkain, joissa
9 ruutua (3 kerrosta, 3 ruutua). Ikkuna
peitetty sisapuolelta levylla.
Lattialistat Profiloimaton, uudehko lista 1900-luvun | Valkoinen
loppu maalipinta
Lattia Laminaatti, jonka alla sama vihred 1900-luvun | Vaalea
linoleum kuin wc:ssa loppu puujaljitelma
Uuni Ei ole
Talotekniikka Eri ikaisia sahkovetoja.
Vesikiertoinen valurautaradiaattori
Linnankadun puoleisella seinilla ja
vesikiertoinen matala kierreradiaattori
Kauppiaskadun puolella, molemmat
koteloitu.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Kiinted

Ylikertaan johtaa melko leved 1920

Maalaamatonta

Malliltaan sama

kalustus 1920-luvun portaikko. Kaiteessa puuta portaikon kaide- ja
profiloitu kasijohde, jonka alla tolpparakenne on
pystyrimat jaksoteltuna kolmen ryhmiin. huoneistoissa B
Kaiteen paatypylvaassa jugendhenkinen (vain ylakerta), C
sorvaus. (vain ylakerta), D
ja E.
Muuta

Tuulikaapin suorakaiteen muoto 1920-luvulta, lautarakenteinen. Tuulikaapista puuttuvat huoneistoissa B ja C olleet
profiloidut 1920-luvun koristelistat. Myyntihuoneeseen johtavat askelmat paillystetty matolla. Askelmien sivuseinissa
on pystylaudoitus ja jalkalistat (ei kuitenkaan profiloidut kuten edelld mainituissa huoneistoissa). Tuulikaapin
sisaseinissa sivuikkunoiden alapuolella olevissa koristelistoissa 1920-luvun puiset, pienikokoiset konsolikoristeet.

Huoneiston ylakertaan ei ollut mahdollista tutustua. Liikkeenharjoittajan kertoman mukaan tilassa on kaksi huonetta,
kaksi komeroa ja kaytava. Kauppiaskadun suuntaan alkuperiinen 1920-luvun ristipuitteinen ikkuna, jonka yldosassa

vinoneliokuvio.

Tila Kayttotarkoitus
A-OI-E-13 Liiketila, kehystamon verstashuone
Kuvaus

Suorakaiteen muotoinen tila, josta on kaynti myyntihuoneeseen (12) ja pienen eteistilan kautta takapihalle. Kaynti
ylakertaan Eerikinkadun puolelta avoimen portaikon kautta. Huoneisto sijaitsee vuonna 1837 rakennukseen lisatyssa
osassa. Tama osa sijaitsee hieman Kauppiaskadun puoleista osaa korkeammalla. Tilassa on vain vahan sailyneita
1920-luvun rakenteita.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri | Muuta
Katto 1920-luvun kattokorkeus, kuitulevy 1900-luvun Valkoinen
jalkipuoli maalipinta
Kattolistat Yksinkertaiset, kaarevat kattolistat, |920-luvun malli, | 1920-luku Valkoinen
listat paikoin poistettu maalipinta
Seinat Kivea, rapattu 1900-luvun Valkoinen
loppu maalipinta
Ovet Tuulikaapin ovi poistettu, saranat jaljella. 1980-luku Ulko-oven
Ulko-ovi 1980-luvun tyyppii. 1920-luku metalliosat
Woe-komerotilassa kapea lastulevyovi. tummapruskeat,
keskella kookas
lasi-ikkuna
Ikkunat Takapihan/Eerikinkadun puoleisella seinalld matala, Nayteikkunassa
kaksiruutuinen ikkuna, jonka vasemmanpuoleinen ruskeaksi
ruutu on ummistettu ilmastointilaitteella. petsattu puu
Lattialistat 1920-luvun tyyppid, yldosa profiloitu
Lattia Muovimatto 1900-luvun
loppu
Uuni Ei ole
Talotekniikka Eri ikaisia sahkovetoja.
Vesikiertoinen valurautaradiaattori Linnankadun
puoleisella seinalla ja vesikiertoinen matala
kierreradiaattori Kauppiaskadun puolella, molemmat
koteloitu.
Kiintea
kalustus
Muuta

Eteistilassa on 1920-luvun panelointi. Tilaan tehty uusi ovi, joka johtaa huoneistoon D.
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Tila
A-01-F-14

Kayttotarkoitus
Liiketila, ravintola

Kuvaus

Suorakaiteen muotoinen tila, jossa baarin kiintea sisustus ja kaynti ylakerran huonetilaan (15). Huoneisto sijaitsee
rakennukseen vuonna 1837 lisdtyssa nivelosassa, joskin seindrakenteet on uusittu tiilisiksi 1920-luvun uudistuksessa.
Tilassa ei ole sdilyneista 1920 pintarakenteita nakyvissa lukuun ottamatta portaikon seindn panelointia ja laudoitusta.
Tilassa on kaksi wc-tilaa 1990-luvulta.Tila on muutettu ravintolaksi vuonna 1996.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri | Muuta
Katto 1920-luvun kattokorkeus, Halltex 1900-luvun Vihrei ja
puolivali punainen
maalipinta
Kattolistat Ei ole.
Seinat Kives, tiilijaljitelmatapetti 1990-luku Tapetti
Ovet 1980-luvun ulko-ovi, ei tuulikaapin ovea. 1980-luku
Woe:n ovet 1900-luvun jalkipuoliskolta. 1990-luku
Ikkunat Nayteikkunat, seka suuret ruudut etta ylaikkunat 1980-luku
vaihdettu 1980-luvulla limpdlasi-ikkunoiksi.
Lattialistat 1920-luvun tyyppid, yldosa profiloitu
Lattia Muovimatto 1900-luvun
loppu
Uuni

Talotekniikka

limastointilaitteet ja valaisimet 1990-luvulta

Kiinted Ravintolan baaritiski 1990-luvulta, koottu tiloissa

kalustus aiemmin olleen vaatekaupan kiintean sisustuksen
osista. Seinia kiertavat puupenkit.

Muuta

Baaritiskin takana sijaitseva porras askelmineen, seinineen ja kaiteineen 1920-luvulta.
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Tila
A-02-F-15

Kayttotarkoitus
Ravintolan varasto

Kuvaus

Alakerran huonetilan kokoinen ylakerta johon kaynti huoneen |4 takaosassa sijaitsevasta portaasta. Huone on
monilta osin 1920-luvun asussaan.Wc on toteutettu 1900-luvun puolivalissa ja tila on jaettu kevyelld valiseinalla
kahteen osaan 1900-luvun lopulla. Lautalattia on alkuperdinen.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri | Muuta
Katto 1920-luvun kattokorkeus, rakennuslevy 1900-luvun Vihrei ja
loppu punainen
maalipinta
Kattolistat Ei ole
Seinat Levytetty 1990-luku Maalipinta,
erivarisia
maalipintoja
ja figuratiivisia
aiheita.
Ovet Woe:n ovi 1900-luvun puolivilista 1900-luvun
puolivali
Ikkunat Kaksi 1920-luvun ikkunaa, joissa alkuperiinen 1920-luku
puitejako
Lattialistat 1920-luvun tyyppia, ylaosa profiloitu
Lattia Lautalatttia 1920-luvulta 1920-luku Punainen maali
Uuni

Talotekniikka

limastointilaitteet ja valaisimet 1990-luvulta

Kiinted
kalustus

Keittiokalusteita ja -komeroita

Muuta
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Tila Kayttotarkoitus
A-00-G-16 Kellari
Kuvaus

Vuoden 1837 piirustusten mukaan nivelosan alapuolella sijaitsee monihuoneinen, ristiholvattu kellaritila, johon on
todennikoisesti kaynti Kirpputorin huoneen 18 umpeen laitetusta ovesta. Kellari on periisin vuodelta 1837, ja se
rakennettiin tuolloin toteutetun nivelosan alle.Tilaa ei ollut mahdollista inventoida, silla oviaukko on laitettu umpeen
useilla levytyksilla ja eristeilld, joiden poistaminen olisi vaatinut merkittavia purkutoita.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri | Muuta
Katto Ei tiedossa, piirustusten mukaan tiiliset ristiholvit. Ei tiedossa
Kattolistat

Seinat Ei tiedossa, piirustusten mukaan tiilirevettointi. Ei tiedossa
Ovet Ei tiedossa Ei tiedossa
lkkunat Ei ole Ei tiedossa
Lattialistat

Lattia Ei tiedossa Ei tiedossa
Uuni

Talotekniikka

Kiinted

kalustus

Muuta
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Tila
A-01-G-17

Kayttotarkoitus

Liiketila, kirpputorin myyntihuone

Kuvaus

Kookas, yhtendinen huonetila sijaitsee rakennuksen alakerrassa. Se sijaitsee osin vuonna 1828 Linnankadun varteen
tehdyssa liikerakennuksessa ja osin vuonna 1837 tehdyssa laajennuksessa. Nykyinen tilajako ja osin seinarakenteet
ovat peraisin 1920-luvun alun uudistuksesta, jolloin avara liiketila sisustettiin kaksikerroksiseksi rautakaupan
myymialaksi. Huoneessa on nakyvilld yksittdisia |920-luvun rakenteita, mutta yleisasu on konemyynnin ajalta

1980-luvulta.

Rakennusosa

Kuvailu

Ajoitus Pintastruktuuri

Muuta

Katto

1920-luvun helmiponttipaneeli.
Kattoa kannattavat pilarirakenteet
1920-luvulta kulkevat huoneen
lapi kahdessa Linnankadun
suuntaisessa linjassa. Keskilinjan
pylvait on koteloitu Konemyynnin
aikana ja niiden ymparilld on
naytteillepanoon liittyneet
loisteputkin varustetut massiiviset
rakenteet.

1920-luku Valkoinen

maalipinta

Seinien kotelointi
tehty Turun
Konemyynnin aikaan

Kattolistat

Yksinkertaiset, kaarevat kattolistat,
1920-luvun malli. Listat suurelta
osin poistettu. Katonkannattajan
alapuolella Linnankadun puolella
kaksi kipsista koristekonsolia, sama
malli kuin vilitasanteen ovessa.
Eerikinkadun puolella poistettu tai
ei alun perin ollutkaan.

1920-luku Karkea rappaus,
valkoinen

maalipinta

Seindt

Karkeasti rapattu pinta tai

muu pintastruktuuri. Osin levy.
Nayteikkunoiden valisissa seinissa
on noin 120 cm:n korkuinen
koristepaneeli, joka on 1920-luvun
klassismin hengessa muokattu
muistuttamaan antiinkin pylvasta
(harvat laudanvilit ja ylapaassa
profiloitu, jiirissa oleva lista).

1920-luku Karkea rappaus,
valkoinen
maalipinta.
Tehovirina
punainen Turun
Konemyynnin

ajalta.

Viliseinien pilarit
parhaiten nakyvissa
Linnankadun ja
Brahenkadun
kulmauksessa.

Ovet

Ulko-ovet tuulikaappeineen
Linnankadun ja Kauppiaskadun
puolelta uusittu 1980-luvulla.

Woe:n ovi laakaovi ja lukko 1960- tai
1970-luvulta.

Linnankadun
puoleinen ovi listty
vuonna [960.

Ikkunat

Linnankadun puoleisissa
nayteikkunoissa 1920-luvun
puitejako yla- ja alaikkunaan.
Alaikkunoihin vaihdettu lampolasit
ja uudet puitteet.Ylaikkunoissa
alkuperadiset puitteet ja 1920
piirroksen mukainen puitejako, josta
esiintyy kolme eri muotoa: 36-, 30-
ja 24-ruutuista. Ikkunat on peitetty
sisa- ja ulkopuolelta levylla.

Lattialistat

Profiloimattomat listat

1900-luvun
loppu

Valkoinen
maalipinta

Lattia

Kokolattiamatto

1900-luvun
loppu

Matto
punakuvioitu

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Uuni

Ei ole

Talotekniikka

Eri ikaisia sahkovetoja

Kiintea
kalustus

Vilitasanteelle nousevien portaiden
alapinnassa on sdilynyt 1920-luvun
helmiponttipaneeli. Alakerran paassa
olevat paatytolpat ovat kuten
vilitasanteella: alaosissa antiikin
henked mukailevat kanneluurit,
niiden ylld helminauha ja ylaosa
siledksi sorvattu. Lisaksi kasijohde
jatkuu tolpan jalkeen ja kaareutuu
tolpan kylkeen.

Muuta

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
A-01-G-18

Kayttotarkoitus
Liiketila, kirpputorin myyntihuone

Kuvaus

Nelionmallinen tila on yhteydessa viereiseen tilaan suureen myyntitilaan (17).Tila sijaitsee valitasanteen alla. Se on
alun perin kuulunut vuonna 1837 rakennettuun lisiosaan, mutta yhdistetty Osterbladin rautakaupan myyntitilaan
vuoden 1920 uudistuksen yhteydessi, jolloin se toimi Osterbladin liiketilana tai luultavammin varastohuoneena.
Huoneessa on nakyvilld yksittdisia |920-luvun rakenteita. Huoneeseen |7 johtavassa vilikossa, portaiden alla, on

1920-luvun huonejaon mukainen komero.

Rakennusosa | Kuvailu

Ajoitus

Pintastruktuuri

Muuta

Katto Nakyvilla on vilikattoa tukevat palkit,
jotka ovat noin puolen metrin valein.
Palkit ja niiden vilinen tila on levytetty.
Suureen myyntitilaan (17) johtavan valikon
katossa, portaiden alla, on 1920-luvun
helmiponttipaneeli

1920-luku

Valkoinen
maalipinta

Kattopalkkien
kotelointi tehty
luultavasti
Konemyynnin
aikaan

Kattolistat Vilitasanteen alla Ei ole Suureen
myyntitilaan (17) johtavassa valikossa
1920-luvun yksinkertaiset listat ja kuten
myos valitasanteella, niihin liittyen katon
pinnassa kulkeva leveahko, profiloitu lista.

1920-luku

Valkoinen
maalipinta

Seinat Karkeasti rapattu pinta

1920-luku

Karkea rappaus,
valkoinen
maalipinta

Ovet Komerossa kapea, 3-peilinen ovi.
Ovenkahva 1920-luvun tyyppid, sama kuin
ylikerran huoneen 34 komeron ovessa.

Brahenkadun puoleisella seinalla vuonna
1920 tehdyt pariovet. Ovet peitetty
sisapuolelta levylla, ulkopuolelta nahtavilla.

Valkoinen
maalipinta

Ikkunat Linnankadun puoleisissa nayteikkunoissa
1920-luvun puitejako yla- ja alaikkunaan.
Alaikkunoihin vaihdettu lampolasit ja
uudet puitteet.Yldikkunoissa alkuperdiset
puitteet ja 1920 piirroksen mukainen
puitejako, josta esiintyy kolme eri muotoa:
36-, 30- ja 24-ruutuista. lkkunat on peitetty
sisa- ja ulkopuolelta levylla.

Lattialistat Profiloimattomat listat

1900-luvun
loppu

Valkoinen
maalipinta

Lattia Kokolattiamatto

1900-luvun
loppu

Matto punakuvioitu

Uuni Ei ole

Talotekniikka Eri ikaisia sahkoja

Kiintea Vilitasanteelle nousevien portaiden
kalustus alapinnassa on sdilynyt 1920-luvun
helmiponttipaneeli. Alakerran paassa olevat
paatytolpat ovat kuten vilitasanteella:
alaosissa antiikin henkeda mukailevat
pystyuurteet / kanneluurit, niiden ylla
helminauha ja yldosa siledksi sorvattu.
Lisaksi kasijohde jatkuu tolpan jailkeen ja
kaareutuu tolpan kylkeen.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
A-01-02-G-19

Kayttotarkoitus
Liiketila, kirpputorin myyntihuone

Kuvaus

Kaksi huonetilaa kasittava valitasanne sijaitsee huoneiston portaiden puolivalissa. Tila on alun perin tehty
myyntitilaksi. Huoneessa on nakyvilla yksittaisia |920-luvun rakenteita. Huonejako vuodelta 1920.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri | Muuta
Katto 1920-luvun helmiponttipaneeli tasaisena 1920-luku Valkoinen
koko vilikaton alueella maalipinta
Kattolistat Yksinkertaiset, kaarevat kattolistat, 1920-luku Valkoinen
1920-luvun malli. Niihin liittyen katon maalipinta
pinnassa kulkevat seinia kiertavat
levedhkot, profiloidut listat.
Seinat Karkeasti rapattu pinta. 1900-luvun Karkea rappaus, Pintakasittely
jalkipuoli valkoinen ilmeisesti
maalipinta ajalta, jolloin
huoneisto
toimi
ravintolana
Ovet Tasanteella olevien huoneiden 19 ja 20 1920-luku Konsolissa karkea
vilinen leved oviaukko lapaisee vuonna rappaus, valkoinen
1937 rakennetun lisdosan hirsiseinan. maalipinta
Oviaukon leveys alkuperiinen vuodelta
1920. Oven molemmissa nurkissa
on pienikokoiset 1920-luvun kipsiset
koristekonsolit.
Ikkunat Ei ole
Lattialistat Puuttuvat
Lattia Levy ja osin kokolattiamatto. 1900-luvun Matto vihred
Portaissa punasavyinen kokolattiamatto. loppu
Uuni Ei ole

Talotekniikka

Eri ikaisia sahkoja

Kiinted
kalustus

Vilitasanteelta yli- ja alakertaan johtava
portaikko on sailynyt maalipintoja lukuun
ottamatta alkuperaisessa 1920-luvun
asussaan. Kasijohteet ovat profiloidut ja
kaiteiden pystypuut kierteisesti sorvatut.
Pystypuiden yla- ja alapaissa olevat
neliomaiset osat on mitoitettu vaihtelevan
pituisiksi mukailemaan portaiden
askelmia.Valitasanteen puolen kolmessa
paatytolpassa on alaosissa antiikin

henkea mukailevat kanneluurit, niiden ylla
helminauha ja yldosa sileaksi sorvattu.
Ylakerrasta seuraavalle tasanteelle vievan
portaan alapinnassa on helmiponttipaneeli
ja kolme koristeleikattua, puista konsolia,
joissa sorvattu lehvakoriste.

Muuta

Huone |9 sijaitsee vuonna 1837 tehdyssd kulmarakennuksen yhdistavassa laajennuksessa.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset 111




12 Osterbladin tontti - Rakennushistoriaselvitys



Tila Kayttotarkoitus
A-01-02-G-20 Liiketila, kirpputorin myyntihuone

Kuvaus

Kaksi huonetilaa kasittava valitasanne sijaitsee huoneiston portaiden puolivalissa. Tila on alun perin tehty
myyntitilaksi. Huoneessa on nakyvilla yksittaisia |920-luvun rakenteita. Huonejako vuodelta 1920.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Halltex-levy 1920-luku Valkoinen pinta
Kattolistat Uudehko lista 1900-luvun Valkoinen maalipinta
jalkipuoli
Seinat Karkeasti rapattu pinta. 1900-luvun Karkea rappaus, Pintakasittely
Huoneen yksi sisikulma viistottu. jalkipuoli valkoinen maalipinta ilmeisesti ajalta,

jolloin huoneisto
toimi ravintolana

Ovet Huoneiden 19 ja 20 valinen levea 1920-luku Konsolissa karkea
oviaukko lapaisee vuonna 1937 rappaus, valkoinen
rakennetun lisiosan hirsiseinan. maalipinta

Oviaukon leveys alkuperdinen
vuodelta 1920. Oven molemmissa
nurkissa on pienikokoiset
1920-luvun kipsiset koristekonsolit.

Ikkunat Brahenkadun puoleisella seinalla 1920 Valkoinen maalipinta
kaksi 1920-luvun leveaa risti-
ikkunaa. Alkuperdinen puitejako:
Ylaikkunat matalat 6-ruutuiset,
alaikkunat korkeammat

6-ruutuiset (yhteensa kokonaisuus
24-ruutuinen). Puitteet alkuperiiset,
lasit osin puhallettua ikkunalasia.
Puinen, levea (n.25 cm)
Ikkunapenkki. Oikeanpuoleisen
ikkunan molemmat oikeanpuoleiset
ruudut puuttuvat.

Lattialistat Puuttuvat

Lattia Levy 1900-luvun Maalaamaton
loppu

Uuni Ei ole

Talotekniikka Eri ikaisia sahkoja

Kiinted
kalustus

Muuta

Huone 20 sijaitsee vuonna 1920 tehdyssa lisdosassa.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset 13
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Tila
A-02-G-21

Kayttotarkoitus
Liiketila, kirpputorin myyntihuone

Kuvaus

Eteldnurkassa sijaitseva huone.Alun perin myynti- tai varastotilaa. Huonetila on toteutettu |1900-luvun jalkipuoliskolla,
todennidkoisesta Konemyynnin remontin yhteydessa, kun ylikertaa on erotettu erillisiksi huoneiksi lastulevyseinin.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto 1920-luvun helmiponttipaneeli 1920-luku Paalld osin revennyt
1900-luvun
jalkipuoliskon
ruskeaksi maalattu
kattopaperi
Kattolistat Ulkoseinilld yksinkertaiset, kaarevat | 1920-luku Ruskea maalipinta
kattolistat, 1920-luvun malli
Seinat Eerikinkadun puoleisella seinilla 1920-luku, Maali, laminaatti
rapattu tiilipinta, muualla lastulevy ja | |900-luvun
laminaatti. jlkipuoli
Ovet Poistettu, jaljelld karmit 1920-luku Konsolissa karkea
rappaus, valkoinen
maalipinta
lkkunat Kaksi 1920-luvun ikkunaa, joista 1920-luku Ruskea maali
poistettu vilipuitejako, lasitettu
mydhemmin uudelleen
Lattialistat Ulkoseinillad profiloitu lista 1920-luku
mahdollisesti 1920-luvulta
Lattia Kokolattiamatto 1900-luvun
loppu
Uuni Ei ole
Talotekniikka Eri-ikdisia sahkoja. 1900-luvun
alkupuoliskon radiaattori
Kiintea kalustus Ei ole

Muuta

Sdilyneisyys ja aikakerrokset 15
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Tila

Kayttotarkoitus

A-02-G-22 Kaytava
Kuvaus
Vilikko, kaytava 1900-luvun lopulta konemyynnin ajoilta.
Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Pahvi 1900-luvun
loppu
Kattolistat Osin 1920-luvun malli, uudemmissa | 1920-luku, Valkoinen maali
seinissa pieni 1900-luvun 1900-luvun
jalkipuoliskon lista. loppu
Seinat Rapattu tiiliseina, muilla seinilla 1920-luku,
karkea rappaus 1900-luvun
jalkipuoli
Ovet Laakaovet, lastulevya 1900-luvun
jalkipuoli
Ikkunat Ei ole
Lattialistat Eerikinkadun puoleisella seinalla 1920-luku,
jaljella 1920-luvun korkea (13 1900-luvun
cm) yldosastaan profiloitu lista, jalkipuoli
1900-luvun lopun seinissa uudet
yksinkertaiset listat.
Lattia Kokolattiamatto 1900-luvun
loppu
Uuni Ei ole
Talotekniikka 1900-luvun jilkipuoliskon
ilmanvaihtoventtiili
Kiintea Ei ole
kalustus
Sdilyneisyys ja aikakerrokset 117
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Tila
A-02-G-23

Kayttotarkoitus

Liiketila, kirpputorin varasto

Kuvaus

Varastona toimiva huonetila on toteutettu |900-luvun jalkipuoliskolla, todennakoisesti Konemyynnin remontin

yhteydessd, kun ylakertaa on erotettu erillisiksi huoneiksi lastulevyseinin.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Pahvi Oranssi maalipinta
Kattolistat pienet, noin 2 x 2 cm 1900-luvun
loppu
Seinat Laminaatti, puukuitulevy, 1900-luvun
kangastapetti jalkipuoli
Ovet Ei ole
Ikkunat 1920-luvun ikkuna, josta poistettu
vilipuitejako, lasitettu mychemmin
uudelleen.
Lattialistat Ei havainnoitavissa runsaan 1920-luku,
tavaramaaran vuoksi 1900-luvun
jalkipuoli
Lattia Kokolattiamatto 1900-luvun Sammaleenvihred
loppu
Uuni Ei ole
Talotekniikka Uusi sahkoradiaattori
Kiintea Ei ole
kalustus
Sdilyneisyys ja aikakerrokset 119
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Tila
A-02-G-24

Kayttotarkoitus

Myyntitila/porrastasanne

Kuvaus

Alun perin Osterbladin rautakaupan liiketilan porrastasanne

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Kovalevy 1900-luvun Valkoinen maali
loppu
Kattolistat 1920-luvun tyyppia, mydhemman 1920-luku, Valkoinen maali
kovalevyn paalla uudemmat, 1900-luvun
lappeellaan olevat kattolistat loppu
Seinat Karkea rappaus 1900-luvun
jalkipuoli
Ovet Ei ole
Ikkunat Ei ole
Lattialistat Profiloidut listat mahdollisesti 1920-luku
1920-luvulta, valtaosalla seinista ei
listoja.
Lattia Kokolattiamatto, punainen 1900-luvun
ruutukuvio loppu
Uuni Ei ole
Talotekniikka Samanlainen punainen valaisin kuin 1980-luku
alhaalla Turun Konemyynnin ajalta
Kiintea Portaan kaide, jonka alaosissa 1920-luku
kalustus antiikin henked mukailevat
kanneluurit, niiden ylla helminauha
ja ylaosa sileaksi sorvattu.
Sdilyneisyys ja aikakerrokset 121
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Tila Kayttotarkoitus
A-02-G-25 Myyntitila/porrastasanne
Kuvaus

Alun perin Osterbladin rautakaupan liiketilan porrastasanne

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Kovalevy, pahvi 1900-luvun Valkoinen maalipinta
loppu
Kattolistat 1920-luvun tyyppia 1920-luku Valkoinen maalipinta
Seindt Karkea rappaus 1900-luvun
jalkipuoli

Ovet Huoneeseen 26 ikkunallinen 1900-luvun

laakaovi jalkipuoli
Ikkunat Ei ole
Lattialistat Profiloidut listat mahdollisesti 1920-luku

1920-luvulta Eerikinkadun

puoleisella seinalld. Muilla seinilla

yksinkertaisemmat listat.
Lattia Kokolattiamatto, punainen 1900-luvun

ruutukuvio. loppu
Uuni Ei ole
Talotekniikka Loisteputkivalaisimet, paljon 1900-luvun

eriaikaisia sahkovetoja loppu
Kiintea Portaan kaide, jonka alaosissa 1920-luku
kalustus antiikin henkea mukailevat

kanneluurit, niiden ylla helminauha

ja yldosa sileaksi sorvattu.
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Tila
A-02-G-26

Kayttotarkoitus
Keittio

Kuvaus

Keittio ja taukotila, eriaikaisia pintoja ja kiintokalusteita |920-luvulta 2000-luvulle. Kaytossa kirpputorin
henkilokunnan tauko- ja ruokailutilana.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Kovalevy 1900-luvun Valkoinen maalipinta
loppu
Kattolistat 1920-luvun tyyppia 1920-luku Valkoinen maalipinta
Seinat Kovalevy, ulkoseinalla rappaus
Ovet 1920-luvun rautaovi pieneen 1920-luku
Eerikinkadun puolella
sijaitsemaan valaisemattomaan
varastokomeroon, jossa rapatut
tiiliseinat ja betonilattia.
lkkunat 6-ruutuinen ikkuna sisapihalle,
1920-luvun puitejako
Lattialistat Ulkoseinalld 1920-luvun tyyppi 1920-luku,
korkea (13 cm) yldosastaan 1900-luvun
profiloitu lista, muualla loppu
yksinkertaisemmat 1900-luvun
jalkipuoliskon listat.
Lattia Kokolattiamatto 1900-luvun Punainen ruutukuvio
loppu
Uuni Ei ole
Talotekniikka Pieni 1900-luvun alkupuoliskon 1900-luvun
radiaattori. alku
Asbestieristettyja lampoputkia.
Kiintea Keittiokalusteita 1950-luvulta 1900-luvun
kalustus 2000-luvulle loppu
Sdilyneisyys ja aikakerrokset 125
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Tila
A-02-G-27

Kayttotarkoitus
Myyntitila

Kuvaus

Linnankadun puolella oleva porraskaytavaan avautuva huonetila

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Pahvi Valkoinen maalipinta | Pahvin
paalla aiotun
aluslaudoituksen
koolaukset, tyo
jaanyt kesken
Kattolistat 1920-luvun tyyppia 1920-luku Valkoinen maalipinta
Seindt Pinkopahvi, puukuitulevy, 1920-luku,
Kauppiaskadun puoleinen 1900-luvun
seina lastulevya 1900-luvun loppu
jalkipuoliskolta
Ovet Ei ole
Ikkunat 1920-luvun ikkuna, josta poistettu 1920-luku
vilipuitejako, lasitettu mychemmin
uudelleen.
Lattialistat 1920-luvun korkeat (13 cm) 1920-luku
yldreunastaan profiloidut listat
Lattia Kokolattiamatto, punainen 1900-luvun
ruutukuvio loppu
Uuni Ei ole
Talotekniikka 1900-luvun alkupuoliskon 1900-luvun
radiaattori. alku
Kiintea Ei ole 1900-luvun
kalustus loppu

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila Kayttotarkoitus
A-02-G-28 Liiketila, kirpputori
Kuvaus

Pienikokoinen huone, huonejako periisin 1920-luvulta. Huoneessa on nakyvilld yksittaisia |920-luvun rakenteita.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta

Katto 1920-luvun helmiponttipaneeli. 1920-luku Paneelissa ja erkkerin
Erkkerin edustalla siled hoylatty kattolaudassa
lauta 1920-luvulta. Kattoa valkoinen maalipinta.
kannattava pilari-palkkirakenne Kattopalkeissa
1920-luvulta kulkee huoneen lapi tummanruskea
kahdessa Linnankadun suuntaisessa maalipinta.
linjassa.

Kattolistat Yksinkertaiset, kaarevat kattolistat, 1920-luku Valkoinen maalipinta
1920-luvun malli. Kaikki
kattopalkkien erottamat alat on
listoitettu erikseen.

Seinat O:sin levytetty, osin vanhempi 1900-luvun Valkoinen maalipinta,
pahvitus (Ensotapetti), joka jalkipuoli Linnankadun
maalattu tai tapetoitu. puoleisella seinalla
Tilassa ei ole nakyvissa rakennetta tapetointi, jossa
kannattavia pylviita. nahtavilld kaksi

tapettikerrosta.
Alimmainen
vihertava 1900-luvun
alkupuolen tapetti.
Pinnassa tapetti
1900-luvun
jalkipuolelta.

Ovet Tilan molemmat ovet puuttuvat, 1920-luku Valkoinen maalipinta
1920-luvun karmilaudat.

Ikkunat Tilassa yksi 1920-luvun risti-ikkuna | 1920 Valkoinen maalipinta | Alkuperaiset
Linnankadun puolella. Alkuperidinen espanjoletit
puitejako. Puitteet alkuperiiset, lasit ikkunoissa
osin puhallettua ikkunalasia.

Lattialistat Kolmiportaisesti profiloitu lista 1920-luku Valkoinen maalipinta
1920-luvulta.

Lattia Kokolattiamatto 1900-luvun Vihrea

jalkipuolisko

Uuni Ei ole

Talotekniikka Ikkunan alla 1920-luvun
vesikiertoinen radiaattori. Eri-ikaisia
sahkovetoja.

Kiintea

kalustus
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Tila Kayttotarkoitus
A-02-G-29 Liiketila, kirpputori
Kuvaus

Pienikokoinen huone, huonejako periisin 1920-luvulta. Huoneessa on nakyvilld yksittaisia |920-luvun rakenteita.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta

Katto 1920-luvun helmiponttipaneeli. 1920-luku Paneelissa ja erkkerin
Erkkerin edustalla siled hoylatty kattolaudassa
lauta 1920-luvulta. Kattoa valkoinen maalipinta.
kannattavat pilari-palkkirakenteet Kattopalkeissa
1920-luvulta kulkevat huoneen lapi tummanruskea
kahdessa Linnankadun suuntaisessa maalipinta.
linjassa.

Kattolistat Yksinkertaiset, kaarevat kattolistat, 1920-luku Valkoinen maalipinta
1920-luvun malli. Kaikki
kattopalkkien erottamat alat on
listoitettu erikseen.

Seinat O:sin levytetty, osin vanhempi 1900-luvun Valkoinen maalipinta,
pahvitus (Ensopahvi), joka maalattu | jalkipuoli Linnankadun
tai tapetoitu. puoleisella seinalla
Tilassa ei ole nikyvissa rakennetta tapetointi, jossa
kannattavia pylvaita. nahtavilld kaksi

tapettikerrosta.
Alimmainen
vihertava 1900-luvun
alkupuolen tapetti.

Ovet Tilan molemmat ovet puuttuvat, 1920-luku Valkoinen maalipinta
1920-luvun karmilaudat.

Ikkunat Tilassa yksi 1920-luvun risti-ikkuna 1920 Valkoinen maalipinta | Alkuperiiset
Linnankadun puolella. Alkuperiinen espanjoletit
puitejako. Puitteet alkuperaiset, lasit ikkunoissa.
osin puhallettua ikkunalasia.

Lattialistat Kolmiportaisesti profiloitu lista, 1920-luku Valkoinen maalipinta
mahdollisesti 1920-luvulta. Poistettu
osasta huonetta.

Lattia Muovimatto 1900-luvun Vaalea

jalkipuolisko

Uuni Ei ole

Talotekniikka Ikkunan alla 1920-luvun 1920-luku
vesikiertoinen radiaattori. Eri ikaisia
sahkoja.

Kiintea

kalustus
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Tila Kayttotarkoitus

A-02-G-30 Liiketila, kirpputori

Kuvaus

Suorakaiteen mallinen huone, huonejako perdisin 1920-luvulta. Huoneessa on nakyvilld yksittdisia 1920-luvun

rakenteita.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta

Katto 1920-luvun helmiponttipaneeli. Erkkerin 1920-luku Paneelissa ja erkkerin
edustalla silea hoylatty lauta 1920-luvulta. kattolaudassa
Kattoa kannattavat pilari-palkkirakenne valkoinen maalipinta.
1920-luvulta kulkee huoneen lapi Kattopalkeissa musta
kahdessa Linnankadun suuntaisessa maalipinta.
linjassa.

Kattolistat Yksinkertaiset, kaarevat kattolistat, 1920-luku Valkoinen maalipinta
1920-luvun malli. Kaikki kattopalkkien
erottamat alat on listoitettu erikseen.

Seinat O:sin levytetty, osin vanhempi pahvitus 1900-luvun | Valkoinen maalipinta,
(Ensotapetti), joka maalattu tai tapetoitu. | jalkipuoli Linnankadun
Tilassa on nakyvissa kaksi rakennetta puoleisella seinalla
kannattaa pylvastd, yksi kummassakin tapetointi, jossa
linjassa. nahtavilld kolme

tapettikerrosta.
Alimmainen vihertava
muraalitapetti
1900-luvun
alkupuolelta.
Pylvaissa musta
maalipinta.

Ovet Kauppias- ja Eerikinkadun puoleisilla 1920-luku Valkoinen maalipinta
seinilld ovet puuttuvat.

Brahenkadun puoleisella seinalla
5-peilinen pintapeiliovi, jossa 1920-luvun
ovenkahva. Lukko uusi. Kaikissa
oviaukoissa 1920-luvun karmilaudat
tallella.

Ikkunat Tilassa yksi 1920-luvun risti-ikkuna 1920 Valkoinen maalipinta | Alkuperaiset
Linnankadun puolella. Alkuperiinen espanjoletit
puitejako. Puitteet alkuperiiset, ikkunoissa
lasit osin puhallettua ikkunalasia.

Vasemman ylakulman ruudut korvattu
ilmastointilaitteella.

Eerikinkadun puoleiselle seinalle puhkottu
suurehko sisaikkuna 1900-luvun lopulla,
luultavasti konemyynnin aikana.

Lattialistat Kolmiportaisesti profiloitu lista, 1920? Valkoinen maalipinta
mahdollisesti 1920-luvulta. Poistettu
osasta huonetta.

Lattia Muovimatto 1900-luvun | Vaalea

jalkipuolisko

Uuni Ei ole

Talotekniikka Ikkunan alla levea 1920-luvun 1920-luku
vesikiertoinen radiaattori. Eri ikaisia
sahkoja.

Kiintea

kalustus
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Tila Kayttotarkoitus

A-02-G-31 Ei kuulu 1920-luvun pohjakaavaan. Konemyynnin aikana
verstas.Wc alkuperiinen.

Kuvaus

Pieni suorakaiteen mallinen huone on erotettu Turun Konemyynnin aikana huoneesta 32.Tilan perilld wc, jonka
huonejako on periisin 1920-luvulta.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Samanlainen kuin huoneessa 1920-luku Valkoinen maalipinta.
32, jonka osa ollut: 1920-luvun Kattopalkeissa
helmiponttipaneeli. Kattoa valkoinen maalipinta.

kannattava pilari-palkkirakenne
nahtavilla Linnankadun puoleisella
seinalld, johon huone rajautuu.

Kattolistat Yksinkertaiset, kaarevat kattolistat, | 1920-luku Valkoinen maalipinta
1920-luvun malli. Listaa ei
ole Brahenkadun puoleisella
myohemmilla seinalla.

Seinat Huoneen Brahenkadun puoleinen 1900-luvun Valkoinen maalipinta
seina on kevytrakenteinen jalkipuoli
levyseina ja lisitty todennakoisesti
1990-luvun jalkipuolella
konemyynnin aikaan.

Ovet Linnankadun puolella levysta 1900-luvun
tehty karkea pariovi.Wc:ssd kapea | alkupuoli.
laakaovi, jossa lukkosysteemi
1900-luvun alkupuolelta.
Oviaukoissa 1920-luvun

karmilaudat.

Ikkunat Ei ole

Lattialistat Lista vain wc:n vastaisella seinalld

Lattia Kokolattiamatto 1900-luvun Vihred
We:ssa linoleum tai muovimatto loppu

Uuni Ei ole

Talotekniikka | We:n katonrajaan sijoitettu Teho-
merkkinen vesisailo on 1900-luvun
alkupuoliskolta, ja mahdollisesti
jopa 1920-luvun muutosvaiheesta.
Myos we-pontto on mahdollisesti
1920-luvulta.Wc:n nurkassa on
tuuletushormi, jossa 1920-luvun
tyylinen ritila.

Kiinted
kalustus

Muuta
Kauppiaskadun puoleisen seinan kopissa on tallessa ainakin yksi 5-peilinen 1920-luvun ovi.
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Tila
A-02-G-32

Kayttotarkoitus
Liiketila, kirpputorin myyntihuone

Kuvaus

Kookas suorakaiteen mallinen huone sijaitsee Eerikinkadun puolella, huonejako periisin 1920-luvulta. Huoneessa on
nakyvilla yksittaisia |920-luvun rakenteita.

Rakennusosa

Kuvailu

Ajoitus

Pintastruktuuri

Muuta

Katto

1920-luvun helmiponttipaneeli. Erkkerin
edustalla silea hoylatty lauta 1920-luvulta.
Kattoa kannattava pilari-palkkirakenne
1920-luvulta kulkee huoneen lapi kahdessa
Linnankadun suuntaisessa linjassa.

1920-luku

Paneelissa
ja erkkerin
kattolaudassa

valkoinen maalipinta.

Kattopalkeissa

valkoinen maalipinta.

Kattolistat

Yksinkertaiset, kaarevat kattolistat,
1920-luvun malli. Kaikki kattopalkkien
erottamat alat on listoitettu erikseen.
Listaa ei ole Kauppiaskadun puoleisella
myohemmilla seinalla.

1920-luku

Valkoinen maalipinta

Seinit

Huoneen Kauppiaskadun puoleinen
seind on kevytrakenteinen ja lisatty
todennikoisesti 1990-luvun jalkipuolella
konemyynnin aikaan. Saman seinustan
nurkassa ikkunallinen kevytrakenteinen
koppi samalta ajalta.

Osa seinista levytetty, osassa pinkopahvi.

Tilassa on nakyvissa kolme rakennetta
kannattaa pylvasta. Neljas pylvas luultavasti
kopin sisalla.

1900-luvun
jalkipuoli

Valkoinen maalipinta

Ovet

Osa ovista puuttuu, osassa oviaukoissa
1920-luvun karmilaudat tallella.

1920-luku

Ikkunat

Tilassa kaksi 1920-luvun risti-ikkunaa.
Alkuperdinen puitejako. Puitteet
alkuperiiset, lasit osin puhallettua
ikkunalasia. Oikeanpuoleisesta ikkunasta
yksi ruutu rikki.Vasemmanpuoleisen
ikkunan oikeat alaruudut korvattu yhdella
isolla lasilla.

1920

Valkoinen maalipinta

Alkuperiiset
espanjoletit
ikkunoissa

Lattialistat

Korkea (13 cm) ylaosastaan profiloitu
yldosastaan profiloitu |920-luvun lista
muilla, paitsi myéhemmin rakennetulla
seinalla.

19207

Ruskea maalipinta

Lattia

Muovimatto

1900-luvun
loppu

Vihertava

Uuni

Ei ole

Talotekniikka

Normaalia korkeampi (n. 130 cm)
vesikiertoinen radiaattori. Lammitysputkia
pintavetona Eerikinkadun puoleisella
seinalla.

Eerikin- ja Brahenkadun vilisessa nurkassa
ilmastointikanavan ritila katossa. Malli sama
kuin huoneeseen 30 liittyvdssa wc:ssa.

Eri ikaisia sahkoja.

Muuta

Kauppiaskadun puoleisen seinan kopissa on tallessa ainakin yksi 5-peilinen 1920-luvun ovi.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
A-02-G-33

Kayttotarkoitus

Liiketila, kirpputorin myyntihuone

Kuvaus

Kookas suorakaiteen mallinen huone sijaitsee Eerikinkadun puolella, huonejako peraisin 1920-luvulta.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta

Katto 1920-luvun helmiponttipaneeli. 1920-luku Paneelissa
Erkkerin edustalla siled hoylatty lauta ja erkkerin
1920-luvulta. Kattoa kannattava pilari- kattolaudassa
palkkirakenne 1920-luvulta kulkee valkoinen maalipinta.
huoneen lapi kahdessa Linnankadun Kattopalkeissa
suuntaisessa linjassa. valkoinen maalipinta.

Kattolistat Yksinkertaiset, kaarevat kattolistat, 1920-luku Valkoinen maalipinta
1920-luvun malli. Kaikki kattopalkkien
erottamat alat on listoitettu erikseen.

Seinat Kaikilla seinilla 1900-luvun 1900-luvun | Valkoinen maalipinta
alkupuoliskolle viittaava pahvitus jalkipuoli muilla, Brahenkadun
(Ensotapetti), joka maalattu. puoleisella keltainen

maalipinta.

Ovet Osa ovista puuttuu, kaikissa 1920-luku Valkoinen maalipinta
oviaukoissa 1920-luvun karmilaudat
tallella.

Linnankadun puoleisella seinalla
5-peilinen, karkeasti koottu
pintapeiliovi.

Brahenkadun puoleisella seinalla on
ollut pariovi, oviaukko peitetty levylla.

Ikkunat Tilassa yksi 1920-luvun risti-ikkuna 1920 Valkoinen maalipinta | Alkuperaiset
Linnankadun puolella. Alkuperainen espanjoletit
puitejako. Puitteet alkuperiiset, lasit ikkunoissa
osin puhallettua ikkunalasia.

Lattialistat Korkea (13 cm) yldosastaan profiloitu | 1920-luku Ruskea maalipinta
lista 1920-luvulta huoneen kaikilla
seinilla.

Lattia Linoleum 1900-luvun | Vaalean ruskea

alku
Uuni Ei ole

Talotekniikka

Vesikiertoinen radiaattori joko
koteloitu tai poistettu (ei mahdollista
tarkistaa).

Eerikin- ja Brahenkadun vilisessa
nurkassa ilmastointikanavan ritila
katossa. Malli sama kuin huoneeseen
31 liittyvassa wc:ssa.

Eri-ikdisia sahkoja.

Kiinted
kalustus

Muuta

Huoneiden 33 ja 34 vilissa on 1920-luvun huonejaon mukainen komero, jonka sisalld on samat katto- ja
lattialistatyypit kuin tdssd huoneessa. Lattiassa tummasavyinen, kuvioitu Stragula-matto.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
A-02-G-34

Kayttotarkoitus

Liiketila, kirpputorin toimisto

Kuvaus

Pienehko suorakaiteen mallinen huone sijaitsee Linnankadun puolella, huonejako peraisin 1920-luvulta. Huoneessa
on nakyvilld yksittaisia 1920-luvun rakenteita. Eerikinkadun puoleisella seinallda on kookas komero tai laskettava, joka
on 1920-luvun asussa.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta

Katto 1920-luvun helmiponttipaneeli. Erkkerin 1920-luku | Paneelissa ja erkkerin
edustalla siled hoylatty lauta 1920-luvulta. kattolaudassa
Kattoa kannattava pilari-palkkirakenne on valkoinen maalipinta.
nakyvissa Linnankadun puolella. Kattopalkissa

valkoinen maalipinta.

Kattolistat Yksinkertaiset, kaarevat kattolistat, 1920-luku | Valkoinen maalipinta
1920-luvun malli. Kaikki kattopalkkien
erottamat alat on listoitettu erikseen.

Seinat Kolmella seinilla on 1900-luvun 1900-luvun | Sininen maalipinta
alkupuoliskolle viittaava pinkopahvi, jalkipuoli muilla, Linnankadun
joka maalattu. Linnankadun puoleinen puolella sininen
seind levytetty ja tapetoitu |900-luvun tapetti.
loppupuolella.

Ovet Kauppiaskadun puoleisella seinalla 1920-luku | Valkoinen maalipinta
5-peilinen pintapeiliovi, jossa 1920-luvun
ovenkahva. Laskettavan ovi 5-peilinen,
mutta matalampi. Kaikissa oviaukoissa
1920-luvun karmilaudat tallella.

Ikkunat Tilassa yksi 1920-luvun risti-ikkuna 1920 Valkoinen maalipinta | Alkuperaiset
Linnankadun puolella. Alkuperidinen espanjoletit
puitejako. Puitteet alkuperaiset, lasit osin ikkunoissa
puhallettua ikkunalasia.

Lattialistat Kolmiportaisesti profiloitu lista, 1920-luku | Musta maalipinta
mahdollisesti 1920-luvulta. Poistettu osasta
huonetta.

Lattia Kokolattiamatto 1900-luvun | Sinertava

loppu

Uuni Ei ole

Talotekniikka | Vesikiertoinen radiaattori joko koteloitu
tai poistettu (ei mahdollista tarkistaa).

Eerikin- ja Brahenkadun vilisessa nurkassa
ilmastointikanavan ritila katossa. Malli sama
kuin ylakerran wc:ssa.

Eri ikaisia sahkoja.

Kiinted

kalustus

Muuta

Huoneiden 33 ja 34 vilissa on 1920-luvun huonejaon mukainen suurehko komero tai laskettava. Katto- ja
lattialistatyypit samat kuin huoneessa 33. Lattiassa irtonaisia linoleum-levyja. Seinissa noin 160 cm:n korkuinen

panelointi, joka maalattu 1920-luvulle tyypillisella vihrealla cljymaalilla. Katossa 1920-luvun tyyppinen

ilmanvaihtokanavan ritild. Tilassa on sailytyksessa kolme ylakerran alkuperaista vinoneliopuitteista ikkunaa.
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Tila Kayttotarkoitus
A-01-H-35 Liiketila, baarin anniskelutila
Kuvaus

Huonetilaan yhdistyvat baarisali ja baaritiskin takainen tila. Sali on yhdistetty kahdesta liiketilasta, joiden valinen
rankorakenteinen seind purettiin vuonna 2017.Tila on alkuaan kuulunut Osterbladin rautakaupan tilaan, joka kasitti
miltei koko Linnankadun puoleisen osan 1920-luvun alussa. Huoneessa on nakyvilla yksittaisia 1920-luvun rakenteita.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri | Muuta

Katto Levytetty. Kattoa kannattava Kattorakenne | Kattolevyssa
pilari-palkkirakenne 1920-luvulta 1920-luku musta
kulkee huoneen lapi kahdessa maalipinta. Pilarit
Linnankadun suuntaisessa linjassa. maalamattomat.

Huonetilassa nakyvissa kolme
pylvasta kummassakin linjassa.

Kattolistat Kattolistoja ei ole tai ne on uusittu Karkea rappaus,

valkoinen
maalipinta

Seinat Levytetty. Kauppiaskadun 2010-luku Punainen ja Ikkunoiden valiseinien
puoleisella seinalla puolipaneeli musta maalipinta | pystyhirsirakenne
pizzerian ajoilta. selvisi, kun seinia
Ikkunoiden viliset seinit on purettiin vuoden 2017
vuoden 1920 uudistuksen remontissa. Tieto saatu
yhteydessi koottu pystyhirsista. Bar O:n omistajalta.

Entisen levykaupan

ja Sarjakuvakaupan
vilinen seind on hirtta.
Omistaja totesi sen
pinnan hiiltyneeksi
vuoden 2017
remontissa.

Ovet Ulko-ovet tuulikaappeineen Vuonna 2017
Linnankadun ja Kauppiaskadun puretussa viliseinassa
puolelta uusittu 1980-luvulla. oli 5-peilinen(?) ovi,
Wec:n ovi laakaovi ja lukko jonka omistaja lahjoitti
todennakoisesti 1960-luvulta, muut Livonsaaren ekokyldn
ovet uusittu 2010-luvulla. yhteis6on. Ovista

on olemassaTY:n
inventointikurssin
tekema piirros.

Ikkunat Linnankadun puoleisissa
nayteikkunoissa 1920-luvun
puitejako yla- ja alaikkunaan.

Yhteen alaikkunaan vaihdettu
lampolasi 2010-luvulla.
Ylaikkunoissa alkuperiiset puitteet
ja 1920 piirroksen mukainen
puitejako, josta esiintyy kahta

eri muotoa: 24- ja 27-ruutuista.
Lisaksi oven pailla on |12-ruutuinen
ikkuna.

Lattialistat Profiloimattomat, uudistetut listat 1900-luvun

loppu

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Lattia Salin Kauppiaskadun puoleisessa 1900-luvun Harmaa

osassa on kennokaakelilattia loppu kaakelipinta.
luultavasti 1950-60-luvulta. Musta maalipinta.
Brahenkadun puoleisessa salin
; Musta
osassa on puulattia. .
muovimatto.

Baaritiskin takana on 2010-luvulla
asennettu muovimatto.

Uuni Ei ole

Talotekniikka Eri ikaisia sahkoja

Kiintea Salin keskivaiheilla on baaritiski,
kalustus jonka ylapuolella kattoon

kiinnitetty lippa

Muuta

Salin Brahenkadun puoleiseen paahan liittyy kaksi wc-tilaa, joista toinen on luultavasti 1960-luvulta. Taman vessan ovi
lukkoineen on 1960-luvun mallia ja toinen we-tila on tehty vuoden 2017 remontissa. Molempien wec-tilojen lattiaan
on vuoden 2017 remontissa toteutettu mosaiikkina baarin tunnus O-kirjain.

Salin Kauppiaskadun puoleisessa paissa on niin ikddn kaksi we-tilaa, jotka ovat vuoden 1972 remontista.

Omistajan tiedonannon mukaan tilassa on toiminut 1960-luvulla Klaran lounaspaikka, minka jalkeen Oskarin
lounaspubi ja sittemmin ravintola Luna.

S
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Tila
A-01-H-36

Kayttotarkoitus
Liiketila, varastohuone

Kuvaus

Huonetila on uusittu perusteellisesti vuonna 2017. Purkutyot dokumentoitiin huolella, materiaali on vuokralaisella.
Huoneessa ei ole nakyvilla 1920-luvun rakenteita.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Levytetty 2010-luku Valkoinen
maalipinta
Kattolistat Ei ole
Seinat Levytetty 2010-luku Valkoinen Huone jatkuu
maalipinta avoimena
sailytystilana
viereisten wc-tilojen
paalla.
Ovet Moderni laakaovi 2010-luku
Ikkunat Levytyksen alla Eerikinkadun
puoleisessa seindssa on 6-ruutuinen
empireikkuna. Ikkunan paikka on
levytetty myos ulkopuolelta.
Lattialistat Ei ole
Lattia Tilan lattia avattiin vuonna 2017, 1900-luvun Ruskea muovimatto
koolattiin ja pinnoitettiin uudelleen | loppu, 2000-
muovimatolla luku
Uuni Ei ole
Talotekniikka | Sahkot uusittu 2010-luvulla
Kiintea
kalustus
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Tila
A-01-H-37

Kayttotarkoitus
Liiketila, keittio

Kuvaus

Keittiona toimiva huone on uusittu vuonna 2015 nykyisen toimijan aloittaessa tiloissa. Huoneessa ei ole nakyvilla
1920-luvun rakenteita.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Levytetty 2010-luku Valkoinen maalipinta
Kattolistat Ei ole
Seinat Levytetty 2010-luku Valkoinen maalipinta
Ovet Poistettu 2010-luku
Ikkunat Levytyksen alla Eerikinkadun

puoleisessa seindssa on kaksi

ikkunaa, joiden puitejakoa ei

paase toteamaan. Ikkunan paikat

on laudoitettu umpeen myos

ulkopuolelta.
Lattialistat Ei ole
Lattia Muovimatto 1900-luvun Musta muovimatto

loppu

Uuni Ei ole

Talotekniikka

Sahkot uusittu 2010-luvulla

Kiinted
kalustus

Muuta

Keittion vieressa Kauppiaskadun puolella on seuraavat huoltotilat: Kaytava, josta johtaa ovi ulos takapihalle.
Pesuhuone-wc, jonka Eerikinkadun puoleisessa seinassa on levytyksen alla 1920-luvun mukainen ikkuna-aukko
(ikkunan olemassaoloa tai puitteita ei padse toteamaan, aukko laudoitettu my6s ulkopuolelta). Pieni we-tila, joka
muutettu vesipisteelliseksi siivouskomeroksi. Sen ovi lukkoineen on 1960-luvun mallia. Missdan naista tiloista ei ole
nakyvilla 1920-luvun pintarakenteita ja materiaalit ovat 1900-luvun loppupuolelta tai uusittu vuoden 2015 remontin

yhteydessa.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
A-01-1-38

Kayttotarkoitus
Liiketila, tyhjillddn

Kuvaus

Huonetilasta on kaynti ylakertaan ja Eerikinkadun puoleiseen huoneeseen. Huoneessa on nakyvilla yksittaisia
1920-luvun rakenteita.

Rakennusosa

Kuvailu

Ajoitus

Pintastruktuuri

Muuta

Katto

Levytetty. Kattoa kannattavat pilari-
palkkirakennetta 1920-luvulta ei ole
nakyvilla.

Valkoinen maalipinta

Kattolistat

Kattolistat uusittu

Valkoinen maalipinta

Seinat

Levytetty.

Yksi taitekattorakennetta
kannattava pilari nakyvissa
Kauppiaskadun puoleisen seinan
osana.

1900-luvun
loppu

Oranssi ja violetti
maalipinta

Ovet

Ulko-ovi tuulikaappeineen uusittu
1980-luvulla.

Huoneeseen 39 johtava ovi
poistettu, karmit uusittu.

Ikkunat

Nayteikkunassa 920-luvun
puitejako yla- ja alaikkunassa.
Alaikkunan lasi vaihdettu
2010-luvulla.Ylaikkunoissa
alkuperaiset puitteet ja 1920
piirroksen mukainen 36-ruutuinen
puitejako.

Oven paalld

ei ole omaa
ikkunaa, koska
ovi ei kuulunut
alkuperaiseen
1920-luvun
suunnitelmaan.

Lattialistat

Ei ole

Lattia

Teollisuustilan muovimatto, jonka
alla betonivalu

1900-luvun
loppu

Musta muovimatto

Uuni

Ei ole

Talotekniikka

Eri ikaisia sahkoja

Kiintea Ylakertaan nousevan portaikon

kalustus materiaalit on uusittu: askelmissa
muovimatto, kaide levya. Levytyksen
sisalld on mahdollisesti alkuperdisia
kaiteen osia.

Muuta

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
A-01-I-39

Kayttotarkoitus
Liiketila, tyhjillddn

Kuvaus

Huonetilasta on kaynti takapihalle Eerikinkadun puolelle. Huoneessa on nakyvilla melko paljon 1920-luvun rakenteita.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta

Katto Suorakaiteen muotoinen Halltex- Valkoinen maalipinta
levy

Kattolistat Poistettu

Seinit Seinien alaosassa noin 170 cm:n 1920-luku Paneloinnissa
korkuinen panelointi mahdollisesti valkoinen maalipinta,
1920-luvulta. Seinan ylaosa levytetty. jonka alla ainakin
Eerikinkadun puoleisessa kulmassa kaksi eri ruskeaa
on kevytrakenteinen we-tila kerrosta
1900-luvulta. Panelointi jatkuu
my0s we-tilan sisalld alkuperaisilla
seindpinnoilla.

Ovet Takapihalle johtava ulko-ovi
1900-luvun jalkipuoliskolta. Ovi
suljettu salvalla ulkopuolelta.

Huoneeseen 39 johtava ovi
poistettu, karmit uusittu. Wc:ssa
laakaovi 1900-luvun lopusta.
Kauppiaskadun puoleisella seinalla
portaikon alla on levylla peitetty
oviaukko, jossa 4-portaisesti
profiloidut karmilistat.

Ikkunat Brahenkadun puoleisella seinalla Oven paalla
yksi ikkuna: 6-ruutuinen T-mallin(?) ei ole omaa
ikkuna, jonka puitteet uusittu ikkunaa, koska
myohemmin. lkkuna peitetty levylla ovi ei kuulunut
ulkopuolelta.We-tilassa huoneen alkuperiiseen
toinen alkuperainen ikkuna. 1920-luvun
Peitetty levylla sisalta ja ulkoa, suunnitelmaan.
mutta oletettavasti sama T-malli.

Molemmissa puinen ikkunapenkki ja
4-portaisesti profiloidut karmilistat.

Lattialistat Kolmiportaisesti profiloidut listat 1920-luku Valkoinen maalipinta
mahdollisesti 1920-luvulta

Lattia Teollisuustilan muovimatto, jonka 1900-luvun Musta muovimatto
alla betonivalu loppu.

Uuni Ei ole

Talotekniikka

Kiinted
kalustus

Ylakertaan nouseva portaikko
nakyy huoneen nurkassa, sen alla
uudehko levyrakenteinen komero

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
A-02-1-40

Kayttotarkoitus
Liiketila, tyhjillddn

Kuvaus

Huoneessa on nakyvilld hyvin sdilyneita 1920-luvun rakenteita.

Rakennusosa

Kuvailu

Ajoitus

Pintastruktuuri

Muuta

Katto

1920-luvun helmiponttipaneeli.
Erkkerin edustalla myohempi

levy. Kattoa kannattava pilari-
palkkirakenne 1920-luvulta kulkee
huoneen ulkoreunaa pitkin.

Valkoinen maalipinta

Kattolistat

Yksinkertaiset, kaarevat kattolistat,
1920-luvun malli. Kaikki
kattopalkkien erottamat alat on
listoitettu erikseen.

Valkoinen maalipinta

Seindt

Seinat levytetty. Huoneen nurkassa
on nakyvissa yksi rakennetta
kannattava pylvas.

1900-luvun
loppu

Vihrea ja oranssi
maalipinta

Ovet

Huoneeseen 41 johtaa 5-peilinen
pintapeiliovi, jonka yldosan peilit on
korvattu kovalevylld. Alkuperiiset
moniportaisesti profiloidut
karmilaudat. Kauppiaskadun
puoleisella seinalla on levytetty
parioven levyinen aukko, joka johtaa
huoneiston G huoneeseen 33.

1920-luku

Valkoinen maalipinta

Ikkunat

Tilassa yksi 1920-luvun risti-ikkuna
Eerikinkadun ja yksi Brahenkadun
puolella. Alkuperainen puitejako.
Puitteet alkuperaiset, lasit osin
puhallettua ikkunalasia.

1920

Lattialistat

Profiloidut listat mahdollisesti
1920-luvulta.

1920-luku

Valkoinen maalipinta

Lattia

Linouleum-matto

1900-luvun
alku tai
puolivali

Vihred

Uuni

Ei ole

Talotekniikka

Kiinted
kalustus

Portaikon kaide on levytetty,

mutta sen alla on mahdollisesti
alkuperaisia 1920-luvun rakenteita.
Tyypillisia paatytolppia ei kuitenkaan
ole enid jiljella.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
A-02-1-41

Kayttotarkoitus
Liiketila, tyhjillddn

Kuvaus

Huoneessa on nakyvilld hyvin sdilyneita 1920-luvun rakenteita.

Rakennusosa

Kuvailu

Ajoitus

Pintastruktuuri

Muuta

Katto

1920-luvun helmiponttipaneeli.
Erkkerin edustalla siled hoylatty
lauta 1920-luvulta. Kattoa
kannattava pilari-palkkirakenne
1920-luvulta kulkee huoneen
ulkoreunaa pitkin.

1920-luku

Valkoinen maalipinta

Kattolistat

Yksinkertaiset, kaarevat kattolistat,
1920-luvun malli. Kaikki
kattopalkkien erottamat alat on
listoitettu erikseen.

1920-luku

Valkoinen maalipinta

Seinit

Seinat levytetty. Huoneen nurkassa
on nakyvissa yksi rakennetta
kannattava pylvas.

1900-luvun
loppu

Violetti maalipinta

Ovet

Huoneeseen 40 johtaa 5-peilinen
pintapeiliovi, jonka ylaosan peilit on
korvattu kovalevylla. Alkuperaiset
moniportaisesti profiloidut
karmilaudat. Kauppiaskadun
puoleisella seindlld on levytetty
oviaukko, joka johtaa huoneiston G
huoneeseen 34.

1920-luku

Valkoinen maalipinta

lkkunat

Tilassa yksi 1920-luvun risti-ikkuna
Linnankadun ja yksi Brahenkadun
puolella. Alkuperainen puitejako.
Puitteet alkuperaiset, lasit osin
puhallettua ikkunalasia.

1920

Lattialistat

Profiloidut listat mahdollisesti
1920-luvulta.

1920-luku?

Valkoinen maalipinta

Lattia

Muovimatto

1900-luvun
alku tai
puolivali

Harmaa

Uuni

Ei ole

Talotekniikka

Eri ikaisia sahkoja.

Vesikiertoinen valurautaradiaattori.

Kiinted
kalustus

Muuta

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila Kayttotarkoitus
A-00-K-42 Kellaritila, tyhjilladn

Kuvaus

Kaynti kaksi huonetilaa kasittavaan kellariin on takapihan puolelta. Huoneessa on nakyvilla yksittaisia 1920-luvun
rakenteita.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Betoninen palkkirakenne Valkoinen maalipinta
Kattolistat Ei ole
Seinat Rapatut tiiliseinat. Viliseina 1900-luvun Valkoinen maalipinta
levyrakenteinen. loppu.
Ovet 1900-luvun lopun laakaovet 1950-luku
Ikkunat Ei ikkunoita 1920
Lattialistat Ei ole 1920-luku
Lattia Lauta ja kovalevy
Uuni Ei ole
Talotekniikka 1950-luvun valaisimet.
Perimmaisesta tilasta on erotettu
lattiakaivollinen suihku.
Kiinted
kalustus
Muuta

Tila on toiminut arkeologien sosiaalitilana vuoden 1998 kaivausten aikaan.Tuolloin tilaan on tehty suihku. Luultavasti
tilassa on ollut viemarainti jo aiemmin.
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Tila
A-01-L-43

Kayttotarkoitus

Liiketila, viimeiseksi pimid, tyhjillaan

Kuvaus

Kahden huoneen huoneistoon on kaynti takapihan puolelta. Huoneessa on nakyvilla yksittaisia 1920-luvun rakenteita.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Halltex-levy Valkoinen maalipinta
Kattolistat Listat puuttuvat
Seinat Betoniset seindt 1900-luvun Maalaamaton
loppu

Ovet Ulko-ovi luultavasti 1950-luvun 1950-luku

mallia.
Ikkunat Tilassa kaksi 1920-luvun risti- 1920

ikkunaa Eerikinkadun puolella,

yksi kummassakin huoneessa.

Alkuperiinen puitejako. Puitteet

ja ikkunalasit alkuperaiset, ikkunat

peitetty levylla sisdpuolelta, mutta

nahtavissa julkisivussa.

Ikkunasmyygit noin 15 cm:n levyiset,

betonia
Lattialistat Profiloidut listat mahdollisesti 1920-luku

1920-luvulta
Lattia Betoni 1920-luku Maalaamaton
Uuni Ei ole

Talotekniikka

Eri-ikadisid sahkojd, myos 1900-luvun
alkupuolelta.

Etummaisessa huoneessa vesiputkia
1900-luvun alkupuolelta ja
lattiakaivo.

Kiinted
kalustus

Muuta

Huoneisto on luultavasti alun perin toiminut pesuhuoneena tai muuna viemargintia vaativana tilana.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
A-02-M-44

Kayttotarkoitus

Liiketila, viimeiseksi pimid, tyhjillaan

Kuvaus

Yhden huoneen huoneistoon on kaynti takapihan puolelta ulkoportaiden kautta. Huoneessa on nakyvilla yksittaisia
1920-luvun rakenteita.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Levytetty Valkoinen maalipinta | Katossa
vesivahingon jalkia
Kattolistat Yksinkertaiset, kaarevat kattolistat, Valkoinen maalipinta
1920-luvun malli
Seinat Rapatut, maalatut kiviseinat. 1900-luvun Valkoinen maalipinta
Pimiossa rankarakenteiset seinat. loppu
Ovet Ulko-ovi 1950-luvun mallia 1950-luku
Ikkunat Tilassa kaksi 1920-luvun risti- 1920
ikkunaa Eerikinkadun puolella
ja yksi Linnankadun puolella.
Alkuperiinen puitejako. Puitteet
alkuperaiset, lasit osin puhallettua
ikkunalasia. Ikkunasmyygit noin 15
cmen levyiset, kivea.
Lattialistat Profiloidut listat mahdollisesti 1920-luku
1920-luvulta
Lattia Lautalattia luultavasti 1920-luvulta 1920-luku Vihred maalipinta
Uuni Ei ole
Talotekniikka Eri-ikaisia sahkoja.
Linnankadun puoleisella seinalla
hormi ja 1920-luvun mallinen
ilmastointikanavan ritila.
Kahden ikkunan alla vesikiertoiset
valurautaradiaattorit.
Kiintea Huoneistoon johtaa puinen
kalustus portaikko, joka sijaitsee
rakennusrungon ulkopuolella
Muuta

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Rakennus B (Dynamo-klubi)

Nykyinen Dynamo-klubin talo on alun perin 1830-luvun alun asuintalo. Rakennusrunko on
periisin pddosin 1830-luvulta, mutta nykyisti hahmoa hallitsee 1880-luvun puolivilissa toteu-
tettu uudistus uustrenessanssiasuun. Lisiksi rakennuksen hahmossa nikyvit 1950-luvun puo-
livilin muutokset ullakkoikkunan ja porrashuoneen osalta. Sisitiloiltaan rakennus on miltei
kauttaaltaan 1950-luvun asussa lukuun ottamatta uusia maalipintoja ja joitain pintamateriaalien
uusimisia. Ainoastaan pihan puoleinen porrashuone on siilynyt 1880-luvun asussaan. Raken-

nuksen kellari on luultavasti periisin 1700-luvulta.
Julkisivut

Rakennuksen julkisivujen vanhimmat osat 16ytyvit pihan puolelta. Pihanpuoleisessa julkisi-
vussa on jéljelld suurelta osin 1830-luvun vaakalaudoitus, joskin sitd on uudistettu ja paikkail-
tu sieltd tadltd. Pihan puolen porrashuone ja kellarihalssi seki ikkunat ovat 1880-luvun uu-
distuksesta. Katujulkisivua hallitsee 1880-luvun puolivilissi toteutettu julkisivumuutos, jossa
alkuperiinen graniittisokkeli peitettiin kvaaderikivid imitoivalla rappauksella ja koko julkisivu
uusittiin ikkunoineen ja riystiineen uusrenessanssityyliseksi. Kadun puolen julkisivu on sii-
lynyt erittiin hyvin 1880-luvun asussaan, joskin konsoleita ja pilasterien detaljeita on korvattu
uusilla yksinkertaisemmilla osilla muutamassa kohdassa. Lisiksi ikkunoihin on lisitty ilmeisesti
1990-luvulla uudet suojapuitteet vanhojen puitteiden péille. Kattoikkuna on perdisin vuoden
1954 muutosty6sti, ja porrashuoneen julkisivu on niin ikdin detaljiikkaa my6ten 1950-luvun

asussaan. Osa kattoikkunan laseista on todennikéisesti vaihdettu limpdlaseiksi 1980-luvulla.
Rakennusrunko

Rakennusrunko on perustusten ja ulkoseinien osalta perdisin 1830-luvun alusta ja itipuolen
kellarin osalta todennikéisesti 1700-luvun lopulta. Huonejakoa on muutettu laajemmin vasta
1950-luvun uudistuksessa, mutta valtaosa my6s ensimmiisen kerroksen sisdseinistd on alkupe-
rdisid 1830-luvun seinirakenteita. Kattorakenne on havainnoiduilta osin alkuperiinen kattora-
kenne, joka on levytetty miltei kaikkialta piiloon 1950-luvun ullakkorakentamisen yhteydessa.
Ullakon seindrakenteiden ikdd ei ole ollut mahdollista selvittad, mutta on mahdollista, ettd ul-
lakko on jo alun perin ollut jaettu kylmiin huonetiloihin, joiden vilisid seinid on hyédynnetty
1950-luvun muutostdissi. Vilipohjaa on vahvistettu rautapalkein todennikéisesti 1950-luvun

muutostoissa.
Huoneisto- ja huonejaot

Huonejaossa erottuu yhi selkeisti alkuperiinen karoliininen keskeissalipohjakaava. Sitd kuiten-
kin himartivat 1950-luvulla tehdyt aukotukset ja muutamat uudet viliseinit. Ullakon huoneja-
ko on todennikéisesti periisin vasta 1950-luvun uudistuksesta, mutta ainakin osa seindraken-

teista voi olla vanhempia.
Sisdtilat ja kiinted sisustus

Rakennuksen sisitilat ovat miltei kauttaaltaan 1950-luvun uudistuksen ja sen jilkeisten pinta-
materiaalien uusimisten peruja. Ainoastaan pihan puolen porrashuone on siilynyt 1880-luvun
asussa. Kaikki kaakeliuunit ja limmityslaitteet on purettu ehkd jo keskuslimmityksen raken-
tamisen yhteydessd vuonna 1929 ja viimeistadn 1950-luvulla. 1950-luvun sisustus on siilynyt

lasipariovia ja keittiokaappeja mydten, ja jiljelld on my6s Turun Urheiluliiton aikainen 1950-lu-
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Rakennuksen julkisivu on pddosin vuoden 1885 asussaan detaljiikkaa mydten lukuun ottamatta
ikkunoita, kattoikkunaa ja vuonna 1954 lisattyd porrashuonetta.
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Pihajulkisivu on padosin vuoden 1885 asussa, paikka paikoin on jaljelld 1830-luvun vaakalaudoitusta.
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vun baarin tarjoiluluukku. Merkittivin 1950-luvun jilkeinen uudistus on we-tilojen uusiminen
2000-luvulla. 1950-luvun pintamateriaalien alla saattaa olla alkuperiisid kangastapetteja ja jalkid
1830- ja 1880-lukujen sisustuksesta.

Talotekniikka ja laitteet

Rakennuksen talotekniikka on limmitysjirjestelmien osalta pddosin 1950-luvulta. Sihkojirjes-

telmi ja ilmanvaihtolaitteet ovat 1950-luvulta ja sen jilkeiseltd ajalta.

Paadyn ikkunat on lisatty vuonna 1885 ja ullakon osalta vuonna 1954.

Vuonna 1906 rakennettu varasto ja taustalla tiilinen porrashuone vuodelta 1954.
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Vuoden 1885 uudistuksessa lisatty erkkeri. Vuoden 1885 uudistuksessa lisatty porrashuone ja
kellarihalssi 1700-rakennettuun kellariin.

Katujulkisivu Linnankadulle. Etualalla 1950-luvun porrashuone ja vanhimmilta osiltaan 1800-luvun aita.
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Julkisivujen sdilyneisyyskaaviot — Rakennus B (Dynamo-klubi)

Porrashuone vuodelta 1954

Suurehko
polkupyoran
dynamoa
esittava veistos
vuodelta 1997,
Dynamo-klubin
perustamisajalta

Kattoikkuna ja piippu vuodelta 1954

Julkisivun detaljiikka vuodelta 1885
sailynyt miltei kauttaaltaan

Eri vaiheissa rakennettu aita, joka
liitetty myohemmin varastoon ja

autotalliin. Ikkunoiden malli 1880-luvulta, lasit ja Rapattu kvaaderikivei jiljitteleva

osin puitteet uusittu sokkeli 1880-luvulta, alla 1830-luvun
luonnonkivisokkeli

1830

1885

n.1900

1954

1900-luvun loppu
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Rakenteiden ikd — Rakennus B (Dynamo-klubi)

Pihan puolen porrashuoneen
tilat ovat sailyneet
1880-luvun asussa.

Ulkoseinat ja osa viliseinista 1830-luvun hirsirakenteisia,
alkuperaisia seinia.

1990-luvun
baaritiski

Sisatilojen pintamateriaalit, ovet ja kiinted sisustus ovat vuodelta
1954 seka osin 1990-luvun uudistuksesta yokerhoksi. Nykyisten
pintojen alla voi olla 1880-luvun pintamateriaaleja.

-
I sss
B o5
B 1990 tuku
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Rakenteiden ik — Rakennus B (Dynamo-klubi)

Pihan puolen porrashuoneen
tilat ovat siilyneet
1880-luvun asussa.

Sisatilojen pintamateriaalit, ovet ja
kiinted sisustus ovat vuodelta 1954
seka osin 1990-luvun uudistuksesta
yokerhoksi.
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Rakennus A, huonekorttien paikannuskaavio.
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Tila Kayttotarkoitus
B-00-N-45 Kellari
Kuvaus

Brahenkadun paadyssa sijaitseva kaksiosainen, tynnyriholvattu kellari, johon johtaa tiilirakenteinen halssi ja tiiliportaat.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta

Katto Tynnyriholvi, holvin pinta rapattu Valkoinen rappaus
Halssissa on huopakatteinen
satulakatto

Kattolistat

Seindt Halssin seindt ovat tiiltd ja Keltainen maalipinta
ulkopuolelta rapatut

Ovet Halssissa on rautainen pariovi. Halssin ovi: keltainen
Ensimmaiseen kellariin vie maalipinta.
segmenttikaarinen, puinen ovi. | kellarin ovi: musta
Kellarihuoneiden vilissd on oveton maalipinta.
segmenttikaariaukko.
Eteisen pienessa komerossa on
1800-luvun rautaovi.

Ikkunat Ei ole

Lattialistat Ei ole

Lattia Tiililadottu Maalaamaton

Uuni Ei ole

Talotekniikka:

Kiinted Portaissa on sama ladonta kuin
kalustus C-talon kellarin portaissa
Muuta

Kellari on todennakaisesti perisin 1700—1800-lukujen vaihteesta, jolloin ne kuuluivat kellarimestari Thomas
Rothstenin omistamaan ravintolaan ja majataloon. Halssi on rakennettu vuonna 1885. Kellarin lattia on veden

peittama.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila Kayttotarkoitus

B-00-N-46 kellari

Kuvaus

Kauppiaskadun paadyssa sijaitseva kellari.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta

Katto 1830-luvun vilipohjan lattiaaniskat
ja rossipohjan laudoitus

Kattolistat Ei ole

Seinat Harmaakived (rakennuksen
perusmuuri)

Ovet

lkkunat Ei ole

Lattialistat Ei ole

Lattia Maalattia

Uuni Ei ole

Talotekniikka | Oljylimmityksen kattila ja putkistot

Kiinted
kalustus

Muuta

Sisaankaynti kellariin matalan, kivijalassa olevan oven kautta. Ovelle laskeutuu muutaman askelman portaikko.
Kellarissa on sijainnut vuodesta 1929 rakennuksen keskuslammitykseen kaytetty oljykattila. Tilassa kulkee
asbestieristettyja putkia, joiden pinnoite on osin vaurioitunut.
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Tila Kayttotarkoitus
B-01-N-47 Dynamo-klubin keittio ja siihen liittyvat huoltotilat
Kuvaus

Keittioon liittyy alun perin tarjoilun kaytossa ollut baarivarasto, kaytava Eerikinkadun puolella, valikko ravintolasaliin
49 ja wc.Tilassa on yha nakyvilla [950-luvulla tehdyn remontin rakenteita seka osittain vanhempia aikakerroksia.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Levy 1900-luvun Valkoinen maalipinta | Kaynti
loppu baarivarastoon
on keittion
kautta, mutta
tarjoilu on tehty
ravintosalin 49
seinassa olevasta,
sittemmin
peitetystd aukosta.
Baarivarastossa
on jaljella
1950-luvun
kiintedt kalusteet
(teakpintaiset
hyllyt ja kaapisto).
Baarivarasto on
pohja-alaltaan
epasaannollinen.
Kattolistat 1950-luvun kapeat kattolistat 1954
Seinat Levytetty Punertava maalipinta.
Muissa tiloissa eri
varisia maalipintoja.
Ovet Ravintolasaliin 49 johtava heiluriovi 1954 Heiluriovessa
on alkuperdinen. Muut ovet 1900-luvun lopun
1950-luvun laakaovia.Vessan ovessa sininen maalipinta,
1950-luvun lukko kahvoineen. ikkunalistoissa
alkuperainen
teakpinta.
Muissa ovissa eri
varisid maalipintoja.
Ikkunat Brahenkadun puoleisella seinalla 1954 Vaalea maalipinta.
keittiossa seka varastossa on
yhteensa kaksi 1880-luvulla lisdttyd
T-ikkunaa, jotka uusittu vuoden
1954 remontissa. 1950-luvun karmit
tallella. Kaikissa ikkunoissa on
puiset, profiloidut ikkunapenkit.
Lattialistat Ei ole
Lattia Muovimatto 1900-luvun Musta
loppu
Uuni Ei ole

Talotekniikka:

Eri ikaisia sahkovetoja

Kiinted
kalustus

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila Kayttotarkoitus
B-01-N-48 Dynamo-klubin huoltotila, alun perin asunto
Kuvaus
Kokonaisuuteen 48 lukeutuu Eerikinkadun puolella oleva suurempi varastohuone, pieni
viliovella jaettu valikko, joka johtaa ravintolasaleihin 49 ja 50 seka nykyinen dj:n soittotila.
Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Halltex-levy 1954 Valkoinen, osin
keltainen maalipinta
Kattolistat 1950-luvun kapeat kattolistat 1954
Seindt Levytetty. Punertava ja
Tilassa nakyy alkuperdisen valkoinen maalipinta
huonejaon mukainen seina, johon
on 1950-luvulla tehty laajennettu
oviaukko.
Ravintolasalin 50 puoleinen seina
on lisatty 1900-luvun lopulla,
jolloin tilasta erotettiin kapea
ravintolasaliin tarjoiluaukon kautta
avautuva tila.
Ovet Ravintolasaliin 50 johtava ovi 1954 Vaalea maalipinta
1950-luvun laakaovi. Muut ovet
poistettu.
Ikkunat Eerikinkadun puoleisella seinalld 1954 Vaalea maalipinta
kaksi risti-ikkunaa, joiden puitteet
vaihdettu. lkkunat jadvat sisatiloissa
levytyksen alle, mutta nakyvat
julkisivussa.
Lattialistat Ei nahtavilla
Lattia Muovimatto 1900-luvun Musta
loppu
Uuni Ei ole
Talotekniikka Ei ikaisid sahkovetoja.
limastointilaitteisto 1900-luvun
lopulta.
Kiintea
kalustus
Muuta

1950-luvulla tehdyn remontin jalkeen tiloissa sijaitsi vahtimestarin asunto, josta oli uloskadynnit ravintolasaliin ja
keittion eteisen kautta takapihalle.
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Tila Kayttotarkoitus
B-01-N-49 Dynamo-klubin anniskelusali
Kuvaus

Ravintolasali on samaa tilaa tanssisalin (huone 50) kanssa.Tilassa on yha nakyvilla 1950-luvulla tehdyn remontin
rakenteita sekd osittain vanhempia aikakerroksia.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri | Muuta
Katto Ainenvaimennuslevy, reikilevy 1900-luvun | Musta maalipinta
loppu
Kattolistat 1950-luvun kattolistat 1954
Seinat Linnan- ja Kauppiaskadun Vaaleansininen
puoleisilla seinilld kapea (n.40 cm) maalipinta
pystysuuntainen levytys. Mahdollisesti
1950-luvun remontissa asennettu.
Linnankadun puoleisella seinalla
on nakyvilla nelja alkuperaista
seinarakennetta, jotka on purettu
1950-luvulla ja jatetty tukirakenteiksi.
Niiden paatypinnassa on 1950-luvun
teakpinnoitus.
Ovet Oviaukot huoneeseen 51 suurennettu 1954 Poistettu pariovi on
seka kaynti huoneeseen 50 laajennettu samanlainen kuin
ja 1950-luvun muutoksen yhteydessa. yha paikoillaan oleva
1950-luvulla asennetut ovet poistettu: pariovi huoneiden 54
huoneeseen 51 johtanut taiteovi ja ja 52 vililla.
aulaan 52 johtanut pariovi.
Keittioon (47) johtava heiluriovi on
alkuperdinen, mutta maalattu uudelleen.
Ikkunat Linnankadun puoleisella seinalld on 1954 Vaalea maalipinta | Alkuperdiset
viisi uusrenessanssi-ikkunaa. Kolmen 6-ruutuiset
keskimmaisen ikkunan ylaruutu empireikkunat on
on ylhailta kaareva 1880-luvun vaihdettu T-mallisiin
julkisivusuunnitelman mukaan. 1880-luvun
Vanhemmat karmit ovat nakyvilla remontin yhteydessa.
1950-luvulla tehdyn levytyksen Ikkunoissa
alla. Kaikissa ikkunoissa on puiset, 1980-luvulla laitetut
profiloidut ikkunapenkit. lampolasit.
Lattialistat Ei ole
Lattia Laminaatti 1900-luvun | Musta Alla mahdollisesti
loppu 1950-luvun
kalanruotoparketti.
Uuni Ei ole
Talotekniikka | Ei ikaisid sahkovetoja
Kiintea Nykyinen baaritiski vuodelta 1997 Katoksessa
kalustus on samalla paikalla kuin 1950-luvun vaaleansininen
orkesterikoroke. Baaritiskin ylla oleva maalipinta

katos on mahdollisesti 1950-luvulta.
Eerikinkadun puoleisella seinalla

on levylld peitettyna 1950-luvun
baarihuoneen tarjoiluikkuna, jonka
muoto ja karmit ovat alkuperiiset.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
B-01-N-50

Kayttotarkoitus

Dynamo-klubin tanssisali

Kuvaus

Tanssisali on samaa tilaa ravintolasalin (huone 49) kanssa.Tilassa on yha nakyvilla 1950-luvulla tehdyn remontin
rakenteita sekd osittain vanhempia aikakerroksia.

Rakennusosa

Kuvailu

Ajoitus

Pintastruktuuri

Muuta

Katto

Ainenvaimennuslevy, reikilevy

1900-luvun
loppu

Musta maalipinta

Kattolistat

1950-luvun kattolistat

1954

Seinat

Levytetty. Eerikinkadun puoleisella
seinalla on nakyvilla alkuperaisen
muotonsa sailyttanyt erkkeri.

Punainen
maalipinta

Ovet

Oviaukko huoneeseen 49 on
laajennettu 1950-luvun muutoksen
yhteydessa. Aulaan 52 johtanut
pienikokoinen oviaukko on suljettu
levylld mahdollisesti jo 1954
remontin yhteydessa, ja oviaukkoon
on tehty hylly. Brahenkadun
puoleisella seinalla 1950-luvun
laakaovi.

1954

Laakaovessa
punainen
maalipinta

lkkkunat

Erkkerin ikkunat on sisapuolelta
levytetty. Ulkopuolelta ikkunat

ovat nakyvissa. Ne noudattavat
puitteiltaan alkuperiista 1800-luvun
renessanssijakoa, mutta ovat uusitut
1900-luvun lopulla.

Vaalea maalipinta

Lattialistat

Ei ole

Lattia

Laminaatti

1900-luvun
loppu

Harmaa

Alla mahdollisesti
1950-luvun
kalanruotoparketti

Uuni

Ei ole

Talotekniikka:

Ei ikaisia sahkovetoja

Kiinted
kalustus

Huoneeseen liittyy Brahenkadun
puoleisella myohemmin (1900-luvun
lopussa) tehty levealla aukolla
varustettu tila, joka nykyisin

toimii dj:n soittotilana. 1950-luvun
remontissa aukon tilalla oli kiinted
seina.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
B-01-N-51

Kayttotarkoitus
Dynamo-klubin anniskeluhuone

Kuvaus

Huone on erotettu ravintolasalista leveilla oviaukolla.Tilassa on yha nakyvilla 1950-luvulla tehdyn remontin
rakenteita sekd osittain vanhempia aikakerroksia.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri | Muuta
Katto Aidnenvaimennuslevy, reikilevy 1900-luvun | Musta maalipinta
loppu

Kattolistat 1950-luvun kapeat kattolistat 1954

Seinat Kapea pystysuuntainen levytys. Vaaleansininen
Mahdollisesti 1950-luvun maalipinta
remontissa asennettu.

Huoneen keskella on massiivinen
tiilirakenteinen hormi

Ovet Oviaukko huoneiseen 49 1954
on suurennettu |1950-luvun
muutoksen yhteydessa.
1950-luvulla asennettu taiteovi on
poistettu.Aulaan 52 johtava ovi
ja karmit on poistettu. Nykyisin
huone on jaettu kahteen tilaan
pleksiseinalla.

Ikkunat T-malliset ikkunat.Vanhemmat 1954 Vaalea maalipinta | Alkuperaiset 6-ruutuiset
karmit ovat nakyvilla 1950-luvulla empireikkunat on
tehdyn levytyksen alla. vaihdettu T-mallisiin
Molemmissa ikkunoissa on puiset, 1880-luvun remontin
profiloidut ikkunapenkit. yhteydessa. Ikkunoissa

1980-luvulla laitetut
lampolasit.

Lattialistat Ei ole

Lattia Laminaatti 1900-luvun | Musta Alla mahdollisesti

loppu 1950-luvun
kalanruotoparketti.

Uuni Ei ole

Talotekniikka:

Ei ikaisia sahkovetoja

Kiintea
kalustus

Muuta
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Tila
B-01-N-52

Kayttotarkoitus

Dynamo-klubin sisdaula

Kuvaus

Aula sijaitsee sisaantulohallin ja ravintosalin vilissa. Siitd on kaynti narikkaan, we-tiloihin ja anniskeluhuoneeseen 51.
Tilassa on yha nakyvilld 1950-luvulla tehdyn remontin rakenteita.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Levytetty 1900-luvun Vaaleansininen
loppu maalipinta

Kattolistat 1950-luvun kapeat kattolistat 1954

Seinat Kapea pystysuuntainen levytys. Vaaleansininen
Mahdollisesti 1950-luvun maalipinta
remontissa asennettu.

Ovet Sisaantulohallin (54) puoleinen 1954 Heiluriovessa
ovi on vuoden 1954 remontissa on kuviolasinen
asennettu teakpintainen pariovi, ikkuna, joka on
jonka molemmissa puoliskoissa muodoltaan
on lankalasinen ikkuna, joka on karjellaan seisova,
muodoltaan karjellaan seisova pitkinomainen
pitkanomainen kuusikulmio. Oven kuusikulmio.
alaosassa pellitys. Ravintolasaliin 49
johtanut samanlainen pariovi on
poistettu, karmit tallella.

Linnakadun puoleisella seinalla
mahdolliseen ilmastointihuoneeseen
johtava ovi sekd wc:n ovet
1950-luvun laakaovia, joissa myos
sailyneet karmit.

Ikkunat Ei ole

Lattialistat Ei ole

Lattia Laminaatti 1900-luvun Musta Alla mahdollis-

loppu esti 1950-luvun
kalanruotoparket-
ti. Osa nakyvissa
narikkahuoneen
53 palvelutiskin
vieressa.

Uuni Ei ole

Talotekniikka | Kauppiaskadun puoleisessa 1900-luvun
paadyssa vesikiertoinen patteri. loppu
limastointiputki 1900-luvun lopusta.

Kiintea

kalustus
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Tila
B-01-N-53

Kayttotarkoitus

Dynamo-klubin narikka

Kuvaus

Narikka aulatilan yhteydessa.Tila jatkuu ylakertaan vievien portaiden alle.Tila on 1950-luvulla tehdyn remontin
huonejaon mukainen, nakyvilla on yha sen aikaisia rakenteita.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Levytetty 1900-luvun Sininen maalipinta
loppu
Kattolistat 1950-luvun kapeat kattolistat 1954
Seinat Levytetty 1900-luvun Vaaleansininen
loppu? maalipinta
Ovet Kapea laakaovi sisaantuloaulaan 1954 Punainen maalipinta
(54)
Ikkunat T-mallinen ikkuna.Vanhemmat
karmit ovat nakyvilla 1950-luvulla
tehdyn levytyksen alla.
Lattialistat Ei ole
Lattia Laminaatti 1900-luvun Puumukailu Alla mahdollisesti
loppu 1950-luvun
kalanruotoparketti.
Osa nidkyvissa
narikkahuoneen
palvelutiskin
vieressa.
Uuni Ei ole
Talotekniikka: | Eerikinkadun puoleisella seinalla 1900-luvun
ikkunan alla vesikiertoinen patteri loppu
Kiintea Narikan palvelutiskin aulan 52
kalustus oviaukossa. Nykyinen tiski on
mahdollisesti uudempi.
Muuta
Tila toimi vaatesiilytyksessa jo vuoden 1954 remontin jalkeen.
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Tila
B-01-N-54

Kayttotarkoitus

Dynamo-klubin sisaantulohalli

Kuvaus

Tila on 1950-luvulla tehtyjen muutosten huonejaon mukainen, nakyvilla on yha sen aikaisia rakenteita. Porrashuone
lisattiin uutena rakenteena [950-luvulla.

Rakennusosa

Kuvailu

Ajoitus

Pintastruktuuri

Muuta

Katto

Kuitulevy, mahdollisesti 1950-luku

1950-luku

Musta maalipinta

Kattolistat

1950-luvun kapeat kattolistat

1954

Seinat

Linnan- ja Kauppiaskadun puoleisilla
seinilla rapattu kiviseina. Brahen- ja
Eerikinkadun puoleisilla seinilla
kapea (n.40 cm) pystysuuntainen
levytys 1950-luvulta. Seinan alaosa
paneloitu levylla.

Punainen maalipinta

Ovet

Sisdaulaan 52 johtava ovi on
vuoden 1954 remontissa
asennettu teakpintainen pariovi,
jonka molemmissa puoliskoissa

on lankalasinen ikkuna, joka on
muodoltaan karjelldan seisova
pitkdnomainen kuusikulmio. Oven
alaosassa koristerimat.
Eerikinkadun puoleisella seinalla
portaiden alla olevaan tilaan johtava
1950-luvun laakaovi, jossa sailyneet
karmit.

Ulko-ovet 1950-luvulta.

1954

Laakaovessa punainen
maalipinta
Ulko-ovissa ja
pariovessa lakattu
puupinta

Ikkunat

Kauppiaskadun puolella nelja
suorakaiteen muotoista
valipuitteetonta 1950-luvun
lankalasi-ikkunaa.

Lattialistat

Portaikossa kapeat 1950-luvun
listat. Muualla ei listoja.

Lattia

Laminaatti

1900-luvun
loppu

Musta

Alla mahdollisesti
1950-luvun
kalanruotoparketti.

Uuni

Ei ole

Talotekniikka:

Kauppiaskadun puoleisessa
paadyssa leved vesikiertoinen
patteri. Ulko-oven molemmin
puolin kapeammat samanlaiset.

1900-luvun
loppu

Kiintea
kalustus
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Tila

Kayttotarkoitus

B-01-N-55 Kaksi we-tilaa
Kuvaus
Woe:t sijaitsevat aulan Eerikinkadun puoleisella seinustalla. Ne ovat huonejaoltaan 1950-luvulla tehdyn remontin
mukaisia.
Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Levytetty 1900-luvun Musta maalipinta

loppu
Kattolistat Ei ole
Seindt Kaakeli Musta
Ovet 1950-luvun laakaovet, joissa Musta maalipinta

sailyneet karmit.Wc:n sisdovet
uudemmat peiliovet.

Ikkunat Ei ole
Lattialistat Ei ole
Lattia Kaakeli 1900-luvun Musta

loppu
Uuni Ei ole
Talotekniikka | Kummassakin vesikiertoinen patteri | 1900-luvun

loppu
Kiintea
kalustus
Muuta
Woe-tiloissa on runsaasti kiinnostavia graffiteja.
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Tila

Kayttotarkoitus

B-01-02-N-56 Porrashuone
Kuvaus
1950-luvulla rakennettu tiilirakenteinen porrashuone.
Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Kovalevy 1954 Punainen maalipinta
Kattolistat Pienet poikkileikkaukseltaan 1954
neliomaiset
Seinat Rappaus, rakennuksen puoleisella 1954 / Punainen maalipinta
seinalla lastulevy 1900-luvun
loppu
Ovet Rakennuksen usko-ovi ja lasipariovi | 1954 Lakattu puu ja lasi
kerhotiloihin 1950-luvulta, sdilyneet
kauttaaltaan alkuperaisina
Ikkunat Kaksi 1950-luvun puuikkunaa 1954
pihalle, kuviolasi ja
rautalankaristikko
Lattialistat Yksinkertaiset 1950-luvun tyyppia 1954
olevat listat
Lattia Laminaatti 1900-luvun
loppu
Uuni Ei ole
Talotekniikka | Uudehko puolipallovalaisin
Kiintea Porraskaide 1950-luvulta 1954
kalustus
Tila Kayttotarkoitus
B-02-N-57 Kaytava
Kuvaus
Porrashuoneesta tanssisaliin johtava kaytava
Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Kovalevy 1954 Uudehko maalipinta
Kattolistat Ei ole
Seinat Lastulevy 1900-luvun Uudehko maalipinta
loppu
Ovet 1950-luvun laakaovet we-tiloihin 1954 Uudehko maalipinta
Ikkunat Ei ole
Lattialistat Yksinkertaiset 1950-luvun tyyppia 1954
olevat listat
Lattia Laminaatti 1900-luvun
loppu
Uuni Ei ole
Talotekniikka Uudehko puolipallovalaisin
Kiintea
kalustus
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Tila
B-02-N-58

We-tila

Kayttotarkoitus

Kuvaus

Alun perin 1950-luvun wc, joka uudistettu kauttaaltaan 2000-luvulla. Kaksi vessakoppia ja tila, jossa lavuaari.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Rakennuslevy 2000-luku Musta maalipinta
Kattolistat Ei ole
Seinit Musta kaakeli 1900-luvun loppu tai

2000-luku
Ovet Laminaattipintaiset ovet wc- 1900-luvun loppu tai

koppeihin 2000-luku

Ikkunat Ei ole
Lattialistat Ei ole
Lattia Musta klinkkeri 1900-luvun loppu tai

2000-luku
Uuni Ei ole
Talotekniikka | Loisteputkivalaisimet
Kiintea We-kalusteet, lavuaaritaso 1900-luvun loppu tai
kalustus 2000-luku
Muuta
Tilassa on kiinnostavia graffiteja ja vessakirjoituksia.
Tila Kayttotarkoitus
B-02-N-59 We-tila
Kuvaus
Alun perin 1950-luvun wc, joka uudistettu kauttaaltaan 2000-luvulla. Yksi wc-koppi ja pisoaari.
Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Rakennuslevy 2000-luku Musta maalipinta
Kattolistat Ei ole
Seinat Musta kaakeli 1900-luvun loppu tai

2000-luku
Ovet Laminaattipintaiset ovet wc- 1900-luvun loppu tai

koppeihin 2000-luku

Ikkunat Ei ole
Lattialistat Ei ole
Lattia Musta klinkkeri 1900-luvun loppu tai

2000-luku
Uuni Ei ole
Talotekniikka | Loisteputkivalaisimet
Kiintea Woe-kalusteet, lavuaaritaso 1900-luvun loppu tai
kalustus 2000-luku
Muuta
Tilassa on runsaasti kiinnostavia graffiteja ja vessakirjoituksia.
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Tila
B-02-N-60

Kayttotarkoitus
Ravintolasali

Kuvaus

1950-luvulla rakennettu huonetila, joka toimii nykyaan Dynamo-klubin anniskelutilana.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Rakennuslevy Lasikuitutapetti
Kattolistat Ei ole
Seinat Puukuitulevy, osin lasikuitutapetti 1954 /
1900-luvun
loppu

Ovet Oven karmit jaljella mutta ovi 1954

poistettu.
Ikkunat 1950-luvun puuikkuna, jossa on 1954

my0s alkuperiiset lasit jaljella
Lattialistat Yksinkertaiset 1950-luvun tyyppia 1954

olevat listat
Lattia Lautalattia Useita kuluneita

maalikerroksia
Uuni Ei ole
Talotekniikka Uudehko valaisin
Kiintea
kalustus
Muuta
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Tila
B-02-N-61

Kayttotarkoitus

Ravintolasali ja tanssisali

Kuvaus

Rakennuksen keskella sijaitseva sali. Ollut alkuaan Turun Urheiluliiton harjoitussali, nykyaan ravintolasali ja tanssisali.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Rakennuslevy Beige maalipinta
Kattolistat Ei ole
Seinit kovalevy 1954 Violetti ja beige
maalipinta
Ovet Oven karmit jaljella mutta ovi 1954
poistettu
Ikkunat Etelapuolen kattoikkuna, jossa 1954 / 1980-
paaosa ikkunankarmeista ja laseista | luku / 1990-
uusittu lampolaseiksi 1980- tai luku
1990-luvulla. Pohjoispuolen
ullakkoikkuna levytetty umpeen
eika havainnoitavissa.
Lattialistat Yksinkertaiset 1950-luvun tyyppid 1954
olevat listat
Lattia Lautalattia Harmaa maalipinta,
kulunut
Uuni Ei ole
Talotekniikka 1950-luvun radiaattorit, 1954
4 kappaletta. 1950-luvun
ilmanvaihtoventtiilit.
Kiinted Baaritiski 2000-luvulta
kalustus
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Tila

Kayttotarkoitus

B-02-N-62 Ravintolasali
Kuvaus
Rakennuksen itapaadyssa oleva pienehko ravintolasali
Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Kovalevy 1954 hopeamaalipinta
Kattolistat Ei ole
Seinat Kovalevy 1954 Punainen maalipinta
Ovet Oven karmit jaljella mutta ovi 1954

poistettu. 1950-luvun laakaovi

ullakolle.
Ikkunat 1950-luvun puuikkuna 1954
Lattialistat Yksinkertaiset 1950-luvun tyyppia 1954

olevat listat
Lattia Lautalattia Useita kuluneita

maalikerroksia

Uuni Ei ole
Talotekniikka 1950-luvun radiaattori.

1950-luvun ilmanvaihtoventtiili.

Loisteputkivalaisin.
Kiintea
kalustus
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Tila Kayttotarkoitus
B-02-N-63 Tyontekijoiden taukotila ja ravintolan takahuone
Kuvaus

Itapaadyssa sijaitseva pienehko huonetila, joka on toteutettu |950-luvun uudistuksessa.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Kovalevy Valkoinen maalipinta
Kattolistat Ei ole
Seinat Lastulevy 1900-luvun Vihred maalipinta
loppu
Ovet 1950-luvun laakaovet ravintolasaliin, | 1954
pihan porrashuoneeseen seka
kahteen vinttikomeroon, kolmessa
viimeisessa lakattu puupinta,
toisesta vintinovesta vedin irronnut.
Ikkunat 1950-luvun puuikkuna 1954
Lattialistat Yksinkertaiset 1950-luvun tyyppia 1954
olevat listat
Lattia Lautalattia Useita kuluneita
maalikerroksia
Uuni Ei ole

Talotekniikka:
sahkot

lammitys
ilmanvaihto

1950-luvun radiaattorit. Uudehkot
valaisimet.

Kiinted
kalustus

Muuta

Nurkassa vanerinen komero Dynamo-klubin ajalta. Toisessa vinttikomerossa nakyvilla alkuperaiset 1830-luvun

kattotuolit.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
B-02-N-64

Kayttotarkoitus
Porrashuone

Kuvaus

1880-luvun muutostdissa toteutettu porrashuone, jossa palvelusvaen sisaankaynti pihalle ja portaikko ullakolle.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Vaneri ja kovalevy 1954 Sininen maali
Kattolistat Ei ole
Seindt Kovalevy, alla lauta 1885/ 1954
Ovet Ulko-ovi uusittu 1900-luvun lopulla. | 1954
Portaikon oven 1880-luvun karmit
jaljella, ovi havinnyt.
Ikkunat Kolme uusrenessanssi-ikkunaa, 1885
alkuperaiset puitejaot ja osin myos
ikkunalasit.
Lattialistat Ei ole 1954
Lattia Lautalattia ja lautaa olevat 1885
porrasaskelmat
Uuni Ei ole
Talotekniikka
Kiintea 1880-luvun porraskaiteet 1885
kalustus
Muuta
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Rakennus C (Kivitalo)

Kauppiaskadun puolella sijaitseva kolmikerroksinen uusrenessanssikivitalo on siilynyt julki-
sivuiltaan ja ja monin paikoin myds kiintedn sisustuksen osalta alkuperdisessd asussaan. Ra-
kennuksen hahmo noudattaa 1880-luvun toteutusta detaljiikkaa my6ten ja rakennusrunko on
kokonaisuudessaan 1880-luvulta. Merkittdvimmit muutokset rakennukseen on tehty 1920-lu-
vulla, jolloin alkuperdiset koko kerroksen huoneistot jaettiin pienemmiksi sekd 1900-luvun
lopulla ja 2000-luvulla, jolloin toteutettiin joitain viliseinid ja pintamateriaalien uusimisia. Al-

kuperiiset limmityslaitteet ovat jiljelld suurimmassa osassa huonetiloja.
Julkisivut

Rakennuksen julkisivujen reliefikoristelu ja rappaus on joitain vihdisid korjauksia lukuun otta-
matta kauttaaltaan 1880-luvulta. Ikkunat on Eerikinkadun puoleista valopihaa ja porraskaytivaa
lukuun ottamatta uusittu 1990-luvulla. Porrashuoneessa, ullakolla ja valopihan puolella tallella
ovat 1880-luvun ikkunat. Kadun puoleisessa julkisivussa merkittivin muutostyd on vuoden

1916 syvennys ja uudet ulko-ovet. Rakennuksen julkisivuviritys on periisin 2000-luvun alusta.
Rakennusrunko

Rakennusrunko on kauttaaltaan 1880-luvulta. Ulkoseinien kantava rakenne on kahden tiilen
vahvuinen. Perustukset ovat luonnonkivei ja sokkelit kvaaderikived. Viliseinit ovat yhden tii-
len vahvuisia ja uudemmat viliseindt levyrakenteisia. Vilipohjissa on kellarin ja osin katutaso-
kerroksen osalta tiilinen segmenttiholvi ja ylemmissd kerroksissa vélipohjat ovat puuta. Vesi-
katon kantava konttikattotuolirakenne on kauttaaltaan alkuperiinen, erittdin hyvikuntoinen ja

huolellisesti toteutettu.
Huoneisto- ja huonejaot

Huoneisto- ja huonejaot ovat nykymuodossaan periisin 1920-luvulta, jolloin rakennuksen al-
kuperiiset, koko kerroksen laajuiset huoneistot, jaettiin joka kerroksessa kahden huoneiston
kokonaisuuksiksi. Katutasokerroksen Kamera-Aitan huoneisto on yhdistetty useammasta pie-

nestd, luultavasti alkuaan talonmiehen huoneistosta seka kadun varren liiketilasta.

Sisdtilat ja kiinted sisustus

Huoneistojen sisitiloissa on tallella poikkeuksellisen paljon alkuperiisti ja 1900-luvun alku-
puolen kiintedd sisustusta. Porrashuoneen lattia ja kaide ovat alkuperiiset. Huoneistojen ovet
ovat 1880-luvulta, ja niissd on kiinnostavia vanhoja kirjeluukkuja ja ovikelloja. Huoneistojen
sisdovet ovat miltei kaikki 1880-luvulta. Melkein kaikissa huoneissa on siilynyt kaakeliuuni, ja
ne ovat 1880-luvulta toisen kerroksen suurempaa huoneistoa lukuun ottamatta. Alkuperiiset
kattolistat ovat jiljelld rakennuksen kaikissa huoneissa, ja alkuperiiset lattialistat tallella suurim-
massa osassa huoneista. Joissain huoneistoissa on jiljelld 1880-luvun ja 1900-luvun alun kome-
roita. Osa we-tilojen ovista on 1900-luvun alkupuoliskolta, jolloin rakennukseen toteutettiin
viemirdinti ja wc:t.

Talotekniikka ja laitteet

Rakennuksen alkuperiiset kaakeliuunit ovat siilyneet suurimmassa osassa huonetiloja. Jois-
sain huoneistoissa on jiljelli 1900-luvun alkupuoliskon ilmanvaihtoventtiileitd, ja rakennuk-
sen luonnollinen ilmanvaihtojirjestelmé on yhi toiminnassa. Osaan kaakeliuuneista on laitettu

sihkovastukset. Rakennuksen joissain huoneissa ja etenkin vintilldi on nikyvissi kiinnostavia

ja rikkaita kerrostumia eri vuosikymmenten sihkétekniikkaa 1900-luvun alkupuolelta lihtien.
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Julkisivujen sdilyneisyyskaaviot — Rakennus C (kivitalo)

Julkisivut vuoden 1885

asussa, 2000-luvun alussa
toteutettu muutamia
kipsikonsolikorjauksia

Ikkunat
uusittu

2000-luvun
alkupuoliskolla

Julkisivu Kauppiaskadulle

Sisaankayntisyvennys ikkunoineen
1885 vuodelta 1916

1916

1900-luvun puolivali

1900-luvun loppu / 2000-luvun alku
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Julkisivujen sdilyneisyyskaaviot — Rakennus C (kivitalo)

Vintin ikkuna alkuperainen

Julkisivu pihalle

Porrashuoneen ikkunat
alkuperaiset
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Rakenteiden ikd — Rakennus C (kivitalo)

kellarikerros

T s

1916

- 1900-luvun puolivali

1900-luvun loppu / 2000-luvun alku
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Rakenteiden ikd — Rakennus C (kivitalo)

kattolista f

kattolista f

kattolista a kattolista d

Sisdankayntisyvennys ikkunoineen
vuodelta 1916
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Rakenteiden ikd — Rakennus C (kivitalo)

kattolista ¢

kattolista e .
kattolista f

kattolista b

: jis _— i)
= . )
kattolista ¢ -

Huoneiston kaksi
muuta kaakeliuunia
uusittu 1910-luvulla

kattolista b

Alttarikaakeliuuni vuodelta 1885,
tekniikan voittokulkua esittava
naishahmo

1885

1910- ja 1920-luku

1900-luvun puolivali

1900-luvun loppu / 2000-luvun alku
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Rakenteiden ikd — Rakennus C (kivitalo)

kattolista e

kattolista e kattolista f
kattolista f
kattolista e

. M :

Huonejako I - “
2000-Tuvulta . - :
D — :

kattolista e

kattolista e
kattolista e

kattolista f

Alttarikaakeliuuni vuodelta 1885,
cupido-aihe
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Kattolistojen tyypit ja hierarkia — Rakennus C (kivitalo)

Rakennuksessa on erotettavissa kuusi erilaista listatyyppid, jotka kuvastavat sen tilojen arvojir-

jestystd. Lahtokohtaisesti hierarkian ylimmit listat sijoittuvat arvokkaimpiin huoneisiin.

Kaikille talon kattolistoituksille on tyypillisti se, ettd seinin yliosaan sijoittuvan profiloidun lis-
tan lisiksi niissd on yksi tai kaksi kattoon sijoittuvaa koristelistaa. Seinin ja katon vilinen liitos-
kohta on kautta linjan loivennettu kaarevaksi ja syvyysvaikutelmaa korostavaksi. Listatyyppien

erot ovat osin varsin pienid ja esiintyvit lihinni profilointien mairissa ja listojen mittasuhteissa.

Hierarkian korkein listatyyppi A eroaa vain niukasti B-tyypistd, mutta on hieman ndyttavimpi
kaikilta osin. Molemmille listatyypeille on luonteenomaista kaksi katon osuudella sijaitsevaa
listaa.

C- ja D-tyypit sisiltavit niin ikddn vihiisid erovaisuuksia ja muistuttavat suuresti myos tyyppia

E. Niissa kaikissa on yksi kattoon sijoittuva lista, joka kuitenkin on runsaasti profiloitu.

Tyyppi F on hierarkian vaatimattomin, mutta sekin selkedn koristeellinen. Néiden ohella talos-

sa esiintyy yksinkertaiset, kaarevat kattolistat kolmessa alempiarvoisessa eteistilassa.

Rakennuksessa siilyneiden listojen hierarkia ei tdysin noudata vuoden 1885 alkuperiispiirrok-
sissa esiintyvid jakoa. Sen mukaan kattolistojen hierarkia jakautuu periti kahdeksaan eri luok-
kaan. Osa malleista esiintyy vain kerran, osa toistuvasti. Fri kerroksissa samoilla paikolla ja
samoissa tehtivissd olevat huoneet on listoitettu suunnitelmassa usein eri tavoin. Muun muassa
vuosina 1916 ja 1923 tehdyt muutokset huonetilojen muutoksineen saattoivat vaikuttaa my6s
kattolistoihin. Esimerkiksi suunnitelmassa nikyvit vilieteisten listoitukset lienevit hivinneet

vuoden 1923 muutosten yhteydessa.

Huoneistossa S on eniten hierarkian ylipdahin kuuluvia listoja. Huoneiston asemaa arvoastei-
kon kirjessd tukee my6s alun perin saliin kuulunut ndyttivé alttarikaakeliuuni, jonka tekniikan
voittojulkua ja naishahmoa esittivi reliefi ei noudata mitddn tunnettua valmista uunimallia.
Muut kaakeliuunien kotisteaiheet ovat tunnistettavissa Turun Kaakelitehtaan vuoden 1885 lu-
ettelosta. On mahdollista, ettd ainutlaatuinen reliefikaakeliuuni teetetty kivitalon rakennuttajalle

ja mahdollisesti huoneistossa S itse asuneelle Julius Osterbladille.
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Tyyppi A

Huonehierarkian korkein, kolmiosainen listamalli: sei-
nin yldosan lista ja kaksi kattolistaa.

Seindn yldosassa on moniportaisesti profiloitu pys-
tylista. Listan juuri on korkea profiloinnin alkaessa
melko ylhdiltd. Katto-osan ensimmadinen, ulompi ko-
ristelista, on kookas sekd syvyydeltddn ettd erityisesti
leveydeltiin ja kaksiportaisesti profiloitu. Katon toi-

nen, sisempi koristelista on luultavasti profiloimaton.

e 1 krs. huoneisto R — huone 74

Tyyppi B

Huonehierarkian toiseksi korkein, kolmiosainen lista-
malli: seinén yldosan lista ja kaksi kattolistaa.

Seindn yldosassa on moniportaisesti profiloitu pys-
tylista. Katto-osan ensimmadinen, ulompi koristelista,
on kookas seki syvyydeltdin ettd leveydeltdin ja kak-
siportaisesti profiloitu. Katon toinen, sisempi koriste-

lista on profiloimaton.

e 2. krs. huoneisto S, huone 81
e 2. krs. huoneisto S, huone 82

* 2. krs. huoneisto S, huone 83

Tyyppi C

Huonehierarkian kolmanneksi korkein, kaksiosainen
listamalli: seindn yldosan lista ja yksi kattolista. Seinin
yldosassa on moniportaisesti profiloitu kattolista, jos-

sa on hyllymdinen kipsinen profiili. Katossa on yksi

kookas ja korkea, kaksiportaisesti profiloitu lista.

e 2. krs. huoneisto S, huone 79

* 2. krs. huoneisto S, huone 84
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TyyppiD

Huonchierarkian neljanneksi korkein, kaksiosainen lis-
tamalli: seindn yldosan lista ja yksi kattolista.

Seinidn yldosassa moniportaisesti profiloitu kattolista,
jossa hyllymidinen kipsinen profiili. Katossa on yksi
kookas, yksiportaisesti profiloitu lista. Ero edeltiviin
C-malliin on melko vihiinen.

¢ 1 krs. huoneisto R, huone 75

Tyyppi E

Huonehierarkian viidenneksi korkein, kaksiosainen
listamalli: seindn yldosan lista ja yksi kattolista. Seindn
yldosassa kolmiportaisesti profiloitu kattolista, jossa
hyllymiinen kipsinen profiili. Katossa on yksi kapea,
mutta syvd, kaksiportaisesti profiloitu lista, joka on
péiltd pyoristetty.

e 2. krs. huoneisto S, huone 80
¢ 3. krs. huoneisto U, huone 91
¢ 3, krs. huoneisto U, huone 92
¢ 3. krs. huoneisto U, huone 96
¢ 3, krs. huoneisto U, huoneet 93, 94, 95

Tyyppi F

Huonehierarkian alin, kaksiosainen listamalli: seinidn
yldosan lista ja yksi kattolista. Seindn yldosassa kolmi-
portaisesti profiloitu kattolista, jossa hyllymdinen kipsi-
nen profiili. Seinin ja katon liitoskohta on loivennettu
kaarevaksi. Katossa on puinen, yksiportaisesti profiloi-

tu, pailti tasainen koristelista.

* krs. huoneisto Q, huone 70
e krs. huoneisto Q, huone 71
 krs. huoneisto T, huone 85
* krs. huoneisto T, huone 87
e krs. huoneisto U, huoneet 89 ja 90
¢ krs. huoneisto V, huone 97

 krs. huoneisto V, huone 99
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Lattialistojen tyypit ja hierarkia — Rakennus C (kivitalo)

C-talossa esiintyy piddasiassa kahta alkuperiisti listatyyppid.

Tyyppi A. Korkea lista, jonka ylipddssi kaksiportainen profilointi. Esiintyy enimmikseen ma-
talamman statuksen tiloissa kuten porraskiytivissi ja huoneistoissa T ja V.
Porraskdytivia

Q70

Q72

Q73

T 85

T 86

T 87

U 90

V97

V99

Tyyppi B. Korkea lista, jonka ylipddssid kolmiportainen profilointi. Esiintyy statukseltaan kor-
keammissa tiloissa huoneistoissa S ja U.
S79

S 80

U89

Ual

U92

U 94

U 95

U3

U 96

Muu malli. Korkeita 1800-luvun lopun tai 1900-luvun alun listoja, joissa muu profilointi kuin

kahdessa edellisessa mallissa.

Q69
R 74
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Viereinen sivu ja ylla: Kivitalon pihajulkisivuissa on porrashuoneessa ja ullakolla alkuperdiset ikkunat. Brahenkadun
puoleisessa julkisivussa on nakyvillda 1990-luvun lopulla puretun talousrakennuksen kerrosjako ja kattorakenne.
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Huonekortit

1. kerros

Kellari
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3. kerros

2. kerros
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Tila
C-00-0-65

Kayttotarkoitus
Kellari

Kuvaus

Tiilirakenteisessa tilassa on kaytavaalueen lisaksi kuusi erilaista huonetilaa. Kellariin laskeudutaan leveita tiiliportaita.
Alkuperiiset rakenteet ovat hyvin sailyneita. Kaikkiin kellarikomeroihin ei ollut mahdollista paasta sisaan.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta

Katto Alkuperainen, rautapalkein tuettu 1885 Tiililadonta
segmenttiholvaus.Ylakerrosten on huoliteltua
kantavien seinien alapuolella ja tarkoitettu
ylitykset on tehty segmenttikaarilla. viimeistelypinnaksi.

Punatiilta.

Kattolistat Ei ole

Seinat Seinissa renessanssilimitys. 1885 Tiililadonta
Perustukset rapattu noin puolen on huoliteltua
metrin korkeuteen. ja tarkoitettu

viimeistelypinnaksi.
Punatiilta.

Ovet Kellareissa on alkuperaiset 1885 Maalaamaton. Ovissa | Kellarin nro 2
kaksioviset puuovet. Ovien yldosa numerointi mustalla ovesta puuttuu
myotiilee oviaukon holvausta. maalilla, esim. N. 4. toinen puolikas.
Kellarin ulko-ovi 1900-luvun Oviin on
jalkipuoliskolta. myohemmin

avattu
kurkistusaukkoja.

Ikkunat Kauppiaskadun puolella kaksi 1885
ummessa olevaa ikkunaa.Valopihalle
johtaa kellarista 4 sittemmin
peitetty valoaukko.

Lattialistat Ei ole

Lattia Todennakaisesti alkuperainen 1885
betonivalu

Uuni Ei ole

Talotekniikka

Eri ikaisia viemarivetoja, paaosin
valurautaa 1900-luvun alkupuolelta
lahtien.

Eri ikaisia sahkovetoja. Valaisimet
uudet 1900-luvun lopulta tai
2000-luvulta.

Kiinted
kalustus

Muuta

Kellarissa oli vuoden 1885 piirroksen mukaan viisi osastoa, joista Kauppiaskadun puoleinen oli suurin ja koko
rakennuksen levyinen. Nykyiselldan kellari nro 2 on jaettu lautarakenteiden avulla osiin. Ovien numerointi lienee
tehty 1923 jilkeen, jolloin talon nelja asuntoa jaettiin kuudeksi.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila Kayttotarkoitus
C-01-02-03-P-66 Porrashuone C-talon huoneistoihin
Kuvaus

Kolmikerroksinen porrashuone, jossa askelmat kiertavat U-muotoisesti.

|. kerroksessa huoneistot R ja Q.

2. kerroksessa huoneistot S ja T seka erillinen pieni we-tila.

3. kerroksessa huoneistot U jaV seka kulku ullakolle.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri | Muuta

Katto Katto holvattu, segmenttiholvi 1885 Rapattu, Turun museokeskus
valkoinen maali. oli valvomassa
Maalausvuosi ei porrashuoneen
tiedossa, uudehko. | kunnostusta

1990-luvun lopulla.
Kattolistat Ei ole
Seinat Kiviseinat, jotka viistottu nurkissa. Rappaus, padosin

valkoinen maali.
Viistotuissa
seinissd harmaa
ja askelmien
ylapuolella
musta maalattu
varikentta.
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Ovet

Porrashuoneessa on paaosin kahta
ovityyppid, jotka alkuperaisia:
taysranskalainen peiliovi pariovena,
kummassakin puoliskossa kolme
peilia seka taysranskalainen
peiliovi, jossa nelja peilia (ylhaalla ja
alhaalla vaaka, keskelld kaksi pystya
vierekkain).

Ullakolle johtaa segmenttiholvattu
oviaukko, jossa rautaovi.

Porrashuoneen ulko-ovi
1950-luvun tyylinen. Ulkopuolella
oikeassa ylanurkassa kyltti
"Talonmies”.

Huoneistojen R ja Q
porrashuoneen puoleisissa ovissa
ei kirjelaatikoita eika ovikelloja.
Huoneiston Q ovessa uusi lukko ja
ovenkahva.

Huoneistossa S messinkinen pysty
kirjeluukku, jossa teksti "Kirjeita”
sekd vaannettava messinkinen
ovikello. Todennikadisesti
1900-luvun alku.

Huoneistossa T vaaka kirjeluukku,
jossa ei luukkulevya. Huoneistoon
T kuuluvan we:n ovena laakaovi
1900-luvun alkupuolelta.

Huoneistossa U moderni
pystysuuntainen kirjeluukku ja
moderni painettava mekaaninen
ovikello.

HuoneistossaV mahdollisesti
alkuperainen vaaka kirjeluukku.
Koristeellinen kehys ja luukussa
(teksti ”Brev och tidningar”)
Numerointi huoneistojen S, T, U
jaV ovissa luultavasti 1900-luvun
alusta.

1885

Wocn
laakaovi
1900-luvun
alkupuoli.

Huoneistojen
numeroinneista
puuttuu osa. Toisessa
kerroksessa on
huoneistonumerot

5 ja 8, kolmannessa
huoneistot 9 ja

I'l. Numeroinnin
epaloogisuus johtunee
ajasta, jolloin huoneisto
oli jaettuna nykyista
useampaan asuntoon.

Ikkunat

Joka kerroksessa ikkuna. I.

krs:n ikkuna muita matalampi,
kaksijakoinen ruutu. 2. ja

3. kerroksessa puitejaolta
alkuperaiset uusrenessanssi-
ikkunat, joiden puitteet ja lasit
uusittu. Puiset leveat ikkunapenkit.
Ei karmeja, ikkunasyvennykset.

I. krs:n puitteet
ulkoa vaalean
ruskeaksi
maalatut, sisalta
valkoinen
maalipinta.

2.ja 3.krs:n
puitteet
valkoiseksi
maalatut sisalta ja
ulkoa.

Vuoden 1885
alkuperiispiirroksessa
I krs:n ikkunan
paikalla ovi, jota ei
ulkopiin katsoen ole
luultavasti koskaan
toteutettu. Sen sijaan
ovi toteutettiin jo alun
perin porrashuoneen
lounaisseinille.
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Lattialistat

Porrashuoneessa on kahta listaa.
Moniportaisesti profiloitu

korkea lista esiintyy vain 3. krs:n
Eerikinkadun puoleisella seinalla.

Muualla portaikossa on tyypin A
listat.

Musta maalipinta

Lattia

Lattia ja portaat hiekkakivea.
Porrastasanteilla vaihtelevat
harmaat ja punaruskeat laatat.
Askelmat harmaata kived, joka
askelmalla viisi kaiverrettua uraa
liukumisen estamiseksi.

Uuni

Ei ole

Talotekniikka

Pienikokoinen pallovalaisin 1.
krs:n katossa ulko-oven edessa
seka 3.ja 2. krs:n valissa ikkunan
paalld seinassa. Sahkokatkaisijat
1900-luvun alusta.

Kiinted kalustus

Portaiden kisijohde pyoreda
puutankoa.Tangon paadyssa
profiloitu koristeosa, joka puuttuu

3.krs:n kaiteen ylapaasta. Kaiteessa

jatkojen kohdalla messinkiset
laatat, jotka ruuvattu kiinni,
luultavasti alkuperdiset.

Mahdollisesti
1885

maalaamaton,
lakattu
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Tila
C-01-Q-67

Kayttotarkoitus

Kamera-Aitan myymaldhuone

Kuvaus

Suorakaiteen mallinen huonetila, jossa sisaankaynti ja tuulikaappi

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta

Katto Alaslaskettu katto hoyladamatonta Valkoinen maalipinta | Alkuperiinen katto
lautaa on tallella madalletun

alla (Jyrki Hannikainen
17.4.2020)

Kattolistat Ei ole

Seindt Kadun puoleinen seina rapattu. Harmaa maalipinta Sisadnkdynnissd on
Muut seinat levytetty. tallella vuoden 1916

muutospiirroksissa
nakyva valieteinen.
Se lisattiin, kun

tila jaettiin kahtia.
Eteisrakennelman
paalla on alun perin
ollut koristeellinen
otsalauta (vrt.
huone R 74), joka
luultavasti on jaljella
alaslasketun katon alla.
Vilieteisen jatkoksi
on lisatty tuulikaappi
1980-luvulla.

Ovet Ulko-ovi 1900-luvun alusta. Ovessa | 1900-1950 | Ulko-ovessa
kolme pystysuuntaista lasi-ikkunaa. | [980-|uky | tummanruskea
Tuulikaapin ovi 1980-luku. Oviaukko maalipinta
huoneeseen 68 laajennettu.

Ikkunat Vuoden 1916 vilieteisen ikkunoissa | 1916 Sisaankaynnin Ulko-oven ikkunat
1900-luvun alun puitejako: soikio, puitteet valkoiseksi nakyvat vuoden 1916
jonka ymparilla nelja kenttaa. maalatut sisdltd ja muutospiirustuksessa.
Kadun puoleisen seinin ruskeaksi ulkoa. Poistettu nayteikkuna
niyteikkunan vaakatasossa Nayteikkunan sdilytyksessa talon
kaksiosainen puitejako sailynyt. puitteet valkoiseksi ullakolla. Lampolasi
Lasina lampolasi. maalatut sisilta ja asenneteu 1980-luvulla.

ulkoa.

Lattialistat Profiloimattomat listat 1900-luvun

loppu

Lattia Muovimatto 1900-luvun | Harmaa-siniruutuinen

loppu

Uuni Ei ole

Talotekniikka

Ei vanhaa talotekniikkaa

Muuta

Huone muodosti alun perin viereisen huoneiston R huoneen 74 kanssa koko rakennuksen levyisen huoneen, johon
johti yksi sisaankaynti Kauppiaskadulta. Huone jaettiin kahteen osaan vuoden 1916 piirustuksen mukaan. Molempiin
tiloihin avattiin oma sisaankaynti, jotka ovat edelleen olemassa ja padosin alkuperdisessa asussaan. Brahenkadun
puoleisella seinalla sijainnut suorakaiteen mallinen kaakeliuuni korvattiin molempien huoneiden nurkkiin sijoitetuilla
pyoreilla kaakeliuuneilla. Pyorea uuni on sailynyt huoneessa R 74. Kattolista todennakaisesti sailytettiin muutoksessa
ennallaan ja tdydennettiin ehjaksi molemmissa huoneissa. Huoneen Q 67 kattolistat eivat ole nakyvilla lasketun
katon vuoksi.Vuoden 1885 alkuperiisessa rakennuspiirroksessa huoneeseen sijoittui listahierarkian toiseksi korkein
listamalli. Rakennuksen muissa huoneissa samaa mallia ei piirroksessa esiintynyt.
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Tila
C-01-Q-68

Kayttotarkoitus

Myymildhuone

Kuvaus

Suorakaiteen mallinen huonetila, josta on kulku takana oleviin tiloihin

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alaslaskettu katto hoylaamatonta Valkoinen Alkuperiinen
lautaa maalipinta katto on tallella
madalletun alla
Kattolistat Ei ole
Seinat Lasikuitutapetti Harmaa ja sininen
maalipinta
Ovet Oviaukko huoneesiin 67 laajennettu | 1900—1950 Ulko-ovi tummaa
1980-luku puuta
Ikkunat Linnankadun puoleisella seinilla luultavasti 1885
on levylla peitettyna alkuperainen
ikkuna valopihalle. Puitteiden ja
lasien ikaa ei padse toteamaan.
Lattialistat Profiloimattomat listat 1900-luvun loppu
Lattia Muovimatto 1900-luvun loppu | Harmaa-
siniruutuinen
Uuni Ei ole
Talotekniikka Eri ikaisia sahkovetoja

Tila Kayttotarkoitus
C-01-Q-69 Toimisto- ja kopiohuone
Kuvaus

Suorakaiteen mallinen huone, jonka joen- ja pihanpuoleisesta nurkasta on erotettu wc-tila

Rak.osa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alkuperiinen segmenttiholvikatto 1885 Rapattu, harmaa
maalipinta
Kattolistat | Ei ole
Seinat We-tilan seina kevytrakenteiset, muut We-tilan vastainen
alkuperaisia seina kaakeloitu,
muissa valkoinen
maalipinta
Ovet Oviaukko huoneeseen 68 karmilautoineen Linnankadun
alkuperainen, ovi puuttuu. Oviaukko puoleisessa ovessa
huoneeseen 70 alkuperdisen mallinen, valkoinen maalipinta
karmilaudat vaihdettu. Linnankadun
puoleisella seinalla on 4-peilinen ovityyppi,
alkuperaiset karmilaudat ja levea kynnyslauta.
Ikkunat Eerikinkadun puoleisella seinalla on ikkuna 1885 Ikkunanpuitteet
valopihalle, alkuperaiset puitteet, ikkunalasi sisaltd harmaaksi
vaihdettu. maalatut.
Lattialistat | Ei ole
Lattia Kaakeli 1900-luvun | Vaaleanharmaa Tilassa
loppu ollut ennen
kaakelointia
1937 asennettu
bitumilattia.
Uuni Ei ole
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Tila
C-01-Q-70

Kayttotarkoitus

Toimitila ja varastohuone

Kuvaus

Suorakaiteen muotoinen huonetila

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta

Katto Alkuperiinen kattokorkeus 1885 Harmaa maalipinta

Kattolistat Tyyppi F, huonehierarkian alin 1885
listamalli

Seindt Tiili. Huoneessa 1990-luvun lopulla Lasikuitutapetti,
rakennettu parvi. kangastapetti

Ovet Ovet poistettu, karmit 1880-luvulta

Ikkunat Ikkuna Eerikinkadun puoleiselle 1885 Ikkunanpuitteet
valopihalle. Ikkuna kauttaaltaan sisalta harmaaksi
alkuperainen laseja myoten. maalatut

Lattialistat Tyyppi A 1885

Lattia Linoleum

Uuni Poistettu

Talotekniikka Eri ikaisia sahkovetoja

Muuta

Linnankadun puoleisesta nurkasta johtaa oviaukko entiseen eteiseen 73, josta on erotettu valiseinalld pieni

varastotila.
Tila Kdyttotarkoitus
C-01-Q-71 Toimitila
Kuvaus
Suorakaiteen mallinen pieni huone
Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alkuperiinen kattokorkeus 1885 Rapattu ja maalattu
Kattolistat Tyyppi F, huonehierarkian alin listamalli
Seinat Lasikuitutapetti Valkoiseksi maalipinta.
Lasikuitutapetin alla on
mahdollisesti vanhempia
tapettikerroksia. Ei
pinkopahvia.
Ovet Oviaukko huoneeseen 70 1885
karmilautoineen alkuperainen, ovi
puuttuu. Oviaukko huoneeseen 72
alkuperainen segmenttikaari.
Ikkunat Ei ole
Lattialistat Poistettu
Lattia Muovimatto Harmaa
Uuni Ei ole
Talotekniikka | Vesikiertoinen radiaattori 1900-luvun
jalkipuoliskolta, pintavetona tehdyt
putket vanhemmat, 1900-luvun alusta.
Eriaikaisia sahkovetoja.
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Tila Kayttotarkoitus
C-01-Q-72 Toimitila
Kuvaus
Suorakaiteen mallinen huone
Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alaslaskettu katto, jonka 1885 Vaaleaksi maalattu
pinnoitteena noin puolen metrin kuitulevy, jossa
levyisia kuitulevyja. raidallinen
pintastruktuuri.
Kattolistat Ei ole
Seinat Kiviseinat Suoraan kivipintaan Huoneiden 71
kiinnitetty tapetti, ja 72 valisessa
viimeisessa oviaukossa nakyy
tapettikerroksessa nelja kerrosta
valkoinen maalipinta | vanhoja tapetteja.
Pintakerros
kellertavaa
muraalitapettia,
jonka pinnassa
tumma lehvakuvio.
Tehosteita
tehosteista
sinisella ja
punaisella.
Ovet Oviaukko huoneeseen 73 1885 Ovenkahva
karmilautoineen alkuperdinen, yksinkertainen,
4-peilinen pintapeiliovi pintalukko.
lkkunat Linnakadun puoleisella seinilla,
alkuperdinen puitejako, puitteet ja
karmit uusittu
Lattialistat Tyyppi A 1885 Maalattu valkoiseksi
Lattia Linoleum, jonka alla Stragula-matto Linoleum punainen
marmoroitu
valkoisella ja mustalla.
Stragula-maton
pohjakuviointi eri
vihredn savyisia
pilkkuja, joista
muodostuu
verkkomainen kuvio.
Pintapainatuksena
katkoviivaa oranssilla
ja punaisella.
Uuni Ei ole
Talotekniikka Vesikiertoinen radiaattori
1900-luvun jalkipuoliskolta,
pintavetona tehdyt putket
vanhemmat, 1900-luvun alusta.
Eriaikaisia sahkovetoja.
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Tila Kayttotarkoitus

C-01-Q-73 Varasto

Kuvaus

Pitkdnomainen huonetila, entinen porraskaytava ja eteinen.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus | Pintastruktuuri Muuta

Katto Alkuperiinen segmenttiholvikatto 1885 Rapattu ja maalattu

Kattolistat Yksinkertainen, kaareva kattolista

Seinat Tiili 1900-luvun kuvioitu | Eerikinkadun puoleisesta

tapetti. paastd on erotettu

varastotila, johon on
kulku huoneen 70
puolelta alkuperaisesta
oviaukosta.

Ovet Puoliranskalainen nelipeilinen ovi, 1885 Ovilistat

ikkunallinen ulko-ovi uusrenessanssityylisia

1880-luvulta

Ikkunat Ei ole

Lattialistat Tyyppi A

Lattia Linoleum

Uuni Ei ole

Talotekniikka

Valurautaiset 1900-luvun
alkupuoliskon viemariputket
ylempiin kerroksiin menevat tilan
lapi

Muuta

Huoneen Linnankadun puolessa paissa on pieni eteistila, josta on kaynti takapihalle. Eteisessa on neliruutuinen
renessanssi-ikkuna, jossa alkuperiiset puitteet. Tilaan ei ollut mahdollista paasta, mutta ikkuna on nahtavilla

julkisivussa.
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Tila
C-01-R-74

Kayttotarkoitus

Kirjakauppa Sammakon myyntihuone

Kuvaus

Suorakaiteen mallinen tila. Sisaankaynti Kauppiaskadun puoleisella sivulla.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alkuperiinen kattokorkeus 1885 Rapattu, valkoinen
maalipinta

Kattolistat Tyyppi A, huonehierarkian 1885 Rapattu, valkoinen
korkein listamalli. maalipinta
Eerikinkadun puoleisen
seinan kattolista on muita
yksinkertaisempi, kaareva,
profiloimaton.

Seinat Kiviseinat. Eerikinkadun Rapattu, Sisaankaynnissa on
puoleisen seinan alaosa levytetty, kirkkaanvihrea tallella vuoden 1916
uudehko. maalipinta muutospiirroksissa

nakyva valieteinen.
Eteisrakennelmaa
kiertaa pykalin
koristeltu otsalauta.
Vilieteisen jatkoksi
on lisdtty tuulikaappi
1980-luvulla.
Huoneen
Linnankadun
puoleisessa seinassa
halkeama.

Ovet Ulko-ovi 1900-luvun alusta. Ulko-ovessa
Ovessa kolme pystysuuntaista tummanruskea
lasi-ikkunaa. Malli sama kuin maalipinta. Tuulikaapin
huoneistossa Q. ovessa valkoinen
Pienempi tuulikaappi lisatty maalipinta.
1980-luvulla, ovessa yksiosainen
ikkunalasi.

Ikkunat Vuoden 1916 vilieteisen 1916 Sisaankaynnin Ulko-oven ikkunat
ikkunoissa 1900-luvun alun puitteet valkoiseksi nakyvit vuoden 1916
puitejako: soikio, jonka ymparilla maalatut sisalta ja muutospiirustuksessa.
nelja kenttaa. ruskeaksi ulkoa. Poistettu nayteikkuna
Kauppiaskadun puoleisen seinan Nayteikkunan sdilytyksessd
ndyteikkunan vaakatasossa puitteet valkoiseksi talon ullakolla.
kaksiosainen puitejako sailynyt. maalatut sisaltd ja Lampolasi asennettu
Lasina limpdlasi. ulkoa. 1980-luvulla.

Lattialistat Profiloitu korkea lista 1800-luvun Musta maalipinta

loppu

Lattia Alkuperiinen lautalattia. 1885 Tummanruskea
Huoneen laudoitus suunnassa maalipinta, jonka
Eerikinkatu-Linnankatu, ei alta nakyy sinivihrea
reunalautoja. maalikerros.
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Uuni

Valkoinen, kaakelipintainen
1800-luvun pyored uunityyppi,
ylhaalla kruunu. Kruunun
kuviona kuusiteralehtinen kukka,
jota kannattavat molemmin
puolin lehvat. Kruunun alla
palmettinauha, jonka alapuolella
korkea koristekuvioitu nauha
(toistuvana kuviona lehvig, liljoja
ja vinonelidteema). Kupariset
uuninluukut, joissa leimana
Pontus Holmberg, Eskilstuna.

1885

Uuni sijaitsee
Eerikinkadun ja
Brahenkadun vilisessa
nurkassa.

Talotekniikka

Eriaikaisia sahkovetoja.

Kiinted
kalustus

Muuta

Huone muodosti alun perin viereisen huoneiston Q huoneen 67 kanssa koko rakennuksen levyisen huoneen, johon
johti yksi sisaankaynti Kauppiaskadulta. Huone jaettiin kahteen osaan vuoden 1916 piirustuksen mukaan. Molempiin
tiloihin avattiin oma sisaankaynti, jotka ovat edelleen olemassa ja padosin alkuperdisessa asussaan. Brahenkadun
puoleisella seinalla sijainnut suorakaiteen mallinen kaakeliuuni korvattiin molempien huoneiden nurkkiin sijoitetuilla
pyoreilla kaakeliuuneilla. Pyorea uuni on sailynyt tassa huoneessa. Kattolistat sailytettiin muutoksessa ennallaan ja
taydennettiin ehjiksi molemmissa huoneissa.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset 247




248  Osterbladin tontti — Rakennushistoriaselvitys



Tila Kayttotarkoitus
C-01-R-75 Myyntihuone ja taukotila/varasto
Kuvaus

Suorakaiteen mallinen tila, jonka pihan puoleisesta paadysta on erotettu sermilld kevytrakenteinen tila varastoksi, wc-
tilaksi ja taukotilaksi. Sisdankaynti seka huoneesta 74 etti porrashuoneesta.

Rak.osa | Kuvailu Ajoitus | Pintastruktuuri | Muuta
Katto Alkuperiinen kattokorkeus 1885 Rapattu,

valkoinen

maalipinta

Kattolistat | Tyyppi D, huonehierarkian neljanneksi korkein 1885 Rapattu, D-mallin

listamalli valkoinen kattolistaa
maalipinta ei esiinny
rakennuksen
muissa
huoneistoissa.

Seinat Kiviseinat. Sermilld erotetussa osassa kevyt Rapattu, Kauppiaskadun

rankorakenne. kirkkaanvihrea puoleisessa
maalipinta. seinassa
Sermissi levyssi | halkeama
kirkkaanvihred vastaavalla
maalipinta. kohdalla kuin
huoneessa 74

Ovet Pihanpuoleisella seinilla taysranskalainen peiliovi Valkoinen
pariovena, kummassakin puoliskossa kolme maalipinta
peilia. Kahva vaihdettu myohemmin kaarevaan,
molemmista paista kiinnitettavaan vetimeen.

Kauppiaskadun puoleisessa ovessa alkuperiinen
karmi, mutta ovi poistettu.

Ikkunat Kaksi ikkunaa Linnankadun puoleisella seinalla. 1916 Valkoinen
Alkuperiinen puitejako, mutta ikkunat uusittu maalipinta
1990-luvulla. Puiset ikkunapenkit.

Lattialistat | Profiloitu korkea lista 1800-lu- | Tummanruskea

vun maalipinta,

loppu jonka alta
nakyy sinivihrea
maalikerros.

Lattia Alkuperiinen lautalattia. Huoneen laudoitus 1885 Tummanruskea
suunnassa Brahenkatu-Kauppiaskatu, reunalauta maalipinta,
nakyvissa Kauppiaskadun oven puolella. Kynnyksella jonka alta
kaksi noin 40 cm levyista kynnyspuuta. nakyy sinivihrea

maalikerros.

Uuni Valkoinen, kaakelipintainen 1800-luvun pyorea 1885 Uuni sijaitsee
uunityyppi, ylhaalla kruunu. Kruunun kuviona Kauppiaskadun
kuusiteralehtinen kukka, jota kannattavat ja Eerikinkadun
molemmin puolin lehvat. Kruunun alla valisessa
palmettinauha, jonka alapuolella korkea nurkassa.
koristekuvioitu nauha (toistuvana kuviona lehvia,
lilioja ja vinonelidteema). Kupariset uuninluukut,
joissa leimana Pontus Holmberg, Eskilstuna.

Uuninpesan alla olevassa listassa lehvakoriste.

Talotekn. Eri ikaisia sahkovetoja

Muuta

Huoneen Brahenkadun puoleisella seinilld olevan ylhdiltd avoimen sermin takana on pieni keittio/taukotila
vesipisteineen, varastohuone. Samassa tilassa katollinen wc, jonka sisustus 1970-80-luvuilta.VWWc:ssd muovimatto
lattialla, katossa ja seinissa. Ovi laakaovi, jossa pukinsarvikahva.
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Tila
C-02-S-76

Kayttotarkoitus
Toimistotilan eteinen

Kuvaus

Pienehko eteinen, josta kdynti nykyaan toimistokdytossa olevaan entiseen asuntoon.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alaslaskettu lastulevykatto 1990-luku tai | Valkoinen maalipinta
1990-luvulta tai 2000-luvun 2000-luvun
alkupuoliskolta. Alkuperiinen alku
tayskorkea katto kattolistoineen
luultavasti piilossa laskettujen
rakenteiden takana.
Kattolistat Ei ole
Seinat Lasikuitutapetti
Ovet Ulko-ovi 1880-luvun peilipariovi, 1885 Valkoinen maalipinta
sisdovet poistettu. Ovet muihin
huonetiloihin poistettu.
Ikkunat Ei ole
Lattialistat Pienet poikkileikkaukseltaan 1900-luvun Valkoinen maalipinta
suorakulmaiset 1900-luvun lopun loppu
listat
Lattia Laminaatti 1990-luku tai
2000-luvun
alku
Uuni Ei ole 1885
Talotekniikka Uudehkot alaslaskettuun kattoon
upotetut valaisimet
Kiintea Ei ole
kalustus
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Tila
C-02-S-77

Kayttotarkoitus
Woe-tila ja suihku

Kuvaus

Kaksi we-tilaa, joista toiseen sisustettu suihku

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alaslasketut pleksikatot 1900-luvun
loppu
Kattolistat Ei ole
Seinat Kermanviarinen kaakeli
Ovet Levyrakenteiset laakaovet 1900-luvun
loppu
Ikkunat Ei ole
Lattialistat Ei ole
Lattia Kermanvarinen klinkkeri 1900-luvun
loppu
Uuni Ei ole
Kiintea Toisessa kermanvarinen wc-istuin ja | 1900-luvun
kalustus lavuaari, toisessa suihkukaappi. loppu
Tila Kayttotarkoitus
C-02-5-78 Keittio
Kuvaus
Keittio valopihan puolella
Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri | Muuta
Katto Alaslaskettu lastulevykatto 1900-luvun loppu
Kattolistat Ei ole Kattolistat
mahdollisesti
lasketun katon alla
Seinat Lasikuitutapetti 1900-luvun loppu | Valkoinen ja
neonkeltainen
maali
Ovet Ei ole
Ikkunat Alkuperdinen uusrenessanssi-ikkuna | 1885
valopihalle
Lattialistat Pienet poikkileikkaukseltaan 1900-luvun loppu
suorakulmaiset 1900-luvun lopun
listat
Lattia Laminaatti 1900-luvun loppu
Uuni Ei ole
Talotekniikka llmanvaihtoventtiili Eerikinkadun
puoleisella seinalld 1900-luvun
alkupuoliskolta
Kiintea Keittion kiintokalusteet ja laitteet 1900-luvun loppu
kalustus 1900-luvun lopulta
Muuta

Huoneet 76 ja 78 kuuluivat alun perin samaan laajaan eteishalliin.Vuoden 1923 remontissa huone jaettiin kahteen
pienempain eteiseen ja keittioon. Keittio yhdistettiin samassa yhteydessa huoneeseen 80 laajalla oviaukolla.
Oviaukko on yha nahtavilld levylld peitettyna syvennyksena keittion seinassa.
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Tila Kayttotarkoitus
C-02-S-79 Toimistohuone
Kuvaus

Suurehko huonetila, kuulunut alun perin huoneiston toissijaisiin edustustiloihin

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alkuperiinen uusrenessanssikatto 1885 Harmaa ja valkoinen
maali
Kattolistat Tyyppi C, huonehierarkian 1885 C-mallin listoja
kolmanneksi korkein listamalli esiintyy vain
huoneistossa S,
josta se loytyy
myos huoneesta
84.
Seinat Lasikuitutapetti 1900-luvun Harmaa ja valkoinen
loppu maali
Ovet 1880-luvun uusrenessanssiovi
huoneeseen 80. Eteiseen meneva
ovi poistettu.
Ikkunat Uusittu 1900-luvun lopulla vanhan 1900-luvun
puitejaon mukaisiksi loppu
Lattialistat 2000-luvun lattialistat, profilointi 2000-luvun
jaljittelee 1800-luvun listoja alku
Lattia Laminaatti 1900-luvun
loppu tai
2000-luvun
alku
Uuni Jugendkaakeliuuni. Alkuperainen 1900-luvun
kaakeliuuni poistettu 1910- tai alku.

1920-luvun muutostoissa.

Talotekniikka

Kiinted
kalustus

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
C-02-S-80

Kayttotarkoitus
Toimistohuone

Kuvaus

Suurehko huonetila valopihan puolella.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alkuperiinen uusrenessanssikatto 1885
Kattolistat Tyyppi E, huonehierarkian 1885
viidenneksi korkein listamalli
Seinat Lasikuitutapetti 1900-luvun Harmaa ja
loppu neonkeltainen maali
Ovet Yksinkertainen peiliovi huoneeseen | 1885
84
Ikkunat Alkuperiinen uusrenessanssi-ikkuna | 1900-luvun
valopihalle. loppu
Lattialistat Tyyppi B 1885
Lattia Laminaatti 1900-luvun
loppu tai
2000-luvun
alku
Uuni Poistettu 1900-luvun
alku
Talotekniikka
Kiintea
kalustus
Muuta

Vuoden 1923 muutostdissa huone jaettiin kahden eri asunnon kaytossa oleviin kylpy- ja huoltotiloihin. Samassa
yhteydessi keittio (78) yhdistettiin huoneeseen 80 laajalla oviaukolla. Oviaukko on yhi nahtavilli levylla peitettyna
huoneen seinassa.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset 257
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Tila
C-02-S-81

Kayttotarkoitus
Kaytava

Kuvaus

Kaytavitila, joka on muodostettu jakamalla kadun puolen sali valiseinilla osiin

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alkuperiinen uusrenessanssikatto 1885
Kattolistat Tyyppi B, huonehierarkian toiseksi 1885 B-mallin lista
korkein listamalli. Brahenkadun esiintyy vain
puoleisella seinalla lista jatkuu huoneistossa S.
1920-luvulla rakennetun, komeroon
johtavan valiseinan lapi. Huoneiden
82 ja 83 puoleisella seinalla
listoitusta ei ole.
Seinat Lasikuitutapetti 1900-luvun Valkoinen maalipinta
loppu
Ovet 1880-luvun peilipariovi 1885
huoneeseen 82, luultavasti ollut
alkuaan ja siirretty huoneiden
79 ja 81 valisestd aukosta
nykyiselle paikalleen. 1880-luvun
uusrenessanssityylinen komeronovi.
Ikkunat Ei ole
Lattialistat 2000-luvun lattialistat, profilointi 2000-luvun
jaljittelee 1800-luvun listoja alku
Lattia Laminaatti 1900-luvun
loppu tai
2000-luvun
alku
Uuni Ei ole 1900-luvun
alku
Talotekniikka | 2000-luvun valaisimet
Kiintea
kalustus
Muuta

Vuoden 1885 piirustuksessa esiintynyt alkuperainen sali jaettiin vuoden 1923 muutospiirroksen mukaan kolmeen
osaan, huoneisiin 81, 82 ja 83.Alkuperdinen kattolista jatettiin paikoilleen kdytavimaiseen huoneeseen 81, jossa se on
yha nikyvilld. Huoneen 80 viliseinit on sittemmin purettu.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila Kayttotarkoitus
C-02-S-82 Toimistohuone

Kuvaus

Toimistohuone, joka on muodostettu jakamalla kadun puolen sali valiseinilla osiin

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alkuperiinen uusrenessanssikatto 1885
Kattolistat Tyyppi B, huonehierarkian toiseksi 1885 Kattolistat on
korkein listamalli taydennetty
uuden huonejaon
mukaiseksi
vuonna 1923.
Seinat Lasikuitutapetti 1900-luvun Harmaa ja valkoinen
loppu maali
Ovet 1880-luvun peilipariovi huoneeseen | 1885
83
Ikkunat Uusittu 1900-luvun lopulla vanhan
puitejaon mukaisiksi
Lattialistat 2000-luvun lattialistat, profilointi 2000-luvun
jaljittelee 1800-luvun listoja alku
Lattia Laminaatti 1900-luvun
loppu tai
2000-luvun
alku
Uuni Jugendkaakeliuuni, 1920-luvun 1923 Pyoredssa uunissa on | Uuni esiintyy
alusta, jolloin alkuperainen sileat, vaaleanruskeiksi | Turun
kaakeliuuni purettu lasitetut kaakelit. Kaakelitehtaan
Uuni kasittaa 9 vuoden 1923
kaakelikerrosta. luettelossa:
Kolmanneksi malli N:o 215.
ylimmassa kerrassa Toteutunut
on kéynnosmotiivi, uuni on yhden
jossa vihreat kaakelikerran
lehtitertut riippuvat korkeampi kuin
ruskeasta, niin ikaan luettelossa.
lehdin koristellusta Verkkoreferenssi:
oksasta. https://digi.

kansalliskirjasto.
fi/pienpainate/
publishers/
Turun%20
Kaakelitehdas

Digilehden sivu
65.

Talotekniikka

Kiinted
kalustus

Muuta

Vuoden 1885 piirustuksessa esiintynyt alkuperainen sali jaettiin vuoden 1923 muutospiirroksen mukaan kolmeen
osaan, huoneisiin 81, 82 ja 83. Huoneessa 82 kattolista taydennettiin uuden huonejaon mukaiseksi.
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Tila Kayttotarkoitus
C-02-S-83 Toimistohuone/studio
Kuvaus

Toimistohuone, alun perin yksi huoneiston edustustiloista

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alkuperiinen 1885
uusrenessanssikatto
Kattolistat Tyyppi B, 1885 Kattolistat on tdydennetty
huonehierarkian uuden huonejaon mukaiseksi
toiseksi korkein vuonna 1923.
listamalli
Seinat Lasikuitutapetti 1900-luvun | Purppuranvarinen maali
loppu
Ovet 1880-luvun 1885
peilipariovi
huoneeseen 84
Ikkunat Uusittu 1900-luvun
lopulla vanhan
puitejaon mukaisiksi
Lattialistat 2000-luvun 2000-luvun
lattialistat, alku
profilointi jaljittelee
1800-luvun listoja
Lattia Laminaatti 1900-luvun
loppu tai
2000-luvun
alku
Uuni Alkuperainen 1885 Suorakaiteen mallisessa Uunia ei esiinny sellaisenaan

alttarikaakeliuuni.

nurkkauunissa on

valkoiset siledt kaakelit 8
kerroksessa, minka lisaksi
uunissa on ulkoneva

sokkeli. Uunin sivustoilla

on lehti-hedelma-teemaa
toistavat koristekaakelit.
Otsikkofriisissa on kukkakuvio
ja kruunussa Zeus-hahmo.
Reliefimedaljonki kuvaa
naishahmoa, jonka vasemmalla
puolella on hoyryveturin

tm. hoyrykayttoisen laitteen
etuosa ja oikeassa kadessa
nippu salamoita. Sivukoristeet,
otsikkofriisi, kruunu ja
pohjakerros on maalattu
kermanviriselld maalilla.

valmistuotteena. Kaikki
uunissa kaytetyt elementit
esiintyvit kuitenkin Abo
Stentryckeri Aktiebolagin
(Turun Kaakelitehdas)
vuoden 1885 luettelossa:
Zeus-kruunu malleissa 11, 12
aja 13 kuitenkin ilman sivu-
uurnia.Alttarin naishahmo
malleissa 8, I'1, 12 ja 13.
Sivujen koristekaakelille

ja otsikkofriisille ei 16ydy
vuoden 1885 luettelosta
suoraa vastinetta. Naishahmo
on kaytossa viela vuonna
suunnatussa myyntiesitteessa.
Lihde: Soiri-Snellman 2004.

Talotekniikka

Kiintea
kalustus

Muuta

Vuoden 1885 piirustuksessa esiintynyt alkuperainen sali jaettiin vuoden 1923 muutospiirroksen mukaan kolmeen
osaan, huoneisiin 81, 82 ja 83. Huoneessa 83 kattolista tdydennettiin uuden huonejaon mukaiseksi. Huoneistossa S on
eniten huonehierarkian ylapaahan kuuluvia listoja, mika tulee huoneiston asemaa rakennuksen arvoasteikon karjessa.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila

Kayttotarkoitus

C-02-S-84 Varasto
Kuvaus
Varasto, alun perin yksi huoneiston edustustiloista
Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alkuperiinen uusrenessanssikatto, 1885
jaljella myos kattorosetti
Kattolistat Tyyppi C, huonehierarkian 1885 C-mallin listoja
kolmanneksi korkein listamalli esiintyy vain
huoneistossa S,
josta se loytyy
myos huoneesta
79. Kattolistat
on luultavasti
tdydennetty koko
huoneeseen
ulottuviksi vuonna
1923, kun komerot
on poistettu.
Seinat Lasikuitutapetti, rappaus 1900-luvun Punainen maalipinta
loppu
Ovet 1880-luvun peilipariovi huoneeseen | 1885
83
Ikkunat Uusittu 1900-luvun lopulla vanhan
puitejaon mukaisiksi
Lattialistat 2000-luvun lattialistat, profilointi 2000-luvun
jaljittelee 1800-luvun listoja alku
Lattia Laminaatti 1900-luvun
loppu tai
2000-luvun
alku
Uuni Alkuperdinen varaava uuni, joka 1885 Suorakaiteen Turun
lampidd huoneen 83 uunilla mallisessa Kaakelitehtaan
nurkkauunissa vuoden 1885
on valkoiset luettelossa ei

siledt kaakelit 8
kerroksessa, minka
lisdksi uunissa on

ulkoneva pohjakerros.

Otsikkofriisissa on

kuvata taman
tyyppisia varaavia
uuneja, mutta
otsikon ja kruunun
kuviot vastaava

vinonelion mallinen katalogissa
kasviaiheinen esiintyvia.
kuvio ja kruunussa
pienikokoisia
kasvihahmoja.
Talotekniikka
Kiintea
kalustus
Sdilyneisyys ja aikakerrokset 265
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Tila
C-02-T-85

Kayttotarkoitus

Keittio ja toimistohuone

Kuvaus

Kaksi huonetilaa: L-mallinen keittiohuone ja nelion mallinen toimistohuone.Asunto 8 on alun perin erotettu koko
kerroksen kattavasta asunnosta. Keittic on ollut alkuperaisen asunnon keittio.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta

Katto Alkuperiinen, taysi 1885 Rapattu, maalattu pinta.
kattokorkeus keittiossa
ja toimistossa

Kattolistat Tyyppi F, huonehierarkian | 1885 Kattolistassa ja koristelistan | Toimistohuone
alin listamalli. Toimistossa valissa kirkkaanvihrea nakyy vuoden 1923
sama listoitus kuin maalipinta muutospiirroksissa.
keittiossa Remontin yhteydessa

alkuperaiset kattolistat
taydennettiin uuden
huonejaon mukaisiksi.

Seinat Kivea. Toimistohuone Rapattu, valkoinen
rankorakenteinen. maalipinta muissa, paitsi

toimiston vastaisissa
seinissa. Toimiston
vastaisissa seinissa maalattu
pinkopahvi. Maalikerroksia
kolme, alin punertavan
ruskea.

Toimistohuoneen seinat
paallystetty 1970-80-luvulle
tyypilliselld kangastapetilla.
Tapetin alla pinkopahvi.

Ovet Brahenkadun puolella Ovessa valkoinen Ovet ovat johtanee
kaksi ovea: lieden maalipinta. Karmit tiloihin, jotka sijaitsivat
vieressa kapea komeron tummanvihreaksi maalatut. 1998 puretussa osassa.
ovi (kolme peilia) Nyt ovien takana on
ja samalla seinalla Toimi koi pudotus maahan. Ovet
normaalilevyinen omrsFon cIJ(vessa vatkotnen nakyvit pihan puolelta
sisdovi (sama 4-peilinen maa |p|ntz.1‘ armetssa ulkoseinassa.

A tummanvihrea maalipinta.

tyyppi kuin asunnon Huoneisto on toiminut

sisddnkdynnissa). suullisen tiedonannon
mukaan aanitysstudiona

Toimistossa noin ja tama huone silloinkin

1980-luvulla uusittu ehkd toimistona

laakaovi, jonka yldosassa (Kamera-Aitan

nelidn mallinen lasi- kuvaaja).

ikkuna. Karmit kuitenkin

uusrenessanssityyppiset.

Ikkunat Huoneessa yksi ikkuna Puitteet valkoiseksi

Linnankadun puolella.
Puitejaolta alkuperdinen
uusrenessanssi-ikkuna,
joiden puitteet ja lasit
uusittu. Puiset leveat
ikkunapenkit, ei karmeja.

Toimistohuoneessa
samanlainen ikkuna.

maalatut sisalta ja ulkoa.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset 267
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Lattialistat Tyyppi A 1900-luvun Tummanvihred maalipinta.

alku?

Lattia Laminaatti, jaljittelee 1990-luku?
lankkulattiaa.
Toimistohuoneessa
ruskea kokolattiamatto
2000-luvun alusta.

Uuni Alkuperainen muurattu 1885 Valkoiset kaakelit Lieden malli sama kuin
kaakelikuorinen alkuperaiset. huoneistossa V.
valurautalevylla Huuvassa vihrea maalipinta | Liesi johtaa hormiin,
varustettu keittion hella, (sama kuin seint). joka on muutettu
jonka ylla peltinen huuva. ilmastointikayttoon

(todettu ullakolla).

Talotekniikka Ei ikaisia sahkovetoja

Kiintea Keittiokomero, jossa Komero Komerossa sama valkoisen | Komeron kohdalta on

kalustus kaksi osaa. Kumpaankin luultavasti ja tummanvihrean alun perin ollut kaynti
johtaa oma ovi. Komeron | vuodelta maalipinta. Listat sailytystilaan. Oviaukko
lattiassa nakyy leves, 1923. 1920-luvun tyyppia. on jaanyt komeron

valkoiseksi maalattu
lankku, luultavasti
alkuperdinen lattia.

sisaan.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
C-01-T-86

Kayttotarkoitus
Vilieteinen

Kuvaus

Pieni suorakaiteen mallinen valieteinen, joka johtaa keittiosta 85 huoneeseen 87.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alaslaskettu katto 1920-luvulle 1920-luku Lautakatto, jossa Vilihuoneen
tyypillista ponttilautaa 1920-luvun vilikaton ylla
helmiponttipaneeli, on komerotilat,
valkoinen maalipinta joihin paasy on
studiohuoneen
alkovin kautta.
Kattolistat Vilieteisessa yksinkertainen, 1920-luku Tummanvihrea
kaareva kattolista maalipinta
Seinit Vilieteisen ja alkovin valinen seina Valkoinen maalipinta.
rankorakenteinen
Ovet Vilieteisen ja keittion valinen Kaikissa ovissa
ovi samaa mallia.Valieteisen valkoinen
Kauppiaskadun puoleisella seinalla maalipinta. Karmit
normaali 4-peilinen ovi. Oven tummanvihreaksi
takana syvyydeltdan matala komero, maalatut.
joka on syntynyt, kun asunto on
jaettu kahtia.
Ikkunat Ei ole
Lattialistat Tyyppi A Valkoinen maalipinta.
Lattia Alkuperiinen lautalattia, 1885 Maalaamaton, lakattu
reunalaudat. Kynnyslaudat
molempiin suuntiin levedt, noin 25
cm.
Uuni Ei ole
Talotekniikka | Ei ikaisid sahkovetoja
Kiintea
kalustus
Muuta

Huoneisto T on alun perin erotettu koko kerroksen kattavasta asunnosta.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila

Kayttotarkoitus

C-01-T-87 Valokuvastudio

Kuvaus

Nelion mallinen studiohuone, joka on laajennettu L-malliseksi liittamalla siihen alkoviksi viereinen sailytystila.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta

Katto Alkuperiinen kattokorkeus 1885 Rapattu, valkoinen Kattoon on

maalipinta. Keskella kiinnitetty
alkuperainen, studiokayton
luultavasti vaatimia kiskoja
paperimassasta ym.

valmistettu

kattorosetti, jossa

koukku lampulle.

Kattolistat Tyyppi F, huonehierarkian alin 1885 Kattolista ja
listamalli koristelistan

vali maalattu
tummanvihreaksi.

Seinat Kiviseinat Rapattu,

studiokdyttod varten
mustaksi maalattu
pinta

Ovet Studiohuoneen ja alkovin vilinen Valkoinen maalipinta
oviaukko laajennettu.Valieteiseen
johtaa samanlainen 4-peilinen ovi
kuin asuntoon sisalle. Alkovissa
on nahtavilld keittioon alun perin
johtaneen oven paikka.

Ikkunat Huoneessa yksi ikkuna, joka avautuu Valkoinen maalipinta, | Brahenkadun
valopihalle. Ikkunan puitteet ovat karmeissa puolelle ei
alkuperaiset, mutta lasit uusittu. tummanvihrea ole ikkunaa,

koska rakennus
on jatkunut.
Tama nakyvissa
julkisivusta.

Lattialistat Tyyppi A Valkoinen maalipinta.

Lattia Alkuperiinen lautalattia, hiottu 1885 Maalaamaton, lakattu
myohemmin

Uuni Valkoinen, kaakelipintainen 1885 Uuni sijaitsee

1800-luvun suorakaiteen
mallinen uunityyppi.Ylhaalla
puolipydreista muodoista
koostuva kruunu. Koristelistassa
M-kirjainta muistuttava koristelu.
Alttarisyvennyksessa messinkiset
uuninluukut ja valihylly.

studiohuoneen ja
alkovin vilisessa
nurkassa.

Talotekniikka

Ei ikaisia sahkovetoja. Uudehkot
sahkopatterit.

Kiinted
kalustus

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
C-02-T-88

Kayttotarkoitus
We-tila

Kuvaus

Pienikokoinen we-tila, joka kuuluu viereiseen asuntoon nro 8.Tila on erotettu asunnosta nro 5.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta

Katto Alkuperiinen kattokorkeus 1885 Rapattu, valkoinen
maalipinta

Kattolistat Katossa erottuu porraskaytivan 1885

puoleisella osalla asunnon nro 5
hallin levea kattolistoitus.

Seindt Kived (porraskaytavanpuoleinen) ja

kovalevya (muut)

Ovet Laakaovi. Ovenkahva ajoittuu Valkoinen maalipinta

1900-luvun ensimmiiselle
puoliskolle, ehka sotia edeltavaian
aikaan.

Ikkunat Ei ole Puitteet valkoiseksi
maalatut sisaltd ja
ulkoa

Lattialistat Mahdollisesti 1900-luvun

alkupuolen tyyppia

Lattia Linoleum

Uuni Ei ole

Talotekniikka

Kiintea

kalustus

Muuta

Vessa on mahdollisesti erotettu huoneistosta U 1930—1950-luvulla. Ovenkahva ja tilan lattialistoitus viittaisivat aikaan

ennen sotia.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset

275




276  Osterbladin tontti - Rakennushistoriaselvitys



Tila Kayttotarkoitus
C-03-U-89 Eteinen
Kuvaus
Nelion mallinen pieni huone, josta kulku keittioon 90 ja huoneeseen 91.
Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alkuperiinen kattokorkeus 1885 Valkoinen maalipinta
Kattolistat Tyyppi F, huonehierarkian alin 1885 Huoneet 89 ja
listamalli alkuperiisilld seinilla. 90 kuuluivat alun
perin samaan
laajaan eteishalliin.
Vuoden 1923
remontissa huone
jaettiin kahteen
pienempaan
eteiseen ja
keittioon.
Kattolista sailyi
huoneiden
alkuperaisilla
seinilla.
Seinat Paperitapetti
Ovet Alkuperiiset 1880-luvun 1885
tdysranskalaiset ovet saliin ja
porraskaytavaan, myos sisaovet
jaljella
Ikkunat Ei ole 1885
Lattialistat Tyyppi B 1885
Lattia Lautalattia, ohutta neljan tuuman
lautaa
Uuni Ei ole

Talotekniikka

Uudehko pallovalaisin. Seinissa
paljon eri-ikaisia sahkovetoja.

Kiinted
kalustus

Muuta

Tilaan sisaltyy pieni wc, jonka sisustus 1900-luvun lopulta.We:n ovi 1900-luvun alkupuoliskon laakaovi, jossa
ajanmukainen kahva ja lukko.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila

Kayttotarkoitus

C-03-U-90 Keittio
Kuvaus
Valopihan puolella oleva keittio
Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alkuperiinen kattokorkeus 1885 Uudehko
roiskerappaus
Kattolistat Tyyppi F, huonehierarkian alin 1885, 1920- Huoneet 89 ja
listamalli luku 90 kuuluivat alun
perin samaan
laajaan eteishalliin.
Vuoden 1923
remontissa huone
jaettiin kahteen
pienempaan
eteiseen ja
keittioon.
Kattolista sailyi
huoneiden
alkuperaisilla
seinilla.
Seinat Tiiliseing, rappaus, eteisen vastainen
seind lastulevya
Ovet 1900-luvun alkupuoliskon laakaovi 1900-luvun
keittion ja eteisen vililla alkupuolisko
Ikkunat Huoneessa yksi ikkuna valopihalle. 1885 Valkoinen maalipinta
Puitejaolta ja puitteilta alkuperainen sisalla, ulkopuolella
uusrenessanssi-ikkuna. Puiset leveat vaaleanruskea
ikkunapenkit, ei karmeja.
Lattialistat Tyyppi A Valkoinen maalipinta
Lattia Lautalattia, ohutta neljan tuuman
lautaa
Uuni Ei ole
Talotekniikka | Loisteputkivalo. Uudehko
sahkoradiaattori.
Kiintea 1960-luvun liesi ja keittiokalusteet
kalustus seka kiintea kaappi
Sdilyneisyys ja aikakerrokset 279
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Tila
C-03-U-91

Kayttotarkoitus
Toimistotila

Kuvaus

Nelion mallinen tila. Alkuperaista sailynyt kattolistat, lattia ja lattialistat, kaakeliuuni ja ovet.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alkuperiinen kattokorkeus. 1885 Karkeaksi rapattu,
Katon keskelld alkuperdinen valkoinen maalipinta
kattorosetti.
Kattolistat Tyyppi E, huonehierarkian 1885 Karkeaksi rapattu,
viidenneksi korkein listamalli valkoinen maalipinta
Seinat Kiviseinat Paillystetty
lasikuitutapetilla,
oranssi maalipinta
Ovet Kauppiaskadun puoleisella seinalla 1885 Valkoinen maalipinta
taysranskalainen peiliovi pariovena,
kummassakin puoliskossa kolme
peilia, alkuperdinen ovenkahva ja
karmit.
Brahenkadun puoleisella seinalla
sama, myohemmin lisdtty pintalukko.
Ikkunat Huoneessa kaksi ikkunaa 1990-luku Valkoinen maalipinta
Linnankadun puolella. Puitejaolta
alkuperainen uusrenessanssi-
ikkuna, joiden puitteet ja lasit
uusittu 1990-luvulla. Puiset levedt
ikkunapenkit, ei karmeja.
Lattialistat Tyyppi B 1885 Valkoinen maalipinta
Lattia Alkuperiinen lautalattia. Huoneen 1885 Myohemmin hiottu ja
laudoitus suunnassa Brahenkatu- lakattu, maalaamaton
Kauppiaskatu, reunalauta. pinta.
Uuni Valkoinen, kaakelipintainen 1885 Uuni sijaitsee

1800-luvun pyorea uunityyppi,
ylhailla kruunu. Kruunun kuviona
kuusiteralehtinen kukka, jota
kannattavat molemmin puolin
lehvat. Kruunun alla palmettinauha,
jonka alapuolella korkea
koristekuvioitu nauha (toistuvana
kuviona liljateema). Kupariset
uuninluukut, joissa ei tekijan
leimaa. Uuninpesin alla profiloitu,
kuvioimaton koristelista.

Kauppiaskadun
ja Eerikinkadun
vilisessa nurkassa.

Talotekniikka

Uusitut sahkovedot

Kiintea
kalustus

Muuta

Tila on merkitty vuoden 1923 piirroksessa ruokasaliksi (matsal).

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
C-03-U-92

Kayttotarkoitus
Toimistotila

Kuvaus

Nelion mallinen tila. Alkuperaista sailynyt kattolistat, lattia ja lattialistat, kaakeliuuni ja ovet.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta

Katto Alkuperiinen kattokorkeus 1885 Karkeaksi rapattu,

valkoinen maalipinta

Kattolistat Tyyppi E, huonehierarkian 1885 Karkeaksi rapattu,
viidenneksi korkein listamalli valkoinen maalipinta

Seinat Kiviseinat.Vuoden 1923 Paillystetty
huonejaosta nakyvilla kylpyhuoneen lasikuitutapetilla,
ja viereisen huoneen valinen valkoinen maalipinta
muurattu seinanpatka.Vuonna 1923
keittion suuntaan suurennettu
oviaukko on peitetty levylla.

Ovet Brahenkadun puoleisella seinalla 1885 Valkoinen maalipinta
tdysranskalainen 4-peilinen ovi,
alkuperainen ovenkahva, ei karmeja,
koska ovi on seinaaukon toisella
puolella.

Ikkunat Huoneessa yksi ikkuna valopihalle. 1885 Valkoinen maalipinta
Puitejaolta ja puitteilta alkuperainen sisalla, ulkopuolella
uusrenessanssi-ikkuna. Puiset leveat vaaleanruskea
ikkunapenkit, ei karmeja.

Lattialistat Tyyppi B 1885 Valkoinen maalipinta

Lattia Laminaatti 1990-luvun Puujaljitelma

loppu
Uuni Valkoinen, kaakelipintainen 1885 Uuni sijaitsee

1800-luvun pyorea uunityyppi,
ylhailla kruunu. Kruunun kuviona
liljia. Kruunun alla koristelista,
jossa drapeerausta muistuttava
kuvio. Sen alapuolella korkea
koristekuvioitu nauha (toistuvana
kuviona liljateema). Uuninluukut
kaksiosaiset, paalla kupariset,
alhaalta puolikaaren muotoisesti
avoimet, joissa ei tekijan leimaa.
Alla valurautaiset. Uuninpesan alla
profiloitu, kuvioimaton koristelista.

Kauppiaskadun
ja Linnankadun
vilisessa nurkassa.

Talotekniikka

Eerikinkadun puoleisessa seinassa,
1920-luvun muurauksen vieressa
koristeellinen, valurautainen
ilmastointiritila.

Uusitut sahkovedot.

Kiinted
kalustus

Muuta

Tila on vuoden 1885 piirustuksissa yksi huone, mutta se on jaettu 1923 jaettu neljaan osaan: kylpytila, tarjoiluhuone
ja palvelijanhuone seka neljas huoneosa, joka on yhdistetty suurennetulla oviaukolla keittioon. Myohemmin jako on
purettu, huonetila yhdistetty jalleen yhdeksi ja kulku keittioon tukittu.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila Kayttotarkoitus
C-03-U-93 Toimistotila
Kuvaus

Suorakaiteen mallinen tila, joka erotettu viliseinalla alkuperaisesta salista. Alkuperaista sailynyt kattolistat, lattia ja
lattialistat, kaakeliuuni ja ovet.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus | Pintastruktuuri Muuta
Katto Alkuperiinen 1885 Rapattu, valkoinen maalipinta
kattokorkeus
Kattolistat Tyyppi E, huonehierarkian | 1885 Rapattu, valkoinen maalipinta Kattolista on sailynyt
viidenneksi korkein huonejaosta huolimatta.
listamalli.
Seinat Kiviseinat. Huoneiden 94 Alkuperiiset seinit paallystetty
ja 95 puoleinen seind on lasikuitutapetilla, valkoinen
kevytrakenteinen. maalipinta. Uudessa seinassa
levy ja valkoinen maalipinta.
Ovet Brahenkadun puoleisella 1885 Valkoinen maalipinta
seinalla taysranskalainen
peiliovi pariovena,
kummassakin puoliskossa
kolme peilid, alkuperdinen
ovenkahva ja karmit.
Huoneisiin 94 ja 95
johtavat uudet peiliovet.
Ikkunat Ei ole
Lattialistat Alkuperdiisilla seinilla 1885 Valkoinen maalipinta
tyyppi B. Uudella seinalla
uusittu lista.
Lattia Alkuperidinen lautalattia. 1885 Myohemmin hiottu ja lakattu,
reunalaudat. Uunin maalaamaton pinta
edessa lattialla myohempi
kaakelointi valkoisella
kaakelilla.
Uuni Valkoinen, 1885 Koristekaakelit maalattu Uunia ei esiinny

uusrenessanssityylinen
1800-luvun suorakaiteen
muotoinen uuni.

vaaleankeltaisiksi. Uunin

julkisivussa rikkaasti koristeltu
reliefi, jossa putto kannattelee

kukkakoynnosta.Ylaosan
kruunun keskusmotiivi
lyyra, jota reunustavat
joutsenhahmot.Yldosan
ja pitkien pystysivujen

koristelistassa viinirypalekuvio.

Uuninpesa peitetty
myohemmin metallilevylla.
Uuninpesan alla profiloitu,

kuvioimaton koristelista, joka

maalattu keltaisella.

sellaisenaan
valmistuotteena.

Kaikki uunissa

kaytetyt elementit
esiintyvat kuitenkin

Abo Stentryckeri
Aktiebolagin (Turun
Kaakelitehdas) vuoden
1885 luettelossa: lyyra-
joutsen-kruunu malleissa
13, 14 ja 15.ja alttarin
puttohahmo mallissa 17.
Lahde: Soiri-Snellman
2004.

Talotekniikka

Uusitut sahkovedot

Kiinted
kalustus

Muuta

Tila oli alun perin ja vield vuoden 1923 piirustuksissa yhtena huoneena (1923 vardagsrum). 1900-luvun jalkipuolella
se on jaettu kolmeksi huoneeksi, siten etta Kauppiaskadun puolelle muodostuivat ikkunalliset huoneet ja

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila Kayttotarkoitus
C-03-U-94 Toimistotila
Kuvaus

Nelion mallinen tila, joka erotettu alkuperaisesta salista. Alkuperaista sdilynyt kattolistat, lattia ja lattialistat.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alkuperiinen kattokorkeus 1885 Rapattu, valkoinen
maalipinta
Kattolistat Tyyppi E, huonehierarkian 1885 Rapattu, valkoinen Kattolista
viidenneksi korkein listamalli maalipinta on sailynyt
huonejaosta
huolimatta.
Lista nakyvissa
alkuperaisilla
seinilla, uudessa
seinassa uusittu
lista.
Seindt Kiviseindt. Huoneen 95 ja Alkuperiiset
kdytavan 93 puoleiset seinat ovat seinat paillystetty
kevytrakenteisia. lasikuitutapetilla,
valkoinen maalipinta.
Uusissa seinissa
levy ja valkoinen
maalipinta.
Ovet Uusi peiliovi 1990-luku Valkoinen maalipinta
Ikkunat Alkuperaisen puitejaon mukainen 1990-luku Valkoinen maalipinta
ikkuna. Ikkunat uusittu [990-luvulla.
Puiset leveat ikkunapenkit, ei
karmeja.
Lattialistat Alkuperdiisilla seinilla tyyppi B. 1885 Valkoinen maalipinta
Uudella seinalld uusittu lista.
Lattia Alkuperiinen lautalattia. Laudoitus 1885 Myohemmin hiottu ja
suunnassa Linnankatu—Eerikinkatu, lakattu, maalaamaton
reunalaudat. pinta.
Uuni Ei ole 1885
Talotekniikka Uusitut sahkovedot
Kiintea
kalustus
Muuta

Tila oli alun perin ja vield vuoden 1923 piirustuksissa yhtena huoneena (1923 vardagsrum). 1900-luvun jalkipuolella
se on jaettu kolmeksi huoneeksi, siten ettd Kauppiaskadun puolelle muodostuivat ikkunalliset huoneet ja
Brahenkadun puoleinen osa jai ikkunattomaksi kulkuvayliksi huoneeseen 91.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila Kayttotarkoitus

C-03-U-95

Toimistotila

Kuvaus

Suorakaiteen mallinen tila. Alkuperiista sailynyt kattolistat, lattia ja lattialistat.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alkuperiinen kattokorkeus 1885 Rapattu, valkoinen
maalipinta
Kattolistat Tyyppi E, huonehierarkian 1885 Rapattu, valkoinen Kattolista
viidenneksi korkein listamalli maalipinta on sailynyt
huonejaosta
huolimatta.
Lista nakyvissa
alkuperaisilla
seinilla, uudessa
seinassa uusittu
lista.
Seindt Kiviseindt. Huoneen 94 ja Alkuperiiset
kdytavan 93 puoleiset seinat ovat seinat paillystetty
kevytrakenteisia. lasikuitutapetilla,
valkoinen maalipinta.
Uusissa seinissa
levy ja valkoinen
maalipinta.
Ovet Uusi peiliovi 1990-luku Valkoinen maalipinta
Ikkunat Alkuperaisen puitejaon mukainen 1990-luku Valkoinen maalipinta
ikkuna. Ikkunat uusittu [990-luvulla.
Puiset leveat ikkunapenkit, ei
karmeja.
Lattialistat Alkuperdiisilla seinilla tyyppi B. 1885 Valkoinen maalipinta
Uudella seinalld uusittu lista.
Lattia Alkuperiinen lautalattia. Laudoitus 1885 Myohemmin hiottu ja
suunnassa Linnankatu—Eerikinkatu, lakattu, maalaamaton
reunalaudat. pinta
Uuni Ei ole 1885 Uuni sijaitsee
Eerikinkadun ja
Brahenkadun
vilisessd nurkassa.
Talotekniikka Uusitut sahkovedot
Kiintea
kalustus
Muuta

Tila oli alun perin ja vield vuoden 1923 piirustuksissa yhtend huoneena (1923 vardagsrum). 1900-luvun jalkipuolella
se on jaettu kolmeksi huoneeksi, siten etta Kauppiaskadun puolelle muodostuivat ikkunalliset huoneet ja
Brahenkadun puoleinen osa jii ikkunattomaksi kulkuvaylaksi huoneeseen 91.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila Kayttotarkoitus
C-02-U-96 Toimistotila

Kuvaus

Suorakaiteen mallinen tila. Alkuperiista sailynyt kattolistat, lattia ja lattialistat, kaakeliuuni ja ovet.

Rakennusosa Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Alkuperiinen kattokorkeus 1885 Rapattu, valkoinen
maalipinta
Kattolistat Tyyppi E, huonehierarkian 1885 Rapattu, valkoinen
viidenneksi korkein listamalli maalipinta
Seinat Kiviseinat. Brahenkadun paassa Alkuperiiset
kevytrakenteinen viliseina. seinat paillystetty

lasikuitutapetilla,
valkoinen maalipinta.
Uudessa seinassa
levy ja valkoinen

maalipinta.
Ovet Alkuperiiset 1885 Valkoinen maalipinta
uusrenessanssipeiliovet. Ovilistat
uusittu vanhaa mallia jaljitellen.
Ikkunat Ikkunat uusittu 1990-luvulla. Puiset 1990-luku Valkoinen maalipinta
levedt ikkunapenkit, ei karmeja.
Lattialistat Alkuperiaista mallia mukailevat Valkoinen maalipinta
uudehkot listat
Lattia Alkuperidinen lautalattia 1885 Myohemmin hiottu ja
reunalaudalla lakattu, maalaamaton
pinta
Uuni Levytetyn seindn takana nakyvissa 1885

1880-luvun lopun varaava
kaakeliuuni, joka lampiaa viereisen
huoneen kaakeliuunilla, Silea
valkoinen kaakeli. Todennakaoiset
otsikointi ja yldosan reliefi jaavat
madalletun katon ylidpuolelle.

Talotekniikka 1900-luvun lopun sihkéradiaattori.
limanvaihtoventtiili kadun
puoleisessa seinassa.

Kiinted
kalustus

Muuta

Vuoden 1885 piirroksessa huoneen Brahenkadun puoleisessa paadyssa on huoneeseen 92 johtava kulkuvalikko ja
sen molemmin puolin komerot. Myos kattolistoitus noudattaa tata tilajakoa.Vuoden 1923 muutospiirrosten mukaan
komerot poistettiin ja oletettavasti kattolistoitus tiydennettiin kattamaan koko huonetila. Myohemmin paikalla on
rakennettu taas valiseina, jonka lapi kattolistat on johdettu.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset 291
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Tila
C-03-V-97

Kayttotarkoitus

Keittio ja taukotila

Kuvaus

Nelionmallinen huonetila, joka sailynyt alkuperdisessa mallissaan.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri | Muuta
Katto Alkuperiinen kattokorkeus 1885 Rapattu, valkoinen
maalipinta
Kattolistat Tyyppi F, huonehierarkian alin 1885 Valkoinen
listamalli maalipinta
Seindt Kivea. Eerikinkadun puoleisen Rapattu,
seinan ylaosassa on myohempi vaaleanruskea
suorakaiteen mallinen lapivienti, maalipinta
koko noin 10 x 50 cm.
Ovet Ulko-ovi 4-peilinen tyyppi. ulko-ovi 1885 | Ovessa valkoinen | Vuoden 1885
Alkuperiiset karmit. maalipinta. piirustuksessa nakyy,
. ettd huoneesta on
komeron ovi johtanut ovi vuonna
Keittiosta on johtanut normaalia 1885 !
o 1998 purettuun
matalampi oviaukko huoneen )
- . . piharakennukseen.
99 alkoviin. Ovi on peitetty . .
. e Peitetty ovi jaa
alkovin puolelta levylla ja keittion - .
..... L - sisdlla nykyisten
puolelle on jaanyt seindn syvyinen e s
- keittickaapistojen
komero. Ovena kapea 4-peilinen o
) [ taakse ja nakyy
pintapeiliovi.
ulkopuolelta
rakennuksen
paadyssa.
Ikkunat Linnankadun puoleisella seinalla Puitteissa
kaksi ikkunaa. Puitejaoltaan valkoinen
alkuperdinen uusrenessanssi- maalipinta sisalla
ikkuna, joiden puitteet ja lasit ja ulkona
uusittu [990-luvulla. Puiset levedt
ikkunapenkit, maalattu valkoiseksi,
ei karmeja.
Lattialistat Tyyppi A.Ymparoi huonetta lukuun 1900-luvun Valkoinen
ottamatta Linnankadun puoleista alku? maalipinta
seindj, jolla on keittickaapistot.
Lattia Muovimatto 1900-luvun Kuviointi
alkupuolisko? jaljittelee
korkkipintaa
Uuni Alkuperdinen muurattu 1885 Valkoiset kaakelit | Lieden malli sama

kaakelikuorinen valurautalevylla
varustettu keittion hella, jonka ylla
peltinen huuva. Hellanluukut Porin
valu.

alkuperiiset.
Huuvassa
valkoinen
maalipinta.

kuin 2. krs:n
huoneistossa T.

Liesi johtaa hormiin,
joka on muutettu
ilmastointikayttoon
(todettu ullakolla).

Talotekniikka

Eri ikaisia sahkovetoja.

Muuta

Asunto || on erotettu vuoden 1923 muutospiirrosten mukaan koko kerroksen kattavasta asunnosta. Keittio on
ollut alkuperaisen asunnon keittio.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
C-03-V-98

Kayttotarkoitus
Vilieteinen, wc ja suihkuhuone

Kuvaus

Pienikokoinen suorakaiteen muotoinen huone, josta paasy vessaan, suihkuhuoneeseen ja asuinhuoneeseen.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus Pintastruktuuri Muuta
Katto Vilieteisessa on madallettu 1923 Lautakatto, jossa Vilieteisen ja
lautakatto 1920-luvulle tyypillista 1920-luvun suihkuhuoneen
ponttilautaa. helmiponttipaneeli, valikaton ylla
Wessi ja suihkuhuoneessa samalle valkoinen maalipinta. | on sailytystila,
korkeudelle lasketut katot. We:ssa uudehko jonne padsy on
kattolevy. asuinhuoneen
Suihkuhuoneessa alkovin kautta.
muovitettu levy.
Kattolistat Vilieteisessa yksinkertainen, 1885 Valkoinen maalipinta
kaareva kattolista.
Woe:ssa ja suihkuhuoneessa ei
kattolistoja.
Seinat Kiviseinit.Vilieteisen ja alkovin Rapattu,
vilinen seind rankorakenteinen. vaaleanruskea
Woe:ssa kiviseinat, Eerikinkadun maalipinta.
puolella levyseina. Woe:ssd vaaleanruskea
maalipinta.
Suihkuhuoneessa
muovipintaiset tapetit.
Ovet Asuinhuoneeseen ja keittioon Kaikissa ovissa
johtavat ovet on poistettu. valkoinen
Oviaukoissa alkuperaiset karmit. maalipinta. Karmit
tummanvihreaksi
. R maalatut.
Vessan ovi laakaovi noin
1940-luvulta. Ovenkahva samalta
aikakaudelta.
Suihkuhuoneessa kolmipeilinen
pintapeiliovi, jossa pintalukko. Avain
tallella vilieteisen puolella.
Ikkunat Ei ole
Lattialistat Ei ole, muovimatto nostettu noin
15 seinan paille
Lattia Muovimatto 1900-luvun Kuviointi jaljittelee
alkupuolisko korkkipintaa.
Uuni Ei ole

Talotekniikka

Sdhkopaakeskus ja eri ikaisia
sahkovetoja

Kiinted
kalustus

Muuta

Huoneen madallus on luultavasti tehty vuoden 1923 muutosten yhteydessa. Tuolloin my&s muutettiin koko
kerroksen kattava asunto kahdeksi erilliseksi asunnoksi.

Nykyisen wc:n kohdalta on mennyt ovi porrashuoneeseen.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila Kayttotarkoitus
C-03-V-99 Toimistohuone ja varasto
Kuvaus

Suurehko nelion mallinen huone, joka on laajennuttu L-malliseksi liittamalla siihen alkoviksi viereinen sdilytystila.

Rakennusosa | Kuvailu Ajoitus | Pintastruktuuri Muuta

Katto Alkuperiinen kattokorkeus 1885 Valkoinen maalipinta
asuinhuoneessa ja alkovissa.

Kattolistat Tyyppi F huonehierarkian alin 1885 Valkoinen maalipinta
listamalli. Alkovissa ei kattolistoja.

Seinat Kiviseinat. Linnankadun Suoraan kivipintaan Alkovissa Kauppiaskadun
puoleisessa seinassa lisderitys. kiinnitetty tapetti, puolella kevytrakenteinen

jossa vaaleanruskea valiseina suihkuhuoneen

maalipinta. suuntaan. Sen paalla
suihkuhuoneen ja
vilieteisen paille ulottuva
avoin tila.

Ovet Asuinhuoneen ja alkovin vilinen
oviaukko laajennettu.

Vilieteiseen johtava ovi on
poistettu. Oviaukossa alkuperaiset
karmit.

Alkovissa on nahtavilld levylla
peitettyna keittioon alun perin
johtaneen oven paikka.

Ikkunat Huoneessa kaksi ikkunaa: Puitteet valkoiseksi Alkovissa/vaatehuoneessa
Linnankadun puoleisella maalatut sisalta ja ulkoa. | Linnankadun puoleisen
seinalld ja valopihan suuntaan. seinan ylaosassa pieni
Linnankadun puoleisen ikkunan Valopihan ikk nelion mallinen ikkuna.
malli alkuperainen, mutta puitteet a.OPI an.l‘. L.J‘nassa‘ Puitteet ja lasi uusittu
laseineen uusittu [990-luvulla. puitteet sisltd valkoiset 1990-luvulla.

) ; ja ulkoa vaalean ruskeat.
Valopihalle avautuvan ikkunan
puitteet ovat alkuperaiset, mutta
lasit uusittu.

Lattialistat Tyyppi A 1885 Valkoinen maalipinta

Lattia Muovimatto asuinhuoneessa ja Vaalea puunsavy
alkovissa

Uuni Valkoinen, kaakelipintainen 1885 Uunin sivuilla Uuni sijaitsee

1800-luvun suorakaiteen
muotoinen uunityyppi, ylhaalla
kruunu.Alttarisyvennyksessa on
messinkinset uusinluukut.

muratinlehdin kuvioidut
koristekaakelit.
Murattikuvio toistuu
kruunussa. Otsikossa
nelja kukkaruusuketta.
Otsikon keskelld
kierreilmaventtiili. Pesan
paalta puuttuu kaakeli.

asuinhuoneen ja

alkovin valisessa
nurkassa. Kruunun
murattikoristeelle ei
|10ydy suoraa vastinetta
Turun Kaakelitehtaan
vuoden 1885 luettelosta.
Otsikko esiintyy katalogin
mallissa 28. Lahde: Helena
Soiri-Snellman 2004.

Talotekniikka

Alkovissa muurattu
ilmanvaihtohormi ja tapetilla
peitetty ilmanvaihtokanavan ritila.

Muuta

Valopihakuilun katossa on tiiliholvaus.Valopihalle avautuu kolme ikkunaa jokaisesta asuinkerroksesta.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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Tila
C-04-W-100

Kayttotarkoitus

Ullakkotila, varastointi

Kuvaus

Suuri avonainen tila, jossa kattorakenne nakyvissa. Jaettu osiin lautarakenteisin metalliverkkoseinaisin
varastokopein, [immittamaton.

Rakennusosa

Kuvailu

Ajoitus

Pintastr.

Muuta

Katto

Alkuperainen
konttikattotuolirakenne. Kattotuolit
1,5 metrin valein. Puutapit
selkdpuiden ja kitapuiden liitoksissa
seka konteissa. Jiirien liitokset
naulattu takonauloilla. Kattomallina
aumakatto. Kauppiaskadun
puoleisessa paiadyssa tammesta
tehty ansasrakenne. Sen molemmin
puolin on kolmiaskelmaiset portaat.

1885

Katon rakenne

hyva, ei nakyvilla

rakenteen vaiantymia

tai kosteusvaurioita.

Osa kattotuoleista

piiluttu vanhakantaisella
sprathuggning- tekniikkaa
paljon muistuttavalla
tekniikalla. Ruodelaudoitus
saattaa olla 1880-lukua
uudempi. Tapituksen suunta
kertoo, etta kattotuolit on
nostettu paikalleen lannesta
kohti itda.

Kattolistat

Ei ole

Seinit

Seinien alaosat tiilta, muuten
hoylaiamatonta vaakalautaa.
Kattolyhdyssa pystylaudoitus.

1885

Osin
rapattu,
valkoinen
maalipinta

Ovet

Ullakolle johtava rautaovi

on kolmannen kerroksen
porrashuoneessa. Ullakolla vain
varastokoppeihin johtavia laudasta
ja metalliverkosta rakennettuja ovia.

1885

Musta
maalipinta

lkkunat

Linnankadun puolelle pienikokoinen
kattoikkuna, mahdollisesti
alkuperainen puite. Linnankadun
puoleisessa poikkipaadyssa
myohemmin uusittu korkea ikkuna,
jossa alkuperdinen puitejako:
puitteet muodostavat vinonelioita.
Kauppiaskadun puoleisessa
kattolyhdyssa on alkuperaisen
puitejaon mukaan kaksi vierekkaista
yksiruutuista ikkunaa, joiden valissa
leved puite.

1885

Lattialistat

Ei ole

Lattia

Ladottu tiilipermanto, tiilen koko 29
x 16 cm.

1885

Uuni

Ullakon keskilinjalla kaksi
tiilimuurattua hormia, Brahenkadun
paadyssa kaksi vierekkaista hormia,
joista Linnankadun puoleinen on
muutettu ilmastointikdyttoon.

Talotekniikka

Eri ikaisia sahkovetoja, osa
1900-luvun alusta

Muuta

Ullakolla on sailytyksessa mm. rakennukseen kuuluvia peiliovia ja pohjakerroksen liilkehuoneistojen

nayteikkunat.

Sdilyneisyys ja aikakerrokset
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YHTEENVETO

Turun ydinkeskustassa sijaitseva Osterbladin tontti on yksi kaupungin ainoista siilyneisti ra-
kennetuista ympiristdistd, joissa ndyttiytyy Turun palon 1827 jilkeisestd jilleenrakentamisesta
aina 1900-luvun alkupuolelle jatkunut puukaupungin ja 1880-luvulta alkaneen kerrostaloraken-
tamisen kehityshistoria. Alkuaan kauppias Adam Stenvallin vuosina 1828—1830 jilleenraken-
nuttama tontti kasitti 1830-luvun alussa kaksi asuinrakennusta, talousrakennuksia seki kadulle
avautuneen litkerakennuksen. Tontin monet muutosvaiheet etenkin 1830-luvulla, 1880-luvulla
sekd 1910- ja 1920-luvuilla kertovat puurakennusten muuntojoustavuudesta ja vajaan sadan
vuoden aikana tapahtuneesta yhteiskunnan ja tilantarpeiden muutoksista. Tami historia on
yhi luettavissa ja nahtivissd nykyisessd rakennuskannassa. Tontin rakennuskanta on sittemmin,
viimeisen sadan vuoden aikana, taipunut miti moninaisimpiin kiyttotarkoituksiin asunnoista
kerhohuoneistoiksi, partureista kebabravintoloiksi ja koneliikkeistd yokerhoiksi. Tontin histo-
ria kisittdd satoja toimijoita 1820-luvulta 2020-luvulle.

Kaupunkikuva

Osterbladin tontin rakennuskanta on monimuotoinen ja kerrostunut kokonaisuus Turun ydin-
keskusta-alueen kaupunkikuvassa ja yleisemminkin Suomen kaupunkien ydinkeskustojen kon-
tekstissa. Rakennusten julkisivuissa ja kokonaishahmossa hallitsevia ovat 1880-luvun uusrenes-
sanssi ja 1910- ja 1920-lukujen liiketaloarkkitehtuuriin sovitettu jugendtyyli. Osterbladin tontti
sijaitsee kahden RKY-alueen, Turun historiallisen keskustan ja Alvar Aallon Turun sanomien
toimitalon (1929), vilissi. Turun ydinkeskustan kaupunkikuvassa Osterbladin tontin raken-
nukset ovat uusrenessanssikerrostaloa lukuun ottamatta poikkeuksellisia, ja litketalo on use-
an vaiheen kerrostumana ja omintakeisena toiminnallisena arkkitehtonisena kokonaisuutena
poikkeuksellinen rakennus. Tontin hyvin erilaiset rakennukset kertovat yhden tontin kokonai-
suutena verraten edustavasti Suomen kaupunkirakentamisen historiallisista vaiheista 1800-Iu-

vun alusta 1900-luvun alkupuolelle.

Rakennushistoria, sdilyneisyys ja alkuperdisyys

Tontin rakennukset kisittdvit kerrostuneen rakennetun ympiriston padasiassa 1820-luvulta
1950-luvulle ulottuvia rakenteita, tilajakoja ja interiéorejd. Osterbladin tontin rakennuskanta si-
séltdd rakennushistoriallisen kokonaisuuden, jossa ovat nikyvilli Suomen kaupunkirakentami-
sen vaiheet 1800-luvun alusta 1900-luvun alkuun, poislukien talousrakennukset, jotka purettiin
tontilta 1990-luvun lopulla. Rakennushistoriallisten arvojen osalta keskeistd on my6s tilojen ja
rakenteiden muovautuvuus ja uudelleenkiyttd, joka on seurannut toimijoiden ja yhteiskunnan
muutosta ja muuttuvia tilatarpeita aina naihin péiviin asti.

Kulmauksen litkerakennuksen (rakennus A) kokonaisuus on rakennushistoriallisesti ker-
rostunut, silld se kisittdd rakennusrungon osia aina 1820-luvulta 1920-luvulle. Rakennusrun-
gon vanhimmat osat ajoittuvat 1820-luvulle, mutta nykyiset julkisivut, tilajako ja interi66rit
ovat perdisin vanhimmilta osiltaan 1910-luvulta ja uusimmilta osiltaan 2010-luvulta. Pihan
puolella on siilynyt katkelmia 1820- ja 1830-lukujen julkisivuista. Katujulkisivut ovat hyvin pit-

kilti 1910- ja 1920-lukujen asussaan aina konsoleita myGten, ainoastaan niyteikkunoiden lasit
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ja ovet on uusittu 1900-luvun lopulla. Useissa tontin huoneistoissa ja liiketiloissa on jiljelld jopa
mittavasti 1910- ja 1920-lukujen pintamateriaaleja ja detaljiikkaa. Ehkd merkittdvimpinad kiin-
tedn sisustuksen yksityiskohtana voidaan pitid Osterbladin rautakaupan (nykyinen kirpputori)
niyttdvdd 1920-luvun portaikkoa. Lisdksi rakennuksessa on jonkin verran jdljelld 1920-luvun
talotekniikkaa, limmityslaitteita ja ilmanvaihtokanavia.

Dynamo-klubin (rakennus B) rakennusrunko muodostuu pidosin 1830-luvun asuintalon
ulko- ja viliseinisti. Merkittivimmit muutosvaiheet ajoittuvat 1880-luvulle ja 1950-luvulle.
Rakennuksen julkisivut ovat padosin 1880-luvun asussaan ja timin aikatason osalta siilyneet
detaljiilkkaa my6ten, lukuun ottamatta ikkunoita ja kattoikkunaa. Tilajakoa on muutettu
1880-luvulla ja 1950-luvulla, joskin vanhoja seinirakenteita on kiytetty laajasti hyodyksi ja
alkuperidinen 1830-luvun porvarisasunnon tilajako on yhid tunnistettavissa. Sisdtilat ovat
miltei kokonaisuudessaan 1950-luvun asusta pienin muutoksin, joita on tehty erityisesti
maalauskisittelyjen osalta 1990-luvulla ja 2000-luvulla. Ei ole tiedossa, onko 1950-luvun
rakenteiden alla 1880-luvun uusrenessanssisisustuksen jddnteitd, mutta silmdmairiisesti
arvioiden ainakin kattolistat ja mahdollisesti my6s muut pintakisittelyt on poistettu 1950-luvulla.

Uusrenessanssikerrostalon (rakennus C) kokonaisuus on siilynyt poikkeuksellisen alkupe-
riisend. Julkisivut ovat 2000-luvulla uusittuja ikkunoita lukuun ottamatta 1880-luvun ja sisddn-
kiynti vuoden 1916 asussaan. Vanhat ikkunat on siilytetty valopihan puolella ja porrashuonees-
sa. Porrashuoneessa, liiketiloissa ja asunnoissa on lihes kaikissa jaljelld alkuperiinen sisustus:
porraskaiteet, ovet, kaakeliuunit, puuhellat, kattolistat ja lattialistat. Asuntojen ulko-ovissa on
jopa alkuperiisia kirjeluukkuja. Merkittdvin muutosvaihe ajoittuu 1920-luvulle, jolloin tuolloin
koko kerroksen laajuiset asunnot jaettiin kahdeksi huoneistoksi. Samalla kaakeliuuneja uusit-
tiin joissain huoneistoissa. Tamin jilkeen huoneistoihin on toteutettu mirkatiloja, keittididen
uusimisia ja yksi 2000-luvun tilajako kevyin viliseinin. Rakennuksen kattolistatypologioista on
yhi luettavissa 1880-luvun tilojen ja asuntojen hierarkia. Kauniisti veistetyt ja moitteettomassa
kunnossa siilyneet vesikattorakenteet ovat niin ikdin merkittdvi rakennushistoriallinen koko-

naisuus.

Arkkitehtuurihistorialliset arvot

Tontin rakennushistorialliset ja arkkitehtuurihistorialliset arvot muodostuvat jokaisen raken-
nuksen kohdalla hieman erilaisista tekijoista.

Katujen kulmauksen rakennuksen (A) arkkitehtuurihistorialliset arvot liittyvit 1900-lu-
vun alkupuoliskon lifkerakentamiseen ja arkkitehtoniseen ratkaisuun, jossa aiempi pddosin
asuinkdytdssd ollut rakennus muokattiin liikerakennukseksi. Kummankin katujulkisivun osalta
jugendtyylinen julkisivujen kisittely heijastaa omaperiista tulkintaa aikakauden liiketaloarkki-
tehtuurista, pystyhirsistd koottuine rakennusrunkoineen ja rakennetta jaykistivine foljareineen,
jotka on muotoiltu jugendtyylisiksi pilastereiksi. Rakennuksen muuntojoustavuuteen tihtdiva,
1920-luvulla luotu puinen pilari-palkkijirjestelmi on puurakenteisiin sovellettu tulkinta tuol-
loin yleistyneistd vastaavista betonisista ratkaisuista.

Dynamo-klubin (B) yleishahmo on empired, mutta julkisivut edustavat turkulaista
1880-luvun uusrenessanssia. Arkkitehtuurihistoriallisista arvoista merkittdvimpini voidaan pi-
tid 1830-luvun porvaristalon kokonaisuutta. Lukuun ottamatta yhi hahmottuvaa huojejakoa
timi vaihe ei endi ole nidkyvissd interioreissd, jotka ovat miltei kauttaaltaan vuonna 1954

toteutetusta kokonaisvaltaisesta uudistuksesta. Puuarkkitehtuurin detaljiikan kielelle sovitettu
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uusrenessanssijulkisivu on rakennuksen ulospiin nikyvistd osista arkkitehtuurihistoriallisesti
tirkein. Turun urheiluliiton toteuttama 1950-luvun interi6éori on hyvin sdilyneend kokonaisuu-
tena tirked kerhotalojen sisutusarkkitehtuurin kokonaisuus.

Kivitalon (C) arkkitehtuurihistorialliset arvot liittyvit varhaiseen uusrenessanssiin Turus-
sa. Rakennus oli yksi kaupungin ensimmiisistd kerrostaloista, ja sen nuori suunnittelija Au-
gust Helenius sai todennikoéisesti esikuvan tydhénsd Helsingistd, minne vastaavia rakennuksia
oli toteutettu jo edeltivilld vuosikymmenelld. Rakennuksen poikkeuksellinen siilyneisyys aina
kiintedd sisustusta ja detaljiikkaa myGten tekee siitd merkittivin arkkitehtuurihistoriallisen ko-
konaisuuden, joka kertoo yhd nykyédn 1880-luvulla Turkuun rantautuneesta uudesta rakennus-
tyypistd. Arkkitehtonisesti rakennus edustaa tyypillistd esimerkkid aikansa kerrostalojen muo-
donannosta, koristelusta ja tilajaosta.

Tontin rakennusten suunnittelijat kisittivit joukon Turun arkkitehtuurin historiassa mer-
kittivid nimid. Tontin ensimmadiset rakennukset suunnitellut Christian Bick kuuluu Turun pa-
lon jilkeisen jilleenrakennukseen lahjakkaimpiin amat66riarkkitehteihin, jonka tuotannon vii-
meinen siilynyt esimerkki — joskin julkisivuiltaan uudistettuna — on Dynamo-klubin rakennus.
1830-luvun muutosvaiheita suunnitellut Per Johan Gylich taas oli Turun jilleenrakennuksen
huomattavin nimi ja turkulaisen empiren keskeinen luoja. 1910- ja 1920-luvun litketalon muu-
tosvaiheet suunnitelleet Frithiof Strandell sekd Alex. Nystrém olivat Turun jugendin huomat-

tavimpia arkkitehteja 1900-luvun alussa.

Muinaisjaanndkset ja arkeologiset kerrostumat

Tontilla on erityisesti rakennusten alapuolella arkeologisesti tutkimattomia kulttuurikerroksia,
jotka ulottunevat Linnankadun liheisyydessi keskiaikaan. Itse kulttuurikerrosten ohella kiin-
teitd muinaisjainncksid ovat ainakin Dynamo-klubin ja katujen kulmauksen talon alapuolella
sijaitsevat kellarit. Puurakennusten vanhimmat osat saattavat sisiltdd muinaismuistolain suo-
jaamia arkeologisia kerrostumia, joiden mahdollinen poistaminen edellyttid arkeologista val-

vontaa.

Historialliset merkitykset

Tontin rakennusten historialliset kerrostumat kisittavit henkil6historiallisia ja kulttuurihisto-
riallisia arvoja, jotka ovat merkityksellisid erityisesti paikallishistoriallisesta ndikékulmasta. Mer-
kittdvin henkil6- ja kulttuurihistoriallinen arvo liittyy 1820-luvun lopulta 1930-luvun alkuun
tontilla toimineeseen Suomen vanhimpaan rautakauppaan, joka tunnettiin Osterbladin rau-
takauppana 1840-luvun lopulta alkaen. Kauppias Julius Osterbladiin henkilsityvi liiketoimin-
nan historia nikyy tontin siilyneessi rakennuskannassa kokonaisvaltaissesti: juuri Osterblad
rakennutti 1880-luvulla uusrenessanssikivitalon ja uudisti nykyisen Dynamo-klubin julkisivun
nykyiseen asuunsa. Lisiksi hin jitti sukunimensi menestyksekkaille kauppaliikkeelle, jonka
litketiloiksi sisustettiin osin 1920-luvun alun asussa nykyhetkeen siilyneet litketilat (nykyinen
kirpputori).

Muut keskeiset historialliset arvot liittyvit etenkin Turun palon jilkeiseen jilleenraken-
nukseen. Tontin rakennukset kisittdvit yhd, tosin sittemmin merkittdvisti uudistettuina, ton-
tille 1820- ja 1830-lukujen taitteessa pystytetyt rakennukset. Palon jilkeinen jalleenrakennus oli
Suomen kaupunkirakentamisen historian mittavin toimenpide Helsingin pdikaupungin raken-

tamisen rinnalla ennen toisen maailmansodan jilkeen alkanutta aluerakentamista.
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Paikallishistoriallisella tasolla tontin rakennuksista on nostettava esiin joitakin keskeisid
ja tunnettuja toimijoita Osterbladin rautakaupan ohella. Tillaisia ovat etenkin tontilla vuosina
1937-1988 nykyisen Dynamo-klubin talossa toiminut Turun Urheiluliitto, vuonna 1937 perus-
tettu Kamera-Aitta, nykyisen kirpputorin tiloissa toiminut Turun Konemyynti sekd vuodesta

1997 toiminnassa ollut maanlaajuisesti tunnettu yokerho Dynamo.
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ALKUPERAISAINEISTOT JA TUTKIMUSKIRJALLISUUS

Arkistot

Kansallisarkisto
Dahlstrémin kortisto
Kaupunkikartat
Padpiirustukset Turku

Sampo-Tarmon arkisto

Turun kaupunginarkisto
Rakennuspiirustukset
Turun maistraatin poytikirjat
Palovakuutusasiakirjat
Kiinnekirjat

Turun museokeskus

Valokuvakokoelma

Turun ruotsalaisen seurakunnan arkisto
Haudattujen luettelot

Turun yliopisto

Historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitoksen arkisto
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