
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÄÄPIIRUSTUSTEN MUISTILISTA 
Avuksi suunnittelijoille 

Tämä ohje on laadittu yhdessä sidosryhmien edustajien sekä pääpiirustuksia koskevien RT-korttien pe-
rusteella suunnittelijoille pääpiirustusten laatimiseen ja niiden sisällön avuksi. Tämä muistilista on laa-
dittu yleisluontoisesti ja listaan on kerätty asioita, jotka suunnitelmissa tulee esittää. Muistilista on laa-
dittu koskemaan lähinnä uudisrakennuskohdetta. 
 
Rakentamisessa on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä: Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 

lisäksi muita rakentamiseen vaikuttavia lakeja ja voimassa olevia ympäristöministeriön ja valtioneuvos-

ton asetuksia sekä kunnan rakennusjärjestystä ja asemakaava-alueella asemakaavamääräyksiä.  

 

LUPAHAKEMUS 

Rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupa on haettava kirjallisesti. Lupahakemus sekä siihen 

liittyvät suunnitelmat ja asiakirjat on toimitettava ensisijaisesti Turun kaupungin sähköiseen lupapalve-

luun ePermitiin. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti rakennuslupahakemukseen on liitettävä: 

- selvitys rakennuspaikan hallinnasta, 

- rakennussuunnittelijan nimikirjoituksellaan varmentamat pääpiirustukset, 

- Muita hankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarpeelliseksi katsottavia liiteasiakirjoja, joita 

ovat esimerkiksi asemakaavaote kaavamääräyksineen, perustamistapalausunto ja muu rakennuslu-

pahakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava olennainen selvitys. 

 

PÄÄPIIRUSTUKSET 

Ympäristöministeriön asetuksen 216/2015 mukaisesti rakennuslupahakemuksen liitteenä olevissa pääpii-

rustuksissa on esitettävä riittävät tiedot sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne rakentamista koskevat säännök-

set ja määräykset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Pääpiirustuksissa tulee lisäksi käydä ilmi tiedot 

rakentamisen soveltuvuudesta rakennuspaikalle ja ympäristöönsä sekä seikat, joilla voi olla vaikutusta ra-

kennuksen tai rakennuspaikan turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin sekä naapurien asemaan. 

 

Rakennuslupahakemuksen liitteeksi tulee liittää hankkeen suuruus huomioiden hanketta koskeva: 

- Asemapiirustus  

- Pohjapiirustus 

- Leikkauspiirustus 

- Julkisivupiirustus 

- Katujulkisivupiirustus (mikäli kyseessä on tiiviisti rakennettu alue) 

- Väestönsuojapiirustus 

 

Asetuksen 216/2016 2 § mukaisesti pääpiirustusten on oltava yhtenäisiä asiakirjoja. 

 

Listassa sinisellä tekstillä on merkitty Turun rakennusvalvonnan omia täsmennyksiä. 
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RAKENNUSLAINSÄÄDÄNTÖ 

Rakentamisessa on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka tällä hetkellä on MRL 132/1999. Voi-

massa olevan MRL:n lisäksi sekä tulevan rakentamislain myötä rakentamisessa on noudatettava lisäksi muita 

rakentamiseen vaikuttavia lakeja, voimassa olevia ympäristöministeriön ja valtioneuvoston asetuksia sekä 

kunnan rakennusjärjestystä ja asemakaava-alueella asemakaavamääräyksiä. Edellä esitetyissä, rakentami-

sessa noudatettavissa laeissa, asetuksissa ja muissa säädöksissä ylempi säädös ohittaa alemman säädöksen, 

jos säädöksissä on ristiriitaisuuksia. 

NIMIÖ 

Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (216/2015) 2 § edellyt-

tää, että kuhunkin pääpiirustukseen on sisällyttävä nimiö, joka sisältää suunnitelman yksilöintitiedot ja tiedon 

suunnittelijasta. Maankäyttö- ja rakennuslain 131 § mukaisesti pääpiirustusten on oltava hankkeelle nimetyn 

rakennussuunnittelijan nimikirjoituksellaan varmentamia. 

 

☐ PRT-tunnus nimiön yläpuolelle, mitä rakennusta suunnitelma koskee.   

Kirjaamo ilmoittaa, kun hanke on kirjattu rekisteriin ja ko. tunnus on haettu. Mikäli suunnitelma sisältää use-

amman rakennuksen suunnitelmia (esim. asemapiirustus), merkitään kaikkien suunnitelmissa esitettyjen ra-

kennusten PRT- tai PHT-tunnukset nimiön yläpuolelle. 

☐ 

Rakennuspaikan perustiedot (voimassa olevan kiinteistön osoite, tonttinumero, kiinteistötunnus) 

Kiinteistötunnus esitetään nimiössä numeromuodossa. Numeromuoto on tarpeellinen tieto arkistointimme 

kannalta. Tonttinumeron tulee olla hyväksytyn tonttijaon mukainen  

☐ Piirustuslaji (pääpiirustus) 

☐ 
Piirustuksen nimi ja mittakaava(t) 

Asemapiirustuksessa yleisesti käytetyt mittakaavat ovat 1:200 ja 1:500 

☐ Rakennushankkeen päätoimenpide, uudisrakennus 

Muita mahdollisia rakennustoimenpiteitä ovat laajennus, muutos, rakennustyön aikainen muutos, julkisivu-

toimenpide ym.  

☐ 
Juokseva numerointi muodossa 1/x, 2/x jne. 

Juokseva numerointi on kiinteistötunnuksen tapaisesti tärkeä arkistoinnin kannalta oleva tieto.  

☐ Rakennussuunnittelijan yhteystiedot, koulutus, allekirjoitus ja nimenselvennös 

☐ Päiväykset, mahdolliset rakennustyön aikaiset muutosmerkinnät, jotka liittyvät lupaan 

 Toimiston omat muutosmerkinnät eivät saa vaikeuttaa pääpiirustusten luettavuutta. 

☐ Rakennustyön aikaisissa muutosluvissa ja jatkolupahakemuksissa viiteluvan lupatunnus nimiön ylä-

puolelle 

Viiteluvan tunnuksen avulla pystymme selvittämään helposti, mihin lupaan ollaan hakemassa muutosta tai 

jatkoaikaa. 
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ASEMAPIIRROS 

Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (216/2015) 3 § edellyt-

tää, että asemapiirrokseen on sisällytettävä tiedot siitä, että suunniteltu rakentaminen on kaavan, muun 

maankäyttösuunnitelman ja rakennusjärjestyksen mukaista ja täyttää rakennuspaikalle ja sen käytölle asete-

tut vaatimukset. Asemapiirrokseen on sisällyttävä rakennuspaikan, rakennuksen tai rakennuksien ja piha-

alueen tiedot ennen ja jälkeen suunnitellun rakentamisen. Lisäksi piirrokseen on sisällyttävä rakennuspaikan 

ja rakennuksen mahdolliseen suojeluun tai rauhoittamiseen liittyvät tiedot. 

 

Rakennuspaikan tiedot (YMA 216/2015, 4 §) 

☐ Pohjoisnuoli 

☐ Ympäristötiedot, joita ovat pohjavesialue, pima-alue (pilaantunut maaperä) sekä muut mahdolliset 

ympäristötiedot (suojeltavat lajit, kasvit, luontoselvitykset ym.) 

☐ Mahdollinen rakennuskielto  

☐ Rakennussuojelu tai muinaismuistoalue  

☐ Rasitetiedot 

Esimerkiksi rasitealueet, putket, kaapelit ym. 

☐ Rakennuksen sijoittamiseen vaikuttavat kaapelikanavat ja voimajohdot 

☐ Sähkömuuntamot 

☐ Rakennuspaikan rajat mittoineen 

Huomioitava erottuminen muista merkinnöistä (viivahierarkia) 

☐ Kiinteistön rajapyykkien numerot ja korkeusasemat 

Numeroiden ja korkoasemien oltava yhteneväiset rakennuslupakartan (tonttikartan) kanssa 

☐ Lähiympäristön kiinteistöjen korkeussuhteet riittävän laajasti rakennuspaikan ulkopuolella 

Lupahakemuksen kohteena olevan kiinteistön ympäriltä on esitettävä 6–10 m alueelta naapurikiinteistöt sekä 

tämän alueen sisään mahdollisesti jäävät naapurirakennukset 

☐ Kiinteistön viralliset tunnukset ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset sekä kaava-alueella katujen ja 

teiden nimet 

☐ Kaava-alueella korttelia, tonttia ja olemassa olevia rakennuksia tai rakennelmia koskevat kaavamer-

kinnät määräyksineen sekä kaavatunnus 

Kaavamerkintöjä ovat esimerkiksi rakennusalueen rajamerkinnät ja dB-vaatimukset 

☐ Haja-asutusalueelle myönnetyn suunnittelutarveratkaisun ehdot, jotka vaikuttavat olennaisesti ra-

kennussuunnitteluun ja teknisiin ominaisuuksiin  

Rakennuksen suunnitteluun ja teknisiin ominaisuuksiin vaikuttavia ehtoja ovat esimerkiksi jätevesijärjestel-

mään, rakennuksen kokoon ja puuston säilyttämiseen liittyvät ehdot. Rakennettaessa haja-asutusalueelle ei 

hankkeelle voida myöntää rakennuslupaa ennen hyväksyttyä suunnittelutarveratkaisua.  

☐ Myönnetyn poikkeamispäätöksen ehdot, jotka vaikuttavat olennaisesti rakennussuunnitteluun ja 

teknisiin ominaisuuksiin  

Rakennuksen suunnitteluun ja teknisiin ominaisuuksiin vaikuttavia ehtoja ovat esimerkiksi rakennuksen käyt-

tötarkoitus, kerrosluku, rakennusoikeuden ylitys, sijoittuminen tontilla ja useamman rakennuksen rakentami-

nen kuin asemakaava sallii. Rakennuksen rakentaminen tai vähäistä suurempi laajentaminen meren tai vesis-

tön rannalle edellyttää aina poikkeamispäätöstä.  

☐ Rakennuspaikalle rakennettavat, siellä olevat ja sieltä purettavat rakennukset ja rakennelmat sekä 

riittävän laajasti lähiympäristön rakennukset 
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Rakennuksen tiedot rakennuksittain (YMA 216/2015, 5 §) 

☐ 
Rakennuksen PRT-tunnus rakennuksen kohdalle 

Poistuvat PRT-tunnukset merkitään suunnitelmaan ja nimiön yläpuolelle yliviivaten PRT 1234567 

☐ Rakennuksen kerrosluku roomalaisin numeroin 

☐ Rakennuksen päämitat ulkoseinien ulkopinnoista 

☐ Rakennuksen suorakulmainen mitoitus kiinteistön nurkkapisteestä sekä mitoitus muista rakennuk-

sista ja rantaviivasta 

Mikäli rakennus sijaitsee lähellä kiinteistön rajaa, jonka läheisyydessä sijaitsee myös naapurikiinteistön raken-

nus, on esitettävä myös etäisyys naapurikiinteistön rakennukseen. Suorakulmainen mitoitus nurkkapisteestä 

on tärkeä rakennuksen paikanmerkitsemisen kannalta. 

Asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017, 29 § 

Jos naapurirakennusten välinen etäisyys on alle 8 metriä, on rakenteellisin tai muilla keinoin huolehdittava 

palon leviämisen rajoittamisesta. 

☐ Palo-osastoinnit (REIM-merkinnät) rakennuksen ulkoseinien osalta ja kun kyse on palon leviämisen 

estämisestä naapurirakennukseen 

Huomioitava on, että esimerkiksi P3-luokan talousrakennuksessa autosuojan ja varaston välinen palo-osas-

tointi on esitettävä, vaikka kyse ei olisi rakennuksen ulkoseinästä.    

☐ Rakennuksen/rakennuksien etäisyys rantaviivasta, mikäli rakennuspaikka rajoittuu rantaan 

☐ Rakennuksen/rakennuksien nurkkapisteiden korot 

Olemassa olevat korot merkitään sulkeissa (+xx.xx), suunnitellut korot ilman sulkeita +xx.xx 

☐ Rakennuksen lattiapinnan korko tai korot 

Korkotiedot ilmoitetaan myös kellarista ja käyttöullakosta. 

☐ Vesi- ja viemärijohtojen liittymiskohdat 

Liittymiskohtien ja -korkeuksien tulee olla liitoslausunnon mukaiset. 

☐ 

Rakennuksen alimman viemäröidyn tason korkeusasema ja yleisen viemärin padotuskorkeus 

Talotekniikkainfo 26 Viemäröinnin järjestäminen 

Vesihuoltolaitos määrittelee padotuskorkeuden ja esittää sen liitoslausunnossa. Ellei vesilaitos ole erikseen 

määritellyt padotuskorkeutta, pidetään padotuskorkeutena erillisviemäröinnissä viemärin laen tasokorkeutta 

tonttiviemärin liittämiskohdassa + 1000 mm 

☐ Muut rakennusta palvelevat liittymät sekä mahdolliset pumppaamot 

 Vesijohto 

 Jäte- ja hulevesiverkosto 

 Sähkö, esimerkiksi kiinteistöllä voi olla useita rakennuksia, joista osa ei ole liitetty sähköverkkoon ol-
lenkaan. 

HUOM! Kun rakennuspaikka on kunnallisteknisten verkostojen liittymäalueella, on liityttävä hule- ja jätevesi-

verkostoon, vaikka rakennuspaikalle rakennetaan viivytysjärjestelmä. 

☐ Hulevesien viivyttäminen ja perustusten kuivatusvesien käsittely 

Asemapiirroksessa on esitettävä esimerkiksi tekstillä, miten piha-alueen pinta- ja katolta syntyvät hulevedet 

on tarkoitus käsitellä. MRL 103 e §:n mukaisesti kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien 

hallinnasta. 

☐ Maanalaiset öljysäiliöt, maalämpöputket ja -kaivot 

☐ Sade- ja perusvesikaivot korkotietoineen 

☐ Väestönsuojan sijainnin merkintä sekä uloskäynnit 

☐ Kaikki ulko-ovet merkitty nuolilla ja sisäänkäynnin esteettömyyden huomioiminen 

☐ Harjalinja ja räystäät 
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☐ Ei-kunnalliset järjestelmät  

 talousvesikaivo 

 harmaa- ja jätevesijärjestelmä  
Ei-kunnallisesta jätevesijärjestelmästä ja purkupaikasta tulee esittää lisäksi seuraavat tiedot:  

☐ Etäisyys tilan/tontin rajoista (sijaintimitoitus) 

☐ Etäisyys oman ja naapurikiinteistöjen talousvesikaivoista 

☐ Etäisyys vesistöistä 

☐ Etäisyys rakennuksista 

☐ Rakennuksen alimman viemäröidyn tason korkeusasema ja viemärin padotuskorkeus 

☐ Rakennuksen, jätevesijärjestelmän, purkupaikan ja kaivojen korkeusasemat (alle 50 m etäisyy-

dellä)  

Vähäiset määrät erillisen saunarakennuksen pesuvesiä (kantovesi) voidaan imeyttää maahan, ei kuiten-
kaan lähempänä rantaa, kuin saunarakennus. Jätevedet eivät saa joutua suoraan vesistöön. (Ympäris-
tönsuojelumääräykset 7.3 §.) 

Kuvassa 1 on esitetty Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräyksien mukaiset tarkemmat jätevesien 
puhdistusjärjestelmien vähimmäisetäisyyksien metrimäärät. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1. Turun ympäristönsuojelumääräykset 7.3 § 

 

Piha-alueen tiedot ja pihajärjestelyt (YMA 216/2015, 6 §) 

☐ Piha-alueen eri kohtien suunnittelu ja olemassa olevat sekä poistuvat korkeuskäyrät 

 Olennainen kaivuu, louhinta ja täyttö. 

 Poistuvat korkeuskäyrät merkitään pisteviivalla. 

☐ Säilytettävät ja istutettavat istutukset ja puusto, poistettavat puut sekä muut maisemalliset tekijät 

Esimerkiksi kalliot, purot, lammet ja luonnontilojen säilyttäminen. 

☐ Tonttiliittymät, niiden leveys sekä tonttiliittymän ja kadun korkeusasema 

Rakennusjärjestys sallii tontille yhden ajoneuvoliittymän, jonka leveys on asuintonteilla 5 m ja teollisuus- ja 

liiketonteilla 8 m. Mikäli tonttiliittymiä on useampia, tai ne ovat suurempia mitä rakennusjärjestyksessä on 

asetettu, on kyseessä vähäinen poikkeus. Kadun korkeusaseman tulee olla liitteeksi toimitettavan rakennus-

lupakartan katusuunnitelman mukainen. 

☐ Ajoneuvoliikennejärjestelyt sekä auto- ja polkupyöräpaikat 

MRL 117 d § 

Rakennuksesta eikä sen ulkotiloista ja kulkuväylistä saa aiheutua sellaista tapaturman, onnettomuuden tai 

vahingon uhkaa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä. 

 

Piha-alueen kulkureitit tulee suunnitella turvallisiksi. 

☐ Autopaikkojen sijoitus ja numerointi 

HUOM! Autopaikkojen etäisyys tuloilmalaitteista vähintään 8 m (3D-mitoitus).  
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☐ Autopaikkaluiskien tasanteet ja esteettömät näkymät kevyen liikenteen väylälle 

Rakennusjärjestys 26 § 

Liittyminen tulee järjestää niin, että tontilta liikenteeseen liittyvän ajoneuvon kuljettaja näkee kadulle molem-

mista suunnista saapuvat jalankulkijat, pyöräilijät ja muut kadunkäyttäjät. Auton tulee ennen katualueelle liit-

tymistä olla lähes vaakatasossa auton mitan verran. 

☐ Väylien kaltevuudet, kääntösäteet, peruuttaminen, esteettömyys, pintamateriaalit 

Rakennusjärjestys 26 § 

Rakennuspaikan suunnittelun lähtökohtana tulee olla, että auton kääntäminen  

piha-alueella on mahdollista. Esimerkiksi jäteautolla voi peruuttaa piha-alueella, mutta peruuttaminen jalka-

käytävälle ei ole sallittu. jäteauto on pystyttävä kääntämään piha-alueella, jotta liittyminen muuhun liikentee-

seen on turvallista. 

 

Liikkumisesteisten autopaikat tulee sijoittaa rakennukseen pääsyn kannalta sisäänkäyntiin  

nähden tarkoituksenmukaisesti ja ne tulee merkitä liikkumisesteisen tunnuksella. Autopaikoilta  

sekä rakennuspaikan rajalta on oltava liikkumisesteisille soveltuva kulkuväylä rakennukseen ja sitä  

palveleviin tiloihin. 

☐ Sähköautojen latauspisteet ja latauspistevalmius 

Laki sähköautojen latauspisteistä 733/2020, 5 § 

Rakennuksen yhteyteen suunnitellaan ja asennetaan sähköajoneuvojen latauspisteet tai latauspistevalmius. 

Velvoite koskee pysäköintipaikkoja, jotka sijaitsevat rakennuksessa tai kiinteistöllä, jolla rakennus sijaitsee. Jos 

pysäköintipaikkaan asennetaan latauspiste, täyttää se pysäköintipaikan valmiutta koskevan vaatimuksen. 

  

ASUINRAKENNUS 

Autopaikkoja yli 4 

Latauspistevalmius on asennettava jokaiseen autopaikkaan 

Autopaikkoja yli 10 

Jokin seuraavista vaihtoehdoista 

1) yksi suuritehoinen latauspiste 

2) vähintään yksi normaalitehoinen latauspiste, jos pysäköintipaikkoja on 11–50 

3) vähintään kaksi normaalitehoista latauspistettä, jos pysäköintipaikkoja on 51–100 

4) vähintään kolme normaalitehoista latauspistettä, jos pysäköintipaikkoja on yli 100 

 

MUU RAKENNUS 

Autopaikkoja 11–30 

 Latauspistevalmius on asennettava vähintään 50 % pysäköintipaikoista 

 

Autopaikkoja yli 30 

 Latauspistevalmius on asennettava vähintään 20 % pysäköintipaikoista, kuitenkin vähintään 15 autopaik-

kaan. 

☐ Pelastustiet ja nostopaikat ja niihin liittyvät rasitealueet 

Asetus rakennusten paloturvallisuudesta 40 § 

Palon sammuttamisen ja henkilöiden pelastamisen edellytykset rakennuksessa ja sen läheisyydessä on otet-

tava suunnittelussa huomioon. Palo- ja pelastuskalustolla on oltava mahdollisuus päästä riittävän lähelle ra-

kennusta (pelastustie). 

 

Pelastustielle ei saa sijoittaa pysäköintipaikkoja eikä piha-alueen kalusteita tai varusteita. 
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☐ Maalämpökaivot ja -kentät 

Rakennusjärjestys 3 § 

Maalämpökaivojen vähimmäisetäisyydet 

 toisesta maalämpökaivosta 15 metriä  

 lämpöputkista ja kaukolämpöjohdoista 3 metriä  

 kallioporakaivosta 40 metriä  

 rengaskaivosta 20 metriä  

 rakennuksesta 3 metriä  

 kiinteistön rajasta 7,5 metriä  

 kadun reunasta 2 metriä  

 kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistamon purkupaikasta 30 metriä (kaikki jätevedet) ja  

 20 metriä (harmaat jätevedet)  

 viemäreistä ja vesijohdoista 3 metriä (omat putket) ja 5 metriä (muut putket)  

 tunneleista ja luolista 25 metriä. 

☐ IV - ja savunpoistotekniset kuilut ja laitteet sekä rakennelmat ja paikat piha- alueella 

☐ Kiinteistön jalankulku, luiskat ja portaat 

☐ Terassit, portaat (n/e), luiskat (%), tukimuurit ja aidat (korkeus) ja pihamaan pintamateriaalit 

☐ Valaisinpylväät, lipputanko, ajoesteet, postilaatikot ym. piha-alueen varusteet 

☐ Paljujen ja uima-altaiden rakenteet, sijainnit ja vesien johtaminen verkostoon 

☐ Ranta-alueella rantaviivan käsittely ja laiturit 

☐ Muut piha-alueen katokset ja rakennelmat 

☐ Piha-alueen toiminnot: leikkipaikka, tomutuspaikka, polkupyöräpaikat, lumenläjityspaikat, jätepis-

teen sijainti ym. 

Pelastuslaki 379/2011, 9 § 

Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai sen 

välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon 

sammuttaminen vaikeutuu. 

 

Jätepisteiden paloturvallisuuteen liittyen kannattaa tutustua SPEK 17 oppaaseen, joka käsittelee pihan jäteas-

tioita ja tuhopolttojen torjuntaa. 

 

HUOM! Jätepisteiden sijoitus tuloilmalaitteista vähintään 8 m 

 

Laskelmat 

Rakennusoikeuslaskelma 

☐ Tontin pinta-ala 

Mikäli tontilla on sekä maa-alaa että vesistöalaa, ilmoitetaan molempien alojen pinta-alat erikseen 

☐ Rakennusoikeuslaskelma rakennuksittain/katoksittain 

Käytettävä kerrosalataulukko: TopTen-laskelmataulukko https://www.toptenrava.fi/asp2/default.aspx 115§, 

jossa esitettävä:  

 Pientalot: 115 § 10 

 Kerrostalot: 115 § 08 
Pyydämme käyttämään edellä mainittua taulukkoa taulukon tulkitsemisen ja lukemisen sujuvoittamiseksi. 

https://www.toptenrava.fi/asp2/default.aspx
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Rakennusoikeuslaskelmassa on huomioitava asemakaavan voimaantulovuosi (MRL vs. rakennuslaki). Esimerkiksi 

ulkoseinävähennykset, kellari ja ullakkotilat huomioidaan kerroalalaskelmassa eri tavalla. 

☐ Sallittu rakennusoikeus: m2 

Rakennusoikeus voi olla tonttikohtainen tehokkuusluku, pinta-alan tai rakennusalan mukainen.  

☐ Peittoala: m2 (jos kaavamääräyksessä)   

Joskus asemakaavamääräyksessä on sallittu rakentaa vain tietty ala tontista. 

☐ Kerrosala ilman vähennyksiä: kem2 

Mikäli kiinteistöllä on useita rakennuksia, on ilmoitettava kaikkien rakennusten kokonaiskerrosala yhteensä. 

Tarvittaessa esitetään olemassa olevien rakennusten kokonaiskerrosalat rakennuksittain.  

☐ Rakennusoikeudellinen kerrosala, sallitut ylitykset huomioitu: kem2  

Vähennykset on eriteltävä Topten-kerrosalakortin mukaisesti.   

MRL 115 § (asemakaava on tullut voimaan 1.1.2000 jälkeen) 

 VSS  

 Yleisiin tiloihin avautuvat tekniset tilat 

 Yleisiin tiloihin avautuvana teknisenä tilana voidaan pitää teknistä tilaa, jonne kuljetaan sisä- 
tai ulkokautta 

 Talotekniikkahormit/-kuilut 

 Kerrosalan vähennys, kun ulkoseinän paksuus yli 250 mm tai huoneistoa rajaavan väliseinän pak-
suus on enemmän kuin 200 millimetriä. 

Topten-kortin 115 03 A mukaisesti pientaloissa, paritaloissa, rivitaloissa ja kaksikerroksisissa asuinkerrosta-

lohuoneistoissa voidaan asunnon portaan aukko vähentää kerrosalasta. Porrasaukon ala lasketaan kerros-

alaan vain yhdeltä tasolta. Kerrosalasta vähennetään pelkästään aukko. 

 

Sallittu, asemakaavamääräysten mukainen rakennusoikeuden ylitys 

Joskus asemakaavamääräyksessä on sallittu ylittää rakennusoikeutta tietyin ehdoin tai tietyin osin. Esimer-

kiksi asemakaavassa 26/1984 on todettu, että talousrakennus voidaan sijoittaa merkityn rakennusalan ul-

kopuolellekin ottaen huomioon sen, mitä on sanottu 1 §:ssä etäisyyksistä naapurin tonttiin nähden. 

 

Rakennusasetus 341/1979, 152 § (asemakaava on tullut voimaan ennen 1.1.2000) 

Milloin lämpötaloudellisista syistä, julkisivun elävöittämiseksi tai meluntorjunnan vuoksi rakennuksen ulko-
seinä rakennetaan paksummaksi kuin 250 millimetriä, rakennuslautakunta voi sallia tästä johtuvan raken-
nusoikeuden ylittämisen enintään 5 prosentilla.  

☐ Erilliset ja rakennukseen liittyvät katokset: m2 

 Kaikki yli 40 m2 katokset on laskettava kerrosalaan. Mikäli asuinrakennukseen rakennetaan laajoja ka-
tettuja tiloja tai katoksia, joiden yhteispinta-ala ylittää 40 m2, lasketaan ne rakennuksen kerrosalaan. 
Rakennuksen räystääksi luetaan n. 1,2 m. Mikäli räystäspituus on yli tämän, on muodostuva osuus 
laskettava katoksen laajuustietoihin 

 Katoksen ala on ilmoitettava aina, vaikka se ei muodostaisi kerrosalaa lukuun ottamatta vähäisiä si-
säänkäyntikatoksia 

OHJE: 

Turun kaupungin rakennusjärjestys 

https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakentamisen-ohjeet-ja-lomakkeet/ohjeet 

☐ Kokonaisala: m2 

☐ Rakennusoikeuden ylitys 

Rakennusoikeuden ylitys on merkittävä vähäiseksi poikkeukseksi, ellei ylitykselle ole myönnetty poikkeamis-

päätöstä.  

☐ Jäljelle jäävä rakennusoikeus 

☐ Tilavuus: m3 

 
 

https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakentamisen-ohjeet-ja-lomakkeet/ohjeet
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Huoneistoluettelo 

Rakennusvalvonta toimii tiedon välittäjänä ja ylläpitäjänä digi- ja väestötietovirastolle (DVV). Tämän vuoksi 

kerros-, rivitalo- ja muissa asuinrakennushankkeissa, joissa on useita huoneistoja, on asemapiirustuksessa tai 

muussa erillisessä liitteessä esitettävä huoneistojen tiedot. Rakennusvalvontaviranomainen ei varmista huo-

neistoaloja, mutta siirtää tiedot päätöksen jälkeen DVV:lle. 

☐ Huoneistojen lukumäärä 

☐ Huoneistoluettelo ja huoneistoala 

Pääpiirustuksissa huoneistoala voidaan merkitä 0,5 m2 tarkkuudella. RH-asiakirjaan huoneistoalojen tulee olla 

ilmoitettu 1 m2 tarkkuudella. 

☐ Huoneiston keskipinta-ala 

Huoneistojen keskipinta-alatieto on tarpeellinen rakennuslupalautakuntaa varten 

 

Asemakaavamääräysten ja rakennusjärjestyksen mukaiset laskelmat 

Jos asemakaavamääräyksessä ei ole erikseen mainittu laskentatapaa, on noudatettava rakennusjärjestyksen 

määräystä. Vastavuoroisesti mikäli asemakaavamääräyksessä on mainittu erikseen laskentatapa, on sitä nou-

datettava. Huomioitava on, että asemakaavamääräysten ja rakennusjärjestyksen mukaisia laskelmia ei saa 

sekoittaa. Esimerkiksi: 

 
TAPAUS 1 (Kävely- ja pyöräilyvyöhyke alle 3 km keskustasta) 

 Asuntojen autopaikat Vieraspaikat 

Asemakaavamääräys 1 ap/120 k-m2 

1 ap/700 asunto k-m2 

tai vähintään 

1 ap/10 asuntoa 

Rakennusjärjestys 1 ap/120 k-m2 1 ap/10 asuntoa 

 

TAPAUS 2 (Ydinkeskustan kävelyvyöhyke) 

 Asuntojen autopaikat Vieraspaikat 

Asemakaavamääräys 1 ap/80 asunto k-m2 - 

Rakennusjärjestys 

1 ap/140 k-m2 

tai vähintään 

1 ap/3 asuntoa 

1 ap/10 asuntoa 

 

Tapauksessa 1 asemakaavamääräyksessä on selkeästi esitetty kaavan mukaiset vähimmäisautopaikkojen 

määrät sekä asuntojen että vieraiden käyttöön. Mikäli kaavan mukaiset vähimmäismäärät poikkeaisivat ra-

kennusjärjestyksen mukaisista määristä, on noudatettava kaavamääräyksen mukaista määrää. 

 

Tapauksessa 2 autopaikkoja on kaavamääräyksen mukaisesti rakennettava enemmän, mitä rakennusjärjes-

tyksessä on ilmoitettu. Lisäksi kaavamääräyksissä ei ole annettu minimivelvoitetta vieraspaikkojen vähim-

mäismäärästä. Kiinteistölle on toteutettava asemakaavamääräyksen mukaisesti 1 ap/80 asunto k-m2 auto-

paikkoja, mutta vieraspaikkojen rakentamisvelvoitetta kiinteistöllä ei ole. Vieraspaikkojen vähimmäisluku-

määrään ei voida soveltaa rakennusjärjestyksessä esitettyä minimi vieraspaikkamäärää.  
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 ☐ Sivi-laskelma 

Sivi-tavoitearvot on lueteltu rakennusjärjestyksessä kohdassa 8A § 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennusjarjestys_1.3.2021_0.pdf    

☐ Hulevesilaskelma sisältäen hulevesien viivytyslaskelman 

Hulevesistä on säädetty MRL 13 a luvussa. MRL 103 e §:n mukaisesti Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa 

kiinteistönsä hulevesien hallinnasta. Rakennusjärjestyksessä hulevesiä on käsitelty 8 §:ssä. 

☐ Autopaikat  

 Autopaikkojen asemakaavan tai rakennusjärjestyksen mukainen vaatimus  

 Asunnot 

 Vieraspaikat 

 Autopaikkojen toteutettava määrä  

 Asunnot 

 Vieraspaikat 

 Esteettömien autopaikkojen määrä  

 Vähintään 1 LE-autopaikka/asuinrakennus toteutettava rakennuksen sisäänkäynnin läheisyyteen, 
ellei asemakaavassa ole muuta mainittu (241/2017, 2 §) 

☐ Polkupyöräpaikat  

 Pyöräpaikkojen asemakaavan tai rakennusjärjestyksen mukainen vaatimus  

☐ Leikkialuetarve  

 
 

Tekstiosa 

Tekstiosassa esitetään kaikki rakennuksen paloturvallisuuteen, terveydellisyyteen ja käyttöturvallisuuteen 

liittyvät olennaiset tekniset tiedot. 

 

☐ Perustamistavan periaate 

☐ Korkeusjärjestelmä (N2000) 

Mikäli käytetään rakennuspaikkakohtaista +/-0.000 korkoa, tulee se kytkeä todelliseen N2000 korkoon esittä-

mällä myös N2000 mukaiset korot. 

 
 

 PALOTURVALLISUUS 

☐ Rakennuksen käyttötarkoitus 

☐ Paloluokka, palovaarallisuusluokka ja rakennuksen suojaustaso ja alkusammutuskalusto. 

Teollisuus- ja varastorakennuksissa tarvittaessa palokuorma määritetään erikseen. 

☐ Palomitoituksen tarketieto, mikäli palotekninen mitoitus perustuu muuhun kuin asetuksen mukai-

seen mitoitukseen 

☐ Turva- ja merkkivalot 

☐ Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet 

☐ Savunpoiston periaate ja mahdollinen mitoituslaskelma 

 
 

 TERVEYDELLISYYS 

☐ Rakennuksen lämmitystaso ja lämmitysjärjestelmä 

 Kylmä, puolilämmin, lämmin 

 Teksti, josta käy ilmi lämmönlähde. Tämä on aiheellinen tieto esim. vapaa-ajan asunnoissa, että onko 

rakennuksessa kokovuotiseen käyttöön tarkoitettu lämmönlähde 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennusjarjestys_1.3.2021_0.pdf
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☐ Ilmanvaihdon periaate 

 Painovoimainen, koneellinen poisto, koneellinen tulo- ja poisto, asuntokohtainen tulo- ja poisto 

Asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017, 11 §) 

Moottoriajoneuvosuojan ilmanvaihdon ilmavirta on mitoitettava siten, etteivät ilman epäpuhtaudet aiheuta 

terveydellistä haittaa käyttäjille 

Talotekniikkainfo 11 Moottoriajoneuvosuojan ilmavirrat 

Autosuojissa ja enintään 60 m2:n moottoriajoneuvosuojissa voidaan käyttää painovoimaista ilmanvaihtoa. 

☐ Rakennuksen verkostoon liittymistiedot 

Esimerkiksi rakennus liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon sekä sähköverkkoon. 

☐ Vakiotekstit, mikäli koskee rakennushanketta 
 Märkätilat voimassa olevan asetuksen mukaan 

 Ullakon/yläpohjan ontelon tuuletus 
 
 

 KÄYTTÖTURVALLISUUS 

☐  Vesikaton turvavarusteet voimassa olevan asetuksen mukaisesti 

 

Väestönsuoja 

Pelastuslain 379/2011 71 §:n mukaisesti uudisrakentamisen yhteydessä rakennuksen omistajan on tehtävä 

väestönsuoja. Väestönsuojan rakentamisvelvoite ei koske MRL 176 §:ssä tarkoitettua tilapäistä rakennusta 

tai muuta määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta eikä muuta rakennusta, jonka väestönsuojan raken-

nuskustannukset olisivat erityisen korkeat suhteessa koko rakennuksen rakentamiskustannuksiin. 

☐ Suojan koko ja mitoitusperuste 

 Suojatilan asetuksen mukainen minimikoko 

 Suojantilan toteutettava koko 

☐ Varusteiden riittävyys 

☐ Poistumistiet ja varapoistumistiet 

☐ Selvitys, jos väestönsuoja sijaitsee toisella kiinteistöllä 

☐ Väestönsuojapiirustukset 

Väestönsuojan rakentamisvelvoite 

Asuin-, majoitus- tai työskentelytiloissa, joissa oleskellaan muutoin pysyvästi, on väestönsuoja rakennettava 

rakennusta tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevaa rakennusryhmää varten, jos kerrosala on vähin-

tään 1200 m2. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusta varten väestönsuoja on rakennet-

tava, jos rakennuksen tai rakennusryhmän kerrosala on vähintään 1500 m2. 

Väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos tontilla tai rakennuspaikalla tai yhteisessä vä-

estönsuojassa on ennestään tässä laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetty määrä vaatimukset 

täyttäviä suojapaikkoja.  

Samalla tontilla tai rakennuspaikalla jo olevia rakennuksia, joita varten on väestönsuoja, ei oteta huomioon 

uudisrakennuksen väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta määrättäessä eikä myöskään rakennuksia, joiden 

osittaisesta loppukatselmuksesta on kulunut yli viisi vuotta ennen rakennuslupahakemuksen vireille tuloa. 
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Väestönsuojan koko (VNA 408/2011) 

Väestönsuojan suojatilan pinta-alan tulee olla vähintään kaksi prosenttia (2 %) asianomaisen rakennuksen 

yhteenlasketusta kerrosalasta. Myymälä-, teollisuus-, tuotanto- ja kokoontumisrakennusten sekä varastoti-

lojen osalta varsinaisen suojatilan pinta-alan tulee olla vähintään yksi prosentti (1 %) kerrosalasta. Väestön-

suojan varsinaisen suojatilan tulee olla kuitenkin vähintään 20 m2.  

Väestönsuojan koko voidaan mitoittaa myös henkilömäärän mukaisesti. Henkilömäärään perustuvaa väes-

tönsuojan mitoitusta voidaan käyttää, jos:  

- teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennukseen rakennettavan väestönsuoja on rakennuksen kokoon 

suhteutettuna tarpeettoman suuri  

- väestönsuoja on liian pieni rakennuspaikalla pysyvästi työskenteleviä ja oleskelevia varten 

- väestönsuoja on liian pieni opetusalan tai hoitoalan rakennuksessa hoitopaikkoihin nähden 

Henkilömäärän mukaisesti mitoitetun suojatilan tulee olla 0,75 m2/hlö, jollei erityisestä syystä tarvita suu-

rempaa tilaa. Huomioitavaa on, että mikäli henkilömäärään perustuvaa väestönsuojamitoitusta käytetään 

muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa, on kyseessä poikkeus asetuksen 1. momentin mukaisesta kerros-

alaan perustuvasta mitoituksesta. Henkilömääräperusteinen mitoitus on tällöin merkittävä vähäiseksi poik-

keukseksi asemapiirrokseen perusteluineen. Lisäksi aluepelastuslaitoksen on puollettava henkilömääräpe-

rusteista mitoitusta.  

Väestönsuojan suojaluokka 

Väestönsuojan suojaluokka määräytyy väestönsuojan suojatilan koon perusteella. 

S1 135 m2  

S2 900 m2 

Kalliosuoja 4500 m2 
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VÄHÄINEN POIKKEUS RAKENNUSLUVAN YHTEYDESSÄ 

Vähäinen poikkeus rakennusluvan yhteydessä on kevyempi menettelytapa, jossa hankkeen lupakäsittelijä voi 

myöntää MRL 175 §:n mukaisesti vähäiseksi katsottavan poikkeuksen säännöksestä, määräyksestä, kiellosta 

tai muusta rajoituksesta luvan yhteydessä. Mikäli rakennushankkeessa on tarkoitus poiketa säännöksestä, 

määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta luvan yhteydessä, on kyse poikkeuksesta, joka tulee esittää 

perusteluineen asemapiirustuksessa.  

Vähäinen poikkeus ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön jär-

jestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai rakennetun ympäristön suojele-

mista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai 

muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 132/1999, 23:171 §). Mi-

käli hakemuksessa esitettyä poikkeusta ei voida pitää vähäisenä, tulee hankkeelle hakea poikkeamispää-

töstä. Alla on lueteltu yleisimmin esiintyviä vähäisiä poikkeuksia. 

☐ Käyttötarkoituksen kaavanmukaisuus  

☐ Kerrosluku  

☐ Rakennuksen korkeus 

☐ Julkisivun ja/tai vesikaton materiaali ja väri 

☐ Harjansuunta, kattomuoto ja –kaltevuus 

☐ Rakennusoikeuden pinta-alan ylitys neliöinä ja prosentteina 

Rakennusoikeuden ylityksen mitoitus on myös esitettävä asemapiirroksessa. Lisäksi ylityksen osuus merkitään 

muusta rakennuksesta eroavalla viivoituksella. 

☐ Ajoneuvoliittymät tontille 

Rakennusjärjestys sallii tontille yhden ajoneuvoliittymän, jonka leveys on asuintonteilla 5 m ja teollisuus- ja 

liiketonteilla 8 m 

☐ Rakennusalan raja, rajaan kiinni rakentaminen 

☐ Rakennusalan ulkopuolelle rakentaminen 

Katokset, poistumistieportaat, parvekkeet, terassit yli 500 mm maanpinnan tasosta, muurit ym. rakentaminen 

merkittävä, mikäli ylittää rakennusalueen/tontin rajan.  

HUOM! Rakennusjärjestys sallii joitakin ylityksiä, kun rakennetaan rajalla. Ks. Rakennusjärjestys 5 § Tontin 

rajan ylittäminen:  https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennusjarjestys_1.3.2021_0.pdf 

☐ Melutasot / ääneneristys 

☐ Poistumistie-etäisyydet 

☐ Rakennukseen johtavan kulkuväylän esteettömyys  

Asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017, 2§) 

Rakennukseen on oltava vähintään 1200 millimetriä leveä, helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, kova ja 

luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen 

käyttöä. Tässä momentissa säädetty ei koske omakotitaloa, paritaloa eikä kaupunkipientaloa, jos esteettömän 

kulkuväylän toteuttaminen olisi rakennuspaikka ja korkeuserot huomioon ottaen mahdotonta. 

Pientalojen kulku, joka olisi mahdollista toteuttaa esteettömästi mutta toteutetaan varauksena, on poikkeus. 

☐ Muut kaavamääräykset  

 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennusjarjestys_1.3.2021_0.pdf
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POHJAPIIRUSTUS 

Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (216/2015) 7 § edel-

lyttää, että pohjapiirustuksiin on sisällyttävä piirustukset rakennuksen jokaisesta kerroksesta tai tasosta 

sekä tarvittaessa vesikatosta. Pohjapiirustuksiin on sisällyttävä myös tieto palo-osastoista ja poistumisalu-

eista. Pystysuuntaiset rakenteet ja rakennusosat on esitettävä poikkileikkauksina ja taustalla näkyvät asiat 

projektioina. Pohjapiirustuksiin on merkittävä kutakin leikkauspiirustusta vastaava kohta ja katselusuunta. 

☐ Pohjapiirustuksen suunta oltava yhtenäinen asemapiirustuksen kanssa tai vaihtoehtoisesti esitet-

tävä pohjoisnuoli 

☐ Uusien rakennusosien ainemerkinnät sekä niissä olevat aukot, myös vaipan ulkopuoliset ja alapohjan 

alaiset rakenteet ja laitteet (kuten pumppaamo) 

☐ Pää- ja muut tarpeelliset mitat 

☐ Leikkauskohtamerkinnät 

☐ Viivahierarkia 

Pohjapiirroksen tulee olla selkeälukuinen. 

 

 PALOTURVALLISUUS 

Asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 ja 927/2020 

☐ Asuin- ja talousrakennuksen palo-osastoinnit ja muurit (seinät, ikkunat, ovet, vaakarakenteet) 

 Etäisyydet rajoista, naapurirakennuksista, rakennusaloista 

 Palo-osastoinnin toteuttaminen molemminpuolista/sisäpuolista paloa vastaan. 

29 § 

Jos naapurirakennusten välinen etäisyys on alle 8 metriä, on rakenteellisin tai muilla keinoin huolehdittava 

palon leviämisen rajoittamisesta. 

☐ Autosuojien palo-osastointi 

Autosuojien paloturvallisuuteen ja osastointitarpeeseen liittyen kannattaa tutustua Topten-korttiin 117 b § 

01, P3-luokan pientalon paloturvallisuuden perusteita, kappale 3.1. 

☐ Savusulkutila 

PM 14 §  

Yhteys umpinaisesta autosuojasta muun tilan uloskäytävään, tulisijalliseen tilaan tai tilaan, jossa oleskelee 

ihmisiä, sallitaan vain sellaisin järjestelyin, että myrkyllisten tai palavien kaasujen leviäminen on tehokkaasti 

estetty. Tällaiseksi järjestelyksi hyväksytään esimerkiksi ovin rajoitettu tila, jonka läpi kuljettaessa molempia 

ovia ei jouduta samanaikaisesti avaamaan. 

Mikäli autosuoja rakennetaan rakennuksen yhteyteen ja kulku autosuojasta halutaan asuinrakennukseen, tu-

lee autosuojan ja asuintilaan väliin rakentaa ns. savusulkutila. 

☐ Henkilömäärät 

☐ Savunpoistoikkunat, -ovet ja -luukut 

☐ Pikapalopostit tarvittaessa 

☐ Palokunnan hyökkäystie 

☐ Savuhormit 

☐ Savunpoisto- ja tekniikkahormit palo-osastointimerkintöineen 
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☐ Varatiet (ikkunat, ovet ja painikkeet) 

21 § 

Rakennuksesta on voitava poistua turvallisesti tulipalossa. Uloskäytävän on johdettava ulos maan pinnalle tai 

muulle palon sattuessa turvalliselle paikalle. 

P3-luokan rakennuksessa ensimmäisen kerroksen lattiatason ja sen yläpuolella olevan ylimmän, pääkäyttötar-

koituksen mukaisten tilojen lattiatason välinen etäisyys voi olla enintään 4,5 m.  Kultakin erilliseltä lattiatasolta 

on oltava vähintään yksi tarkoitukseen sopiva varatie.  

 

 

33 ja PM 33§ 

Rakennuksen varatiejärjestelyt ovat riippuvaisia rakennuksen paloluokasta, käyttötarkoituksesta, pudottautu-

miskorkeudesta sekä rakennuksen ylimmän kerroksen ja sisäänkäyntitason välisestä korkeuserosta. Pudottau-

tumiskorkeuden ollessa enintään 3,5 m, ei varatien yhteyteen tarvitse asentaa kiinteää tikasta. 

 

Topten 117 b 01G 

Kellari, kerrokset ja ullakko muodostavat erilliset poistumisalueet. Suosituksena on, että jokaiseen makuuhuo-

neeseen sijoitetaan varatie. Jokaiselta ko. poistumisalueelta tulee olla  

 kaksi uloskäytävää tai 

 uloskäytävä ja varatie tai 

 sisäinen porras toiselle poistumisalueelle ja varatie. 

Varatieikkunassa saa kiintopainikkeita sijaita vain yhdellä sivulla. 

☐ Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet ja niiden määrä  

Asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017, 38 §) 

Asuntojen, majoitustilojen, hoitolaitosten, päivähoitolaitosten, päiväkotien ja muiden varhaiskasvatuksen tilo-

jen sekä koulujen on oltava varustettu tarkoituksenmukaisella laitteistolla, joka varhaisessa vaiheessa ilmoit-

taa alkavasta palosta. 

Asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta (239/2009, 3 §) 

Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava vähintään 

yhdellä palovaroittimella. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään 

yksi palovaroitin. 

Suositus on, että palovaroitin sijoitetaan jokaiseen makuuhuonetilaan. 

☐ Poistumistiematkat ja reitit sekä reittien leveydet 
32 § 

Kulkureitin pituus lähimpään uloskäytävään ei saa olla vaaraa aiheuttavan pitkä. 

 
34 §  

Uloskäytävän vähimmäisleveys on laskettava uloskäytävän kautta poistuvien henkilöiden lukumäärän perus-

teella. Uloskäytäväleveyden on oltava vähintään 1200 mm, enintään 60 hlö poistumisalueella voi toinen ulos-

käytävä olla vähintään 900 mm. Enintään kaksikerroksisessa asuinrakennuksessa 1 kpl vähintään 900 mm 

 

Uloskäytävän vähimmäisleveyteen 1200 mm lisätään + 400 mm kutakin seuraavaa 60 henkilöä kohden.  

 

Uloskäytävään johtavan sisäisen käytävän leveys määrätään kuten uloskäytävän leveys käytävää kulkevan 

henkilömäärän mukaan. 

 

35 § 

Uloskäytävien ja niihin johtavien tilojen ovien tulee olla hätätilanteessa helposti avattavissa. Ovien on avau-

duttava poistumissuuntaan, jos kyseessä on asunnon kerrostaso-ovi tai oven kautta poistuvien henkilöiden 

määrä on yli 60. 
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☐ Sähköjohtojen osastointi 

 Kotelointi poistumisteillä  

 Palamattomat sähkökaapelit 

31 §  

Uloskäytävää tai palosulkua ei saa rakentaa sellaisista tarvikkeista tai rakennusosista eikä niihin saa sijoittaa 

laitteita tai asennuksia, jotka lisäävät palokuormaa tavalla, jota ei voi pitää hyväksyttävänä tai jotka savun-

muodostuksensa takia vaarantavat henkilöturvallisuutta.  

 

PM 31 § 

Uloskäytävään ja palosulkuun saa sijoittaa ilman erityistä suojausta tilaa palvelevia tarpeellisia sähkölaitteita, 

esimerkiksi valaisimet, pistorasiat ja kytkimet. Muut uloskäytävään ja palosulkuun sijoitettavat sähköasennuk-

set ja johtojärjestelmät tulee suojata vähintään EI 30-luokan rakennusosin.  

  

TERVEYDELLISYYS 

☐ Tulo- ja poistoilmanuolet 

 (1009/2017, 14 §) 

Ulkoilmaa ei saa ottaa ilmanlaatua heikentävän rakenteen tai rakennusosan kautta tai ulkoilman laatua pi-

laavien lähteiden läheisyydestä. 

Tuloilman etäisyys naapuriasunnon tuloilmasta, jäteastioista, autopaikoista, parvekkeista, liikenteestä/ka-

dusta on oltava vähintään 8 m 

☐ Märkätilojen vesipisteet ja lattiakaivot (kph, s, khh, sk, IV-konehuone, kattilahuone, LVV-tilat) 

Asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (1047/2017, 26 §) 

Vesipisteen yhteydessä on oltava viemäripiste, joka on liitetty viemäriin viemärikalusteen kautta. Viemäripis-

tettä ei edellytetä kastelupostin, palopostin, hätäsuihkun eikä yksittäisen kylmä- ja juomalaitteen yhteyteen. 

☐ Öljyn- ja hiekanerotuskaivot 

Asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (1047/2017, 33 §) 

Jos hiekkaa, lietettä, rasvaa, bensiiniä, öljyä tai muita haitallisia fysikaalisia tai kemiallisia aineita voi joutua 

jätevesivesilaitteistoon ja -verkostoon tai ympäristöön, on jätevesilaitteistossa oltava erotin- tai käsittelylaite. 

 

Talotekniikkainfo 33 Jätevesilaitteiston erottimet 

Autosuojan lattiakaivo on varustettava öljynerotuksella, kun autosuojan koko on yli 40 m2 

☐ Keittiön tyyppi: Valmistus-, jakelu- tai lämmityskeittiö 

Keittiötyyppi vaikuttaa teknisiin vaatimuksiin. Mikäli kyseessä on valmistuskeittiö, tarvitaan myös rasvanero-

tuskaivo ja rasvanpoistokanava. 

 

 KÄYTTÖTURVALLISUUS 

Asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017 

☐ Ulkoportaat ja porrasmerkinnät 

5 § 

Katettu tai lämmitetty  

Nousu enintään 160 mm, etenemä vähintään 300 mm 

Kattamaton tai lämmittämätön 

Nousu enintään 130 mm, etenemä vähintään 390 mm 

☐ Kaiteet, käsijohteet ja näiden korkeusasema 

7 § 

Rakennuksessa tai sen läheisyydessä on oltava kaide, jos putoamiskorkeus ylittää 0,5 m ja putoamisen tai har-

haan astumisen vaara on olemassa. Suojakaidetta on käytettävä, kun putoamiskorkeus ylittää 0,7 m 
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☐ Sisäportaat ja porrasmerkinnät 

3 § 

Sisäisen portaan vähimmäisleveys on 0,85 m. Mitan sisäpuolelle voivat ulottua käsijohteet.  

4 § 

Hallinto-, palvelu- ja liiketilat sekä kokoontumistilat 

Nousu enintään 160 mm, etenemä vähintään 300 mm 

Asuinhuoneistot ja majoitustilat 

Nousu enintään 190 mm, etenemä vähintään 250 mm 

Muut varsinaiset käyttötilat 

Nousu enintään 180 mm, etenemä vähintään 270 mm 

Varatie ja asuntojen tai majoitustilojen muut kuin asumista palvelevat tilat 

Nousu enintään 220 mm, etenemä vähintään 220 mm 

Kiertävässä portaassa etenemän mittaus riippuu portaan leveydestä, ks. RT-kortti RT 103027: Portaat ja luiskat 

☐ Porrastasanteet 

Asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta (1007/2017, 6 §) 

Portaan tasanteelle aukeavan oven etäisyyden luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn sivusei-

nällä oltava vähintään 400 millimetriä ja päätyseinällä vähintään 1 500 millimetriä.  

 

Uloskäytävän kulkureitillä olevan oven eteen ja taakse on varattava vähintään 800 millimetrin pituinen 

tasanne. 

 

☐ Huollon kulkuvaraukset 

Asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta (1007/2017, 26 §) 

Kaikkiin rakennuksen osiin, joissa on säännöllisesti siivottavia, nuohottavia, huollettavia tai tarkastettavia ra-

kennusosia, varusteita taikka laitteita, on oltava pääsy ja työskentelymahdollisuus vaarantamatta työntekijöi-

den ja sivullisten turvallisuutta. 

 Käynti vesikatolle 

 Sisäpuolinen käynti vesikatolle 

 Jokaiseen ullakon ja yläpohjan onteloon sekä osastoon 

 Ryömintätilaan 

 IV-konehuoneeseen, mikäli se sijaitsee vesikatolla 
 

ESTEETTÖMYYS 

Asetus rakennuksen esteettömyydestä 241/2017 

☐ Rakennuksen sisäänkäynnin esteettömyys  

2 § 

Rakennukseen on oltava vähintään 1200 millimetriä leveä kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä 

tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. Jos kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä on oltava 

luiska tai kiinteästi asennettu pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöi-

den nostoon tarkoitettu laite. Luiska tai nostoon tarkoitettu laite ei kuitenkaan koske omakotitaloa, paritaloa 
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eikä kaupunkipientaloa, jos esteettömän kulkuväylän toteuttaminen olisi rakennuspaikka ja korkeuserot huo-

mioon ottaen mahdotonta. 

Omakoti- ja rivitalot 

Esteetön vaatimus koskee vain sisääntuloa, kun tontille on esteetön kulku mahdollista toteuttaa.  

Rivitalot 

Esteetön vaatimus koskee vain sisääntuloa. Esteetön kulku on toteutettava. 

Muut rakennukset 

Esteetön kulku toteutettava.  

Ympäristöministeriön esteettömyysohjeen mukaisesti raskas tai karmimitaltaan 1000 mm:n leveyden ylittävä 

ovi varustetaan automaattisella tai painikkeen avulla toimivalla avauksella. 

☐ Ulko-oven sisääntulotasanne  

3 § 

Rakennuksen ulko-oven avautumispuolen etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä esteestä on 

oven ulkopuolella oltava vähintään 400 millimetriä.  

Ulko-oven edessä olevan tasanteen on oltava vähintään 1500 millimetriä leveä ja vähintään 1500 milli-

metriä pitkä. 

☐ Tasoerot, kynnyskorkeudet, lattia ja terassi 

4 § 

Oven yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhtei-

den vuoksi välttämätöntä. Kynnys tai tasoero saa olla enintään 20 mm korkea. Tasoero ulko-oven yhteydessä 

saa olla yli 20 mm, jos tasoero on kohtuudella poistettavissa ulkotilan varustelulla. 

☐ Aukkojen ja kulkuväylien leveydet 

4 § 

Rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä olevan oven ja aukon, porraskäytävästä asuntoon johtavan oven ja es-

teettömän WC:n oven vapaan leveyden on oltava vähintään 850 millimetriä. Muihin rakennuksen huonetiloi-

hin, asuinhuoneiden asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin ja rakennuksen käyttöä palveleviin tiloihin 

johtavan oven kulkuaukon vapaan leveyden on oltava vähintään 800 millimetriä. 

☐ Pyörähdysympyrät (eteinen, WC-tila ja keittiö) 

6 § 

Asuinrakennukset 

1300 mm 

Palveluasunnot 

1500 mm 

Yhtiön yhteiset oleskelu- ja saunatilat 

1500 mm 

Muu rakennus kuin asuinrakennus 

1500 mm 

 

PM 9 § 

Vapaalla tilalla tarkoitetaan vapaata tilaa 2 metrin korkeuteen saakka. 

☐ Kulkuyhteys tasojen välillä 

7 § 

Asuinrakennuksessa on oltava portaiden lisäksi hissi, jos käynti rakennuksessa sijaitsevaan asuntoon on 

sisääntulon kerrostaso mukaan lukien kolmannessa tai sitä ylemmässä kerroksessa. Jos käynti rakennuk-

seen on kerrostasojen välissä, sisääntulon kerrostasona pidetään näistä alempaa. Hissiyhteyden on ulotut-

tava sisäänkäyntitasoon ja jokaiseen tasoon, josta on käynti asuntoon tai rakennuksen käyttöä palvele-

vaan tilaan. 
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8 § 

Tasoeron ollessa pienempi kuin kerroskorkeus, on tasojen välillä oltava portaiden lisäksi joko luiska, hissi tai 

muu kiinteästi asennettu nostolaite. Tasoeron ollessa yhtä suuri tai suurempi kuin kerroskorkeus, on yhteys 

tasojen välillä järjestettävä hissillä.  

☐ Hissi 

7 § 

Hissin korin on oltava vähintään 1100 millimetriä leveä ovisivultaan ja vähintään 1400 millimetriä syvä. 

☐ Esteetön WC 

9 § 

Asuinrakennuksessa, jossa on oltava portaiden lisäksi hissi, on kussakin asunnossa oltava vähintään yksi wc- ja 

pesutila, jossa on halkaisijaltaan vähintään 1300 millimetriä vapaa tila. 

 

Asunnossa, joka on tarkoitettu palveluasumiseen tai liikkumis- tai toimimisesteisen henkilön tuettuun asumi-

seen, on oltava vähintään yksi wc- ja pesutila, jossa on halkaisijaltaan vähintään 1500 millimetriä vapaa tila. 

Asuinrakennuksessa asukkaiden yhteisissä sauna-, pesu- ja pukuhuonetiloissa on oltava liikuntaesteiselle hen-

kilölle tarkoitettu wc-tila. WC-istuimen toisella puolella on oltava vähintään 800 millimetriä vapaata tilaa. 

PM 9 § 

Vapaalla tilalla tarkoitetaan vapaata tilaa 2 metrin korkeuteen saakka. 

 

10 § 

Muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa on oltava sen käyttötarkoitus, toiminnalliset kokonaisuudet 

ja kulkuyhteyksien pituus huomioon ottaen tarpeellinen määrä tarkoituksenmukaisesti sijoitettuja wc-tiloja, 

jotka soveltuvat pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjille.  WC-tilassa on oltava halkaisijal-

taan vähintään 1500 millimetriä vapaa tila. WC-istuimen kummallakin puolella on oltava vapaata tilaa vähin-

tään 800 mm. Vaihtoehtoisesti voidaan sijoittaa lähekkäin kaksi wc-tilaa, joissa toisessa on wc-istuimen va-

semmalla ja toisessa oikealla puolella vapaata tilaa vähintään 800 millimetriä.  

 

 MELUNTORJUNTA- JA ÄÄNIOLOSUHTEET 

☐ Ilma- ja ilmavesilämpöpumppujen ulkoyksiköiden sijainti 

Huomioitava kojeiden melutaso. Katso lisää rakennusjärjestyksestä 3 A § 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennusjarjestys_1.3.2021_0.pdf 

☐ Ääneneristävyys vaatimukset (ulkoseinät, ikkunat, ovet, väliseinät, lattiat) 

 Asemakaava 

 Melualueen mukaisesti 
Asetus rakennuksen ääniympäristöstä (796/2017, 4 §) 

Asunnot, majoitus- tai potilashuoneiden välillä 

Pienin sallittu äänitasoero 55 dB 

Suurin sallittu askeläänitasoluku 53 dB 

Uloskäytävästä asuin-, majoitus- tai potilashuoneeseen 

Pienin sallittu äänitasoero 39 dB 

Suurin sallittu askeläänitasoluku 63 dB 

 

Asetus rakennuksen ääniympäristöstä (360/2019, 5§)  

Asuntojen sekä majoitus- ja potilashuoneiden julkisivun ääneneristys on suunniteltava ja toteutettava melu-

alueilla siten, että ääneneristys on vähintään 30 dB. Nukkumiseen ja lepoon käytettävissä huoneissa ei impuls-

simaisen, kapeakaistaisen tai pientaajuisen melun keskiäänitaso saa ylittää 25 dB. 

 

Asetus rakennuksen ääniympäristöstä (360/2019, 6§)  

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennusjarjestys_1.3.2021_0.pdf
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Virkistykseen käytettävissä piha- ja oleskelualueissa sekä oleskeluun tarkoitetuissa parvekkeissa melun kes-

kiäänitaso ei saa ylittää 55 dB kello 7–22 välisenä aikana. Viherhuoneissa vastaava keskiäänitaso ei saa ylittää 

45 dB.  

  

ASUNTOSUUNNITTELU 

Asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista 1008/2017 

☐ Tilojen käyttötarkoitukset ja pinta-alat 

4 § 

Asuin-, majoitus- ja työtilan huonealan on kuitenkin aina oltava vähintään 7 m2. Asuin-, majoitus- ja työtilan 

huonekorkeuden on oltava vähintään 2,5 metriä. Pientalossa mainittu vähimmäiskorkeus on 2,4 metriä. 

Tilan käyttötarkoitus ei voi olla pelkkä parvi, ullakko, kellari eikä tilavaraus. 

☐ Huoneistojen numerointi ja huoneistoalat 

☐ Kiinteät kalusteet ja varusteet 

☐ Alas lasketut katot ja niiden korkeus sekä muut poikkeamat huonekorkeuksissa ja sisäkaton taite-

kohdat 

 1600 mm matalampien tilojen rajaviiva 

 Vinokattoisissa tiloissa myös keskikorkeus 
4 § 

Asuin-, majoitus- ja työtilan huonekorkeuden on oltava vähintään 2,5 metriä. Pientalossa vähimmäiskorkeus 
on 2,4 metriä. Asuin-, majoitus- ja työtilan vähäisen osan huonekorkeus voi olla edellä sanottua pienempikin, 
ei kuitenkaan alle 2,2 metriä. Jos huoneen sisäkatto poikkeaa vaakasuorasta, huonekorkeus on määritettävä 
huonealan keskikorkeutena. 

☐ Asuinhuoneen ikkunat, ikkunoiden koot ja tuuletusmahdollisuus 

5 § 

Asuin- ja majoitustilan ikkunan valoaukon on oltava vähintään 1/10 huonealasta ja ikkunan tai sen osan on 

oltava avattavissa. Jos työtilassa on oltava ikkuna, valoaukon on oltava vähintään 1/10 työtilan huonealasta. 

Pääikkunan edessä on oltava vähintään 8 metrin etäisyyteen asti rakentamatonta tilaa. Pientalossa voi mai-

nittu etäisyys tontilla tai rakennuspaikalla olla viihtyisyyden vaatimukset huomioon ottaen pienempi. 

☐ Irtaimistovarastot (myös pientalot) 

8 § 

Asuinhuoneistossa tai sen käytössä on oltava asianmukaiset tilat vaatehuoltoa ja irtaimiston säilytystä sekä 

polkupyörien, lastenvaunujen ja ulkoiluvälineiden säilytystä varten. 

TopTen-kortti https://www.toptenrava.fi/asp2/default.aspx, OHJE ARK02: Asuinrakennuksen aputilojen mi-

toitusohje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.toptenrava.fi/asp2/default.aspx
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LEIKKAUSPIIRUSTUS 

Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (216/2015) 7 § edel-

lyttää, että leikkauspiirustuksiin on sisällyttävä pituus- ja poikkisuuntaiset piirustukset rakennuksen eri-

tyyppisistä osista. Pysty- ja vaakasuuntaiset rakenteet ja rakennusosat on kuvattava leikattuina. Leikkaus-

tasot on valittava siten, että piirustuksesta käy ilmi lupaharkinnan kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot. 

Leikkauspiirustuksiin on sisällyttävä tieto palo-osastoista ja poistumisalueista. Leikkauspiirustuksen on ra-

kennuspaikan maanpinnan osalta ulotuttava riittävästi rakennuspaikan ulkopuolelle. 

Leikkauspiirustuksen on oltava yhteneväinen pohjapiirustuksen leikkauskohtamerkinnän kanssa.  

☐ Leikkauskohtaan osuvien tilojen nimet 

☐ Portaat, luiskat, hissi- ja muut kuilut sekä parvet, mikäli ne osuvat leikkauskohdalle 

☐ Rakennusosat tehoste- ja ainemerkinnöin 

 Vaipan ulkopuoliset rakenteet ja rakennusosat, esimerkiksi räystäät, aurinkopaneelit ym. 

 Rakenteissa olevat aukot ja ulkonemat 

☐ Perustukset, routasuojaus, salaojat ja radonsuojaus 

Leikkauspiirustuksessa tulee esittää perustamistavan periaate, esimerkiksi paaluperustus 

☐ Tontin raja lähelle rajaa rakennettaessa 

Tulevan maanpinnan on yhdyttävä tontin rajoilla naapurikiinteistön olemassa olevaan maanpintaan. 

☐ Hulevesipainanteet 

Hulevesipainanteen oltava kooltaan noin 1500 mm leveä ja 500 mm syvä, jotta painanne on toimiva. 

Hulevedet on hallittava kiinteistön puolella eikä niitä saa valuttaa naapurikiinteistön puolelle. 

☐ Luettelo rakenteista YP, US, AP, VS, VP (kaikki olennaiset rakennetyyppimerkinnät esitettävä) ja nii-

den seuraavat tekniset tiedot: 

 Rakenteen kokonaispaksuus tilavuuden laskemiseksi 

 Lämmöneristävyys (U-arvo): asetuksen mukainen vertailuarvo ja toteutuva 

 Veden- ja kosteudeneristävyys  Standardoitu vedeneristysjärjestelmä 

 Äänieristävyys (dB-arvo): vaadittu ja toteutuva 

 Palotekniset ominaisuudet à REIM-luokitukset 

 Pintojen luokkavaatimukset, mikäli asetus vaatii tietyn tason. Esimerkiksi varatiepoistumiseen tarkoi-
tetun parvekkeen mahdollisen puuverhoilun pintaluokka. 

 Suojaverhous- ja lattioiden pintaluokkavaatimukset 

 Ikkunoiden ja ovien U-arvot: vaadittu  

 Lämmin tila vähintään 1,0 W/m2K 

 Puolilämmin tila vähintään 1,4 W/m2K 
 

HUOM! Merkinnästä tulee ilmetä myös, mihin määräykseen ja tietoon vaatimustaso pohjautuu, esim. asetus 

tai suositus tai muu vastaava 

 

 KÄYTTÖTURVALLISUUS 

Asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017 

☐ Kaiteet, käsijohteet ja näiden korkeusasema 

7 § 

Rakennuksessa tai sen läheisyydessä on oltava kaide, jos putoamiskorkeus ylittää 0,5 m ja putoamisen tai har-

haan astumisen vaara on olemassa. Suojakaidetta on käytettävä, kun putoamiskorkeus ylittää 0,7 m  

 

 

 



 23 
 

 

☐ Rakennuksen ja sen osien sekä rungosta ulkonevien osien pysty- ja vaakasuuntaiset päämitat, esi-

merkiksi katokset ja parvekkeet 

Rakennusjärjestys 5 § 

Mikäli rakennuksen saa rakentaa kiinni tontin kadun tai muun yleisen alueen rajaan, saa se ylittyä erkkerin, 

katoksen, räystään, teknisen laitteen ja muun vastaavan ilmassa olevan rakennusosan osalta enintään 0,9 m 

yli tontin rajan. Parvekkeilla vastaava sallittu ylitys on 1,5 m, julkisen rakennuksen ja liikerakennuksen sisään-

käynnin katos voi ulottua katualueelle enemmän. Ylityksistä ei saa aiheutua haittaa kadun tai muun yleisen 

alueen käytölle eikä kunnossa- tai puhtaanapidolle. Kadun pinnan ja rakennuksen osan alapinnan välillä on 

oltava vapaata tilaa kevyenliikenteen osalla vähintään 3 m ja ajoradan osalla vähintään 4,5 m.  

 

Mikäli ylitys on enemmän, on hakemuksen liitteeksi liitettävä hyväksytty sijoitussuunnitelma tai sijoituslupa 

katualueelle. 

Asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017, 19 § 

Rakennuksesta ulkonevan rakennusosan, laitteen tai varusteen kuten parvekkeen, erkkerin, katoksen, opas-

teen, valaisinlaitteen ja markiisin alareunan vapaa korkeus maasta tai ajo- ja kulkuväylän pinnasta on oltava 

vähintään 2,2 metriä, jollei kohta ole suojattu törmäysvaaran estämiseksi. 

 

 TERVEYDELLISYYS 

Asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017 

☐ Hulevesien poisjohtaminen rakennuksen vierestä  Maanpinnan kallistus rakennuksesta poispäin 

1:20 3 m:n matkalla. 

☐ Alapohja- ja alapohjan alaiset rakenteet 

20 §  

Uuden rakennuksen ryömintätilan korkeuden on oltava keskimäärin vähintään 0,8 metriä. 

RIL suosittelee huollettavuuden vuoksi ryömintätilan keskimääräiseksi korkeudeksi 1200 mm, mikäli alapohja-

tilaan on sijoitettu viemäreitä tai muuta huoltoa vaativaa tekniikkaa. 

☐ Korkoasemat 

 Maanpinta (nykyinen ja suunniteltu maanpinta) HUOM! Maanpinta esitettävä tontin rajoille saakka 
lähelle rajaa rakennettaessa 

 Sokkeli 

 Räystäs 

 Julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohta 

 Harja/muu ylin osa, esimerkiksi savuhormi 
 

18 § 

Lattian yläpinnan on oltava vähintään 0,3 metriä rakennuksen ulkopuolella olevan maanpinnan yläpuolella 

lukuun ottamatta osittain tai kokonaan maanpinnan alapuolella olevien tilojen lattioita. 

 

☐ Sora-alue rakennusten ympäri > 500 mm  

Sisäilmayhdistys: Talojen vierelle ei tule istuttaa mitään. Seinän ja istutus-/nurmialueen väliin tulee vähintään 

0,5 m kiveys/sorakaista. 

☐ Kattokaltevuus 

Kattokaltevuuksissa on huomioitava katemateriaalien suositus- ja minimikaltevuus.  
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 PALOTURVALLISUUS 

☐ Palo-osastointimerkinnät 3-pistekatkoviivalla ja tekstillä (kerrososastoinnissa vaakaosastoinnit, jol-

loin rakenteelle tulee myös kantavuusvaatimus R) 

Sähköisten lupahakemusten myötä suositus on, että palo-osastoinnit esitetään tehostevärillä, jotta ne selke-

ästi erottuvat muista viivoista, tarpeen vaatiessa eri luokan palo-osastoinnit eri värein. 

☐ Eri palo-osastoihin kuuluvien ikkunoiden ja ovien välinen korkeusmitta 

PM 21 § 

Paloturvallisuuteen minimivaatimus aukkojen välillä on 1000 mm, vaihtoehtoisesti ikkunan tai oven yläpuolelle 

voidaan sijoittaa A2-s1, d0 luokan tarvikkeista tehty ulokelista, joka ohjaa liekit kauemmaksi.  Tällöin päällek-

käisten ikkunoiden ja ovien aukkoväliin lisätään 1,4 x ulokelistan syvyys. 1,4 x ulokelista + ehjän seinäpinnan 

yhteissumman tulee olla vähintään 1000 mm.  

Katso lisää Topten kortti 117 b 24, https://toptenrava.fi/doc/tulkintakortit/MRL-117b24B.pdf 

  

MELUNTORJUNTA- JA ÄÄNIOLOSUHTEET 

☐ Ilma- ja ilmavesilämpöpumppujen ulkoyksiköiden sijainti 

Huomioitava kojeiden melutaso. Katso lisää rakennusjärjestyksestä 3 A § 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennusjarjestys_1.3.2021_0.pdf 

 

 ASUNTOSUUNNITTELU 

Asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista 1008/2017 

☐ Kaikki erilaiset lattiakorot, huonekorkeudet ja kerroskorkeudet 

 Maanpinta (nykyinen ja suunniteltu maanpinta) 

 HUOM! Maanpinta esitettävä vähintään tontin rajoille saakka 

 Sokkeli 

 Räystäs 

 Julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohta 

 1600 mm ja 2 200 mm korkeudet sekä vinokattoisissa tiloissa keskikorkeus 

4 § 

Asuin-, majoitus- ja työtilan huonekorkeuden on oltava vähintään 2,5 metriä. Pientalossa vähimmäiskorkeus 

on 2,4 metriä. Asuin-, majoitus- ja työtilan vähäisen osan huonekorkeus voi olla edellä sanottua pienempikin, 

ei kuitenkaan alle 2,2 metriä. Jos huoneen sisäkatto poikkeaa vaakasuorasta, huonekorkeus on määritettävä 

huonealan keskikorkeutena. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennusjarjestys_1.3.2021_0.pdf
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JULKISIVUPIIRUSTUS 

Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (216/2015) 8 § edel-

lyttää, että, julkisivupiirustuksiin on sisällyttävä piirustukset kaikista rakennuksen julkisivuista kohtisuo-

rina projektioina. Rakennetussa ympäristössä julkisivupiirustukseen on sisällyttävä tieto suhteista ja liitty-

misestä viereisiin rakennukseen riittävän laajasti (katujulkisivupiirustus).  

 

☐ Jokaisen julkisivun piirustus nimettynä ilmansuunnan mukaisesti 

☐ Katujulkisivupiirustus, mikäli alueella tiheää rakentamista 

☐ Pintojen, rakennusosien ja laitteiden materiaalit, pintakäsittelyt ja värimallit 

☐ Ulkoportaat, tasanteet ja luiskat kaiteineen 

☐ Ulkoseinän näkyvät rakennusosat ja pinnat kiinteine laitteineen 

 Ikkunat 

 Ovet 

 Parvekkeet kaiteineen 

 Savunpoistoikkunat ja -luukut 

 Muut tarpeelliset kaiteet 

 Mainos- ja muut ulkonevat kiinteät laitteet, esimerkiksi ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö, aurinkopa-
neelit ym.  

☐ Muut rakennuksen ulkopuolella näkyvät rakennuksen toimintaan, ulkoasuun tai tyyliin vaikuttavat 

seikat 

 

 PALOTURVALLISUUS 

☐ Rakennuksen palotekninen korkeus esimerkiksi mittaviivalla 

☐ Savuhormit ja niiden korkeusasema 

Asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta 745/2017 10 § 

Savupiipun korkeuden katteesta mitattuna on oltava vesikaton harjalla vähintään 0,8 m. Broof (t2) luokkaan 

kuulumattomilla katteilla korkeuden on oltava vähintään 1,5 m. Lappeella olevan savupiipun korkeuteen on 

lisättävä 0,1 metriä jokaista lapemetriä kohden harjalta laskettuna, mikäli muunlaisen ratkaisun kelpoisuutta 

ei osoiteta suunnitelmissa. 

☐ Julkisivun alueelliset osastointivaatimukset 

☐ Käynti jokaiseen ullakon tai yläpohjan onteloon ja osastoon 

40 § 

Ullakon jokaiseen palo-osastoon on oltava pääsy sammutustyötä varten. Jos rakennuksen korkeus on enintään 

28 metriä, edellytetään pääsy ullakon palo-osastoon ulkokautta. 

☐ Varatietikkaat 

PM 33 § 

Jos putoamiskorkeus P1-, P2- ja P3-luokan rakennuksessa on yli 3,5 m, pääsy turvaan varmistetaan kiinteillä 

tikkailla. 
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 TERVEYDELLISYYS 

Asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017 

☐ Korkoasemat 

 Maanpinta (nykyinen ja suunniteltu maanpinta) HUOM! Maanpinta esitettävä tontin rajoille saakka 
lähelle rajaa rakennettaessa 

 Sokkeli 

 Räystäs 

 Julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohta 

 Harja/muu ylin osa, esimerkiksi savuhormi 

☐ Vesikatolle ja julkisivuun sijoittuvat kiinteät laitteet 

 Hormit (IV- ja savuhormit) 

 Ilmanvaihtoventtiilit ja säleiköt 

 Sadevesikourut, -rännit ja -syöksytorvet 

 

☐ Alapohjan tuuletusaukot tai tuuletuspaalut 

RIL 107-2012 

Tuuletusaukon alareunan on oltava vähintään 150 mm ympäröivän maanpinnan yläpuolella. Kasvillisuus ei 

saa peittää tuuletusaukkoja. 

☐ Käynti ryömintätilaan 

20 § 

Ryömintätilaan on oltava pääsy sen tarkastamista ja siellä sijaitsevien laitteiden ja järjestelmien huoltamista 

varten. 

☐ Hulevesipainanteet 

Hulevesipainanteen oltava kooltaan noin 1500 mm leveä ja 500 mm syvä, jotta painanne on toimiva. 

 

 KÄYTTÖTURVALLISUUS 

Asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017 

☐ Kaiteet, käsijohteet  

7 § 

Rakennuksessa tai sen läheisyydessä on oltava kaide, jos putoamiskorkeus ylittää 0,5 m ja putoamisen tai har-

haan astumisen vaara on olemassa. Suojakaidetta on käytettävä, kun putoamiskorkeus ylittää 0,7 m  

 Huollon turvallinen kulkumahdollisuus 

 Lapetikkaat  

 Talotikkaat 

 Kattosillat 
25 § 

Kaikkiin rakennuksen osiin, joissa on säännöllisesti siivottavia, nuohottavia, huollettavia tai tarkastettavia ra-

kennusosia, varusteita taikka laitteita, on oltava pääsy ja työskentelymahdollisuus vaarantamatta työntekijöi-

den ja sivullisten turvallisuutta. Katolla sijaitseville savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille sekä muille säännöllistä 

käyntiä edellyttäville rakennusosille ja laitteille on oltava turvallinen ja helppokulkuinen katkeamaton kulkutie. 

 Vesikaton turvavarusteet 

 Lumiesteet 
18 § 

Sisäänkäynnin ja kulkuväylän kohdan ja talvella käytettävän leikki- ja oleskelualueen sekä rakennusta ympä-

röivän katualueen ja muun yleisen alueen on oltava suojattu rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä 

lumiestein katemateriaali ja katon kallistus huomioon ottaen. Sisäänkäynnin on lisäksi oltava suojattu kinos-

tumiselta katoksella. 

Katso lisää Topten kortti 117 d 06, https://toptenrava.fi/doc/tulkintakortit/MRL-117d06A.pdf 
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MUURI-, AITA- JA UIMA-ALLASPIIRUSTUS 

☐ Mittakaava 1:100 tai 1:50 

☐ Pintojen ja rakennusosien pintakäsittelyt ja värimallit 

☐ Perustamistapa esimerkiksi leikkauspiirustuksella 

 

☐ Korkoasemat 

 Maanpinta (nykyinen ja suunniteltu maanpinta)  

 Muurin tai aidan korkeus 

 

UIMA-ALTAAT 

Uima-altaan osalta riittää, että uima-allas rakenteineen on esitetty rakennuksen leikkauspiirustuksessa. Leikkauspiirus-
tuksen avulla tarkastellaan altaan asennoitumista rakennukseen ja muuhun ympäristöön.  

☐ Perustamistapa 

☐ Korkoasemat 

☐ Uima-altaiden suojaus 

Tukesin uima-altaita koskevan ohjeistuksen mukaisesti pääsy uima-altaaseen ja kylpytynnyreihin on estettävä, 

kun ne eivät ole käytössä. 

☐ Uima-altaan vedenpoiston järjestelyt 

Altaan tyhjennystapaan vaikuttaa allasveden kemikaalit. Klooripitoisia tai vastaavia vesiä ei saa imeyttää tontin 

maastoon, vaan ne pitää tyhjentää viemäreihin tai tyhjennyksessä on käytettävä pumppuautoa.  

 

KEMIKAALITTOMAT VEDET 

Uima-altaiden, paljujen ym. vesialtaiden vedet saa johtaa maastoon muualla kuin pohjavesialueella sekä hu-

levesiviemäriin. 

 

KEMIKAALIPITOISET VEDET 

Jos vedessä on käytetty klooria tai muita kemikaaleja, on veden annettava seistä vähintään viikko. Veden sei-

sottamisen jälkeen vesi johdetaan kunnalliseen viemäriverkostoon ja haja-asutusalueella maastoon. Veden 

klooripitoisuus on tarkistettava ennen altaan tyhjennystä.  

 

 

MUUTA HUOMIOITAVAA 

☐ Tarkista, ovatko piirustusten, lämpöhäviön tasauslaskelman ja energiaselvityksen arvot yhteneväiset 
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Turun rakennusvalvonnan ohje, toukokuu 2023 

 

 

Turun kaupunki 

Rakennusvalvonta  

p. (02) 262 4700 

rakennusvalvonta@turku.fi 
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